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HOJA DE DATOS DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
DE TIPO &#39;Nº 126—I/1

Esta Hoja de Datos corresponde al Certificado de Aeronavegabili—
dad de Tipo nº 126-I/1 y expone las limitaciones y condiciones bajo las
cuales se ha expedido dicho Certificado siguiendo los requerimientos
de la Dirección General de Aviación Civil.

Titular: MICRO AVIATION S.A.R.L.
Les Brunetiéres
FOUSSIGNAC
16200 JARNAC
FRANCIA

I MODELO PULSAR II (Aprobado el 6 de Marzo de

l.— DATOS DE CERTIFICACION.

l.l.- Fabricante: P. NAVARRO CABALLERIA
Carrer del Carme, 15.
MATARO — Barcelona. ESPANA.

l.2.— Categoría: Avión terrestre — ULM

1.3.— Número de plazas: 2

1.4.— Tripulación mínima: 1 piloto
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2.— CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 Dimensiones principales
Envergadura: 9,20 m.

6,20 m.
Altura maxima: 2,34 m.
Via: 2,00 m.

4,40 m.
Superficie alar: 14,75

¡ &#39;

2.2 Limitaciones

máxima (6.500 rpm) 145,0 Km/h
Velocidad mínima 66,0 Km/h

NOTA Las de vuelo han sido realizadas a unaaltitud de pista de 110 metros con viento en
con una temperatura de y una

presión atmosférica de 1020 mb.

2.3 Bases de certificación
Real Decreto 2876/1982 de 15 de Octubre de 1982
y O.M. de 14 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 18
de Noviembre de 1988) por la que se establecen
los requisitos de aeronavegabilidad para las
Aeronaves Ultraligeras Motorizadas (ULM).Dosier técnico de la Direction Générale de1Aviation Civile francesa, con referencia
B2N2MSF410 .

2.4 Peso y centrado

Las coordenadas longitudinales de la posición
del c. g. deben mantenerse entre los siguientes
márgenes:
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Plano perpendicular al eje longitudinal del
avión tangente al borde de ataque del ala con
el avión nivelado.

Peso en vacío 178 Kg. (Ver nota
Peso máximo al despegue 381 Kg.

Combustible

Motor Rotax 582 de tiempos, doble
carburador, refrigeración por agua, dos
cilindros, arranque eléctrico. Potencia máxima
continua 65 Hp. a 6500 rpm. Par máximo 75 Nm a
6000 rpm. Reductora de engranajes con relación
de reducción de 2.58/1. Revoluciones máximas
6800.

Mezcla 2% de aceite 2T/ gasolina de
automocion de 96 octanos. Ver Manual del
fabricante del motor.

Hélice

22,7 1.

Propulsora tripala de paso variable,
construida en fibra.
Diametro: 172,0 cm.

Estructura de tubos de acero 25 CD48 y 4130
unidos entre si mediante soldadura con argón.
Ala: Tubo de aluminio 6061 T6
Tren de aterrizaje clásico con patín de cola.
Superficie de tela.
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a limite elástico +3.0 g y —2.0 g.

Manuales de y de Mantenimiento.

NOTA

El equipo mínimo requerido según.Artº 39; punto3.1; de la O.M. de de Noviembre de 1988,
debe estar instalado&#39; en el avión para sucertificación y formar parte del mismo durante
su

Peso Vacio.— Es el, peso de la aeronave
totalmen e terminada con todo su equipo, sin el
combusti le utilizable, pero incluyendo el
combustible no consumible y la.máxima cantidad deaceite lubricante y de liquido refrigerante del
motor. (Art. 29 O.M. de 14 de Noviembre de 1988).En éste peso en vacío no se ha incluido otro
instrumento más que el anemómetro.

FIN
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