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HOJA DE DATOS DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD

DE TIPO N° 231-1/1

Esta Hoja de Datos corresponde al Certificado de aeronavegabilidad de Tipo n® 231-1/1
y expone las limitaciones y condiciones bajo las cuales se ha expedido dicho Certificado
siguiendo los requerimientos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, basado en la
O.M. de 14 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 18 de Noviembre de 1988) por la que se
establecen los requisitos de aeronavegabilidad para las Aeronaves Ultraligeras

Motorizadas (ULM).

1. - DATOS DE CERTIFICACION.

Fabricante:

1.1. - Categoria:

1.2. - Numero de plazas:
1.3. - Tripulaciéon minima:

1.4.- Bases de certificacion:

Costruzioni Aeronautiche TECNAM, s.r.l.
Via Tasso, 478

80127- NAPOLI

ITALIA

Costruzioni Aeronautiche TECNAM, s.r.l.
Via Tasso, 478

80127- NAPOLI
ITALIA

(Ver Nota 1)

Aeronave Ultraligera Motorizada (ULM) - Avién
terrestre

2
1 piloto
Orden Ministerial de 14 de Noviembre de 1988

modificada por la Orden de 10 de abril de 1997, y
el Real Decreto 1591/1999.
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Condicion Equivalente de Seguridad a la prueba
de caida exigida por la O.M. anterior en su
parrafo  3.3.c), por haber demostrado
cumplimiento con una norma superior (JAR-
VLA).

I. MODELO P92 ECHO . [Aprobado el 6 de marzo de 2001]

L.1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

I.1.1 Dimensiones principales

Envergadura: 9,30 m.
Longitud: 6,30 m
Altura maxima: 2.50m.
Via: 1,80 m.
Batalla: 1,60 m.
Superficie alar: 13,20 m*

L.1.2 Limitaciones

Velocidad maxima: 194,0 Km/h
Velocidad minima: 64,4 Km/h
Las pruebas en vuelo han sido realizadas a una altitud de pista de 5 m.,

con pista de hierba, con una temperatura T= 9,5°C, y una presion de
1022 mb.

I.1.3 Peso y centrado

Las coordenadas longitudinales de la posicion del c.g. deben
mantenerse entre los siguientes margenes:

x= 18 % CMA posicidén mas adelantada e ‘
x=30 % CMA posicién més retrasada i e Seppn, |
y/4 b3 ¢
I.1.4  Pesos : :
Peso maximo al despegue 450,0 Kg.

.15 Planta de potencia

Motor Rotax 912 de cuatro tiempos y cuatro cilindros horizontales,
doble carburador, doble encendido electrénico refrigerado por aire los
cilindros y por agua en culatas, arranque eléctrico. Potencia Maxima
81 CV. a 5800 rpm.. Consumo a potencia maxima 23 I/h. Reductora de
engranajes con relacion de reduccion de 2,273:1.
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[.L1.6  Factor de carga

a limite elastico +3.8 gy -2.0 g.

1.1.7 Capacidad de combustible

70 1t., (opcional 90 1t.) dispuestos en dos depdsitos alares, cerca del
encastre del ala de 35 It. (opcional 45 1t.) de capacidad cada uno. El
sistema de alimentacion de combustible es mixto, gravedad/bomba de
combustible. La lectura del combustible se obtiene directamente
visualizando el nivel del mismo a través de tuberias transltcidas, o por
reloj indicador de combustible.

I.1.8 Capacidad de agua del motor

2351t

[.1.9 Hélice

Tractora bipala de madera, de paso fijo 166 cm/146 cm
L.1.10  Numeros de Serie amparados

Este Certificado de Tipo ampara a los Numeros de Serie a partir del
P92E-001 en adelante.

II. MODELO P92 ECHO-S. [Aprobado el 6 de marzo de 2001]

II.1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

[1.1.1 Dimensiones principales

Envergadura: 9,30 m.
Longitud: 6,30 m
Altura maxima: 2,50 m.
Via: 1,80 m.
Batalla: 1,60 m.
Superficie alar: 13,20 m*
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IL.1.2

L1

I1.1.4

II.1.5

I1.1.6

I1.1.7

I.1.8
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Limitaciones

Velocidad maxima: 215,6 Km/h
Velocidad minima: 71,6 Km/h
Las pruebas en vuelo han sido realizadas a una altitud de pista de 5 m.,

con pista de hierba, con una temperatura T=10 °C, y una presion de
1015mb.

Peso y centrado

Las coordenadas longitudinales de la posicion del c.g. deben
mantenerse entre los siguientes margenes:

x= 18 % CMA posicion mas adelantada

x= 30 % CMA posicion mas retrasada

Pesos

Peso maximo al despegue 450,0 Kg. .

Planta de potencia

Motor Rotax 912 de cuatro tiempos y cuatro cilindros horizontales,
doble carburador, doble encendido electronico refrigerado por aire los
cilindros y por agua en culatas, arranque eléctrico. Potencia Maxima
100CV. a 5800 rpm.. Consumo a potencia maxima 28 I/h. Reductora
de engranajes con relacion de reduccion de 2,4286:1

Factor de carga
a limite elastico +3.8 gy -2.0 g.
Capacidad de combustible

70 1t., (opcional 90 It.) dispuestos en dos depositos alares, cerca del
encastre del ala de 35 1t. (opcional 45 1t.) de capacidad cada uno. El
sistema de alimentacion de combustible es mixto, gravedad/bomba de
combustible. La lectura del combustible se obtiene directamente
visualizando el nivel del mismo a través de tuberias translticidas, o por
reloj indicador de combustible.

Capacidad de agua del motor

2351
Rev.: 5
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I1.1.9  Hélice
Tractora bipala de madera, de paso fijo 172 cm/164 cm
11.1.10 Numeros de Serie amparados

Este Certificado de Tipo ampara a los Numeros de Serie a partir del
P92ES-001 en adelante.

II1I. MODELO P92 ECHO-SUPER. [Aprobado el 13 de enero de 2003]

I1I.1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

III.1.1  Dimensiones principales

Envergadura: 8,70 m.
Longitud: 6,40 m
Altura maxima: 2,50 m.
Via: 1.80 m.
Batalla: 1,60 m.
Superficie alar: 12,00 m?

II1.1.2 Limitaciones

Velocidad méaxima: 220 Km/h
Velocidad minima: 63 Km/h
Las pruebas en vuelo han sido realizadas a una altitud de pista de 5 m.,

con pista de hierba, con una temperatura T=6 °C, y una presién de
1010 mb.

III.1.3  Peso y centrado

Las coordenadas longitudinales de la posicion del c.g. deben

mantenerse entre los siguientes margenes: e
A

0 3p
C 2@,

x= 18 % CMA posicion mas adelantada o B
x= 30 % CMA posicion mas retrasada 7 a;f' Mpha?
i Lo wy
IIL14 Pesos \ Dircgin de Seguiae s
o, s/
Peso méximo al despegue 450,0 Kg. N w4

“On !
Sl de Cart
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III.1.5 Planta de potencia

Motor Rotax 912 ULS de cuatro tiempos y cuatro cilindros
horizontales, doble carburador, doble encendido electronico
refrigerado por aire los cilindros y por agua en culatas, arranque
eléctrico. Potencia Maxima 100CV. a 5800 rpm.. Consumo a potencia
maxima 27 1/h. Reductora de engranajes con relacion de reduccion de

2,4286:1

[II.1.6  Factor de carga

a limite elastico+6 gy -3 g.

II.1.7 Capacidad de combustible
70 1t., (opcional 90 It.) dispuestos en dos depositos alares, cerca del
encastre del ala de 35 It. (opcional 45 1t.) de capacidad cada uno. El
sistema de alimentacion de combustible es mixto, gravedad/bomba de
combustible. La lectura del combustible se obtiene directamente
visualizando el nivel del mismo a través de tuberias translucidas, o por
reloj indicador de combustible.

II.1.8  Capacidad de agua del motor

3,01t

III.1.9 Hélice
Tractora bipala de madera, de paso fijo 172 cm/164 cm

[II.1.10 Numeros de Serie amparados
Este Certificado de Tipo ampara a los Numeros de Serie a partir del

P92ECHO SUPER SP-001 en adelante.

2. - DATOS COMUNES A TODOS LOS MODELOS.

2.1 Referencia
C.M.A.: Cuerda Media Aerodinamica (1400 mm).

22 Combustible
Gasolina de automocion premium sin plomo de 95 octanos. Minimo
0 AVGAS 110LL (si tiene problemas de vapor o no puede conseguir

la otra). Ver Manual del fabricante del motor.
Rev.: 3
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2.3 Datos constructivos
Estructura de Aluminio 6061 T6 y 6005A-T5
Ala: Tubo de aluminio 6061 T6.
Tren de aterrizaje: Triciclo

24 Utilizacion y Conservacion
Manual de Vuelo y de Mantenimiento.

2.5 Equipo minimo
El equipo minimo requerido segliin Art® 3°; punto 3.1; de la O.M. de
14 de Noviembre de 1988, debe estar instalado en el avion para su
certificacion y formar parte del mismo durante su funcionamiento.

NOTAS:

Nota 1 A partir del 2 de junio de 2011, queda autorizado para reensamblar la
aeronave tras el transporte, siguiendo las especificaciones dadas por
el fabricante:

DEDALUS AIRCRAFT DISTRIBUTION S.L.
Parque Aerondutico de Villanueva del Gallego
Poligono 1, parcela 5

50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza).

A vpartir del 3 de junio de 2013, deja de estar autorizado para el
reensamblaje  DEDALUS AIRCRAFT DISTRIBUTION S.L.
quedando autorizado para reensamblar la aeronave tras el transporte,
siguiendo las especificaciones dadas por el fabricante:

TECNAM AIR S.L.

Parque Aeronautico de Villanueva de Géllego
Poligono 1, parcela 5

50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza)




