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HOJA DE DATOS DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD

DE TIPO N° 280-1/2

Esta Hoja de Datos corresponde al Certificado de Aeronavegabilidad de Tipo n° 280-1/2 y |
expone las limitaciones y condiciones bajo las cuales se ha expedido dicho Certificado
siguiendo los requerimientos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, basado en la Orden
Ministerial de 14 de noviembre de 1988 (BOE ntim. 277, de 18 de noviembre de 1988) por la
que se establecen los requisitos de aeronavegabilidad para las Aeronaves Ultraligeras

Motorizadas (ULM).

MODELO EV-97 EUROSTAR. [Aprobado el 18 de mavo de 2005].

Titular:

Fabricante:

EVEKTOR AEROTECHNIK a.s.
Letecka 1384

686 04 Kunovice

Republica Checa

(Notas: 5,6y 7)

EVEKTOR AEROTECHNIK, a.s
Letecka 1384

686 04 Kunovice

Republica Checa

(Notas: 3y 7)

1.1.- Categoria:
1.2.- Numero de plazas:

1.3.- Tripulacion minima:

Avidn terrestre - ULM
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CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1.  Dimensiones principales

Envergadura: 8,10 m
Longitud: 5,98 m
Altura maxima: 2,34 m
Via: 1,60 m
Batalla: 1,35 m
Superficie alar: 9,84 m’

22 Actuaciones demostradas

Velocidad maxima: 198 Km/h
Velocidad minima: 85 Km/h
(Ver Nota 2)

2.3. Pesoy centrado

Las coordenadas longitudinales de la posicién del c.g. deben
mantenerse entre los siguientes margenes:

x= 20,0 % CMA posicion mas adelantada

x= 34,0 % CMA posicidén mas retrasada

24  Pesos
Peso maximo al despegue 450,0 Kg

Peso en vacio: 273,0Kg
(Ver Nota 1)

4 Direccién de Seguridad
de Acronaves i
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Planta de potencia

Motor Rotax 912 ULS de cuatro cilindros y cuatro tiempos.
Refrigerado por agua. Arranque eléctrico. Potencia maxima 100
HP a 5.800 r.p.m.
Factor de carga
A limite elastico: +3g y -2g
Combustible
Gasolina de automocion premium sin plomo de 95 octanos (Euro
Super) minimo o0 AVGAS 100LL. (si tiene problemas de vapor o
no puede conseguir otra). Ver Manual del fabricante del motor.
Capacidad de combustible
65 litros, de los cuales 2,9 son “NO UTILIZABLES”.
Hélice
Tractora tripala, WOODCOMP KLASSIC 170/3/R de material
compuesto, 170 cm de didametro y paso ajustable en tierra.

Numeros de Serie amparados

Este Certificado de Tipo ampara a los siguientes nimeros de

serie:
AAAABBSS,
Donde:

AAAA: indica el afio de fabricacion,

BB: indica el numero de serie del bloque de
produccion  (aeronaves con las  mismas
caracteristicas de fabricacion).

SS: indica el numero de serie de la aeronave dentro

del bloque.
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Bases de certificacion: Real Decreto 2876/1982 de 15 de Octubre de 1982 (B.O.E.
de 9 Noviembre de 1982) y Real Decreto 1591/1999 de 15
de octubre de 1999 (B.O.E. de 23 de Octubre de 1999);
Orden Ministerial de 14 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de
18 de Noviembre de 1988) por la que se establecen los
requisitos de aeronavegabilidad para las Aeronaves
Ultraligeras Motorizadas (ULM).

Documentacion de Servicio:  Manual del Operador

Equipo minimo: El equipo minimo requerido segtin Articulo 3° punto 3.1; de
la O.M. de 14 de Noviembre de 1988, debe estar instalado
en la aeronave para su certificacion y formar parte del
mismo durante su funcionamiento.

Directivas de aeronavegabilidad: todas las acronaves deberan cumplir con la directiva de
aeronavegabilidad alemana LTA-Nr.: LSG 09-004, de fecha
18 de diciembre de 2009 o posterior, emitida por DAEC.

MODELO EV-97 EUROSTAR SL. [Aprobado el 21 de julio de 2010].

El modelo EV-97 EUROSTAR SL es una evolucién del modelo EV 97 EUROSTAR, por lo
que todos los datos son comunes salvo lo indicado a continuacién: incorpora un trim en el
aleron, cambia los pedales del timén de direccion, mejora el cinturén de seguridad (tres
puntos), nueva estructura de composite en la canopy, y ademas:

2.1.- Altura maxima: 2,47 m.

29 Actuaciones demostradas
(Ver Nota 4)

2.8 Capacidad de combustible (depdsito opcional)
78 litros, de los cuales 3,8 son “NO UTILIZABLES”.
2.9  Hélice (otras opciones)

Tractora tripala, WOODCOMP SR 3000 de material compuesto,
170 cm de didmetro y paso variable en vuelo.

Tractora tripala, DUC SWIRL de fibra de carbono, 170 ¢m de
diametro y paso ajustable en tierra.

Documentacién de Servicio: Pilot’s Operating Handbook, Airplane Technical Description,
Operating, Maintenance and Repair Manual.
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MODELQ EV-97 EUROSTAR SLW. [Aprobado el 13 de marzo de 2014].

El modelo EV-97 EUROSTAR SLW es una evolucién del modelo EV-97 EUROSTAR SL,
por lo que todos los datos son comunes salvo las partes de la estructura siguientes: fuselaje,
ala con tanque de combustible integral y unidad de cola, que ha evolucionado.

22 Actuaciones demostradas
(Ver Nota 8)

24 Peso en vacio: 297,3 Kg.
(Ver Nota 1)

2.8  Capacidad de combustible. (2 depositos integrados en las alas):

Total: 120 litros (60x2), de los cuales 2,0 litros son “NO
UTILIZABLES”.

Documentacion de Servicio: Pilot’s Operating Handbook EuroStar SLW,
Airplane Maintenance Manual EuroStar SLW.

NOTAS

Nota 1.- Peso en Vacio.- Es el peso de la aeronave totalmente
terminada con todo su equipo, sin el combustible utilizable,
pero incluyendo el combustible no consumible y la méxima
cantidad de aceite lubricante y de liquido refrigerante del
motor. (Art. 2 de la O.M de 14 de noviembre de 1988).

Nota 2.- Los datos de pesos y actuaciones corresponden a una altitud
de 475 metros, Temperatura de 22,7°C, presion de 1.016,8
Mb y viento 1m/sg.

Nota 3.- Evektor Aerotechnik autoriza a realizar el reensamblaje final
de la aeronave tras el traslado siguiendo sus instrucciones y
emitiendo el certificado correspondiente, a MYDAIR, S.L.
Aerdodromo Tte. General Vives. Hangar n° 5
19227 Robledillo de Mohernando (Guadalajara).

Nota 4.- Las actuaciones demostradas, a una altitud de 964 metros,

temperatura de 9,5°C, y presion de 1018 Mb, han 51d0 ——

Hélice Woodcomp Klassic 170/3/R: ;
Velocidad maxima: 239 km/h
Velocidad minima: 85 km/h

Hélice Woodcomp SR 3000:
Velocidad méaxima: 226 km/h
Velocidad minima: 85 km/h
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Nota 6.-

Nota 7.-

Nota 8.-
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El titular de este certificado de tipo estd obligado a
comunicar a AESA para su aprobacion, si procede, cualquier
modificacion al disefio aprobado por este certificado de tipo
que afecte a especificaciones de materiales, elementos
estructurales, planta motriz, hélice o disefio. Si estas
modificaciones supusieran alteracion en pesos, capacidades
o limitaciones establecidas, debera solicitar a AESA una
nueva certificacion.

El titular de este certificado de tipo deberd recoger en
Boletines de Servicio aquellas modificaciones que considere
procedente realizar en las aeronaves en servicio, estando
obligado a la edicion de Boletines de Servicio que contengan
todas aquellas modificaciones que la experiencia haga
necesarias para la segura y fiable utilizacién de la aeronave.
Los Boletines de Servicio se remitiran a AESA para su
aprobacion, si procede.

El titular de este certificado de tipo, el fabricante y la
persona u organizacion autorizada por estos al re-ensamblaje
de la aeronave tras el transporte, estdn obligados a la
divulgacion entre todos los usuarios conocidos de aquellos
Boletines de Servicio que contengan modificaciones que la
experiencia haga necesarias para la segura y fiable
utilizacién de la acronave.

Las actuaciones demostradas, a una altitud de 964 metros,
temperatura de 3,0°C, y presion de 1018 Mb, han sido:
Hélice Woodcomp SR 3000:
Velocidad méaxima: 209 km/h
Velocidad minima: 115 km/h.
Hélice DUC SWIRL INCONEL:
Velocidad maxima: 214 km/h
Velocidad minima: 115 km/h
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