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Rev. 2: 17 de diciembre de 2008

HOJA DE DATOS DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
DE TIPO N° 288

Esta Hoja de Datos corresponde al Certificado de aeronavegabilidad de Tipo n® 288 y
expone las limitaciones y condiciones bajo las cuales se ha expedido dicho Certificado
siguiendo los requerimientos de la Direccidn General de Aviacion Civil, basado en la

O.M. de 14 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 18 de Noviembre de 1988).

Titular: AVIAKIT S.L..
C/ Antonio Machado, 82, E-7, 4° F.
03201 Elche (ALICANTE)
ESPANA

1. MODELO AVIAKIT XL U.L.M. [Aprobado el 04 de enero de 2007]

1.1. - Fabricante: AVIAKIT S.L.
Campo de vuelo Catral. Hangar 2.
03158 Partida Santa Agueda. Catral. (ALICANTE)

ESPANA
1.2. - Categoria: Avion terrestre - ULM

1.3. - Numero de plazas: 2

1.4. - Tripulacion minima: 1 piloto
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 Dimensiones principales
Envergadura: ' 8,23 m.
Longitud: 6,10 m
Altura maxima: 1,98 m.
Via: 2,13 m.
Batalla: 1,30 m.
Superficie alar: 12,30 m°
2.2 Limitaciones de velocidad indicada (IAS) a nivel del mar

Ve (velocidad de nunca exceder) = 224 Km/h

Vo (velocidad de crucero maxima estructural) = 203 Km/h
VA (velocidad de mamiobra) = 150 Km/h

Ve (velocidad méaxima con flaps extendidos) = 120 Km/h

2.3 Actuaciones demostradas

Velocidad maxima: 203 Kim/h
Velocidad minima: 58 Km/h
(Ver Nota 1)

2.4 Peso y centrado

Las coordenadas longitudinales de la posicion del c.g. deben
mantenerse entre los siguientes margenes:

x= 20,0 % CMA posicion mas adelantada.
x= 30,0 % CMA posicion mas retrasada.

2.5 Pesos

Peso maximo al despegue 450,0 Kg.
Peso en vacio tipico: 270,0 Kg.

(Ver Nota 2)
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Planta de potencia

Un motor Rotax 912 ULS. 100 HP. De cuatro cilindros y cuatro
tiempos. Refrigerado por agua. Arranque eléctrico. Potencia maxima

100 HP a 5800 rpm.

Helice

Hélice tractora tripala, WOODCOMP, Klassic 170 R, de material
compuesto (fibra de carbono), 170 cm. de diametro y paso ajustable

en tierra.
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Factor de carga

A limite elastico: +3,3g y—2¢

Combustible

Gasolina de automocion premium sin plomo de 95 octanos
minimo o AVGAS 100LL. Consultar con el Manual del fabricante

del motor.

Capacidad de combustible

2 depositos de 45 (total 90) litros de los cuales 2 x 0,9 (1,8) hitros son
“NO UTILIZABLES”

Numeros de Serie amparados

Este Certificado de Tipo ampara a los nimeros de serie: AA /
XXX, desde el numero de orden 001 en adelante

Donde:
AA  Dos digitos que indican el afio de fabricacion.
XXX Tres digitos que se generan correlativamente. Indica el

numero de orden.
Cada acronave amparada por este certificado dispondra de un

certificado de conformidad de acuerdo con lo establecido por la
Orden Ministerial de 14 de noviembre de 1988.
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Bases de certificacion: Real Decreto 2876/1982 de 15 de Octubre de 1982
(B.O.E. de 9 de Noviembre de 1982) y Real Decreto
1591/1999 de 15 de octubre de 1999 (B.O.E. de 23 de
Octubre de 1999); Orden Ministerial de 14 de Noviembre

de 1988 (B.O.E. de 18 de Noviembre de 1988) por la que

se establecen los requisitos de aeronavegabilidad para
las Aeronaves Ultraligeras Motorizadas (ULM).

Documentacion de Servicio: Manual de Vuelo, Operaciones y Mantenimiento de
Celula.

Equipo minimo: El equipo minimo requerido segun Articulo 3% punto 3.1; de
la O.M. de 14 de Noviembre de 1988, debe estar mnstalado
en ¢l avion para su certificacion y formar parte del mmnw
durante su funcionamiento.
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NOTAS
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Nota 1. - Los datos de pesos y actuaciones se han realizado én=el=*

campo de vuelo de Catral que corresponden a una altitud
de 6 metros, con temperatura de 18°C, presion de 1.028

Mb y viento 4,7 m/sg..

Nota 2.- . Peso en Vacio.- Es el peso de la aeronave totalmente
terminada con todo su equipo, sin €l combustible
utilizable, pero incluyendo el combustible no consumible
y la maxima cantidad de aceite lubricante y de liquido
refrigerante del motor. (Art. 2 de la O.M. de 14 de¢
noviembre de 1988). Se realizara una pesada de cada
acronave individual a su entrega para determinar su peso
en vacio.
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