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1. Antecedentes

 Doc. 9981 OACI Procedimientos para los servicios de Navegacion Aérea.
Aeréddromos. Segunda Edicion, 2016. Define el concepto de Informe
Normalizado del Estado de la Pista (Runway Condition Report - RCR).

* Doc. 10066 Aeronautical Information Management. Procedures for Air
Navigation Services. Primera Edicion, 2018. Define el nuevo formato de
SNOWTAM.

* NPA 2018-14 que propone los cambios en el Reg. (UE) n? 139/2014 para
adaptarlo al RCR.

¥ La cadena de datos del RCR se ha incorporado provisionalmente como una
revision del formato SNOWTAM.
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2.1 Introduccion al Runway Condition Report (RCR)

= El Informe Normalizado del Estado de la Pista (RCR) es el nuevo formato
de notificacion del estado del drea de movimiento.

= Se aplica cuando la pista esta contaminada con:

v' (Agua Independientemente de si esta asociada

0 ho a contaminantes invernales

v"  Nieve
v Nieve fundente
v Hielo

v'  Escarcha

= Este formato se implementa a nivel global. @

ﬁ iEntrada en vigor del RCR el 5 de noviembre de 2020!
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2.2 Pasos para elaborar el mensaje

1. Recopilacion de los datos sobre el estado del area de movimiento.

2. A partir de esta informacion se calcula la clave de estado de la
pista (RWYCC) para cada tercio de la misma.

3. Normalizacion de la informacion siguiendo la estructura del
mensaje RCR.

4. Difusion del mensaje.

Las tripulaciones van a utilizar esta informacion para calcular
la performance del avidn (p. ej. distancia de frenado necesaria
’ de una aeronave)
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2.3 Clave de Estado de la Pista (RWYCCQC)

e Es un numero del 0 al 6.

* Refleja la capacidad de frenado en la pista como funcion
de las condiciones de la superficie.

* Se calcula a partir de la siguiente informacion recopilada:
— Tipo de contaminante
— Espesor (cuando aplica)
— Temperatura

— Cobertura
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2.3 Clave de Estado de la Pista (RWYCCQC)

Matriz de evaluacion del estado de la pista (RCAM)
— Criterios de evaluacion

de

Descripcion del estado de la pista
dela
pista

[ - SECA
- ESCARCHA

- MOJAbA (La superficie de la pista estd cubierta
par cualguier tipo de humedad visible o agua de
hasta 3 mm (incluido) de espesar)

Hasta 3 mm (incluido) de espesor:
- NIEVE FUNDENTE

- NIEVE SECA

- NIEVE MOJADA

a -152C y Temperatura del aire exterior mas baja:
- NIEVE COMPACTA

- MOJADA RESBALADIZA

- MIEVE SECA o NIEVE MOJADA [cualguier espesor)
SOBRE NIEVE COMPACTA

3 Mas de 3 mm de espesor:
-MIEVE S5ECA
‘NIEVE MOJADA

Temperatura del aire exterior superior a -152C%
- NIEVE COMPACTA

Mas de 3 mm de:

- AGUA ESTANCADA
- NIEVE FUNDENTE

1 - HIELO?

| Direccion de Operaciones, Seguri - HIELO MOJADO?
- AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA?
- NIEVE SECA o MIEVE MOJADA SOBRE HIELO?
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2.4 Informacion que notifica

El informe RCR se compone de dos partes:

1.

10

Seccion del calculo de performance del avion

| Direccion

INFORMACION TIPO

Indicador de lugar de aerédromo Obligatoria
Fechay hora de la observacién Obligatoria
Numero mas bajo de designador de pista Obligatoria
La RWYCC para cada tercio de la pista Obligatoria

Porcentaje de cobertura del contaminante
para cada tercio de la pista

Condicional: no se notifica en el caso de un
tercio de pista que esté seco o con una
cobertura inferior al 10%

Espesor del contaminante suelto para cada
tercio de la pista

Condicional: se notifica Unicamente para
nieve seca, nieve mojada, nieve fundente y
agua estancada.

Descripcidn de la condicién para cada tercio Obligatoria
de la pista
Anchura de pista a la cual se aplican las Facultativa

RWYCC si es inferior a la anchura publicada

déna



Informe Normalizado del Estado de la Pista (RCR)

2.4 Informacion que notifica

2.

11

Longitud de pista reducida

Seccion relativa a la conciencia de la situacion

INFORMACION TIPO

Condicional: cuando se ha publicado un NOTAM
con un nuevo conjunto de distancias declaradas
que afecta a la LDA

Ventisca de nieve en la pista Condicional
Arena suelta en la pista Condicional
Tratamiento con sustancias quimicas en la pista Condicional
Bancos de nieve en la pista Condicional
Bancos de nieve en la calle de rodaje Condicional
Bancos de nieve adyacentes a la pista Condicional
Condiciones de la calle de rodaje Facultativa
Condiciones de la plataforma Condicional
Utilizacion del coeficiente de rozamiento medido, | Facultativa
aprobado y publicado por el Estado

Observaciones en lenguaje claro Facultativa
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2.5 Difusion del mensaje E — ?

1. Difusion AIS y ATS: cuando la pista esté contaminada con agua
estancada, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha; o mojada por
la limpieza o tratamiento de la misma.

SNOWTAM
FRECUENCIA y/o ATIS

2. Difusion ATS: cuando la pista esta mojada, pero no en relacion con
la presencia de agua estancada, nieve, nieve fundente, hielo o
escarcha.

FRECUENCIA y/o ATIS
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3. Plan de implantacion en lared de aeropuertos

1. Creacion de un grupo de trabajo para coordinar la adaptacion al RCR

v' AESA: Divisidon de Seguridad Operacional de Aerédromos y Division
de Supervision de Sistemas de Navegacion Aérea

v" AENA: Division de Operaciones (SSCC), Divisiéon de Formacion vy
Division de Operaciones Lado Aire (MAD)

v'  Enaire: Division de Automatizacién, Sistemas de comunicacién
Tierra/Aire, GOAA, AlS, SYSRED H24

v' Operadores: COPAC

Divisién de Operaciones
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3. Plan de implantacion en la red de aeropuertos —

2. Adaptacion de los procedimientos:

v' EXA 11 Plan de Actuacion frente a Contingencias invernales

v’ EXA 54 Plan de actuacidon frente a contingencias meteoroldgicas
severas

3. Distribucion a aeropuertos y preparacion de la gestion del cambio

v" Se realizd una sesidn de expertos centralizada con objeto de facilitar
la gestion del cambio de cada aeropuerto.

v En este momento los aeropuertos estan adecuando sus
procedimientos locales.
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3. Plan de implantacion en lared de aeropuertos

4. Formacion
v" Curso para la captura de informacion en campo de vuelo

v' Curso para la asignacion de la RWYCC y normalizacién de la
informacion

Prevision: empezar a impartir la formacion en febrero de 2020
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4.1 Simulacros de uso del RCR

= A nivel internacional, se recomienda que se prueben los SO
procedimientos adaptados al RCR en condiciones reales antes de =
su entrada en vigor. 2d

= Se coordind una jornada de formacion en el RCR y realizacion de
ejercicios tedricos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

T
< —-

"  Proximos pasos:

» Coordinacion de un simulacro de uso del RCR en
condiciones reales en un aeropuerto con condiciones
invernales.

» Coordinacion de un simulacro de uso del RCR en un ( y
aeropuerto al que solo aplique por condiciones de lluvia. f
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4.2 Sistemas informaticos a actualizar. Difusion AlS. 11—

1
O

Sistema ICARO XXI

 Automatiza las tareas y procedimientos referentes a la gestion de
la informacién aerondutica (NOTAM).

e Necesidades:
& Actualizacion del formato SNOWTAM

& Dotar a los aeropuertos de la capacidad de publicar un
SNOWTAM (solo 12 aeropuertos pueden en la actualidad)
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N\
4.2 Sistemas informaticos a actualizar. Difusion ATS. A B

=

Sistema ATIS I

e Mensaje ATIS limitado a 400 caracteres, por lo que debe transmitir la
informacion crucial del mensaje RCR.

* Propuesta de informacion acortada:

1. Indicador de aerédromo Incluide
2. Horade la evaluacion Inclulde | *Como hora de emisién del mensaje
3. Pista Incluido
4. RWCC (por tercios) Aftadir

5. Tipo de contaminante (por tercios) | Afadir

* Y cualquier otra informacidén relevante como:
v Calles de salida rapida en mal estado

v Espesor de contaminante (para despegues, cuando aplique) aena
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4.3 Difusion del cambio

A nivel nacional

e Publicacién por ciclo AIRAC de los cambios en el AIP
e Publicacién de una Circular de Informacion Aeronautica (CIA)
* Creacion de una newsletter con COPAC sobre el RCR

* Publicacion de un articulo sobre el RCR en la revista aviador

A nivel local en los aeropuertos

e Difusion de Boletin de Seguridad Operacional (BSO) sobre la
entrada en vigor del RCR

* Actualizacion de los procedimientos locales y gestion del cambio

21 | Direccién de Operaciones, Seguridad y Servicios. Division de Operaciones

A=



Informe Normalizado del Estado de la Pista (RCR)

é¢Preguntas?
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Muchas gracias por su
atencion




