LEYENDA DE ACABADOS

FALSOS TECHOS

T1- Falso fecho formado por unidades suspendidas ECOPHON
SOLO o similar, falso techo continuo de cartén-yeso
acabado en pintura pldstica lisa y pintura pldstica lisa color negro
R A M P A en forjado en zonas semivistas.
T2- Falso techo continuo yeso laminado.
13- Falso techo formado por techo registrable modular
ARMSTRONG ULTIMA + VECTOR o similar y fecho continuo de
cartén-yeso acabado en pintura pldstica lisa
T4- Falso modular vinilico GYPREX o similar
T5- Falso techo metdlico LAMAS.
Té- Pintura pldstica lisa
T7- Falso tfecho modular registrable FOCUS A o similar y fajas
perimetrales de cartén-yeso acabado en pintura pldstica lisa
I T8-  Pintura pldstica lisa en color negro bajo forjado
7 T9- Falso techo formado por techo en bandas ECOPHON FOCUS LP o
7 similar y falso techo continuo de cartén-yeso acabado en pintura
| plastica lisa.
T10- Falso techo continuo MONOACUSTIC TE de Rockfon o similar

f1-  Formacién de fosa de yeso laminado PLADUR o similar
R3@R3 acabado en pintura pldstica lisa.

7 7 7 RS 11- Isla descolgada lenticular MONOACUSTIC TE de Rockfon o
1] I i I k I T I I T similar.
/% // 12-  Isla descolgada circular SOLO Ecophon o similar
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13- Isla descolgada circular MONOACUSTIC TE o similar
14- Techo suspendido de tramex
- I5- Techo suspendido CANOPY recuperado
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B0 R3 R3 R] S$1- Solado de vinilo AMTICO FIBER MERCURY o similar
R1R4 $2-  Solado de vinilo AMTICO BACK TO BLACKENVY o similar
: §3- Terrazo insitu, diseno a determinar
R1 i S$4- Solado de vinilo FAVORITE Armstrong o similar
R R2 5 $5- Moqueta vinilica DOMO CAMBRIDGE o similar
17 P2 P2 ) P) R2 $6- Resina autonivelante SIKAFLOOR 264 o similar
R2 Pow) o . 7 §7-  Suelo técnico KINGSPAN o similar
R @ P3') % % @ $8- Solado de gres porceldnico rectificado
P) R3 §9- Pavimento y peldanos VACUTILE BALASTON o similar
R1 PS () P () PS () P10 Rg@m
[P R1R1 P10 $10- Pulido solado de terrazo existente
R2 R NS Rl R3 $11- Pulido solado de mdrmol/piedra existente
/T i R1 - R] 1 R] $12- Acuchillado y barnizado solado de madera existente
R2 k2R \58 / RQ: : F;Q N $13- Parquet de madera similar al existente
R2 R? r P2P2 Rl $14- Recuperacidn del terrazo existente
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R2 R2 4IH PARAMENTOS Y REVESTIMIENTOS
W —
R2 P1- Mampara CLIPPER IN Saint Gobain o similar
— R3 P2- Trasdosado semidirecto acustico 15N
7 P3- Trasdosado semidirecto acustico 15W
RR3 //// P4- Trasdosado autoportante EI-90 3x15foc (46 / 400)
! P5- Trasdosado autoportante acustico 15N (46 / 400)LW
R3 P5'- Formacién de mocheta con trasdosado autoportante
acustico 15(46 / 400)LW
PS'(n) P5n) O (n)- Placa N
(w)- Placa W
R3 P6- Tabique EI-120 2x13 FOC + (46 / 400) + 2x 13 FOC
“:| R3R3 P7- Tabique 2x13 W (70 / 400 ) +2x13 N LW
NIV P8- Tabique 2x13 W (70 / 400 ) +2x13 W LW
Ri R o - R3 P9- Tabique 2x13 N (46 / 400 ) +2x13 N LW
/TIM T P10- Tabique EI-180 2x13 FOC + (70 / 400) + 2x 13 FOC
R1R1 R) A % R2 R3 , P11- Tabique movil recuperado
. // o N R2 \ R3
P2 o] kaPSi) R2 L R1-  Revestimiento viniico VESCOM o similar
" 2222 j%é R2- Alicatado con gres proceldnico rectificado
R3- Pintura pldstica lisa
R4 Rd R4- Panel mural. Vinilo impreso digital
\S1/ R3 R5- Revestimiento de madera acuUstica
R1 R3 R3 Ré- Revestimiento de antepecho con panel estratificado
. 5 \St/ FORMICA o similar
% P oL e Psi) ] R3 R7- Machones realizados con revestimiento de madera acustica
I H R3 R8- Revestimiento de pilares con panel estratificado y piezas
H especiales en madera acustica
] i R3 R3 SALIDA JOAQUIN COSTA D R9- Pulido de paramentos petreos existentes
g R R3 R10- Lacado / Tratamiento de revestimiento de madera existente
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/RN R1 %2 R2 R1 SEGURIDAD AEREA * AESA
R1 R1 AT (T R1 R1
IR 3 ¢ RICEDR
R1 N R2 R2 o R1 Proyecto:
] PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112
PARA LA SEDE DE AESA
Situacion: P° Castellana, 112. Madrid
P5(w) P5(w)
Plano: .
PLANTA SOTANO -1 z@
PLANOS ACABADOS ARO2
Escala: 1/100 Fecha: NOV 2016
Arquitecto:
VICENTE OLMEDILLA RAMOS
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