CARPINTERIA EXTERIOR

DOBLADO DE CARPINTERIA POR EL INTERIOR
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento Climalit 6/12/4+4 Stadip Silence
DOBLADO DE CARPINTERIA POR EL INTERIOR
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
— acristalamiento Climalit 6/12/6. Fijo inferior 4+4/12/6

DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento Climalit 6/12/6. Fijo inferior 4+4/12/6
DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento. Conjunto EI-60.

DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento 6/12/6 con rejilla superior.

© © DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con 1 fijo con rejilla

superior y una hoja abatible. Acristalamiento 6/12/6 .
po DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Q) Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con 1 fijo y una
hoja abatible. Acristalamiento 6/12/6 .

DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento 6/12/6 con fijo superior EI-60.

DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA
Carpinteria de aluminio anodizado en bronce con
acristalamiento Stadip 44.1 Silence.

Puerta metdlica EI-60 de dos hojas
g | Puerta metdlica RF recuperada acabada en madera o metdlica
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Pmt-1| Puerta metdlica de chapa de una hoja

CARPINTERIA DE MADERA
Puerta de madera de una hoja abatible

} } | | Puerta de madera de dos hojas abatibles

M - P Puerta de madera de una hoja corredera

% CARPINTERIA DE VIDRIO

Puerta de cabina de aseo de vidrio
Puerta de mampara sistema acristalado
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*E Ver dimensiones y detalle en fichas de carpinteria
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