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ACTUACION Sustitucion hoja interior complefa ACTUACION Doblado de hoja por el inferior ACTUACION Doblado de hoja por el inferior ACTUACION Cambio de carpinteria ACTUACION Cambio de carpinteria ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ” ” ”
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NUMERO Tud NUMERO 12ud NUMERO lud NUMERO lud lud [Tud | Tud [1ud | 1ud NUMERO lud Tud [1ud | Tud |Tud | Tud | Tud NUMERO 15ud| 15ud
DEFINICION (Earpimerl\'a de cluminio color bronce SOLEAL X o similar. DEFNICION (i(][pimeﬁo de? Gluminio color pronce SOLEAL XY o similar, DEFNICION (i(]rpimeﬁq de? Gluminio colpr tfronce SQLEAL xy osimilar, DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce EH60 . DEFNICION qupin‘ten’o de aluminio c?lor bronce y rejila superior. DEFINICION (Earpimgriq de cﬂumim’o color bronce SOLEAL XY o similar.
Filo superior + dos puertas abofibles Filo superior e inferior + dos hojas comederas. Filo superior e inferior + 1 hoja fia + 1 hojo abatible Dos hojas fijas Dos hojos correderas + refla Fifo inferior+ dos hojos conedercs. L L
ACRSTALAMENTO | Stadip Silence 441 ACRSTALAMIENTO | Climalit 6/12/6. Fijo inferior Stadip 44.1 ACRSTALARENTO | Climalit 6/12/6. Fijo inferior Stadip 44.1 ACRSTALAMIENTO | Cristal E1-60 ACRSTALAMEENTO | Actistalomiento Climalit 6/12/6 ACRISTALAMENTO | Actistalomiento Climalit 6/12/6. Fijo inferior Stadip 4.1
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ACTUACION Doblado de carpintera por elinferior ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Susffucion de carpinferia ACTUACION Susffucion de carpinferia ACTUACION Susffucion de carpinferia ACTUACION Doblado de carpinteria por elinferior B
UBICACION T8 [t [1° |2 [ [# |5 |6 UBICACION S8 [et [P |2 | |# [& ¢ UBICACION S8 [Et [P |2 | |# |& ¢ UBICACION S8 [et [P [2 [ |# |§ |6 UBICACION S8 [Et [P |2 | |# |& ¢ UBICACION S8 [Et [P [2 |3 |# |§ |6 |
NUMERO 3ud | lud | Tud | Tud | Tud NUMERO lud 6ud 7ud | 7ud | 2ud | 2ud NOMERO lud | Tud NOMERO lud NUMERO 2ud NUMERO lud | 4ud L J L
DEFINICION Carpinterfa de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce MX o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar.
Dos hojas correderas. Fio inferior + dos hojas comederas. Fijo lateral + hoja abafible Fijolateral + hojar abatible Una hoja fija/ Una hoja fipo exutorio WICLINE Fio inferior + dos hojass comederas.
ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit é/12/6. Fijo inferior Stadip 4.1 ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/4+4, ACRISTALAMIENTO | Acristalomiento Climalit 6/12/6. Fio inferior Stadip 4.1
DENOMINACION | V-7 DENOMINACION | V8 DENOMINACION | V49 2051
ACTUACION Cambio de carpinteria ACTUACION Cambio de carpinteria ACTUACION Sustfucion de carpinferia
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NOVERO Tud | Tud | Tud | Tud | Tud NOWERO Tud | Tud | Tud | Tud NOMERO Tud
DEFINICION Carpinteria de cluminio color bronce WICLINE-E-60 o similar . DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce WICLINE-E-60 o similor DEFINICION Carpinteria de cluminio color bronce SOLEAL XY o similar.
Dos hojas fias. Fijo inferior + dos hojos fijas. Rejilo + una hoja abafible
ACRISTALAMIENTO | Cristal E-60 ACRISTALAMIENTO | Cristal E-60 ACRISTALAMIENTO | Acristalomiento Climalit 6/12/6. 7 1 V-3 V43 V-3
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DENOMINACION | ¥-16 DENOMINACION | ¥-20 DENOMINACION | ¥-250 DENOMINACION | V-20/¥25 DENOMINACION | V26 DENOMINACION | V-27 NOMERO 1ud 11ud |1ud
ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Nueva cqrpinlen’o en nugvo hueco ACTUACION Doblodo de carpinteria por el inferior ACTUAC\QN Doblado lde carpinteria por el inferior ACTUAC\QN Colocacion de nueva corpinferc ACTUAC\QN Doblado de carpinteria por elinferior DEFNICION Carpinferfa de aluminio color bronce MX TECHNAL o similar.
UBICACION D 2 L S UBICACION SULE et |10 |2 |8 & |5 ¢ UBICACION ST | [ Ent |17 |2 & [#£ | |6 UBICACION SUIB et |10 |2 | |# |F |8 UBICACION L . L A I A A I UBICACION SU g JEot |1 |2 |8 |4 | |8 Blementos fijos + 1 unidad exutorio WICLINE en cada planta
NUMERO 6ud NUMERO 1ud NOMERD 9ud | 9ud | 12ud NUMERO lud | 1ud NUMERO 7ud | 7ud NUMERO 6ud [minimo 1x1]. Posicién a defini.
DEFNCION C“orpmtgno de olummo color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION C"arpmler‘m de o\um\mo co\oT bronce SOLEAL XY o similar. DEFNICION ({orpmlgna de olumo color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION C“orpmtena de glum\np color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Q.arp\nTe(\o dg o\um\n\o color pronce SOLEAL XY o similor. DEFINICION Carp\nTeno de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. ACRISTALAMENTO | Acistclamiento Cirmalt &/12/4+4
Filo inferior + dos hojos comederas. Fijo superior + dos hojas abafibles. Filo inferior + dos hojos comederas. Fijo lateral + hoja abatiole Fijo superior e inferior + dos hojas corederas. Dos hojos correderas
ACRSTALAMENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. Fijo inferior Stadip 44.1 ACRSTALAMENTO  Coistalamiento Climalit 6/12/4+4 ACRISTALAMIENTO | Acristalomiento Climalit 8/12/6. Fio inferior Stadip 441 ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. Fjo inferior Stadip 4.1 ACRISTALAMIENTO | Acristalomiento Climolit 6/12/6. Fjo inferior Stadip 44.] ACRISTALAMIENTO | Acistalomiento Climalit 6/12/4+4 Stadip Silence — —
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DEFINICION Carpineria de luminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce SOLEAL XY o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio bronce SOLEAL XY/WICLINE 65 " i
Fijo inferior + dos hojcs corederas. Rejil fija + hoja abafible [E-60). Fijo superior & inferior + dos hojas comederos.
ACRISTALAMIENTO | Acistalomiento Climalit 6/12/4+4 Stadip Silence ACRISTALAMIENTO | Acistalamiento Climdlit 6/12/6. Fio inferior Stadip 44.1 ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/6. Fijo superior EI-60. 203
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' 20 DEFINICION Carpinteria de cluminio color bronce X TECHNAL o similar. DEFINICION Carpinteria de aluminio color bronce MX TECHNAL o similar.
20 240 240 ' Elementos fijos + 1 unidad exutorio WICLINE en cada planfa Elementos fjos + 1 unidad exutorio WICLINE en cada planta
[minimo 1x1). Posicion y dimensiones finales a definr. (minimo 1,00x1,00]. Posicién a definir.
ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/4+4 ACRISTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit 6/12/4+4
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ACTUACION Doblado de carpinteriaen hoja interior ACTUACION Doblado de carpinteria en hojar interior ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Doblado de carpinteria por el inferior ACTUACION Cambio de carpinteria UB]CAC‘ON SRERERY R ERE
UBICACION STTY [t [ [2 ][5 [# |5 [¢& UBICACION ST T8 [t [I° [2 [& [# |& |6 UBICACION STT8 et [1° [2 [§F [# [F [& UBICACION STT8 [et [ [2 |8 [ [F [& UBICACION STT8 [et [ [2 [§F [# [F [& UBICACION STT8 [et [1° [2 [F [ [F [& UBICACION ST et [P [2 [ [& [F]¢ NUMERO 3ud | 3ud | 3ud | 3ud | 3ud | 3ud
NOMERO 6ud NUMERO 10ud NOMERO 2ud NMERO $ud NOMERO 5ud NMERO 2ud NUMERO 3ud DEFNICION Corpinterta de oluminio color bronce SOLEAL KY o simir.
DEFNICION Carpinfera de aluminio color bronce SOLEAL XY o simlar DEFINICION Carpinferia de aluminio color bronce SOLEAL XY o similr. DEFINICION Carpinfero de aluminio color bronce SOLEAL XY o simicr. DEFINICION Carpinfera de aluminio color bronce SOLEALXY o simicr. DEFINICION Carpinterta de aluminio color bronce SOLEAL XY o simicr. DEFINICION Carpinferia de aluminio color bronce SOLEALXY o simicr. DEFNICION Caminterc de aluminio color bronce E60 Fifosuperir + dos hojes correderas.
Fijo superior + dos hojos abatibles. Fijo superior + dos hojas corederas. Fijoinferior + dos hojs comedercs. Dos hojas corederas. Dos hojas corederas. Dos hojos correderas. Unahojafia
ACRSTALAMIENTO | Acristlamiento Cimait &/12/6. Fjo nferor Stadip 44. ACRSTALAMENTO | Acristolomisno Clmall 6/12/4+4 Stadip Slence ACRSTALAMIENTO | Acristalamiento Climalit &/12/6. o inferior Stadip 4. ACRSTALAMIENTO | Acrisalariento Cimait 6/12/4+4 Stadip Slence ACRSTALAMIENTO | Acrisalariento Cimolt 6/12/4+4 Stadip Slence ACRBTALAMIENTO | Acristalariento Cimait 6/12/4+4 Stadip Slence ACRITALAMIENTO | Cristl E1-40 ACRSTALAMEENTO | Acritalorriento Cimoit 6/12/4+4
CARPINTERIA INTERIOR METALICA CARPINTERIA INTERIOR DE MADERA CARPINTERIA INTERIOR DE VIDRIO
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DENOMINACION | Prf-1 DENOMINACION | Prf-2 DENOMINACION | Prt-3 DENOMINACION | Pm-1 DENOMINACION | Pmd-1 DENOMINACION | Pmd-2 DENOMINACION | Pmd-3 DENOMINACION | M-I DENOMINACION | C-I
TPO Puerta metdlica E-60. Una hoja abatible 90 x 210 cm. TPO Puerta metdlica E-60. Dos hojas abafibles 90210 cm. TPO Puerta metdlica E1-60 existente. Dos hojos abatibles TPO Puerta metdlica. Una hoja abatible 90x 210 cm. TPO Puerta de madera. Una hoja obafible 85 210 cm. TPO Puerta de madera. Dos hojas abafibles 85 x 210 cm. TPO Puerta de madera. Una hoja corredera 100210 cm TPO Puerta de cristal sistema mampara TPO Puerta de vidrio sistema cabinas
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CARACTERISTICAS | Hoja de espesor 48 mm y chapa de 0.8 mm, union de la chapa medionte CARACTERISTICAS | Hoja dle espesor 48 mm y chapa de 0.8 mm, union de lo chapa mediante CARACTERSTICAS | Exstente. CARACTERISTICAS | Hoja de doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. CARACTERISTICAS | Puerta ciega de madera de 850x65¢2100 mm. CARACTERISTICAS | Puerta ciega de madera de 850x65¢2100 mm. CARACTERISTICAS | Puerta ciega de madera de 850x65+2100 mm. CARACTERISTICAS | Puerta de vidrio templado 830x 2700/2900 mm CARACTERISTICAS | Puerta de vidio templado 750x 1800 mm
prensado en sus bordes para formar ala de tope con su marco. prensado en sus bordes para formar ala de tope con su marco. Perfiles de acero conformado en frio. Hoja de puerta de 65mm de grosor. Hoja de puerta de 65mm de grosor. Hoja de puerta de 65mm de grosor. Aislamiento acUstico 34dB. Sistema de cabinas de aseos.
Relleno de lana de roca de densidad 180 kg/m3. Relleno de lana de roca de densidad 180 kg/m3. Marco en acero pinfado a homo color gris de espesor 1,5 mm con Resistencia cl fuego clase M2. Resistencia cl fuego clase M2, Resistencia l fuego clase 2. Marco de puerta realizado en aluminio, sistema mempara.
Puerta homologada y con junta infumescente. Puerta homologada y con junta intumescente. seccion 93x63 mm. Iarco de aluminio anodizado con galce de 80x65 mm. Marco de cluminio anodizado con galce de 60x65 mm. iarco de aluminio anodizado con galce de 60x65 mm.
Marco en acero pintado a homo color gris de espesor 1,5 mm con Marco en acero pintado a homo color gris de espesor 1,5 mm con Precerco de cluminio, recibido sobre paramentos de alojamiento. Precerco de cluminio, recibido sobre poramentos de alojomiento. Hojo embutida en el inferior del fabique con estructura de chapa de
seccion 93x63 mm. seccion 93x63 mm. - - aluzine y sistema de deslizamiento instalado.
ACABADO Galvanizado y Tacado aThomo polimenizado en faller, color d elegir por ACABADO Galvanizodo yTacado arhomo polimerizado en faller, color o elegir por ACABADO Existente. Acabado enmadera o mefdlica ACABADO Galvanizado yTacado aThomo polimenizado en faTler, color d efegir por ACABADO ‘Acabado bilaminado color a efegir por T DF. ACABADO Acabado bilaminado color a efegir por 1a DF ACABADO Acabado bilaminado color @ elegir porTa DF ACABADO Cristar femplado TUmm. ACABADO CristaTfemplado esmatfaco de TUmm.
la DF. Precerco galvanizado de 50430 mm. la DF. Precerco galvanzado de 50x30 mm. la DF. Precerco golvarizado de 50x30 mm. Precerco aluminio. Elementos adicionales en acero inoxidable con Precerco aluminio. Elementos adicionales en acero inoxidable con Precerco aluminio. Elementos adicionales en acero inoxidable con Senalizacion mediante vinilo, disefio a definir por la DF. Color a definir porla DF.
En casos singulares, acabado de madera. acabado semipulido, fextura a elegir por la DF acabado semipulido, fextura a elegir por la DF acabado semipulido, textura a elegir porla DF
. ; : : ELEMENTOS Bisogras con muelles cierapuertas en acero de 3 mm de espesor. - - — - - T - - T - - T - — —
ELEMENTOS Bisagras con muelles cierrapuertas en acero de 3 mm de espesor. ELEMENTOS Bisagras con muelles cierapuertas en acero de 3 mm de espesor. . " ELEMENTOS Ceradura con manilla de nylon. ELEMENTOS Ianila y cemradura segun diserio y modelo a elegir por la DF en acero ELEMENTOS Manilary cemadura segun disefio y modelo a elegir por la DF en acero ELEMENTOS Manila y cerradura segun diserio y modelo a elegir por la DF en acero ELEMENTOS Manilla segun disenio y modelo a elegir porla DF en acero inoxidable. ELEMENTOS Patas de acero inoxidable de 20 mm de espesor regulables en altura con
Cerradura especial para puertas cortafuegos con proteccion de escudos. Cerradura especiol para puertas cortafuegos con proteccion de escudos. Ce”?du“’ gspeual para pluehcs cortafuegos con profeccidn de escudos Cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir en inoxidable. inoxidable. inoxidable. Mecanizacion para interruptores e instalacion de cierres de seguridad embellecedor de aceroinoxidable.
Manillo antienganche segin norma DIN. Manilla anfienganche segdn norma DIN. Moml\o onlwehgonche segin nomo DI, . ) obra. Iecanizacion para infemuptores e instalacion de cieres de seguidad Mecanizacién pora interuptores e instalacion de clerres de seguidod Sistema de deslizamiento y estructurainterior de chapa de auzinc. [en caso necesario) Herrajes compuestos por bisagras de fres ciinaros para puerta, de
Sistema de cierrapuertas DORMA ITS 96 oculto enlla hoja con guia de Sistema de cierrapuertas DORMA 1T 96 oculto en la hoja con guia de S\slgmo ?e cwerrapugms DORMA ‘TS % ocufio en a iojo con guio de Rejllas de ventiacion en caso necesario. (en caso necesario) (en caso necesario) Mecanizacion para inferruptores e instalacion de cierres de seguridad Cerradura normalizada aluminio anodizado de 20 mm.
deslizomiento. Velocidad y golpe fincl regulable. deslizomiento. Velocidad y golpe final regulable. d'esmm‘emo' Ve‘?c‘dad y golpe fialeguiable. . Bisagras OGRO modelo BAN conrodamiento de alfo rendimiento o Bisagras OGRO modelo BAN conrodamiento de alto rendimiento o (en caso necesario) Amaesframiento de llave. Cerradura de un cerrojo de fundicion de zinc.
Barra anfipanico PHA 2500. (Puertas recorido de evacuacion) Sistema de seleccion de ciere infegral DORMA G-SR-EMF con filocion Sitema de sle\gccwon de ciere infegral DORMA G-SR-EHF con fjocicn similor. similcr. Cerradura normalizada Pomo con condenaindicador de ocupado/desocupado.
Tapajuntas acero galvanizado. electromecdnica. e\edrome‘cgmlco. ) . Sistema de ciemapuertas DORMA TS 96 o similar oculto en hoja con Sistema de cierrapuertas DORMA 115 96 o similar oculto en hoja con guia Amaestramiento de llave.
Recercado del mismo mafericl. Baras anfipdnico PHA 2500. (Puertas recorrido de evacuacion) Barro.s onfipdrico PHA 2590' (Puerics recorido de.evacuacpn) quia de desizamiento. Velocidad y golpe final regulable. de deslizamiento. Velocidad y golpe final regulable.
Tapajuntas acero galvanizado. Recercado del mismo material, Tapajunfas acero gaarizado. Recercado del mismo mateial, Cermaduranormalizada Amaestramiento de llave. Cenadura nomalizada Amaestramiento de llave.

ACTUACIONES
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carpinteria carpinteria 7 vidrio
W1 3,50 1.91 20,00
V2 2,90 1.82 17,00 X X
V3 1.00 1.00 19,00 X X
V4 13,67 3.00 1,00 X
V5 2,20 1,79 2,00 X
Vé 2,20 1,75 27,00 X
Véb 2,20 1,75 30,00 X
V7 1,18 1,22 12,00 X
V8 2,00 1.53 33,00 X
Véb 2,00 1,53 22,00 X
V9 2,06 1.67 4,00 X
Vvio 1,36 1,13 2,00 X
V11 1,93 1,80 2,00 X
V12 1.89 1.71 4,00
Vi3 4,90 206 10,00 X
V14 2,00 1.77 3,00 X
V14b 2,00 1,77 5,00 X
V15 2,62 1,83 6,00 x
V15b 2,62 1,83 23,00 X
V17 1,84 1.81 1,00
vig 2,26 1.81 1,00
V19 3,12 5,00 1,00 X
V20 3,20 1.80 1,00 X
V21 225 1.81 4,00
V22 1,32 1,81 2,00 X
V23 2,08 1,36 1,00 X
V24 1,00 0.75 1,00
V25 2,10 1,60 70,00 X
V25b 2,10 1,60 84,00 X
W2é 2,00 1,50 20,00 X X
Va7 1.22 1.86 6,00 X
V28 3.00 1,87 6,00 X
v2e 2,10 1,60 1,00 X
V30 2,39 2,30 10,00 %
V31 3,00 2,30 2,00 X
V32 1.50 1,50 2,00 X X
V33 2,45 1,53 23,00
V34 3.20 1.53 1,00
V35 3.00 1.56 e 4
V36 0,80 1,50 6,00 X
V37 0,40 1,50 5,00 X
V38 0,65 1,50 2,00 X
Vg 0,47 1.50 3,00 X
V40 0,80 0.80 1,00
W41 0.80 1.20 1,00
V42 2,00 1.80 1.00 X
V43 3.31 1,80 18,00 X
V45 4,20 13,40 1,00 X
V4é 2,70 20,50 1,00 e
Propiedad:
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. “"% DE FOMENTO AESA
SEGURIDAD AEREA 2 1%
Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112 PARA LA
NUEVA SEDE DE AESA
Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano: PLANTA CUBIERTA . @
MEMORIA DE CARPINTERIA AC 1 1
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