CONTENEDOR DE ESCOMBROS
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PLATAFORMA PROVISIOD AL
EVACUACION DE ESCOMBROS

EXTRACTOR
COCINA

CUBIERTA P4

S: 73,68 M2
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CARTEL DE ENTRADA

CUBIERTAPS EN ZONA DE ACTUACION

5:408.78 M2
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ESCOMBROS

POLIPASTO

Utilizar para la retirada
de la enfriadora en P6.

Colocar un amarre de CUBlERTA P6
cinturén de seguridad. S: 24483 M2
spués de su utilizacion.

ENFRIADORA EN2
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ENFRIADORA
EN1

CUBIERTAP3
5. 186.26 M2

CUBIERTAPS
S.46.7TM2

AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS PARA SU EVACUACION

ZONA SERVICIOS TRABAJADORES

PROTECCIONES ACABADOS
SUELO: TABLERO FIBRAS 3 MM ENCINTADO

SELLADO DE DEPENDENCIAS MEDIANTE CERRAMIENTO
PROVISIONAL DE MADERA

AREA PROTEGIDA. Prohibido el paso al personal de la obra.

———>— RECORRIDO ACCESO TRABAJADORES
———>—  RECORRIDO EVACUACION DE ESCOMBROS

Propiedad:

AGENCIA ESTATAL DE &ﬁ o =
SEGURIDAD AEREA % el AESA

Proyecto:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO BASICO Y DE

EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR DEL
EDIFICIO CASTELLANA 112 PARA LA SEDE DE AESA

Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano: PLANTA CUBIERTA @
ESYS z

ES12

Escala: 1/150 Fecha: NOV- 2014

Arquitecto:

VICENTE OLMEDILLA RAMOS
VOARQ

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS
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