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MEMORIA
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El RD 1627/97 establece en el Art. 4.1 la obligatoriedad del Promotor de redactar un Estudio de Seguridad y
Salud en obras que superen los 450.759,08 € en su presupuesto (75.000.000 ptas.), duren mas de 30 dias
laborables, con méas de 20 trabajadores simultdneos o volumen de mano de obra mayor de 500 dias de trabajo.
Este proyecto supera la primera condicién, razén por la cual se redacta el presente documento con los

siguientes capitulos:

2.

- MEMORIA de los procedimientos y equipos técnicos a utilizar.

- PLIEGO en los que se desarrolla la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.
- MEDICIONES de las unidades necesarias para la realizacién de la seguridad.

- PRESUPUESTO de las mediciones anteriormente sefnaladas.

- PLANOS en los que se desarrollaran graficamente las medidas adoptadas.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos los indicados a continuacién, cuyo orden es
indiferente al ser considerados parte del conjunto y de igual rango:

3.

Conocer el Proyecto, en coordinacién con su autor, definir la tecnologia mas adecuada para la realizacién
de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ello se desprenda.

Analizar las unidades de del Proyecto en funcion de sus factores formales y de ubicacion en coherencia
con la tecnologia y métodos constructivos a desarrollar.

Definir todos los riesgos detectables a priori que puedan aparecer a lo largo de la obra.
Disenar las lineas preventivas en funcién de la metodologia a seguir y su implantaciéon durante la obra.

Divulgar la prevencién entre todos los intervinientes en el proceso constructivo, interesando a los sujetos
en su practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable colaboracién.

Crear un marco de salud laboral donde la prevencién de enfermedades sea eficaz.

Definir el modo de actuar en caso de que se produzca un accidente, de forma que la asistencia al
accidentado sea la adecuada y aplicada con la méaxima celeridad y diligencia.

Disefar un programa formativo, para prevenir por medio del método de trabajo seguro los accidentes.

Establecer la base para el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud del Contratista, quien lo
desarrollard y complementara en funcién de la metodologia y tecnologia definitiva de ejecucion de la obra
aplicada, de forma que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

Disefar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear, dentro de las posibilidades técnicas y
econdmicas que el mercado de la construccion permite.

REQUISITOS MiNIMOS DE SEGURIDAD

Como parte de la Politica de Seguridad y Salud de la Propiedad, a continuacién se recuerdan una serie de
requisitos de obligado cumplimiento para todas las empresas y trabajadores que accedan a obra.

- Uso obligatorio de Casco, Calzado, Guantes, Gafas de Seguridad y Chaleco de Alta Visibilidad.

- Conocer el contenido del Plan de Seguridad y Salud y sus posibles Anexos, aprobados por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucion.

- Atesorar la competencia minima necesaria para desarrollar su trabajo.
Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
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- Cumplir las presentes Normas Bésicas de Seguridad de la obra. En caso contrario podra ser
expulsado de la misma y no podra volver a trabajar en ningun proyecto de Aesa.

- Parar de inmediato el trabajo en caso que no se cumpliesen las medidas contempladas en el
Plan de Seguridad y Salud.

- No realizar trabajos con riesgo de incendio sin aplicar los procedimientos especificos al efecto.

- Asegurar el montaje de redes o mallazo pasante en todos los huecos verticales y/o
horizontales.

- No usar borriquetas, sustituyéndose por andamios que cumplan con los requisitos legales.

- Todos los andamios utilizados en las obras de Aesa deberan disponer de barra intermedia,
barandilla a 90 cm., rodapié y accesos interiores mediante escalerillas. La superficie de trabajo estara
cubierta totalmente de bandejas metdlicas.

- Las escaleras manuales, siempre y cuando no se pudieran utilizar los andamios, se utilizaran
conjuntamente con arnés anclado a punto fijo del edificio.

- Fomentar el uso de guantes y gafas por parte de todos los trabajadores de la obra.

- Disponer de un vallado adecuado asi como un acceso a obra seguro para los trabajadores,
que no interfiera en ningln momento en el transito de los peatones ni en la circulacion de vehiculos.

- Mantener un alto nivel de orden y limpieza en la obra.
- Establecer lugares apropiados y suficientes para el acopio de materiales y residuos.
- Senalizacion de riesgos en la obra acorde a los trabajos que se lleven a cabo.

- Se debera disponer de la informacién y formaciéon de seguridad y salud, presentando el
Pasaporte de Seguridad y Salud caso de ser exigido por la Propiedad o la Gerencia del Proyecto si
existiese.

- Ser respetuoso con el Medioambiente, aplicando buenas préacticas de reduccién de residuos y
contaminacién en general, evitar ruidos excesivos y ambientes pulverulentos que puedan perjudicar a los
trabajadores y a los vecinos si fuera el caso.

- Se debera cumplir el procedimiento de Investigacion de Accidentes e Incidentes, avisando tan
pronto como se produzca al Coordinador de Seguridad y Salud y la Propiedad.

- Los visitantes siempre deberan ser acompanados por una persona responsable y mientras
dure la visita deberan usar los EPI’s adecuados y no interferir en ninguno de los trabajos.

- Esté4 totalmente prohibido el consumo de alcohol y drogas en la obra.

- La instalacion eléctrica provisional debera encontrarse en perfecto estado, sin conexiones
desprotegidas y fuera de las zonas de paso preferiblemente.

- Se proveera de luz adecuada para crear accesos seguros, asi como unas mejores condiciones
de trabajo generales, ademas de la luz puntual de cada uno de los tajos si fuera necesario.

- No se permite comer en ningun lugar de la obra salvo en aquellos acondicionadas
convenientemente y perfectamente mantenidas en estado de orden y limpieza.

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
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4, DATOS BASICOS DE LA OBRA

- DATOS DEL PROMOTOR
AESA, con domicilio Social: C/ GENERAL PERON, N240, PLANTA 12 Y 42 MADRID y CIF: Q28016158

- NOMBRE DEL PROYECTO.
ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112 PARA NUEVA SEDE DE AESA

- TIPO DE PROYECTO
ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR

- SITUACION
La zona de actuacion se encuentra en PASEO DE LA CASTELLAN N2112.MADRID

- AUTOR DEL PROYECTO

D. VICENTE OLMEDILLA RAMOS.

C/ SAN CONRADO Ne97 19C E, 28005, MADRID (MADRID)

NIF: 05638491-H

ARQUITECTO, COL. 13498 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

D. VICENTE OLMEDILLA RAMOS.

C/ SAN CONRADO N97 12C E, 28005, MADRID (MADRID)

NIF: O5638491-H

ARQUITECTO, COL. 13498 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El Presupuesto de Ejecucion Material, suma la cantidad de 3.275.514,85 €

- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud es 52.017,89 € de lo que supone un 1,58 % por ciento
respecto al Presupuesto de Ejecuciéon Material.

- PLAZO DE EJECUCION

La duracién de los trabajos a ejecutar, sera de 30 semanas.

- NUMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES

Para el desarrollo de la obra, se estima un nimero medio de 50 trabajadores, si bien cada Contratista
Adjudicatario en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud realizara una nueva estimacion mas aproximada
en base al planning definitivo de ejecucioén de la obra.

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
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- CENTRO DE SALUD MAS CERCANO A LA OBRA

El Centro de Salud mas cercano a la obra es el Centro de Salud INFANTA MERCEDES situado en la C/
INFANTA MERCEDES 7 cuyo numero de teléfono es 91 535 05 83.

El Hospital mas cercano a dicha obra, es el HOSPITAL SAN RAFAEL, situado en el C/ SERRANO 199 cuyo
ndmero de teléfono es 91 564 99 43.

5. ASPECTOS GENERALES
5.1. LOGISTICA DE OBRA

Teniendo en cuenta la tipologia de obra, asi como la experiencia del equipo técnico de proyecto y de los
proyectistas, se integran a continuacién una serie de aspectos de Logistica de la Obra, que el contratista
adjudicatario debera adaptar y complementar si fuera necesario en funcién de las caracteristicas especificas de
cada actuacion y su propio modo de actuar, en el posterior Plan de Seguridad y Salud previamente a que sea
aprobado por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucién asignado.

e CLIMATOLOGIA

La climatologia a priori no influird ya que trabajos se van a realizar en la zona interior del edificio ya existente.

e SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Para ejecutar la obra se estima un nimero medio de 50 trabajadores en obra. No obstante esta informacion sera
confirmada por el Contratista Adjudicatario en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud realizando una
nueva estimacion mas aproximada en base al planning de ejecucién de obra y la duracién de los trabajos.

Para situar los servicios de higiene y bienestar en principio se habilitara una zona indicada por la propiedad
antes del comienzo de los trabajos, la cual al ser reforma seran salvo indicacioén expresa en contra, los propios
del edificio. En los planos del presente estudio se especifican los espacios inicialmente asignados para estos
cometidos. No obstante los espacios definitivos vendran definidos en el Plan de Seguridad y Salud que se
redacte por parte del contratista.

« INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera interferencia con servicios afectados dentro del area de
actuacién del proyecto objeto de este documento el contratista solicitara al Organismo pertinente, cualquier
documentacién o plano para evitar cualquier accidente o incidente.

e SUMINISTROS Y VERTIDOS DE AGUAS

El suministro tanto de energia eléctrica, como de agua potable y vertido de aguas sucias al exterior se tomara
de la propia red del edificio.

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuara al pozo de registro de la Red General de
Saneamiento Municipal.

e ACCESOS ALAOBRA

Es imprescindible teniendo en cuenta el caracter del proyecto, que estén debidamente sefalizadas y separadas
las zonas de paso de personal y vehiculos de transporte, al acceder al area de trabajos o al recinto de la obra.

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
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El contratista adjudicatario controlara el acceso de forma eficaz para que sélo las personas autorizadas y con
los equipos de proteccién individual indicados en las normas basicas de seguridad y salud, puedan acceder al
recinto de obra o al 4rea de actuacion de la oficina.
El acceso estara cerrado, o vigilado permanentemente cuando sea necesario abrir.
Se hace imprescindible delimitar y sefalizar los accesos al edificio y al area donde se desarrollen los propios
trabajos, teniendo en cuenta que parte del edificio se ha de proteger para garantizar la ausencia de afecciones
durante el desarrollo de los trabajos.

o SENALIZACION
Sera responsabilidad de cada contratista adjudicatario, de colocar en lugar visible, de acuerdo a la fase de sus

trabajos, medios materiales empleados, la senalizacion especifica informativa de riesgos existentes, de
prohibicién y de obligatoriedad (RD 485/1997), principalmente en todo el perimetro de la obra.

De igual forma sera responsable de ubicar la sefalizacién correspondiente a medios de extincién puestos a
disposicién en sus instalaciones de obra y todos aquellos lugares donde, por existencia o acopio de materiales
inflamables o por trabajos en caliente, sean necesarios medios de extincién.

Los tipos, dimensiones y colores de la Sefalizacién, estan regulados por el Real Decreto 485/1997 de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.
Para que la sefalizacién sea efectiva, los trabajadores deben recibir la formacién adecuada que les permita
interpretarla correctamente. Esta debe ser recordada periédicamente mediante cursos de “reciclaje”.
Se colocara en el acceso al area de actuacion la sefalizacion de “Precaucion obras” con las siguientes senales:
» Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
» Uso obligatorio del casco de seguridad.
Uso obligatorio de botas de seguridad.
Uso obligatorio de guantes de seguridad.
Obligatorio el uso de proteccién de vias respiratorias.

Obligatorio el uso de protectores auditivos.

YV V V V V

Obligatorio el uso de gafas protectoras.
» Peligro caida de objetos.

En las zonas donde exista peligro de caida de altura se utilizaran las sefales de peligro de caidas a distinto nivel
y utilizacién obligatoria de una proteccién colectiva, y en caso de no ser posible, se utilizard arnés de seguridad
sujetos a lineas de vida resistentes. Para este Ultimo caso, sera preceptiva la presencia de Recurso preventivo.

En la zona de botiquin de primeros auxilios, se instalara la sefal para ser localizado visualmente.

En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocara la
sehal de prohibido fumar, especialmente en el area habilitado para el acopio del material de repostaje.

Cualquier abertura en el terreno realizada para las conexiones de instalaciones en la obra sera debidamente
senalizada, y contara con elementos de proteccion a terceros.
e VALLADO DE OBRA

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista adjudicatario realizara las operaciones necesarias para establecer
los accesos y el vallado de la obra.

Bajo ninguin concepto se invadira con acopios otros recintos fuera de las zonas permitidas.

Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos, asi como la entrada a toda persona ajena a la obra.

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
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El portén para acceso de vehiculos, caso de ser necesario, serd como minimo de 4 m. de ancho. Se colocara
una puerta independiente para el acceso de personal, estando ambos claramente identificados mediante malla
plastica y sefal de obligatorio paso de personas e interferencia con dicha maquinaria.

El vallado se realizara con material opaco (chapa ciega) de forma que se independice al maximo la interferencia
de la obra con el entorno.

e PROTECCION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES.

Habitualmente, existe indefinicion en relaciéon a la proteccién, limpieza y mantenimiento de las zonas no
directamente pertenecientes al area de actuacién, pero de uso comun y con corresponsabilidad entre los
actuantes tanto de la obra como de la propia sucursal.

Es por ello que se pueden generar riesgos de caidas al mismo nivel y/o tropiezos derivadas de la ausencia de
limpieza y mantenimiento e incluso por el trafico generado en el entorno de la obra.

El Contratista Adjudicatario, debera establecer en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, una serie de
directrices, normas o protocolos previos, donde se definan los derechos y obligaciones de cada uno de los
participantes en este sentido.

Especial cuidado debera tenerse en el uso del bafo asignado a los trabajadores.

e ACOPIO DE MATERIALES y/o ESCOMBROS

Para ubicar la zona de acopios y/o escombros por parte del Contratista Adjudicatario en el area de actuacion, la
propiedad pondra a disposicién una zona de obra en la que acopiar el material a utilizar para realizar los
trabajos, preferiblemente en el exterior del local. Inicialmente se ha designado como zona de desescombro el
patio posterior del edificio situado en la Fachada Este del mismo.

En cualquiera de los casos, las zonas de acopios y gestion de residuos se encontraran perfectamente
organizadas, definidas y senalizadas, de forma que no interfieran en el perfecto desarrollo de las actividades
propias de obra.

El apilado de los materiales debera realizarse de forma que no represente riesgo de vuelco, rodamiento o
deslizamiento, por lo que deben descansar sobre una superficie horizontal y resistente sin sobrepasar la altura 'y
cantidad maxima de apilamiento recomendable.

Se tendra en cuenta la forma y peso de los materiales a acopiar, de ello dependera la forma de distribuirlos.

La acumulacién de residuos y sus condiciones de manipulacién y transporte se regira conforme a lo dispuesto
en el Plan de Gestion de Residuos a elaborar por el contratista.

o CIRCULACION DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA

Se consideran las siguientes medidas de proteccién para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las
inmediaciones de la obra:

> Colocacién de vallado provisional de obra en la zona de actuacién en el caso que sea necesario.

> Se prohibira mediante carteles el acceso a la obra a personas ajenas a ésta.

e CIRCULACION DE PERSONAL DE OBRA

Se deberan mantener en todo momento las superficies de trabajo y circulacion interior limpias y libres de
obstaculos (herramientas, escombros, medios auxiliares, etc.)
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Las zonas especialmente protegidas no seran accesibles para el personal de obra, a no ser que sea
estrictamente necesario, en cuyo caso se realizara en las condiciones necesarias para mantener en todo
momento la integridad y el aspecto de estas zonas.

Las conducciones y otros elementos situados a menos de 1,80 m, situados sobre los lugares de trabajo, habran
de estar adecuadamente senalizados, para evitar choques contra ellos.

Los puntos de previsible caida de objetos desde tajos superiores, asi como las zonas de peligro por evolucion
de maquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y sefalizacién de
riesgo, reponiéndose de inmediato toda la falta de elementos de balizamiento y sefalizacion.

No se habilitard como zonas de paso, las de anchura inferior a 0,60 m.
Los pasos para personas bajo zonas de trabajo deberan disponer de elementos de proteccion.

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstaculos observandose ademas una
esmerada limpieza de los tajos, lo cual favorece la prevencién de accidentes.

Todas las zonas de paso del personal estardn dotadas de iluminacién suficiente, disponiéndose luces en
aquellas zonas, que por cualquier motivo no reciban luz natural. La iluminacién sera siempre indirecta y de tal
forma que no se produzcan deslumbramientos, o sombras que pueda provocar distorsiéon en el calculo de
distancias, presencia de huecos, etc.

La iluminacion se encendera por el encargado, antes de comenzar la jornada y la entrada de personal a obra.

La circulacién interior en la obra estara perfectamente delimitada y establecida de forma que no se alteré la
proteccion de los elementos y zonas que quedan excluidos del &mbito de la demolicién.

e CIRCULACION DE VEHICULOS DE OBRA

Para los trabajos que se van a realizar objeto de este Estudio de Seguridad y Salud sélo cabe destacar que los
vehiculos a utilizar seran los propios para el transporte de material a obra o de residuos a gestores autorizados.

Se respetara el estacionamiento sobre las zonas de descarga previstas para ello, se sefalizara y balizara para
que no se produzcan riesgos.

e ILUMINACION

La iluminacién en obra serd la adecuada cumpliendo lo establecido en el Anexo IV del RD 486/1997, por lo que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Todas las maquinas estaran provistas de iluminacién de trabajo y sefalizacion

o CINTA DE SENALIZACION DE DESNIVELES Y CAiDA DE OBJETOS

Habra que senalizar las zonas de caida de objetos, delimitandolas mediante cintas de tela o materiales plasticos
con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro inclinadas 60 grados con respecto a la horizontal.

o CINTA DE DELIMITACION DE ZONA DE TRABAJO

La intrusién en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe
senalizar mediante los siguientes elementos:
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. Cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco.
. Vallas de limitacién de seguridad con sefalizacion de advertencia o peligro.
. Valla de sefalizacién de zona de riesgo.

o TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Toda la instalacion sera considerada bajo tensidon mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortara la tensién de la linea.

Si esto no es posible, se pondran pantallas protectoras o se instalaran vainas aislantes en cada uno de los
conductores, o se aislara a los trabajadores con respecto a tierra.

Los recubrimientos aislantes no se instalaran cuando la linea esté en tensién, seran continuos y fijados
convenientemente para evitar que desplacen. Para colocar dichas protecciones sera necesario dirigirse a la
compania suministradora, que indicara el material adecuado.

o OPERACION DE CARGA Y DESCARGA

Las operaciones de carga y descarga, asi como las tareas de manipulacion y transporte manual, se regiran por
los principios de la accion preventiva, cuidandose en todo momento, que no se ponga en peligro de accidente
ni a los operarios involucrados, ni a terceras personas que se encuentren en el entorno de la obra.

Si procedemos a levantar incorrectamente una carga (bien porque su peso sea excesivo, bien porque la postura
con la que procedemos a efectuar el levantamiento es incorrecta, o bien porque su manipulacién se efectla
durante muchas veces a lo largo de la jornada, con movimientos repetitivos) se puede producir principalmente
lesiones dorso lumbares (hernias, por ejemplo), dolores de espalda, pinzamientos, etc.

Evitar los trabajos continuados en una misma postura. Se recomienda la alternancia de tareas y la realizaciéon de
pausas, que se estableceran en funcién de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo.

El peso maximo recomendado en trabajos habituales de manipulacién de cargas es, en condiciones favorables,
de 25 kg. En trabajos esporadicos de manipulacion de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el peso
permitido puede llegar hasta los 40 kg.

Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden
ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. prestando atenciéon a su forma y tamano,
posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.

Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incémodas
durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilizacién de ayudas mecénicas.

Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados (no utilizar sandalias, zapatillas y similares).

Separar los pies para tener una postura estable y equilibrada para el levantamiento, poniendo un pie mas
adelantado que el otro en la direccién del movimiento.
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Adoptar la postura de levantamiento, doblando las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha,
y mantener el mentén metido. No flexionar demasiado las rodillas.

No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

Sujetar firmemente la carga con ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre es un agarre en
gancho, pero también puede depender de las preferencias individuales, lo importante es que sea seguro.
Cuando sea necesario cambiar de agarre, hacerlo suave o apoyando la carga, pues incrementa los riesgos.

Levantarse suavemente, por extensién de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la
carga ni moverla de forma rapida o brusca y levantar la carga pegada al cuerpo:

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, la altura de los hombros o mas, apoyar la
carga a medio camino para poder cambiar el agarre.

Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.

Realizar levantamientos espaciados.

5.2. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

El contratista debera disponer de documentacion grafica sencilla a pie de obra para facilitar la actuacion,
indicando los datos que se detallan.

ELEMENTO | RIESGOS SIGNIFICATIVOS MEDIDAS DE CONTROL

+*  No asegurar las condiciones de

evacuacion eficaces. ) i )
. . . * Plan de Emergencia (teléfonos de emergencia...)
* No existencia de medios vy

condiciones previstas para| * Establecimiento de vias sefalizadas de emergencia.
Plan del Prevencion de incendios, | * Revision de rutas de acceso y escape.
Emergencia explosiones. * Informacién al personal

*  Desconocimiento de medidas de |

) Definicién de equipos de actuacion.
emergencia

* Definicién, control, sefalizacién y mantenimiento de medios
de extincion.

a) Viasy salidas de emergencia

Las vias y salidas de emergencia debera permanecer expeditas y desembocar lo méas directamente posible en
una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan de poder evacuarse rapidamente y en condiciones de
maxima seguridad para los trabajadores.

En todos los centro de trabajo se dispondra de medios de iluminacién de emergencia adecuados a las
dimensiones de las oficinas y nUmero de trabajadores ocupados simultdneamente, capaz de mantener al menos
durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energia sera independientemente del sistema normal
de iluminacion.
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En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacién
deberan estar equipadas con iluminacién de seguridad de suficiente intensidad.

Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estaran claramente rotulados con
senales indelebles y preferentemente iluminadas o fluorescentes, segun lo dispuesto en el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo. Dichas sefales deberan fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.

Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de evacuacion y las puertas que den acceso a ellas, no
deberan estar obstruidas bajo ninguin concepto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en ningdn momento.

b) Prevencién de incendios
v" Introduccién

Las causas que propician la aparicion de un incendio en construccion no son distintas de las que lo generan en
otro lugar: existencia de una fuente de ignicién (hogueras, braseros, energia solar, trabajo de soldadura,
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburantes
para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxigeno) esta presente en todos los casos.

Contrariamente a lo que se podria creer, los riesgos de incendio son numerosos en razén, fundamentalmente,
de la actividad, simultanea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (carpinteria de huecos,
resinas, materiales con disolventes en su composicién, pinturas, etc.). Es pues importante su prevencion.

v Medios provisionales de actuacion

Al igual que las instalaciones provisionales de obra, tienen caracter temporal, utilizandolas el Contratista
adjudicatario para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada construccién, los medios
provisionales de prevencién son los elementos materiales que usara el personal de la obra para atacar la
propagacion del fuego.

Segun la norma UNE - 230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las
siguientes clases:

Clase A: Denominados también secos; el material combustible son materias sélidas inflamables como la
madera, el papel, la paja, etc. a excepcion de los metales.

La extincién de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un
gran porcentaje de agua.

Clase B: Son fuegos de liquidos inflamables y combustibles, sélidos o licuables.

El material combustible mas frecuente es: alquitran, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices,
etc. La extincién de estos fuegos se consigue por el aislamiento del combustible del aire ambiente, o por
sofocamiento.

Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano,
butano, acetileno, hidrégeno, propano, gas natural.

Su extincién se consigue suprimiendo la llegada del gas.
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Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos quimicos reactivos,
como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales; en general no
se usara ningun agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B 6 C, ya que existe el peligro de
aumentar la intensidad del fuego a causa de una reaccién quimica entre alguno de los agentes extintores y el
metal que se estd quemando.

En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos eléctricos o cerca de ellos,
es preciso emplear agentes extintores no conductores (como el anhidrido carbénico, halén o polvo polivalente),
es decir, que no contenga agua en su composicion.

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son de clase A, By C.

Para ello, se dispondran a pie de tajo agentes extintores adecuados a dichas fases de fuego, a base de
extintores portatiles.

Por todo ello, se realizara una revisidon y comprobacioén periédica de la instalacién eléctrica provisional asi como
el correcto acopio de sustancias inflamables en los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo
de la ejecucion de la obra, situando este acopio en planta semisétano, almacenando en la planta sétano los
materiales de ceramica, sanitarios, etc.

Los medios de extincién seran los siguientes: extintores portatiles, instalando dos de diéxido de carbono de 5
Kg por cada acopio de liquidos inflamables y pinturas; uno de 6 Kg de polvo seco polivalente en la oficina de
obra; dos de 5 Kg de diéxido de carbono junto al cuadro general de proteccién y por ultimo, unidades de 6 Kg
de polvo seco polivalente en los almacenes de herramientas, etc. y otros si se tienen acopios de butano,
propano, oxigeno, etc. para soldar las tuberias, 1 de polvo en el almacén.

Ademaés, se repartiran en las zonas de transito para poder tener una respuesta rapida a los fuegos desde
cualquier posicién de la obra.

v' Utilizacién

El emplazamiento de los extintores se elegira en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un conato de
incendio, tales como plataformas de trabajo, etc. Deben colocarse fijos a la estructura y a una altura y situacién
tal que no entorpezcan los trabajo. Los extintores estardn en cualquier caso homologados y revisados
convenientemente.

Asimismo deben tenerse en cuenta otros medios de extincion, tales como el agua, la arena, herramientas de
uso comun (palas, rastrillos, picos, etc.)

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y limpieza en todos
los tajos; el personal que esté trabajando bajo rasante se dirigird hacia la zona de cota + 0,00 en caso de
emergencia.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, seran
avisados inmediatamente

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
C. San Conrado 7 12C- 28011- MADRID- T 913 669 780 - voarg@voarg.com - www.voarg.com
16



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112

SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Estudio de Seguridad y Salud

Se haran reuniones periédicas y se explicaran los distintos tipos de fuego, asi como los métodos de sofocacién
a todo el personal de la obra, y en especial al propio de la empresa y cuadrillas de seguridad.

c) Atencioén Primaria/ Primeros Auxilios.

Ante un accidente o incidente el Contratista Adjudicatario actuara conforme a las siguientes directrices de
atencién primaria dando cumplimiento a lo marcado en el RD 1627/97:

e Asegurar la situaciéon en la oficina

e Informar a los servicios de Emergencia

e Socorrer al herido

e Llamar o comunicarselo al Project Manager de la zona.

e Llamar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra
e Llamar al Responsable de Seguridad y Salud.

e Informar al Jefe de la oficina

e Llamar al jefe de su empresa

e Mandar un informe por escrito

e Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros estamos
fuera de peligro.

e Avisar a los servicios sanitarios (médico, ambulancia, companeros, otros.) de la existencia del
accidente.

e Actuar sobre el accidentado reconociendo sus signos de consciencia, respiracion y pulso.
El Contratista Adjudicatario dispondra de un servicio de prevencién propio o ajeno, o modalidad preventiva.

Con objeto de realizar la atencién inmediata a los posibles accidentes, a la espera de los servicios médicos (en
caso de accidentes graves), se dispondra de una Cuadrilla de Primeros Auxilios nhombrandose tan pronto
como sea posible un minimo de dos personas con la formacién especifica en esta materia y acreditada
mediante un diploma sellado y firmado por la entidad que la haya impartido.

Se entregara copia del nombramiento escrito al Coordinador de Seguridad y Salud de obra.

La labor fundamental de la Cuadrilla de Primeros Auxilios sera:

e Completar y situar de forma visible en la obra, la Hoja de Informacién de Emergencias.
e Comunicacion a responsables en obra, segun Hoja de Informacién de Emergencias.

e Atencién inmediata a cualquier accidentado de su empresa, durante la ejecucion.

e Mantenimiento de los materiales incluidos dentro del botiquin.

¢ Realizacién de informe de las labores llevadas a cabo en caso de accidente.

e Aviso a servicios sanitarios pertinentes para evacuacion del herido de obra.

o Aseguramiento del estado de orden y limpieza de caseta de Primeros Auxilios.

Todo trabajador que entre en obra, debera disponer de la correspondiente aptitud médica para el trabajo que
vaya a realizar, certificandolo mediante el reconocimiento médico anual, que se entregara antes de su acceso.

Se dispondra de un botiquin de Primeros Auxilios portatil con todo lo necesario para realizar curas, segun lo
especificado en el R.D. 486/97 estando prevista su revision mensual y la reposicion inmediata de lo consumido.
Se ubicara en obra en el botiquin de primeros auxilios, debidamente sefalizado. La reposicién y mantenimiento
del botiquin de obra la realizara la Cuadrilla de Primeros Aucxilios.

El botiquin contendra como minimo:
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e 1 frasco de agua oxigenada.

e 1 frasco de alcohol de 96 grados.

e 1 frasco de tintura de yodo.

e 1 frasco conteniendo mercurio cromo.

e 1 cajacon gasa estéril y 1 caja de algododn hidréfilo estéril.
e 1 rollo de esparadrapo

e 1 torniquete

e 1 bolsa para agua o hielo y 1 bolsa de guantes esterilizados desechables.
e 1 termdmetro clinico

e 1 caja de apdsitos autoadhesivos

e Analgésicos y Pomada para quemaduras

e Tijerasy Pinzas

5.3. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Para evitar los riesgos se delimitara la zona de influencia mediante vallas (si es exterior) y se ordenara el transito
en las inmediaciones.

Los riesgos de dafnos a terceros en la ejecuciéon de la obra pueden venir producidos por la circulaciéon de
terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos o bien por mala sefalizacién.

La sefalizacion de riesgos mediante sefales apropiadas y la prohibicién y advertencia seran la base
fundamental para la prevencién de riesgos a terceros.

El personal de visita en la obra, al igual del resto de operarios, sera dotado de casco de seguridad y en sus
desplazamientos por el interior sera acompanado por persona conocedora de las zonas y situaciones de riesgo.

Ademas de las medidas indicadas anteriormente, se deberan proteger mediante mamparas adecuadas o
delimitando el area de peligro las zonas que representen un riesgo potencial para el personal ajeno, incluso
estando éste fuera de la obra.

Por ello, se considerara zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan maquinas, vehiculos y operarios
trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona.

Los riesgos de danos a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen:

e Caidas al mismo nivel

e Caidas de objetos y materiales

e  Atropello

e Derivados de los transportes de maquinas o productos
e Maquinas, vehiculos

e Producidos por circulacién de gente ajena a la obra.

5.4. PREVENCION DE RIESGO DE CAIDA DESDE ALTURA
Toda la proteccién del perimetro sera la adecuada para prevenir caida de materiales o personal.

Donde haya una interfaz publica o puntos de acceso de personal, esta proteccion rodeara completamente el
edificio hasta una altura suficiente que llegue por encima del piso de trabajo mas alto.
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Los riesgos asociados con la ejecucion de dichas protecciones seran también controlados adecuadamente.

Todos los bordes por donde pueda caer una persona o materiales seran protegidos en conformidad con las
especificaciones siguientes:

e Se proporcionara a una altura minima de aproximadamente 100 mm. e incorporara un rodapié con una
altura minima de 150 mm. capaz de evitar la caida de materiales y sin huecos debajo.

¢ No habra huecos verticales entre ningun elemento de la barandilla (pasamanos, liston intermedio y
rodapié) que excedan los 470 mm. (No habra ningun hueco debajo de los rodapiés).

e Alli donde exista la posibilidad de que caigan materiales por encima de los 2 m., existira proteccién
material de una altura minima de 100 mm., capaz de retener los materiales a almacenar y usarse.

e Alli donde se amontonen materiales a mas de 900 mm, se proporcionaran barandillas y protecciones
para materiales por encima de la altura en que los materiales se almacenaran).Se realizaran de material
continuo y robusto y no se fabricaran con excedentes de acero o madera de construccion.

e Se ajustard la altura de la proteccién alla donde se identifiquen peligros adicionales.

5.5. MEDIOAMBIENTE

Gestion de residuos

Se debe preparar un lugar en la obra adecuado para almacenar los residuos generados durante este proyecto,
establecer los equipos de proteccién colectiva e individuales necesarios, los medios de extincién correctos
segun los productos utilizados para evitar que se produzcan accidentes.

La gestion de residuos de construccién y demolicién se regira por la normativa vigente de la zona de actuacion
objeto del presente proyecto.

Todos los contratistas o subcontratistas o trabajadores auténomos seran responsables de la limpieza y
eliminacién de residuos de sus tajos de obra y de la obra en general. Para los residuos de tipo sélido se
utilizaran los contenedores de escombros que existiran en la obra.

Para verter los residuos organicos como restos de comida, etc. se utilizaran los bidones dispuestos al efecto,
tanto en el interior de la obra, asi como en el perimetro de la misma.

Para los productos quimicos (aceites, pinturas, barnices, resinas, etc.) cada subcontratista dispondra la retirada
de obra de los residuos que se generen, dando cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
Ejecucién de la forma en que han sido eliminados (adjuntando partes de vertedero autorizado para estos
residuos o justificacion escrita y firmada de que han sido retirados a su propio almacén u otro lugar).

Especial importancia cobra la separacion de los residuos peligrosos que se generen en la obra, puesto que la
mezcla con otra fraccién hace que toda ella deba ser gestionada con la consideracién de residuo peligroso, con
el consiguiente incremento de riesgo ambiental y coste econémico.

Los productos quimicos deben estar etiquetados y sus suministradores deberan proporcionar fichas de
seguridad.

Para conseguir unas adecuadas medidas preventivas en la obra, hay que establecer sistemas de comunicacion
e informacién del riesgo quimico en todos aquellos lugares en que se utilicen estos productos quimicos.

Los peligros mas significativos estan identificados por los siguientes simbolos (pictogramas) e indicaciones:
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w'.

F FACILMENTE INFLAMABLE
E ExPLOSIVO O COMBURENTE F* EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE

T TOXICO Xn NOCIVO

T+ MUY TOXICO Xi IRRITANTE C CORROSIVO

N PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios o de
reaccion, incluidos los residuos.

Normalmente los distribuidores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, pero a
veces necesitamos pasar un producto a un envase mas pequefo para poder trabajar de forma mas cémoda.

Es aqui cuando se pueden producir accidentes ya que podemos confundir un recipiente con otro y producirse
una ingestién accidental. Por lo cual no debemos trasvasarlos a recipientes que puedan confundir con liquidos
que se pueden beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) y etiquetar correctamente los envases.

A veces el propio suministrador dispone de recipientes mas pequenos.
Almacenamiento de Productos téxicos
Cumplir el RD 379/2001 de almacenamiento de productos quimicos e instrucciones técnicas complementarias.

Para el almacenamiento en obra de productos toxicos hasta el momento en que vayan a ser utilizados o para
los residuos hasta su retirada, se dispondra en una caseta almacén exclusiva para estos productos, cerrado con
llave que tendra el jefe de obra y con ventilacién suficiente que evite la formacién de gases toxicos.

En el exterior del almacén se dispondra un cartel de "PELIGRO: PRODUCTOS TOXICOS O INFLAMABLES.” Asi
mismo figurara una sefnal de prohibido fumar y se colocara un extintor en el exterior del local.

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que pueden
generar (toxico, de incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre ellas.
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Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos quimicos que sean estrictamente necesarias. De
este modo, es mas facil aislar y disminuir los peligros que se derivan de su manipulacién y dotar a las
instalaciones y locales de los medios de seguridad adecuados.

No guardar los liquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para tal fin se deben cerrar
después de ser usados o cuando queden vacios.

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada sustancia quimica y tener en cuenta el posible efecto corrosivo
que pueda tener sobre el material del envase. Los recipientes metélicos son los mas seguros.

Tener en cuenta que el frio y el calor deterioran el plastico, por lo que este tipo de envases deben ser revisados
con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las bajas temperaturas. Los envases empleados para
guardar sustancias peligrosas deben ser homologados.

Disponer de una buena ventilacién en los locales, especialmente en los lugares donde se almacenan sustancias
téxicas o inflamables, asi como sistemas de drenaje que ayuden a controlar los derrames que puedan
producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.).

Dividir las superficies de los locales en secciones distanciadas unas de otras, que agrupen los distintos
productos, identificando claramente que sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. En el
caso de una fuga, derrame o incendio, podra conocerse con precision la naturaleza de los productos
almacenados y actuar con los medios adecuados. También se deben despejar los accesos a puertas y sefalizar
vias de transito.

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, amolar, etc.) cerca de las
zonas de almacenamiento, asi como el trasvasar sustancias peligrosas.

Los locales en los que se almacenen sustancias quimicas inflamables deberan, ademas, cumplir con unos
requisitos basicos: evitar la existencia de los focos de calor; disponer de paredes resistentes al fuego y con
puerta metdlica; contar con una instalacion eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actie como
paramento débil para que en caso deflagracion se libere la presién a un lugar seguro; y disponer de medios de
deteccidn y proteccion contra incendios.

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulacién y almacenamiento.

Las personas que trabajan con sustancias quimicas deben estar informadas y formadas sobre los riesgos que
comporta trabajar con ellas.

Manipulacion de sustancias quimicas

En los trabajos se utilizan sustancias quimicas que pueden ser perjudiciales para la salud encontrandose
presente en productos tales, como desengrasantes, disolventes, acidos, pegamento y pinturas; de uso corriente
en estas actividades, que pueden producir efectos sobre la salud como dermatosis, quemaduras quimicas,
narcosis, etc.

Cuando se utilicen se deberan tomar las siguientes medidas:

e Los recipientes que contengan estas sustancias estaran etiquetados indicando, el nombre comercial,
composicion, peligros derivados de su manipulacién, normas de actuacion (segun legislacién vigente).
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e Se seguiran fielmente las indicaciones del fabricante.
¢ No se rellenaran envases de bebidas comerciales con estos productos.

e Se utilizaran en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panoramicas o pantalla facial, guantes
resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.

e En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizaran mascarillas con
filtro quimico adecuado a las sustancias manipuladas.

e Al hacer disoluciones con agua, se vertera el producto quimico sobre el agua con objeto de que las
salpicaduras estén mas rebajadas.

e No se mezclaran productos de distinta naturaleza.

Interferencia con el entorno

Las principales emisiones atmosféricas a controlar en el proyecto son: Polvo, éxido de azufre, altrégeno y
carbono, posibles fugas de combustibles, gases de soldadura, etc.

Cada contratista debera estudiar bien sus procesos de trabajo y los materiales empleados y asegurar que los
niveles de contaminacién son los mas bajos posibles.

Se identifican las siguientes causas principales de contaminacién atmosférica:

¢ Polvo de las vias de circulacién de la obra, sobre todo durante periodos de tiempo seco
e Polvo causado por las herramientas de corte.
e Los productos quimicos utilizados en la obra.

e Contaminantes secundarios: Oxidantes formados por la accién directa de los rayos del sol en
atmosferas con cantidades muy altas de Hidrocarburos

Escombros / limpieza.

Si bien la responsabilidad de limpiar los restos de materiales, corresponde a cada uno de los Jefes de Obra,
conviene tener en cuenta que ser4 motivo de amonestacién y seguimiento del responsable de seguridad y salud
de cada uno de los Contratistas, el alcanzar un nivel de orden y limpieza que no incremente los riesgos.

Los escombros producidos se evacuaran ordenadamente, de forma periédica, sin acumulaciones y los que no
han sido acumulados en contenedores se apilaran en lugares que no interfieran en las zonas de paso de
personas y vehiculos y posteriormente se cargaran en camion para su transporte a vertedero. Estas zonas se
encontrarén bien organizadas y sefialadas. Para la realizaciéon de todas estas tareas se designara el personal
que sea necesario en cada momento.

Ruido y vibraciones
Cada Contratista participante en este proyecto debera cumplir los siguientes criterios:
e Desplazar siempre que sea posible la fuente del ruido a una distancia razonable.
e Actuando sobre el medio de transmision del ruido.
e Orientar la Maquinaria o equipos ruidosos para no molestar a operarios ni vecinos.
¢ Instalacién de Pantallas Acusticas, etc.

e El nivel de evaluacién se obtendra para el momento y lugar en que la molestia sea méas acusada. Se
deberan siempre analizar los siguientes puntos a fin de reducir el nivel de exposicion de las
vibraciones.

e Evaluar operaciones por posibles vibraciones.
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¢ |dentificar los vecinos mas sensibles.
e Evaluar las condiciones antes, durante y después de los trabajos
e Consultar con los vecinos y las autoridades locales competentes.

e Minimizar los efectos con un disefo adecuado.

6. EVALUACION DE RIESGOS POR FASES DE OBRA

A la vista de la metodologia de construccién del proceso productivo previsto, del n? de trabajadores y de las
fases criticas para la prevencion, los riesgos detectables expresados globalmente son de los siguientes tipos:

v' Los propios que origina la impericia del trabajador

v' Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores

v" Los derivados de los factores formales y de ubicacién del lugar de trabajo

v" Los que tienen su origen en los medios empleados.
En el presente Estudio de Seguridad y Salud, se opta por la metodologia de identificar en cada fase del proceso

de construccion, los riesgos especificos, las medidas de prevencion, protecciones colectivas y personales a
tomar y utilizar, asi como las conductas que deberan observarse en esa fase de obra.

Esta metodologia no implica que en cada fase sélo existan esos riesgos 0 que exclusivamente deban aplicarse
esas medidas de seguridad o haya sélo que observar esas conductas.

Dependiendo de la concurrencia de riesgos por interferencias entre las distintas empresas, o por caracteristicas
de un tajo determinado, habra que emplear dispositivos y conductas que se especifican en otras fases de obra.

Dicho andlisis debera ser efectuada por redactor del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. Otro tanto
puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares, equipos de trabajo y las maquinas que se utilicen en obra.

La especificacion de riesgos, medidas de proteccion y las normas se reiteran en muchas de las fases de obra.

Esta informacion debera llegar a través de la Persona de Seguridad y Salud de cada uno de los contratistas, a
todos los trabajadores participantes de forma fraccionada y por especialidades, para su informaciéon - formacién
acusando recibo de la documentacién que se les entrega, mediante el formato que se incluye en el Pliego del
presente Estudio de Seguridad y Salud.

6.1. DESCRIPCION BASICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Actuacién en el Interior:

Demolicién puntual de tabiqueria, solados y elementos singulares.
Colocacién de solados directos.
Instalacién de Falsos Techos segln zonas.

Montaje de Instalaciones varias ( Eléctrica, Fontaneria, Aire Acondicionado, Proteccién Contra Incendios, Voz y
Datos, etc.), asi como las ayudas necesarias para llevarlo a cabo.

Colocacién de tabiqueria seca, mamparas de vidrio y madera.
Trabajos de Pintura en paramentos verticales y Horizontales.

Colocacién de revestimientos vinilicos, chapados de madera y vidrio en paramentos verticales
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6.2. DEMOLICIONES

v Descripcion global de actividades:

=  Demolicién de tabiques de ladrillo de diferente espesor.
= Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabique, incluidos cercos, hojas y accesorios.
=  Demolicién de falso techo continuos de placas de escayola.

v Descripcion de medidas preventivas generales:

Antes de analizar los distintos sistemas de demolicidén, conviene recordar una serie de medidas preventivas que
seran de aplicacién a todas ellas:

= Lademolicion se realizara por personal especializado y siempre supervisada por persona competente.
= Se sefalizard y acotara la zona de trabajo convenientemente.

=  Se delimitaran las zonas de trabajo.

= El espacio donde haya almacenamiento de escombros estara acotado y vigilado.

= No se acumularan escombros de peso > 100 k/m2 sobre forjados, ni se arrojaran escombros al vacio.
=  Sies necesario se realizara el regado de escombros para evitar la creacién de gran cantidad de polvo.
= Uso adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
*= No se depositard escombro sobre andamios, ni se apoyaran elementos contra vallas.

=  Comprobar que al finalizar la jornada no queden elementos en estado inestable.

=  Se prevera una salida para la evacuacion del personal facil y rapida.

= Se prevera un sistema mecéanico de ventilacién cuando existan pocas posibilidades de ventilacion
natural del local objeto del proyecto.

= Entodos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

= Instalar un plastico o lona en el contenedor de escombros para evitar propagacién del polvo.

6.2.1. INSTALACION DE MEDIOS DE EVACUACION DE ESCOMBROS
En cualquier caso, se instalaran los medios de evacuacién de escombros previamente a la ejecucién del
desmontaje o demolicion.

v Identificacion de riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.
Sobreesfuerzos.

Golpes o cortes.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Produccién de gran cantidad de polvo.

v" Medidas preventivas

Se evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.
Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberan de estar acotados.
La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.

Facilidad para poder colocar el contenedor o el camién en la zona destinada para realizar estos trabajos,
estando alejados de los lugares de paso.
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Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Chaleco de alta visibilidad.

6.2.2. ANULACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

v' Descripcion detallada de actividades:

Antes de iniciar cualquiera de los trabajos objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista
Adjudicatario debera proceder a la eliminacién de aquellas instalaciones existentes afectadas por los trabajos de
demolicion - desmontaje, a fin de evitar riesgos innecesarios.

El Contratista a de comenzar el proceso de desmantelamiento de las conducciones de fluidos y otras
instalaciones que quedan vistas; en este caso se pueden desmontar facilmente sin afectar la resistencia o la
estabilidad del elemento constructivo en contacto con ellas.

Caso de conducciones empotradas, y si el proceso de desmontaje in situ es complejo o no se puede completar
con suficiente seguridad, se desmontara en el suelo, una vez que se haya derribado el elemento constructivo en
cuestiéon. De esta forma, se evita la pérdida de seccién del forjado o pared donde esté la conduccion. En este
sentido, si durante el proceso se prevé pérdida de seguridad, se apuntalara la parte afectada.

v Identificacion de riesgos

Caida de personas al mismo nivel.

Sobreesfuerzos.

Choques y golpes contra objetos moviles.

Proyeccién de objetos

Intoxicacion.

v Medidas preventivas

No se iniciara demolicién en tanto no hayan sido cortadas las acometidas de agua, gas y electricidad.

Los depdsitos de combustibles estaran vacios al comenzar la demolicion.

Se cerraran las acometidas del alcantarillado general para evitar emanaciones de gas, y se condenara la
acometida eléctrica.

Mantendremos la acometida de agua para surtirnos durante la demolicion.
v' Protecciones individuales
Casco de seguridad con protectores auditivos.
Gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones.
Ropa de trabajo adecuada.
Guantes de cuero.
Cinturén y mufequeras antivibraciones.
Botas de seguridad.
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Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.2.3. DEMOLICION DE FABRICAS DE LADRILLO
v' Descripcién de los trabajos

Se deberan eliminar parte de los tabiques interiores de ladrillo.

En esta actividad esta programado la colocacién de conductos de evacuacién y contenedores para alojar los
escombros u otros elementos.

v" Medios a emplear

Sierra circular.

Taladro portatil.

Martillo neumatico.

Herramientas manuales. (cortafrios y maceta)

Escaleras manuales.

Plataformas de trabajo

v ldentificacion de riesgos
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel.
Cuerpos extranos en los ojos.
Generacién de polvo.

Desplome o caida de escombros.
Golpes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.

v Medidas preventivas especificas

Los tabiques de ladrillo se demoleran de arriba hacia abajo o se cortaran los paramentos mediante cortes
verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuara por empuije.

El punto de empuje de los tabiques para su vuelco debera estar por encima del centro de gravedad del tabique
a tumbar, para evitar su caida al lado contrario.

v" Protecciones colectivas

Se colocaran protecciones colectivas en los huecos que se puedan realizar en el forjado.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad con protectores auditivos.
Gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones.
Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de cuero.

Cinturon y mufiequeras antivibraciones.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.2.4. DEMOLICION DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA
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v' Descripcién de los trabajos

Se realizara el desmontaje de puertas interiores, asi como de los sistemas de mamparas presentes en la
actualidad en el edificio, tanto de madera como de vidrio.

v Medios a emplear

Sierra circular.

Taladro portatil.

Martillo neumatico.

Herramientas manuales.

Escaleras manuales.

Plataformas de trabajo.

v" ldentificacién de riesgos.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Cortes por manejo de herramientas.

Generacién de polvo.

Desplome o caida de escombros, objetos o carpinterias.
Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

v Protecciones colectivas

Si se utilizan plataformas de trabajo que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura > a 2 m.,
se protegeran mediante barandillas u otro sistema de proteccién colectiva de seguridad equivalente.

Tapado de huecos horizontales mediante mallazo pasante, barandilla o tablones resistentes.
Lonas protectoras para contenedor de escombros.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad con protectores auditivos.
Gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones.
Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de cuero.

Cinturon y mufiequeras antivibraciones.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.2.5. DEMOLICION DE FALSO TECHO
v' Descripcién de los trabajos

Una vez finalizadas o durante las operaciones de desmontaje y/o adaptacién de las instalaciones
correspondientes (Rejillas y difusores del Aire Acondicionado, Luminarias, Detectores de Proteccién contra
incendios, altavoces, etc.), se debera desmontar el Falso Techo modular y continuo existente.
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Para ello, se debera utilizar andamio tubular prioritariamente, desmontando en primer lugar las placas de falso
techo y posteriormente eliminando o adaptando la perfileria a la distribucidon definitiva, de acuerdo al disefo
especifico de este proyecto.

Especial cuidado se debera tener para no dejar elementos propios del falso techo, o instalaciones de forma
inestable que pudieran caer sobre los trabajadores.

Los materiales desmontados se acopiaran en un lugar adecuado sin interferir en el normal desarrollo de los
trabajos ni de la propia actividad de la sucursal.

v Medios a emplear

Sierra circular.

Martillo neumatico.

Herramientas manuales.

Escaleras manuales.

Plataformas de trabajo

v" ldentificacién de riesqgos

Caida de personas al mimo nivel.
Cortes por manejo de herramientas.
Generacién de polvo.

Cuerpos extranos en 0jos.

v Protecciones colectivas

Si fuera necesario utilizar plataformas de trabajo que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de
altura > a 2 m., se protegeran mediante barandillas u otro sistema de proteccién colectiva equivalente.

Tapado de huecos horizontales mediante mallazo pasante, barandilla o tablones resistentes.
Lonas protectoras para contenedor de escombros.

v' Protecciones individuales

Casco de seguridad con protectores auditivos.

Gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones.

Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de cuero.

Cinturén y mufequeras antivibraciones.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.2.6. DEMOLICION O DESMONTAJE DE REVESTIMIENTOS DE SUELO
v' Descripcién de los trabajos

Se desmontaran los pavimentos vinilicos o ceramicos mediante herramientas manuales.

Para ello, en funcion de la tipologia del pavimento, se deberan tener en cuenta los principios ergonémicos y un
exhaustivo grado de orden y limpieza, acompanado del correcto acopio y retirada de los restos.

v Medios a emplear
Sierra circular.

Taladro portatil.
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Martillo neumatico.
Herramientas manuales.
Escaleras manuales.
Plataformas de trabajo

v' Identificacion de los trabajos

Caida de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmoviles.
Generacién de polvo.

Pisadas sobre objetos.

Golpes por objetos o herramientas.
lluminacion inadecuada.

Proyeccién de fragmentos o particulas.
Sobreesfuerzos.

v Medidas preventivas especificas

Se evitara durante la demolicién del revestimiento del suelo, si fuera necesario, demoler la capa de compresion
de los forjados, asi como debilitar bévedas, vigas y viguetas.

v' Protecciones colectivas

Senalizacién adecuada de la zona de trabajo.

Lonas protectoras para contenedor de escombros.

Se colocaran protecciones colectivas si se produjeran o existiesen en la oficina huecos horizontales.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad con protectores auditivos.
Gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones.
Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de cuero.

Cinturén y mufequeras antivibraciones.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.3. ALBANILERIA

6.3.1. AYUDAS DE ALBANILERIA
v Descripcion de la actividad

Ayudas de albanileria en instalaciones de electricidad, alumbrado, teleproceso, telefonia, protecciéon contra
incendios, fontaneria, saneamiento, climatizacion, A/A, seguridad, incluso apertura de huecos.

v" ldentificacion de riesqos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Caida de materiales.
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Lesiones oculares.
Afecciones de piel.
Golpes con objetos.
Heridas en extremidades.

v Medidas preventivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Siempre que sea indispensable montar una plataforma de trabajo, sera obligatorio dotarlo de sélidas
barandillas.

Debe disponerse de plataformas de trabajo necesarias para que el operario nunca trabaje por encima de la
altura de los hombros.

Todos los tablones que formen el andamio, deberan estar sujetos a las plataformas por bridas, no debiendo
volar mas de 0,20 m.

El acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura, se hara por medio de escaleras de mano provistas de
apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud debera sobrepasar por lo menos 0,70 m. del nivel del andamio.

La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en las plataformas de trabajo, se revisara su estabilidad, la sujecion de
los tablones de la plataforma y escaleras de acceso, asi como los cinturones de seguridad y sus puntos de
enganche.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Guantes de lona para proteccién de manos.
Calzado de seguridad.

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de proteccion con barandillas o dispositivos equivalentes,
se usard arnés de seguridad para el que obligatoriamente se habran previsto puntos fijos de enganche.

Chaleco de alta visibilidad.

6.3.2. TABIQUERIA

TABIQUERIA DE FABRICA
v' Descripcidn de los trabajos

Por lo general, se trata de la ejecucion mediante andamio tubular de tabiques de Fabrica de ladrillo de 1/2 pie o
fabricas de bloque de hormigén en aquellas zonas marcadas en proyecto (especialmente en cuartos técnicos.)

De igual modo, se procede a analizar el recibido de carpinteria de madera o metdlica en cualquier tipo de
paramento, con mortero de cemento, previa apertura de huecos para los anclajes.

v Medios a emplear

Sierra disco para cortar material ceramico.

Herramientas manuales.

Plataformas de trabajo.

Escaleras manuales.

Amasadora.

v" Identificacion de riesqgos:

Caidas al mismo nivel.
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Caidas a distinto nivel.
Proyeccioén de particulas al cortar los ladrillos y salpicaduras a los ojos de pastas y mortero.
Golpes en las manos.
Dermatosis; por contacto con las pastas y morteros.
Sobreesfuerzos.

v Medidas preventivas

Orden y limpieza, y una clara delimitacién de las areas para acopios de materiales.

Se cuidara el manejo de cargas pesadas, no llevando mas de 25 Kg. por operario en ningdn momento.
Correcta disposicion de material y herramientas en las plataformas de trabajo.

Coordinaciéon con el resto de oficios que intervienen en la obra.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante carretillas hasta el contenedor de escombros.
Se prohibe el uso de borriquetas.

Durante el acopio, mediante gria con palets, se utilizaran los accesorios apropiados no sobrecargando los
mismos, a fin de evitar caidas de material.

Cuando la iluminacién natural no sea suficiente, se instalara un alumbrado artificial en todos los tajos.
Uso y mantenimiento adecuado de Utiles, herramientas y medios auxiliares sin quitar sus dispositivos de
seguridad.

v" Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de goma fina o caucho natural y Manoplas de cuero para descarga.

Calzado de seguridad.

Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente.

Gafas de seguridad.

Mascarilla buconasal.

Chaleco de alta visibilidad.

TABIQUERIA DE CARTON YESO

v' Descripcién de los trabajos

También se utilizara el sistema de Tabique de placa de cartén yeso (Pladur o similar.), asi como trasdosados de
regularizacién de paramentos verticales u horizontales (Trasdosado autoportante de muros, vigas y canto de
forjado, soportes y bajantes). Para ello, se debera seguir el manual del instalador, utilizando herramientas y
medios auxiliares (andamio tubular) de acuerdo a la normativa vigente.

También se analiza el recibido y aplomado de cercos en la estructura de acero galvanizado de la tabiqueria.
v Medios a emplear

Taladros eléctricos.

Herramientas manuales.

Plataformas de trabajo.

Escaleras manuales.

v" ldentificacion de riesqos

Caidas a distinto nivel
Caidas al mismo nivel .
Caidas de materiales u objetos.
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Contactos eléctricos.
Golpes y cortes.
Lumbalgias por sobreesfuerzos.

v Medidas preventivas

Orden y limpieza.

lluminacién adecuada colocada a una altura minima de 2.5 m. del suelo, sin deslumbrar ni producir sombras.
Clara delimitacion de las areas de acopios de materiales, no realizdndose sobrecarga excesiva.

Sélo se depositaran sobre las plataformas de trabajo los materiales de uso inmediato.

La alimentacion de la pequefia maquinaria no ira por el suelo sino grapada a techos y paredes
Comprobacién de que las clavijas de la pequefia maquinaria sean adecuadas para su conexion.

Las maquinas con alimentacion eléctrica se utilizaran segun instrucciones del fabricante.

Las herramientas eléctricas portatiles no seran almacenadas en recintos pulverulentos o himedos.

Para el manejo de cargas se emplearan si es posible medios auxiliares, no llevando nunca mas de 25 Kg.

Plataformas sélidas y estables a partir de 2 m. de altura con guardacuerpos, arriostramiento horizontal, dotadas
de un dispositivo que permita la inmovilizacién de las ruedas.

Mantenimiento y uso adecuado de Utiles, dispositivos y herramientas sin quitar los dispositivos de seguridad.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes.

Manoplas de cuero para descarga.
Faja de proteccion lumbar.

Chaleco de alta visibilidad.

6.3.3. CHAPADOS Y ENCIMERAS
v' Descripcion de Trabajos
Chapados de madera en paramentos verticales.

Encimeras colocadas en office y en aseos para sustentacion de lavabos.
v Medios a emplear

Herramientas manuales.

Escaleras manuales.

Plataformas de trabajo.

v ldentificacién de riesqos

Caidas al mismo nivel (tropiezos con restos de materiales.)

Caidas a distinto nivel (utilizaciéon de medios auxiliares no adecuados, perdidas de equilibrio...).
Proyeccién de particulas en ojos y cara.

Golpes y cortes en manos y/o pies.

Contactos eléctricos directos o indirectos.

Aspiracion de polvo.
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Caida de objetos.
Exposicién permanente a niveles sonoros de gran intensidad.

v Medidas preventivas

Orden y limpieza.

Utilizacién de medios auxiliares correctos y en adecuado estado de conservacion.

Las herramientas eléctricas que se utilicen tendran marcado CE. La toma de tierra no estara interrumpida.
En el caso de herramientas manuales, se utilizara cinturén portaherramientas.

Las plataformas de trabajo tendran 60 cm de anchura minima.

Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea mayor a 2 m, se colocaran barandillas metalicas completas
(laterales y parte de atras).

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes de seguridad.

Arnés de seguridad.

Protectores auditivos.

Gafas antiproyecciones /pantalla.
Mascarilla antiparticulas.

Chaleco de alta visibilidad.

6.3.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
v' Descripcidn de Trabajos

En aquellos casos donde no sea factible utilizar el sistema de montaje de placas de cartén yeso, sera necesaria
la aplicacién de enfoscados de mortero de cemento (principalmente en cuartos técnicos) o bien guarnecidos y
enlucidos de yeso fino.

Se tiende a reducir en lo posible este tipo de solucién por ser mas sucio y lento que el mencionado, si bien
pudiera ser utilizado para casos muy puntuales.

v" ldentificacién de riesqos

Caidas a distinto y al mismo nivel.

Golpes por manipulacion de los materiales.
Golpes y heridas con las herramientas.
Dermatosis por contacto de cemento.
Electrocuciones y Sobreesfuerzos.
Cuerpos extranos en los ojos

4 Medidas preventivas.
En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo.
Se prohibe el uso de borriquetas, escaleras, bidones, pilas de material, etc., y superficies inseguras en general.

La iluminacién mediante portatiles, se hara con "portalamparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de
proteccion de la bombilla.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.
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El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizard preferentemente sobre carretilla de mano, para
evitar sobreesfuerzos.

Los sacos de aglomerados, se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a
utilizar, lo méas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso.

Todos los andamios y plataformas de trabajo con riesgo de caida de mas de 2,00 m o préximas a huecos
verticales de fachada, se protegeran con barandillas de 0,90 m de altura.

Se vigilara el estado de los medios auxiliares, reemplazandose de inmediato los deteriorados.

Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberdn comunicar a sus superiores cualquier carencia o
deterioro que detecten, para que se corrijan las anomalias de forma inmediata.

Los trabajadores, antes del uso diario, revisaran sus equipos de proteccién individual, solicitando a su superior
jerarquico la sustitucion de aquellos que se encuentren deteriorados.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Calzado de seguridad.

Arnés de seguridad.

Manoplas de cuero para descarga.
Gafas protectoras.

Mascarilla buconasal.

Chaleco de alta visibilidad.

6.3.5. ALICATADOS

v' Descripcion de Trabajos

En los banos, se procedera a acabar los paramentos verticales mediante Alicatado con azulejo de color a elegir
por la direccién facultativa y cemento cola como material de agarre.

v’ Medios a emplear

Cortadora de material ceramico.

Sierra disco para cortar material ceramico.
Herramientas manuales.

Escaleras manuales.

Amasadoras de mortero.

Plataformas de trabajo.

v Identificacion de riesgos

Caidas de operarios al mismo nivel.
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caidas de objetos sobre operarios.
Lesiones y/o cortes en manos o pies.
Sobreesfuerzos.

Ambiente polvoriento.

Cuerpos extranos en los ojos.
Dermatosis.

Contactos eléctricos directos o indirectos.
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Trabajos en zonas hiumedas o mojadas.

v Medidas preventivas

Orden y limpieza y clara delimitacion de las areas para acopios de materiales.
Realizacién del trabajo por personal cualificado.

Se cuidara el manejo de cargas pesadas, no llevando mas de 25 Kg. por operario.
Coordinacion con el resto de oficios que intervienen en la obra.

Uso y mantenimiento adecuado de Utiles, herramientas, dispositivos y medios auxiliares sin quitar en ningun
caso sus elementos de seguridad.

Si la iluminaciéon natural no es suficiente, se instalara un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus
proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo
proteger con cubierta resistente, siendo las lamparas estancas si estan a intemperie.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de goma fina o caucho natural.
Calzado de seguridad.

Manoplas de cuero para descarga.
Gafas protectoras.

Mascarilla buconasal.

Chaleco de alta visibilidad.

6.4. INSTALACION DE MOQUETA

v Descripcion de actividades

Dentro de este capitulo se incluye el montaje de la moqueta en losetas con adhesivo removible.

En caso de ser necesario por presentar desniveles de poca consideracién en la solera de cemento, se aplicara
previamente a la colocacién de la moqueta una capa de pasta niveladora.

v Medios a emplear
Herramientas manuales. (Cuter, espatulas dentadas, etc.)

Taladro eléctrico con accesorio de Batidora.

v" ldentificacién de riesqos

Caidas de operarios al mismo nivel.

Caidas de objetos sobre operarios.

Lesiones, golpes o cortes en manos o pies.
Sobreesfuerzos.

Ambiente pulvigeno (falta de oxigeno).
Dermatosis.

Lesiones oculares por proyecciones de particulas.
Contactos eléctricos, directos o indirectos.

v Medidas preventivas

Orden y limpieza.

Clara delimitacién de las areas para acopios de materiales sin producir sobrecarga excesiva.
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Evitar el manejo de cargas pesadas, nunca mas de 25 Kg. por operario, empleando mejor medios auxiliares.
Coordinacion con el resto de oficios que intervienen en la obra.

lluminacién adecuada colocada a una altura minima de 2.5 m. del suelo con una cubierta resistente, no
deslumbrando ni produciendo sombras molestas.

La alimentacion de la pequefna maquinaria no ira por el suelo sino grapada a techos y paredes.
Comprobacién de que las clavijas de la pequena maquinaria sean adecuadas para su conexion.
Las maquinas con alimentacion eléctrica se utilizaran segun instrucciones del fabricante.

Uso y mantenimiento adecuado de dutiles, herramientas y medios auxiliares sin quitar los dispositivos de
seguridad.

Perfecta delimitacién de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.

Cuando la iluminacién natural no sea suficiente, se instalara un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus
proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de goma fina o caucho natural o Manoplas de cuero para descarga.
Calzado de seguridad.

Gafas protectoras.

Mascarilla buconasal.

Faja de proteccién lumbar.

Chaleco de alta visibilidad.

6.5. SOLADOS VINILICOS

v' Descripcién de los trabajos

Pavimentos vinilicos.

v Medios a emplear
Herramientas manuales.
Caladora.

Ventosas.

v" ldentificacion de riesqos

Caidas al mismo nivel y Pisadas sobre objetos punzantes.

Cortes y/o golpes por manejo de maquinas y herramientas manuales.
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmésferas pulverulentas.
Caidas de materiales u objetos.

Incendio.

Contactos eléctricos.

Lumbalgias por sobreesfuerzos.

v Medidas preventivas

Las zonas de trabajo tendra una iluminacion minima de 100 lux. a una altura sobre el pavimento, a 1,5 m, y en
caso contrario, mediante portatiles con portaldmparas estancos con mango aislante y rejilla protectora.

Se prohibe la conexién de los cables eléctricos a los cuadros sin la utilizacién de las clavijas macho-hembra.
Los acopios del pavimento nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso.
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Durante el empleo de colas y disolventes se mantendra una corriente de aire suficiente evitar atmésferas toxicas.
Se prohibe mantener y almacenar colas y disolvente en recipientes sin estar perfectamente cerrados.
Se prohibe abandonar sobre el suelo la caladora, cuter, tijeras o cuchillas, a fin de evitar tropiezos y cortes.
Perfecta delimitacién de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
Uso y mantenimiento adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin quitar dispositivos de seguridad.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de P.V.C. o goma o Manoplas de cuero para descarga.

Rodilleras almohadilladas.

Mascarilla con filtro quimico recambiable, especifico para el disolvente o cola a utilizar.
Faja de proteccién lumbar.

Chaleco de alta visibilidad.

6.6. FALSOS TECHOS
v' Descripcion de los trabajos

Se prevé la instalacién, mediante andamio tubular, de Falso techo acustico, en placas de diferentes
dimensiones y posiciones, sujeto al forjado mediante varilla roscada con perfileria semioculta de 24 mm.

En aquellas zonas donde no encaje la cuadricula del anterior, se montara una faja perimetral, falsa viga o una
tabica de escayola lisa.

v Medios a emplear

Escaleras de mano.

Plataformas de trabajo.

Herramientas manuales.

v Identificacion de riesgos

Caidas a distinto y al mismo nivel.

Golpes por manipulacién de los materiales.

Golpes y heridas con las herramientas.

Dermatosis por contacto con la escayola.

Electrocuciones

Sobreesfuerzos.

4 Medidas preventivas

Las plataformas de trabajo para la instalacion de falsos techos, tendran barandilla perimetral a 90 cm. la
superficie horizontal cuajada de bandejas metélicas, evitando escalones y huecos.

Se prohibe expresamente la utilizacién de bidones, pilar de materiales, escaleras apoyadas contra los
paramentos para la formacién de las plataformas de trabajo.

Las superficies de trabajo para instalacion de falsos techos en rampas y escaleras seran horizontales.
Si se usan andamios sobre ruedas, no subira nadie a ellos antes de haber ajustado los frenos.

Caso de no ser posible la utilizaciéon de andamio, las escaleras de mano a utilizar seran del tipo de tijera dotadas
de zapatas y antideslizantes y cadenilla delimitadora de apertura maxima, debiendo estar sujeto el trabajador
por un arnés de seguridad a puntos fijos de la estructura.

Las conexiones a los cuadros eléctricos se haran con enchufes estancos.
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Se vigilara el estado de los medios auxiliares, reemplazandose de inmediato los que se encuentren
deteriorados.

v" Protecciones colectivas

Se dedicara mano de obra al mantenimiento y reposicion de protecciones colectivas. El personal dedicado a
esta mision utilizara arnés de seguridad.

Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberan comunicar a sus superiores cualquier carencia o
deterioro que detecten en los componentes, para que se corrijan las anomalias de forma inmediata.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Guantes de goma.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.7. PINTURAS Y BARNICES
v' Descripcién de los Trabajos

Para finalizar la actuaciéon objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se aplicara a los paramentos
verticales y horizontales dos manos de pintura plastica lisa mate lavable.

Sobre la carpinteria de madera (puertas y rodapiés), se aplicara en primer lugar un sellador, y tras el lijado dos
manos de Pintura al esmalte sintético tipo semilaca.

En aquellas areas donde pavimento sea de solera de hormigdn pulido, o antes de instalar el suelo se aplicaran
dos manos de Pintura plastica antipolvo a base de resinas epoxi.

En ninguin caso se utilizaran pinturas con componentes contaminantes.
v Medios a emplear

Utiles y herramientas.

Plataformas de trabajo

Escaleras de mano.

v" ldentificacién de riesqgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caida de materiales.

Intoxicacién por emanaciones.

Salpicaduras a la cara en su aplicacion.

Explosiones e incendios.

v Medidas preventivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y con buena ventilacion.

Las zonas sin iluminacién natural suficiente, se dotaran de iluminacion artificial (mayor de 100 Luxes.)

Caso de actuar en la misma vertical, se protegera adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores.
Las escaleras de tijera, tendran cadenilla anti apertura, dispositivos antideslizantes y anchura minima de 0,50 m.
El acceso al andamio se hard por escaleras interiores de al menos 0,50 m de ancho.

Los recipientes que contengan disolventes, estaran cerrados y alejados del calor y del fuego.
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v Protecciones colectivas

Los andamios estaran provistos de barandillas, rodapié y larguero intermedio, y las ruedas estaran provistas de
dispositivos de bloqueo. No se efectuara el desplazamiento con personal subido.

Se recomienda la instalacion de anclajes independientes al andamio que sirvan para enganche del arnés.

El vertido de pinturas y materias primas sélidas con pigmentos, cementos y otros se llevaran a cabo desde poca
altura para evitar salpicaduras y formacién de nubes de polvo.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Mono de trabajo.

Calzado de seguridad.
Guantes de lona.
Mascarillas buconasal.
Gafas de proteccion.
Arnés de seguridad.
Chaleco de alta visibilidad.

6.8. CARPINTERIA DE MADERA

v Descripcion de los trabajos

Dentro de este capitulo se incluye el montaje (la fabricacién sera en taller), de las Puertas de paso de DM ciegas
sin montante, preparadas para pintar, la colocacion del rodapié de madera aglomerada DM para pintar, asi
como los Topes y Herrajes de seguridad en acero inoxidable de las puertas.

v Medios a emplear
Herramientas manuales.

Plataformas de trabajo.

Escaleras manuales (taladro, sierra de calar, ingletadora, pistola de clavos, etc.)
v ldentificacién de riesgos

Caida de personas al mismo nivel o pisadas sobre objetos punzantes.
Caida de objetos o herramientas.

Choques y golpes contra objetos inmdviles.

Golpes o cortes con elementos méviles de maquinas o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

Exposicién a agentes quimicos (polvo).

Exposicion a ruido.

v Medidas preventivas:

Orden y limpieza en cada tajo.

Coordinacion con el resto de oficios que actien en interferencia con esta fase, en especial con los cerrajeros en
trabajos de corte y soldadura, ante el riesgo de incendio.

Los acopios de materiales se realizaran en lugares secos y bien protegidos, debidamente sefalizados para no
interferir en las vias de paso y evacuacion.
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Comprobar el estado de los medios auxiliares y herramientas antes de ser utilizadas (conexiones, mecanismos y
protecciones de seguridad, doble aislamiento o toma a tierra, etc.)

Uso de los medios auxiliares adecuados.

El cuelgue de las puertas, se efectuara por dos operarios, para evitar desequilibrio, vuelco, golpes, caidas.
El transporte de la material sera efectuado por dos operarios, manteniendo el paquete inclinado hacia atras.
La zona de trabajo se encontrara convenientemente iluminada (minimo 100 lux, o iluminacién con portatiles).

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Gafas anti-impacto y antipolvo.

Mufequeras.

Mascarillas antipolvo tipo FF-P2S.

Protectores auditivos: tapones premoldeado con banda.

Chaleco de alta visibilidad.

6.9. CARPINTERIA METALICA, CERRAJERIA Y ACCESORIOS
v' Descripcién de los trabajos:

Se engloban en este capitulo una serie de elementos de cierta entidad (Perfileria para vidrios de mamparas
interiores, Barandillas y pasamanos de acero, instalacién de ventanas y ventanales etc.), asi como una serie de
elementos auxiliares o de menor entidad que seran instalados previsiblemente por la misma empresa que
efectle los anteriores (Anclajes de seguridad en diversos puntos, Estructura perimetral formada en tubo 60 x 20
X 2 mm. con placas para sujecion a techo y suelo, Rejillas metalicas para extraccién de aire Acondicionado,
Colocacién de perchas en cabina de inodoro, colocacién de estanterias metdlicas de perfiles ranurados,
galvanizados, Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio, graduable, equipada con
accesorios.

Se fijaran los perfiles mediante tacos y tornillos y las fijaciones del junquillo exterior para presentarlo y asf evitar
taladros con el vidrio puesto.

Realizada la comprobacién del acabado, se desmontaran las tapas superior e inferior para colocar el vidrio en
su lugar, volviendo a colocar los junquillos retirados y sellar con silicona el perimetro exterior e interior.

v Medios a emplear
Herramientas manuales (taladro, martillo, gatos, destornillador, etc.)
Grupos de soldadura eléctrica
Oxicorte.
Pantallas absorbentes.
Carros de transporte.
Vélvulas antirretroceso.
Andamio Tubular sobre ruedas.
Escaleras Manuales.
Aparejos.
Maquina de corte de aluminio.
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v" ldentificaciéon de riesqos

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Caida de objetos a distinto nivel

Atrapamientos por objetos pesados.

Atropellos, colisiones, vuelcos, alcances por camiones, maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Afecciones oculares.

Cuerpos extranos en los ojos.

Quemaduras.

Intoxicacion por emanaciones.

Radiaciones.

Electrocuciones.

Incendios.

Explosiones.

Ruido, contaminacién acustica.

Vibraciones.

Derivados de condiciones meteorolégicas adversas.

v Medidas preventivas

Coordinacion con el resto de oficios que actuen en interferencia con esta fase, en especial con los carpinteros
en trabajos de corte y soldadura, ante el riesgo de incendio.

Orden y limpieza en el area de trabajo, cuidando especialmente no interferir con los acopios de materiales las
zonas de circulacion interna ni las salidas de evacuacion de la sucursal.

El transporte de la material sera efectuado por dos operarios, manteniendo el elemento inclinado hacia atras.

Los perfiles se apilaran ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondra en sentido
normal a la inmediata inferior.

Los tornillos, clavos, remaches y otros objetos punzantes se dispondran en contenedores apropiados.

En areas donde existan exposiciones intensas de radiaciones, se instalaran tan cerca de la fuente de origen
como sea posible pantallas absorbentes, cortinas de agua y otros dispositivos para neutralizar el riesgo.

Los grupos se hallaran aislados adecuadamente y protegidos contra lluvia.

Comprobar el estado de los medios auxiliares y herramientas antes de ser utilizadas (conexiones, mecanismos y
protecciones de seguridad, doble aislamiento o toma a tierra, etc.)

Las estructuras y sus elementos sélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién de una
persona competente.

Deberan adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de los materiales y elementos de la obra.

Durante la elevacion de perfiles, barras de acero y otros elementos estructurales, se evitard que las cargas
pasen por encima del personal que se encuentre trabajando.

Los restos y escombros se recogeran y eliminaran de la obra segun se vayan produciendo.
Se dispondran suficientes escaleras y plataformas para acceso seguro a los lugares de trabajo.

Las plataformas seran de la resistencia adecuada para soportar la carga de trabajo y estaran soélidamente
sujetas para evitar su desplazamiento.
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Los componentes de la estructura se ensamblaran a nivel del suelo, en funcién de la configuraciéon de la
estructura a montar y la capacidad de los equipos de izado.

Se evitara el oxicorte en altura, con la intencion de evitar riesgos innecesarios para los operarios que pudieran
transitar por la vertical.

Las botellas de gases en uso permaneceran siempre en el interior del carro porta botellas correspondiente.

Se prohibe la permanencia de operarios ni de viandantes dentro del radio de accién de las cargas suspendidas
y tajos de corte y soldadura, acotando la zona mediante cinta bicolor o elementos de sefalizacién de similar
eficacia (Valla tipo ayuntamiento, valla de acero electro soldado con pies de hormigén, etc.)

Uso y mantenimiento adecuado de dutiles, herramientas y medios auxiliares sin quitar los dispositivos de
seguridad.

v Protecciones colectivas

En el montaje de estructuras se procurara reducir al minimo la realizacién de trabajos en altura que requieran el
uso del arnés de seguridad, para lo cual se planificara el avance de la obra de forma que permita la instalacién
de plataformas de trabajo adecuadamente protegidas.

En los casos en que lo anterior no sea factible, los trabajadores expuestos a caidas a distinto nivel deberan
llevar arnés de seguridad, en cuyo caso, sera preceptiva la presencia de un Recurso Preventivo, segin el RD
604/06. Se instalara el suficiente nimero de lineas estéticas para facilitar el enganche del arnés, alrededor del
perimetro de la estructura y en su interior.

Las botellas de se usaran preferentemente en posicién vertical y la inclinacién maxima debe ser tal que el
extremo superior quede como minimo 40 cm a mayor altura que el inferior.

Los cables y bornes de conduccion de corriente estaran debidamente aislados y se tenderan de forma que en
una rotura accidental, por caida de alguna pieza, no produzca contacto con los elementos metalicos que se
estén montando y sobre los cuales estén trabajando otros operarios.

Las masas de cada aparato de soldadura, estaran puestas a tierra, asi como uno de los conductores del circuito
de utilizacién para la soldadura.

Si para regular la corriente de soldar se emplean reguladores a distancia, éstos deben conectarse a la toma de
tierra de la maquina de soldar.

Cada aparato llevara incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el circuito de alimentacién,
asi como un dispositivo de proteccién contra sobrecargas, regulando como maximo al 200 por 100 de la
intensidad nominal de su alimentacién, excepto en aquellos casos en que los conductores de este circuito estén
protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma intensidad.

4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Ropa de Trabajo.

Pantalla para soldador.

Gafas contra proyecciones.

Guantes de lona o Manoplas para proteccién de cortes..
Manguitos y Polainas.

Arnés de seguridad.

Protectores auditivos: tapones premoldeado con banda.
Chaleco de alta visibilidad o maguito reflectante.

Cinturén portaherramientas.
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v" Medidas preventivas
La zona de actuacién quedara delimitada por un vallado perimetral o cinta bicolor que no permita que los
peatones entren en la zona de actuacién.

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Mientras las vidrieras o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas en su emplazamiento
definitivo, se asegurara su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares.

Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogeran lo antes posible en recipientes
destinados a ello y se transportaran a vertedero, procurando reducir al minimo su manipulacién en obra.

Se senalizaran los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar con cinta adhesiva, siempre que su color
u otra circunstancia no haga innecesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la obra como
una vez colocados.

La manipulacion de los vidrios se realizard mediante ventosas instaladas en el camién gria.

El almacenamiento en obra de vidrios debe estar senalizado, ordenado convenientemente y libre de cualquier
material ajeno a él.

En el almacenamiento, transporte y colocacién de vidrios se mantendran en posicién vertical.
Se cuidara el manejo de cargas pesadas, no llevando més de 25 Kg. por operario.
Coordinacién con el resto de oficios que intervienen en la obra.

Los vidrios de dimensiones grandes se manejaran con ventosa.

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacion, los vidrios se mantendran en posicioén vertical,
estando el lugar de almacenamiento sefalizado y libre de otros materiales.

Uso adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Arnés de seguridad.

Calzado antideslizantes.

Calzado provisto de suela reforzada.
Guantes de lonas.

Guantes de goma fina o caucho natural.
Mufiequera o manguitos de cuero.
Manoplas de cuero para descarga que protejan las munecas.
Gafas protectoras.

Chaleco de alta visibilidad.

6.10. REVESTIMIENTO VINiLICO

v' Descripcién de los trabajos

Se efectla la evaluacion de riesgos del montaje de los vinilos en vidrios asi como los metacrilatos, para lo cual
se necesitara una escalera dado que los trabajos no requieren de soportar grandes pesos, cerciorandose de la
correcta colocacion de la misma y poniendo si cabe mayor cuidado en los movimientos a realizar.

v Medios a emplear

Herramientas manuales.(Espatulas, cuter, etc.)

Escaleras manuales.
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Plataformas de trabajo.

v ldentificacién de riesqgos

Caidas al mismo nivel (tropiezos con restos de materiales).

Caidas a distinto nivel (utilizaciéon de medios auxiliares no adecuados, perdidas de equilibrio...).
Proyeccién de particulas en ojos y cara.

Caida de objetos sobre operarios.

Lesiones y/o cortes en manos o pies.

Contactos eléctricos, directos o indirectos.

Lumbalgias por sobreesfuerzos (por la carga de materiales, por trabajar con posturas forzadas, etc.).
v Medidas preventivas

Orden y limpieza.

Utilizacion de medios auxiliares correctos y en adecuado estado de conservacion.

Las herramientas eléctricas que se utilicen tendran marcado CE. La toma de tierra no estara interrumpida.
En el caso de herramientas manuales, se utilizara cinturén portaherramientas.

Clara delimitacién de las areas para acopios de materiales.

Coordinacién con el resto de oficios que intervienen en la obra.

La alimentacién de la pequefia maquinaria no ira por el suelo sino grapada a techos y paredes.
Comprobacién de que las clavijas de la pequefia maquinaria sean adecuadas para su conexion.

La toma de tierra de la maquina utilizada para la proyeccion del yeso estara en perfecto estado y se garantizara
su continuidad hasta el cuadro de conexion eléctrica.

El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las trasmisiones.
Las herramientas eléctricas portatiles no seran almacenadas en recintos pulverulentos o himedos.
Uso y mantenimiento adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar su seguridad.

Se prohibe mantener y almacenar colas y disolvente en recipientes sin estar perfectamente cerrados, para evitar
la formacién de atmosferas nocivas.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad.
Mono de trabajo.

Chaleco de alta visibilidad.

6.11. INSTALACIONES

6.11.1. INSTALACION ELECTRICA Y VOZ Y DATOS
v' Descripcién de los Trabajos

Se procedera a la ejecucion de la nueva instalacion eléctrica, incluyendo los circuitos con tubo flexible y cable
de cobre, para la iluminacién, enchufes, aire acondicionado, emergencia, Termostato, impresoras, timbre, etc.
asi como el montaje de la toma de tierra independiente, el médulo contador trifasico, la caja general de mando y
proteccion.
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También se evallan los trabajos de canalizacién con tubo de plastico semirrigido, bandeja metalica o PVC para
los elementos mencionados anteriormente.

Finalmente, se analiza también el montaje de los mecanismos y equipos diversos tipicos de la instalacién
eléctrica (luminarias sobre falso techo, focos empotrados, enchufes, interruptores, etc.) asi como la instalacién
de voz y datos, compuesta entre otros de los siguientes elementos:

- Armario distribuidor voz — datos

- Bastidor, paneles, regletas y latiguillos

- Caja krone.

- Instalacién de cables de dato y Torretas de conexién

- Instalacién de elementos de identificacién y etiquetado de los puestos de voz y datos
- Instalacién de latiguillos

- Acometida para telefonia, y Toma y canalizacién de linea para fax.

- Conectores hembra para recepcién de los latiguillos

- Canalizaciéon mediante canaleta en PVC, para su colocacién en cuadro, etc.
v Medios a emplear

Utiles y herramientas.

Plataformas de trabajo.

Andamios sobre ruedas.

Escaleras de mano.

v ldentificacion de riesqos

Cortes en extremidades superiores.

Heridas en extremidades superiores en la manipulacién de los cables.
Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos.

Incendios.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos o herramientas en manipulacioén.

Choques y golpes contra objetos.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos o maquinas.
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Exposicion al ruido

v Medidas preventivas

Comprobar el estado de los medios auxiliares e instrumentos de trabajo.

Orden y limpieza en cada tajo y un acopio ordenado de los materiales.

Las maquinas portatiles tendran doble aislamiento o toma de tierra y proteccion diferencial.

Las conexiones eléctricas se haran sin tensién. Las pruebas se haran después de comprobar la instalacion.
Proteger los cables extendidos en el suelo mediante bridas o ganchos que discurran por las paredes.

Se prohibe realizar trabajos en instalaciones de media tension, sin adoptar las siguientes precauciones:

e Abrir con corte visible todas las fuentes de tension, mediante interruptoras y succionadoras.
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¢ Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
¢ Reconocimiento de la ausencia de tension.
e Poner atierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensién.
¢ Colocar las sefnales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
En los trabajos que se efectlen sin tension:

e Sera aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentacién mediante la apertura de los
aparatos de seccionamiento mas préximos a la zona de trabajo.

e Sera bloqueado en posicidon de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento
citados, colocando en su mando un letrero con la prohibicién de maniobrarlo.

e Se comprobara mediante un verificador la ausencia de tensién en cada una de las partes eléctricamente
separadas de la instalacion (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).

o No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.

Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tension, el personal encargado de realizarlas estara
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad.

El calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No
se admitiran tramos defectuosos en este sentido.

El tendido de cables y mangueras, se efectuarda a mas de 2 m en los lugares de los peatones y de 5 m en los de
los vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los cables iran enterrados.

v' Protecciones colectivas

Las escaleras dispondran cadenilla anti apertura y tacos antideslizantes en su base.
Banqueta y/alfombra aislante.

Pértiga de maniobras.

Comprobadores de tension.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de goma fina o caucho natural.
Guantes dieléctricos.

Gafas protectoras.

Calzado antideslizante.

Arnés de seguridad.

Chaleco de alta visibilidad.

6.11.2. INSTALACION DE FONTANERIA

v' Descripcion de los Trabajos

Los trabajos incluidos en este apartado, consisten en la acometida a la red general de distribucién, asi como la
Instalacién de red de agua caliente y fria para una serie de aparatos, realizada en cobre, desde la red general de
distribucién hasta la llave de corte correspondiente.

Aparte de lo anterior, se engloban los trabajos de Enganche a la red general de saneamiento del edificio, con
los mismos materiales existentes, desmontando la misma en el punto mas conveniente y empalmandola con la
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de la oficina. Por otra parte, se efectuard la distribucién interior de saneamiento realizada con tuberia de PVC
para dar servicio a aseos con inodoro, urinario, lavabo, y vertedero.

En otro nivel de importancia, se realizara la colocacién de aparatos sanitarios, termo eléctrico, portarrollos, en
acero inoxidable, un dispensador de jabén liquido, de latén cromado, un dispensador de toallas de papel de
acero inoxidable, secamanos automatico de aire caliente, con pulsador de arranque. El conjunto de barras
asideros antideslizante para inodoro de minusvalidos y un mueble con pileta blanco, dotado con soporte de
fregadero y médulos con cajon exterior y baldas regulables en altura.

v" Medios a emplear

Utiles y herramientas.

Plataformas de trabajo.

Escaleras de mano.

v" ldentificacién de riesqgos

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.

Explosion (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
Los inherentes al uso de la soldadura autdgena.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

4 Medidas preventivas

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargaran flejados con la ayuda del gancho de
la grda movil. La carga sera guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guia que penderan de ella,
para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.

Los blogues de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transportaran directamente al sitio de
ubicacién, para evitar accidentes por obstaculos en las vias de paso interno, (o externo), de la obra.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la carga hacia atras, de
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacién de golpes y tropiezos
con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la
labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn conforme se avance,
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se que se deba soldar con plomo se
establecera una corriente de aire de ventilacién, para evitar el nesgo de respirar productos téxicos.

El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados se ubicara en el lugar resefado,
como acopio de materiales; tendra ventilacion constante por; «corriente de aire», puerta con cerradura de
seguridad e iluminacién artificial en su caso.

La iluminacién eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuara
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
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Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del
pavimento, en torno alos 2 m.

La iluminaciéon eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante «<mecanismos estancos de seguridad» con
mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.
Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la
siguiente leyenda: «NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN,
SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES EXPLOSIVO».

Las instalaciones de fontaneria en (balcones, tribunas, terrazas etc.) seran ejecutadas una vez levantados los
(petos o barandillas) definitivas, en caso de no disponer de proteccion colectiva el trabajador utilizara arnés de
seguridad amarrado a una linea de vida o punto fijo.

El transporte de material sanitario, se efectuara a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, asi
como sus fragmentos para su transporte al vertedero.

El material sanitario se transportara directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento,
procediendo a su montaje inmediato.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Guantes de proteccion.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Gafas de soldador.
Pantalla de soldador.
Mandil de cuero.
Manguitos de soldador.
Polainas de soldador.

Chaleco de alta visibilidad.

6.11.3. INSTALACION CONTRAINCENDIOS
v' Descripcion de los Trabajos
Se colocan extintores, B.I.E., alarmas, detectores... segun CTE.

v Medios a emplear
Utiles y herramientas.
Plataformas de trabajo.
Escaleras de mano.

4 Identificacion de Riesqos

Desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos (por falta de orden y limpieza)
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Golpes y tropiezos, debido a la falta de iluminacién.

Caida desde altura .

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Intoxicacion por falta de ventilacion.

Corte por manejo de herramientas .

Incendio por manejo de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Sobreesfuerzos.

v" Medidas Preventivas

Orden y limpieza e lluminacién adecuada en el area de trabajo y zona de paso.

Para evitar los riesgos por golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contraluz, esta previsto que el transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre, se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite que le entreguen un cinturén contra los
sobreesfuerzos, con el fin de evitar las lumbalgias y se cansara menos.

Comprobacioén diaria del estado de las protecciones colectivas en huecos horizontales.

Para evitar el riesgo de incendio, se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y
abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Para evitar el riesgo de intoxicacién, se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados.
Senalizacién adecuada en la zona de trabajo y circulacion.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturén contra sobreesfuerzos.

Chaleco de alta visibilidad.

6.11.4. INSTALACION DETECCION DE INCENDIOS
v' Descripcidén de los Trabajos

Instalacién de detectores segun CTE.
v Medios a emplear

Utiles y herramientas.

Plataformas de trabajo

Escaleras de mano.

Aparejos.

v" ldentificacion de riesqos

Para el instalador:
Caidas de personas a distinto nivel, por uso indebido de las escaleras manuales.
Caida de objetos por manipulacién.
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Caida de objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Cortes en las manos por objetos y herramientas.

Heridas en extremidades superiores e inferiores en la manipulacién de los tubos.
Sobreesfuerzos.

Vibraciones

Ruido.

Para la realizacién de los trabajos:

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de objetos sobre personas.

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Atrapamientos con equipos 0 materiales.

Sobreesfuerzos.

Derivados medios auxiliares empleados.

Incendios.

Electrocuciones.

Ruido.

Vibraciones.

4 Medidas preventivas

Para el instalador:

Cuando se deba utilizar escaleras de mano u otros medios para acceder a productos situados fuera del alcance
de las manos, se tomaran precauciones necesarias para evitar que dicho medio se pueda desplazar y provocar
la caida del operario que esté subido en él.

Se procurard, al subirse a una escalera o plataforma, no utilizar calzado que no sujete el pié.
Utilizar casco de seguridad.

Utilizar calzado de seguridad adecuado.

Para la realizacioén de los trabajos

Ordeny limpieza.

Realizacién del trabajo por personal cualificado.

Se revisaran las valvulas, mangueras y sopletes.

Se comprobara el estado general de las herramientas para evitar cortes y golpes.
Las conexiones de electricidad se realizaran siempre sin tension.

Se mantendran limpios de recortes los lugares de trabajo.

Se limpiaran conforme se avance, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacién de los tajos sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en
torno alos 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante «mecanismos estancos de seguridad» con
mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
C. San Conrado 7 12C- 28011- MADRID- T 913 669 780 - voarg@voarg.com - www.voarg.com
50



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112

SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Estudio de Seguridad y Salud

Para la utilizaciéon de escalera se recomienda el seguimiento de las instrucciones de seguridad expuestas en el
apartado de medios auxiliares.
Se prohibe la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas.

Las herramientas a utilizar por los instaladores estaran protegidas con material aislante normalizado contra los
contactos con la energia eléctrica.

Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y sustituidas por otras en
buen estado, de forma inmediata.

Uso adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos seran resistentes, con
barandillas y rodapiés.

Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de mano,
seran de madera con antideslizantes en su base.

Senalizacién adecuada en la zona de trabajo y circulacion.
lluminacién adecuada en el area de trabajo y zona de paso.

Colocacién de linea de vida para trabajos en altura, en aquellas zonas de trabajo donde no exista otra
proteccion, con la pertinente presencia del Recurso Preventivo, de acuerdo al RD 604 /06 que modifica el RD
1627/97 de disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Las plataformas de trabajo que se empleen en estos trabajos seran resistentes, con barandillas y rodapiés.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Guantes de proteccion.
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Arnés de Seguridad Clase A.
Cinturén Portaherramientas.
Gafas contra impactos.

Chaleco de alta visibilidad.

6.11.5. INSTALACION DE CLIMATIZACION
v' Descripcion de los Trabajos
A continuacién se realiza un listado de los trabajos que componen el presente capitulo:

Instalacién de maquinaria de produccién de frio y calor en los lugares sehalados y estudiados en el Proyecto
de instalaciones

Instalacién de circuito de abastecimiento y distribucién de agua caliente a radiadores existentes.
Instalacién de red de alimentacién de unidades interiores de climatizacién

Instalacién de red de ventilacion interior, toma y extraccion de aire.

Instalacién de elementos terminales interiores de climatizacion y distribucién de aire.

Instalacién de red de extraccion de humos en aparcamiento.

Instalacién de evacuacién de humos de calderas.

v Medios a emplear
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Utiles y herramientas.
Plataformas de trabajo.
Escaleras de mano.

4 Identificacion de riesgos

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, durante las operaciones de puesta a punto o montaje).
Pisada sobre materiales.

Quemaduras.

Cortes por manejos de chapas, manejo de herramientas cortantes o por uso de la fibra de vidrio.
Sobreesfuerzos.

Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Los inherentes al tipo de andamio o medios auxiliares a utilizar.

Dermatosis por contactos con fibras.

4 Medidas preventivas

Recepcion y Acopio de Material y Maquinaria
Se preparara la zona de actuaciéon a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en
evitacion de vuelcos y atrapamientos.

Los climatizadores, se izaran con ayuda de balancines indeformables con el gancho de la grda movil. Se
posaran sobre una superficie de tablones de reparto. Desde este punto se transportara al lugar de acopio.

Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.

El transporte o cambio de ubicacién horizontal mediante rodillos, se efectuara utilizando exclusivamente al
personal necesario, que empujara siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caidas y golpes.

El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados
se dominara mediante “tracteles” que soportaran el peso directo. Los operarios guiaran la maniobra desde los
laterales, para evitar los sobreesfurzos y atrapamientos. El elemento de sujecién se anclara a un punto sélido,
capaz de soportar la carga con seguridad.

Se prohibe el paso o acompanamiento de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm, para evitar atrapamientos.

No se permitird el amarre a puntos fuertes para traccién antes de agotado el tiempo de endurecimento del punto
fuerte, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre cosas.

El ascenso o descenso a una bancada de posicion de una determinada maquina, se ejecutard mediante plano
inclinado construido en funcién de la carga a soportar e inclinacion adecuada.

Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.
Medidas Preventivas durante los Trabajos de Montaje de Tuberias

El taller y almacén de tuberias se ubicara en el lugar previamente determinado; estard dotado de puerta,
ventilacién por corriente de aire e iluminacion artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia de reducido didmetro, a hombro por un solo hombre, se realizara inclinando
la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre.

Las tuberias pesadas seran transportadas por un minimo de dos hombres, guiados por un tercero en las
maniobras de cambios de direccién y ubicacion.

Los bancos de trabajo se mantendran en buen estado de uso, evitando la formacién de astillas durante la labor.
Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto

C. San Conrado 7 12C- 28011- MADRID- T 913 669 780 - voarg@voarg.com - www.voarg.com
52



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112

SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Estudio de Seguridad y Salud

Los recortes sobrantes, se iran retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior
recogida y vertido y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmdsferas tdxicas. Los tajos con
soldadura de plomo se realizaran bien al exterior, bien bajo corriente de aire.

El local destinado para almacenar las bombas de gases licuados, se ubicara en lugar previamente determinado,
estara dotado de ventilacién constante por corriente de aire, puertas con cerraduras de seguridad, e iluminacién
artificial en su caso, mediante mecanismos y portalamparas anitdeflagrante.

La iluminacion del local donde se almacenen las botellas, de gases licuados se efectuara, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Sobre la puerta del almacén se pondra una sefal normalizada de “peligro explosion” y “prohibido fumar”.

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién en los tajos de montaje de tuberias sera de un minimo de 100 lux, medidos en torno a los 2 m.
Se prohibe hacer masa, a parte de las instalaciones, en evitacion de contactos eléctricos.

Las botellas de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.

Medidas Preventivas Tipo, de Aplicacion durante el Montaje de Conductos y Rejillas

Los conductos de chapa se cortardn y montaran en los lugares previamente determinados, para evitar los
riesgos por interferencia.

Las chapas metalicas, se almacenaran en paquetes sobre durmientes. Las pilas no superaran el 1,6 m en altura
aproximada sobre el pavimento.

Las chapas metdlicas seran retiradas del acopio para su corte y formacién del conducto por un minimo de dos
hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.

Durante el corte con cizalla las chapas permaneceran apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los
accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.

Los tramos de conducto, se evacuaran del taller de montaje lo antes posible para su conformacién en su
ubicacion definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturacion de objetos.

Los tramos de conducto, se transportaran mediante eslingas que los abracen de boca a boca por el interior del
conducto, mediante gancho de la gria mavil, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas.
Seran guiadas por dos operarios que los gobernaran mediante cabos dispuestos para tal fin.

Se prohibe expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caida por penduleo de
la carga, por choque o por viento.

Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes
por pisadas sobre objetos.

Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderan bajo régimen de vientos fuertes para evitar el
descontrol de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros.

Las rejillas se montaran con escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla anti-apertura.

Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalaran desde andamios tubulares con plataformas de
trabajo de un minimo de 60 cm de anchura, rodeadas de barandillas sélidas de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos listén intermedio y rodapié.

Medidas preventivas de aplicacion en trabajos de puesta a punto y pruebas de la instalacion de A/A

Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalaran las protecciones de las parte méviles, para evitar el riesgo
de atrapamientos.
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No se conectara ni pondran en funcionamiento las partes méviles de una maquina, sin antes haber apartado de
ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyeccion de objetos o fragmentos.
Se notificara al personal la fecha de las pruebas de carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentaneamente la eléctricidad, se instalara en el cuadro un
letrero de precaucion con la leyenda “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

Se prohibe expresamente la manipulacion de partes moviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber
procedido a la desconexion total de la red eléctrica de alimentacion, para evitar los accidentes por atrapamiento.

Uso adecuado de Utiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos seran resistentes, con
barandillas y rodapiés.

Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asf delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de mano,
seran de madera con antideslizantes en su base.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Guantes de proteccion.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Gafas de soldador (el ayudante).
Pantalla de soldador.

Manguitos de soldador.

Chaleco de alta visibilidad.

7. EVALUACION DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Toda la maquinara utilizada en este tipo de obra debera cumplir con los siguientes requerimientos dependiendo
de lo siguiente:

Marcado CE. Declaracion de conformidad

Adecuacion R.D. 1215/97 (si procede)

Manual de uso y mantenimiento o Manual del Operador
Seguro de R.C.

Autorizacién de uso y manejo

Libro de Registro de Mantenimiento

Extraviales

ANENENENENEN

Marcado CE. Declaracion de conformidad

Adecuacion R.D. 1215/97 (si procede)

Manual de uso y mantenimiento. Manual del Operador

Seguro de R.C.

Autorizacién de uso y manejo

Libro de Registro de Mantenimiento

Inspeccién Técnica del Vehiculo (ITV) y Permiso de Circulacion
Tarjeta de Transporte

Carné de Conducir (en funcién del peso)

Matriculadas

SN N N N NENE RN

Marcado CE. Declaracién de conformidad
Adecuaciéon R.D. 1215/97 (si procede)

Manual de uso y mantenimiento. Manual del Operador
Seguro de R.C.

Autorizacién de uso y manejo

Resto de Maquinas

ANANENENEN
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v' Libro de Registro de Mantenimiento

v" Documentacién especifica, en funciéon de la Legislacion estatal o local que le
aplique (Gruas Torre, carné de operador, Organismo de Control autorizados
(OCA), etc,....)

Como ya se mencionado anteriormente, la maquinaria y equipos utilizados en esta tipologia de obra, sera
principalmente la de transporte, carga y descarga de materiales, para lo cual se incluye la evaluacién de riesgos
detallada a continuacion.

7.1. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

7.1.1. SIERRA CIRCULAR
v' Trabajos donde se utilizara

Esta maquina — herramienta sera utilizada principalmente en las fases de carpinteria de madera, carpinteria
metdlica, instalacion contra incendios, fontaneria, montaje del rétulo, etc.

v Identificacion de riesgos

Contacto eléctrico directo

Contacto eléctrico indirecto.

Atrapamiento por las correas de transmision.

Proyeccién de particulas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la madera, etc.)
Rotura del disco y proyeccién de sus partes, (dientes al aparecer clavos en la madera, etc.)
Cortes y amputaciones en las extremidades superiores.

v' Medidas preventivas

Instalacién eléctrica correcta con mangueras de alimentacién en buen estado.

Limpiar la madera de clavos y cuerpos extranos antes de cortarla.

La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas.

Se controlara el estado de los dientes del disco y su estructura.

No distraerse

Triscado del disco con el angulo adecuado.

Cambio y eliminacion de los discos con fisuras o falta de dientes.

Prohibicion de la utilizacién de la maquina a los operarios no instruidos para su manejo.
Utilizacion de elementos adecuados para hacer cufas, estaquillas, etc.

El mantenimiento de la maquina se realizara con ésta desconectada de la red eléctrica.

La maquina se instalara en un lugar acotado y libre de circulacion.

v Protecciones colectivas

Puesta a tierra de la maquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto (diferenciales) de 30
mA. 0 300 mA. En este Ultimo caso de resistencia de la toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios.

Incorporar a la maquina interruptor de corte de corriente en lugar accesible y comodo y que el operario no
tenga que pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla.

El disco llevara carcasa protectora y resguardos que eviten atrapamiento de érganos moviles.
Extintor manual de polvo quimico antibrasa junto al puesto de trabajo.

v" Protecciones individuales

Casco de seguridad.
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Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Gafas de proteccion.

Mascarilla antipolvo.

Chaleco de alta visibilidad.

7.1.2. HORMIGONERA MANUAL

v' Trabajos donde se utilizara

Esta maquina — herramienta serd utilizada principalmente en las fases de Albanileria, para la ejecucién de la losa

de escalera metdlica, asi como en la elaboracién del material de agarre necesario para los trabajos de
pavimentos ceramicos y alicatados, etc.

v ldentificacién de riesqos

Golpes y cortes.

Atrapamientos y amputaciones.

Descargas eléctricas.

Rotura de disco.

Proyecciones de particulas.

Descargas eléctricas.

Polvo ambiental.

Vuelco de la maquinaria (por colocar la maquina junto a cortes verticales o rampas sin emplear topes, etc.).
Dermatosis (por trabajar con hormigén).

v Medidas preventivas

No habra personas en la zona de accién de la maquina.

La limpieza de la cuba se efectuara en los lugares adecuados nunca en la proximidad de los tajos ni
perjudicando el entorno préximo de la obra.

Se comprobara previamente a su uso y con regularidad el estado de los cables, palanca y accesorios, asi como
los dispositivos de seguridad.

Estaréa situada en una superficie llana y horizontal.
Las paredes moviles estaran protegidas por carcasas.
Debera tener toma de tierra conectada a la general.

Bajo ningun concepto el operario encargado del mantenimiento o conduccién, introducira el brazo en el tambor
con movimiento.

Debera dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez terminados los trabajos
correspondientes.

Zona de trabajo claramente delimitada.
Correcta conservacion de la alimentacion eléctrica.

v Protecciones individuales:

Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad.

Guantes impermeables.
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Mono de trabajo.
Mascarilla antipolvo.
Chaleco de alta visibilidad.
7.1.3. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

v' Trabajos donde se utilizara
Habitualmente sera por los albariles para cortar ladrillos y baldosas ceramicas de aseos.

v" ldentificaciéon de riesqos

Cortes y amputaciones de dedos (por falta de carcasa protectora, por empleo de discos defectuosos o
inadecuados, etc.).

Golpes con las piezas ceramicas.

Contactos eléctricos (por anulacién de protecciones eléctricas, por falta o anulacién de la toma de tierra, etc.).
Ambiente pulvigeno.

Ruido ambiental.

Proyeccién de particulas (durante el corte de las piezas).

Los derivados de los lugares de ubicacion.

v Medidas Preventivas

La ubicacién en la obra sera la mas idénea sin producir interferencias ni obstaculos con otros trabajos.

Sustituir el disco ceramico cuando presente fisuras o esté rajado o cuando el didametro original se haya reducido
1/5. Estos defectos se comprobaran girando el disco con la mano antes de iniciar el corte y con la maquina
desconectada de la energia eléctrica.

Se comprobara la ausencia de cuerpos pétreos o metalicos u otros defectos del material que se va acortar.
La maquina serd utilizada por personal cualificado y autorizado.

Nunca se empujara la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidas.

Si hay que mover la carcasa de proteccién se realizara asiéndola por su parte inferior usando la empufadura.
Una vez acabado el uso de la herramienta, se apagara y se colocara en lugar abrigado.

La zona de trabajo permanecera limpia de sobrantes, mediante barrido y apilado para su retirada.

Antes de poner la maquina en servicio comprobar la conexion de puesta a tierra.

El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones.

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable.

El mantenimiento de la maquinaria sera realizado por personal técnico especializado.

No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza.

El mantenimiento o cualquier reparacion o revision se hara con la maquina desconectada a la red.

Emplear los dispositivos de seguridad como el cuchillo divisor, la carcasa de cubricién del disco en su parte
superior, el resguardo inferior o los dispositivos auxiliares.

Utilizar el empujador para el manejo de piezas de pequenas dimensiones.
Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
Se colocara una sefial de “Obligatorio uso de gafas de proteccién” y “Protectores auditivos”

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Mascarilla antipolvo.

Protectores auditivos.
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Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes.

Chaleco de alta visibilidad.

7.1.4. SIERRA RADIAL
v' Trabajos donde se utilizara

Muy utilizada en para cortar tubos de acero, perfiles metalicos, etc.

v Identificacion de riesgos

Contacto eléctrico directo o indirecto, si es eléctrica.

Proyeccién de particulas procedentes del material a cortar (virutas metdlicas, etc.)
Rotura del disco y proyeccion de sus partes.

Cortes y amputaciones en las extremidades superiores.

v Medidas preventivas

Instalacién eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentacion en buen estado.
La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas.

La maquina se instalara en un lugar acotado y libre de circulacion.

Se controlara el estado del disco y su estructura.

No distraerse

Triscado del disco con el angulo adecuado.

Cambio y eliminacion de los discos con fisuras

Prohibicién de la utilizacién de la maquina a los operarios no instruidos para su manejo.
El mantenimiento de la maquina se realizara con ésta desconectada de la red eléctrica.
v' Protecciones colectivas

Puesta a tierra de la maquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto (diferenciales) de 30
mA. o0 300 mA. En este Ultimo caso de resistencia de la toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios.

Incorporar a la maquina un interruptor de corte de corriente en lugar facilmente accesible y cémodo y que el
operario no tenga que pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla.

El disco llevara carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de érganos moviles.
Extintor manual de polvo quimico antibrasa junto al puesto de trabajo.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccién contra proyeccion de particulas.
Chaleco de alta visibilidad.

7.1.5. Autégena y oxicorte
v' Trabajos donde se utilizara
Sera empleada especialmente para los trabajos de demolicién parcial de elementos metalicos del edificio.

v" ldentificaciéon de riesqos
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Caidas a distinto nivel

Caidas al mismo nivel

Proyeccién de fragmento o particulas
Contacto térmicos

Exposicién a radiaciones

Golpes con objetos

Caida de objetos sobre personas.

v Medidas preventivas

Se revisara periddicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren agrietadas
exteriormente.

Las mangueras para conduccién del acetileno seran de distinto color que las utilizadas para la conduccién del
oxigeno.

Las conexiones de manguera tendran rosca Yy fileteado diferentes de modo que sea imposible el confundirlas y
cambiarlas.

Se debera comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas condiciones.

Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas se usara una aguja de
latén para no deformarlas.

Ajustar bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas.

Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autégenos, asegurarse de que todas las conexiones de las
botellas, reguladores y mangueras estan bien hechas.

Se comprobara si todos los materiales inflamables estan alejados o protegerlos de las chispas por medio de
pantallas, lonas ignifugas.

Se colocaran extintores de polvo o anhidrido carbénico en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura o
corte.

En los lugares de paso se deberan proteger las mangueras para evitar su deterioro.

Antes de abrir las valvulas de las botellas de oxigeno y acetileno, se debe comprobar que estan cerradas las
valvulas del manorreductor.

Colocarse a un lado del regulador cuando se abran las vélvulas de las botellas.

Antes de encender el soplete se debe dejar salir el aire 0 gas que puedan tener las mangueras, abriendo para
ello el soplete.

Para encender la boquilla se deberd emplear un encendedor de friccion, no con cerillas que darian lugar a
quemaduras en las manos.

Para encender un soplete, las presiones deben estar cuidadosamente reguladas:

1. Abrir ligeramente la espita del oxigeno.

2. Abrir mucho la espita del acetileno.

3. Encender la llama, que presentara un ancho excesivo de acetileno.
4. Regularla la llama hasta obtener un dardo correcto.

Se debera emplear la presién de gas correcta para el trabajo a efectuar.

La utilizacion de una presion incorrecta puede ser causa de un mal funcionamiento de la boquilla y de un
retroceso de la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera.
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Los mandémetros deben encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, deterioro o que la
lectura no ofrece fiabilidad, deberan ser sustituidos de inmediato.
No usar botellas de combustible teniendo la boca de salida mas baja que el fondo.

Por el contrario, se pondran verticales con la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen su
posicion, evitando su caida.

Se utilizaran ropas que protejan contra las chispas y metal fundido.

Se llevara el cuello cerrado, bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza
cubierta por medio de pantallas inactinicas, calzado de seguridad, polainas y mandil protector.

El ayudante debera ir también protegido, al menos con careta inactinica.

Cuando de efectien trabajos en lugares elevados, el soldador utilizara el cinturdn de seguridad a partir de los 2
metros de altura, y ademas tomara precauciones para que las chispas o metal caliente no caigan sobre
personas ni sobre materiales inflamables.

Se prohibe introducir las botellas de oxigeno y acetileno en el recipiente que se esta soldando.

Cuando se efectlen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener una buena
ventilacién.

Debe existir una distancia minima de 1,5 metros entre el punto de soldadura y los materiales combustibles.
Estéa prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia de liquidos inflamables y sustancias explosivas.

No se puede calentar, cortar ni soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o
productos que por reaccion con el metal del contenedor o recipiente, genere un compuesto inflamable o
explosivo, sin eliminacién del residuo.

En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se debe intentar extinguir el fuego doblando y
oprimiendo la manguera. Se cerrara la llave.

Al terminar el trabajo hay que cerrar primero la valvula del soplete, después de los manorreductores y por Ultimo
la de las botellas.

Los sopletes no se golpearan ni se colgaran de los manorreductores, de modo que puedan golpearse con las
botellas.

v Protecciones individuales:

Casco de Seguridad.

Pantallas para soldadura

Manguitos y guantes

Manoplas para soldadura

Polainas de soldador

Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero
Chaleco de alta visibilidad

Chaquetas y mandiles de cuero.

7.1.6. ROZADORA ELECTRICA
v' Trabajos donde se utilizara

Sera posiblemente utilizada en para efectuar las rozas para la instalacion eléctrica, fontaneria y saneamiento en
la tabiqueria de fabrica de ladrillo.

v ldentificaciéon de riesqos

Atrapamientos, cortes y golpes (por falta o eliminacién de las protecciones de la maquina, etc.).
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Contactos eléctricos (por falta o anulacién de la toma de tierra, por empleo de cables rotos o lacerados, etc.).
Proyeccién de particulas durante el empleo de la rozadora.

Caida de objetos.

Ambiente pulverulento.

v Medidas Preventivas

Elegir el disco adecuado para el material a rozar.

No intentar rozar en zonas poco accesibles en posicion inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse.
No recalentar los discos. Sustituya inmediatamente los discos gastados y agrietados.

Prohibido intentar desatascar los rodillos de la cinta con la mano o con herramientas de mango corto.

No depositar la rozadora aiin en movimiento directamente en el suelo.

Antes de poner la maquina en servicio comprobar la conexion de puesta a tierra.

El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones.

Los elementos méviles tales como correas, rodillos, etc. estaran protegidos.

Se rechazaran las que presenten repelones, que dejen al descubierto hilos de cobre o empalmes defectuosos.
Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable.

Se desconectara de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.

Una vez finalizado el trabajo con la maquina, se colocara en lugar abrigado.

La maquina sera utilizada por personal cualificado y autorizado.

Prohibido permanecer en la zona de carga de la rozadora.

Los gatos se ataran mediante un cable o latiguillo a los puntales antes de tensar.

Los elementos méviles estaran protegidos.

Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

El motor de la corona de avance estara provisto de un mecanismo de bloqueo que impida su puesta en marcha
accidental.

Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de Seguridad
El puesto del maquinista estara protegido por un escudo que no le impida la posibilidad de escape.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad con puntera metalica.
Mono de trabajo.

Gafas antiparticulas.

Chaleco de alta visibilidad.
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7.1.7. Autégena y oxicorte
v' Trabajos donde se utilizara

Sera empleada especialmente para la ejecucién estructuras auxiliares metdlicas.

v" ldentificacion de riesqos

Caidas a distinto nivel

Caidas al mismo nivel

Proyeccién de fragmento o particulas
Contacto térmicos

Exposicién a radiaciones

Golpes con objetos

Caida de objetos sobre personas.

v Medidas preventivas

Se revisara periédicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren agrietadas
exteriormente.

Las mangueras para conduccién del acetileno seran de distinto color que las utilizadas para la conduccién del
oxigeno.

Las conexiones de manguera tendran rosca vy fileteado diferentes de modo que sea imposible el confundirlas y
cambiarlas.

Se debera comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas condiciones.

Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas se usara una aguja de
latén para no deformarlas.

Ajustar bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas.

Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autégenos, asegurarse de que todas las conexiones de las
botellas, reguladores y mangueras estan bien hechas.

Se comprobara si todos los materiales inflamables estan alejados o protegerlos de las chispas por medio de
pantallas, lonas ignifugas.

Se colocaran extintores de polvo o anhidrido carbénico en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura o
corte.

En los lugares de paso se deberan proteger las mangueras para evitar su deterioro.

Antes de abrir las valvulas de las botellas de oxigeno y acetileno, se debe comprobar que estan cerradas las
valvulas del manorreductor.

Colocarse a un lado del regulador cuando se abran las vélvulas de las botellas.

Antes de encender el soplete se debe dejar salir el aire 0 gas que puedan tener las mangueras, abriendo para
ello el soplete.

Para encender la boquilla se deberd emplear un encendedor de fricciéon, no con cerillas que darian lugar a
quemaduras en las manos.

Para encender un soplete, las presiones deben estar cuidadosamente reguladas:

5. Abrir ligeramente la espita del oxigeno.

6 Abrir mucho la espita del acetileno.

7. Encender la llama, que presentara un ancho excesivo de acetileno.
8 Regularla la llama hasta obtener un dardo correcto.
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Se debera emplear la presién de gas correcta para el trabajo a efectuar.

La utilizacion de una presién incorrecta puede ser causa de un mal funcionamiento de la boquilla y de un
retroceso de la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera.

Los mandmetros deben encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, deterioro o que la
lectura no ofrece fiabilidad, deberan ser sustituidos de inmediato.

No usar botellas de combustible teniendo la boca de salida mas baja que el fondo.

Por el contrario, se pondran verticales con la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen su
posicién, evitando su caida.

Se utilizaran ropas que protejan contra las chispas y metal fundido.

Se llevara el cuello cerrado, bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza
cubierta por medio de pantallas inactinicas, calzado de seguridad, polainas y mandil protector.

El ayudante debera ir también protegido, al menos con careta inactinica.

Cuando de efectlen trabajos en lugares elevados, el soldador utilizara el cinturén de seguridad a partir de los 2
metros de altura, y ademdas tomara precauciones para que las chispas o metal caliente no caigan sobre
personas ni sobre materiales inflamables.

Se prohibe introducir las botellas de oxigeno y acetileno en el recipiente que se esta soldando.

Cuando se efectlen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener una buena
ventilacién.

Debe existir una distancia minima de 1,5 metros entre el punto de soldadura y los materiales combustibles.
Esté prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia de liquidos inflamables y sustancias explosivas.

No se puede calentar, cortar ni soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o
productos que por reaccion con el metal del contenedor o recipiente, genere un compuesto inflamable o
explosivo, sin eliminacién del residuo.

En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se debe intentar extinguir el fuego doblando y
oprimiendo la manguera. Se cerrara la llave.

Al terminar el trabajo hay que cerrar primero la valvula del soplete, después de los manorreductores y por ultimo
la de las botellas.

Los sopletes no se golpearan ni se colgaran de los manorreductores, de modo que puedan golpearse con las
botellas.

v Protecciones individuales:

Casco de Seguridad.

Pantallas para soldadura

Manguitos y guantes

Manoplas para soldadura

Polainas de soldador

Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero
Chaleco de alta visibilidad

Chaquetas y mandiles de cuero.
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7.1.8. SOLDADURA Eléctrica

v' Trabajos donde se utilizara

Sera empleada especialmente para la ejecucion de las uniones de elementos de la carpinteria metalica y la
estructura de bancadas metdlicas (pilares, placas, vigas, etc..

v" ldentificacién de riesqgos

Caidas a distinto nivel

Caidas al mismo nivel

Caida de Objetos.

Golpes contra objetos.

Contactos eléctricos indirectos
Contactos eléctricos directos
Proyeccién de fragmento o particulas
Contacto térmicos

Exposicién a radiaciones

v' Medidas preventivas

El personal implicado debera acreditar la formacién minima exigible completando el permiso de corte y
soldadura, y velando por cumplir de forma exhaustiva el presente documento.

Las masas de cada aparato estaran dotadas de puesta a tierra.

La superficie de los portaelectrodos a mano y los bornes de conexiéon para circuitos de alimentacién de
aparatos de soldadura, deberan estar cuidadosamente dimensionados y aislados.

Los cables de conductores se revisaran frecuentemente y se mantendran en buenas condiciones sin presentar
peladuras.

La pinza portaelectrodos se mantendra siempre en buen estado y cerca de donde se esté soldando.

Los cables deteriorados o averiados deben repararse cuidadosamente. Todos los puntos de empalme de los
cables de soldadura deben estar perfectamente aislados.

Los cables de conexion a la red y los de soldadura deben enrollarse antes de realizar cualquier transporte.
En lugares humedos el operario se debera aislar trabajando sobre una base de madera seca.
Se deberan de colocar extintores en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica.

Las radiaciones producidas en trabajos de soldadura eléctrica afectan no solo a los ojos, sino a cualquier parte
del cuerpo expuesta. Por ello, el soldador debera utilizar pantalla facial, manoplas, polainas y mandil, como
minimo. Para la proteccién de otros trabajadores préximos se utilizaran cortinas o paramentos ignifugos.

También deberan usar gafas o pantallas inactinicas los ayudantes de los soldadores.

Se dispondran adecuadamente los cables de modo que no representen un riesgo para el personal o puedan
sufrir dafos mecanicos.

La zona de trabajo estard convenientemente delimitada y en su interior todo el personal debera utilizar los
equipos de proteccidn personal necesarios.

El cable de tierra debera conectarse lo mas cercano posible a la pieza donde se efectla la soldadura, sin que
pueda conectarse a otro equipo o instalacién existente, asi como tampoco a través del acero de refuerzo de las
estructuras de hormigén armado.

Tantas veces como se interrumpa por algun tiempo la operacion de soldar, se cortara el suministro de energia
eléctrica a la maquina.
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Al terminar el trabajo debe quedar totalmente desconectada y retirada de su sitio.

Las conexiones con la maquina deben tener las protecciones necesarias y, como minimo, fusibles automaticos
y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA), con una buena toma de tierra.

La alimentacién eléctrica al grupo de soldadura se realizarda a través de un cuadro provisto de interruptor
diferencial adecuado al voltaje de suministro, si no se cumplen los requisitos del apartado anterior.

Los generadores de combustion interna (diesel) deberan pararse cuando no se estén utilizando, asi como
cuando se requiera repostar combustible.

Se dispondra de un extintor de polvo quimico junto al grupo diesel.

Los electrodos usados se dispondran en un recipiente, evitando que queden esparcidos por el suelo.
Antes de realizar cambios de intensidad debe de desconectar el equipo.

No introducir el portaelectrodos en agua para enfriarlo, puede causar un accidente eléctrico.

No dejar la pinza y su electrodo directamente apoyados en el suelo, sino en un soporte aislante.

Soldadura en interior de recintos cerrados

Para soldar en recintos cerrados hay que tener siempre presente el permiso de trabajos en espacios
confinados, donde principalmente se indican las siguientes medidas:

- Que deben eliminarse, por aspiracién, gases, vapores y humos.

- Que hay que preocuparse de que la ventilacion sea buena.

- Que nunca se debe ventilar con oxigeno.

- Que hay que llevar ropa protectora y dificilmente inflamable.

- Que no se debe de llevar ropa interior de fibras artificiales facilmente inflamables.

Soldadura en interior de tanques y calderas

La buena conductividad eléctrica de las paredes metdlicas y de la ropa empapada en sudor es, en esta clase de
trabajos, la causa principal del peligro.

Puesto que la corriente continua es menos que la alterna, en estos recintos se debe soldar con corriente
continua.

Han de emplearse bases de apoyo y capas intermedias aislantes, por ejemplo, esterillas de caucho sin
refuerzos de acero.

Los generadores de corriente de soldadura se instalara fuera del recinto cerrado donde trabaja.

v Protecciones individuales:

Casco de Seguridad.

Pantallas para soldadura

Manguitos y guantes

Manoplas para soldadura

Polainas de soldador

Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero
Chaleco de alta visibilidad

Chaquetas y mandiles de cuero.
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7.1.9. PISTOLETE
v' Trabajos donde se utilizara
Sera utilizado para labores de demolicion y/o desmontaje de elementos de fachada, solera, tabiqueria, etc.

v" ldentificacion de riesqos

Contactos eléctricos

Deslizamiento y caida del martillo

Proyeccién de la herramienta de ataque

Trastornos neurolégico o vasculares por vibraciones.

Lesiones oculares por proyeccién de particulas.

Atrapamientos, cortes y golpes

Proyeccién de particulas.

Ambiente pulverulento.

Contaminacién acustica.

v Medidas preventivas

Las mangueras eléctricas seran resistentes a la humedad, de tensién nominal 1000 V y clavijas estancas.

La toma de tierra estara en perfecto estado y garantizara su continuidad hasta el cuadro de conexion eléctrica.
Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.

Los punteros estaran en buen estado de conservacion.

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo ni hacer esfuerzo de palanca con él en marcha.
No hacerlo funcionar sin su herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente.
El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones.

No depositarlo alin en movimiento en el suelo y una vez finalizado el trabajo colocar en lugar abrigado.

Se rechazaran si presentan repelones o si tienen empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante.

Se preveran protecciones contra contactos eléctricos indirectos como doble aislamiento o toma de tierra con
resistencia menor de 20 Q y disyuntor diferencial de 30 mA.

Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.

Emplear, si es posible, maquinas con dispositivo de retencion montados en el extremo del cilindro del martillo.
Colocacioén de pantallas protectoras que aislen adecuadamente los puestos de trabajo contiguos.

v" Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Faja de proteccién lumbar.

Protectores auditivos.

Calzado de seguridad.

Guantes de lona.

Gafas antiparticulas.

Mascarilla con filtro mecéanico antipolvo.

Chaleco de alta visibilidad.
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7.1.10. MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES
v' Trabajos donde se utilizara

Empleadas principalmente trabajos de demolicién varios.
v ldentificacién de riesgos

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijacién al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.

Maltrato de la herramienta.

Utilizacion inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.

v" Medidas de Preventivas

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten
rebabas, rajas o fisuras.

No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano.
Para un buen funcionamiento, deberan estar bien afiladas y sin rebabas.

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Debera hacerse hacia afuera
y procurando que nadie esté en la direccién del cincel.

No se emplearan nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

El vastago sera lo suficientemente largo como para poder cogerlo comodamente con la mano o bien utilizar un
soporte para sujetar la herramienta.

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un agujero, ya que puede partirse y
proyectar esquirlas.

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornas
quebradizas vy fragiles.

En el afilado de este tipo de herramientas se tendra presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones
frente a los desprendimientos de particulas y esquirlas.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Gafas antimpactos.

Mascarilla de proteccién

Guantes de lona

Pantallas faciales protectoras abatibles
Chaleco de alta visibilidad.

7.1.11. HERRAMIENTAS MANUALES ELECTRICAS
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v' Trabajos donde se utilizara

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, disco radial, etc... y son empleadas
principalmente para trabajos de demolicién.

v"  ldentificacion de riesqos

Descargas eléctricas.
Proyeccién de particulas.
Ambiente ruidoso.
Generacién de polvo.
Explosiones e incendios.
Cortes en extremidades.

v Medidas Preventivas

Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad, y conectadas a un
circuito con proteccion diferencial de 30 mA.

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
Las herramientas seran revisadas periédicamente, de manera que se cumplan las instrucciones del fabricante.
La desconexion de las herramientas, no se hara con un tirén brusco del cable de alimentacién.

No se usara herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extension, éstas
se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicién estable.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Las mangueras de alimentacién a herramientas estaran en buen uso.

Los propios de los lugares de trabajo.

La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzaran polvo finos utilizar mascarilla con filtro mecénico.
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave especifica para tal uso.

No frenar el taladro con la mano.

No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estard apoyada y sujeta.

Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora, taladro percutor, rozadores.
Arnés de seguridad para trabajos en altura.

Proteccién antipolvo en aquellas que lo desprendan (cortadoras, lijadoras).

Mono de trabajo.

Chaleco de alta visibilidad.

7.1.12. HERRAMIENTAS DE MANO
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v' Trabajos donde se utilizara

Son empleadas principalmente para demoliciones varias.

v ldentificacién de riesqgos

Golpes/cortes por objetos y herramientas
Proyeccién de fragmentos o particulas
Atrapamientos por o entre objetos
Exposicién a ambientes pulverulentos

v" Medidas Preventivas

Las herramientas de mano seran de material de buena calidad y especialmente las de choque, deberan ser de
acero cuidadosamente seleccionado, lo suficientemente fuerte para soportar golpes sin mellarse o formar
rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para astillarse o romperse.

Los mangos seran de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Estaran perfectamente colocados.
Tanto la herramienta como sus mangos tendran la forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar.
No deberan usarse si se observan defectos tales como:

Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas.

Mangos rajados o recubiertos con alambre.

Filos mellados o mal afilados.

Las zonas con riesgos especiales (gases inflamables, liquidos volatiles, etc.) Requieren eleccion de
herramientas fabricadas con material que no de lugar a chispas por percusion.

En trabajos eléctricos se utilizaran herramientas con aislamiento adecuado.

En cada trabajo se utilizar4 la herramienta adecuada. No se emplearan por ejemplo, llaves por martillos,
destornilladores por cortafrios, etc.

Las herramientas que se golpean se mantendran sin rebabas, como cortafrios, punteros, etc.
Las herramientas se mantendran limpias y en buenas condiciones.

Las herramientas de corte se mantendran afiladas y con el corte protegido o tapado mediante tapabocas de
caucho, plastico, cuero, ...

No se utilizaran herramientas de mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se pondra especial cuidado en los
martillos y mazas.

Para sostener punteros, botadores, remachadores, en general herramientas que reciben golpes fuertes, las
citadas herramientas tendran mangos para sujetarlas con pinzas o tenazas.

No se usaran herramientas sin haberlas examinado y comprobado que se hallan en buenas condiciones.
No se golpeara sobre acero templado que, por su fragilidad, puede romperse en esquirlas y proyectarse.
Las herramientas se manejaran sin forzarlas a trabajos impropios de ellas.

No usar herramientas que requieran mango y no lo tengan, como limas, escoplos, formones, etc.

Usar llaves inglesas y similares de la medida correcta, que se ajusten perfectamente a la tuerca y para la fuerza
prevista. No se usaran tubos o cualquier otro medio para aumentar el brazo de palanca de la llave. En el manejo
no se empuijard a la llave, sino que se tirara de la misma protegiéndose asi dedos y nudillos.

En trabajos de altura se llevaran las herramientas en bolsas portaherramientas sujetas al cinturén con el fin de
tener las manos libres.
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El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocacién sea correcta, que la falta de alguna de ellas
sea facilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caidas y que tengan
acceso facil sin riesgo de cortes.

No se deben dejar detras o encima de érganos de maquinas en movimiento. Proteger la punta y el filo de los
utiles cuando no se utilicen. El desorden hace dificil la reparacién de utiles y conduce al uso inapropiado.

Se prohibe lanzar herramientas. Se deben entregar en mano.

El usuario es el responsable de recibir y conservar las herramientas y mantenerlas en condiciones 6ptimas de
uso.

v" Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante
Guantes de trabajo

Gafas de proteccion.

Mascarilla de proteccién de las vias respiratorias

Protecciones auditivas.

Mono de trabajo.

Chaleco de alta visibilidad.

7.1.13. HERRAMIENTAS DE PERCUSION
v' Trabajos donde se utilizara

Empleadas principalmente para la fase de demolicién en general y de la tabiqueria en particular
v Identificacion de riesgos

Mangos inseguros, rajados o asperos.

Rebabas en aristas de cabeza.

Uso inadecuado de la herramienta.

v Medidas Preventivas

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.

No tratar de arreglar un mango rajado.

La maceta se usara exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.

Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metélica o policarbonato.

Chaleco de alta visibilidad.
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8. EVALUACION DE RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES
8.1. GRUAS MOVILES

Se usaran grias moéviles de forma puntual para la instalacion de la maquinaria pesada presente en la
cubiertadel edificio. Por las caracteristicas de las mismas, las grdas tendran un tonelaje y volumen considerable.

v" ldentificacion de riesqos

Vuelco de la grua

Atropello de personas
Atrapamientos

Golpes

Cortes

Sobreesfuerzos

Caidas al vacio

Desplomes de carga
Contactos eléctricos
Incendios

Izado de personas
Intoxicacion por humos
Ruidos en el lugar del trabajo y ruidos durante el montaje.
Resbalones del operador

v Medidas Preventivas:

a) De la colocacion de la maquina

El lastre o contrapesos fijos deben ser no facilmente modificables. Se deben prever las condiciones de viento y
lluvia méas adversas arriostrando la grla con cables de firmeza comprobada si dichas hipdtesis asi lo
recomendasen. Se debe comprobar la verticalidad de la Grla y la resistencia del suelo. Se procurara evitar la
instalacion en zonas geoldgicamente activas(sismo, arcillas expansivas, etc.) y si asi no fuera posible, tenerlo en
cuenta en el proyecto de instalacion. El factor de seguridad frente al vuelco sera como minimo de 4. Antes de la
instalacion, verificar que no existe ninguna linea de alta tensidn en sus proximidades observando los limites que
marca el Reglamento Electrotécnico de AltaTensién (R.D. 3151/68 de 28-11)

Para el desplazamiento de las grias moviles se habilitaran rampas de 4,5m. de ancho (minimo), ensanchandose
en las curvas. Las pendientes de dichos caminos no seran mayores del 12 y 8% respectivamente, segln se trate
de tramos rectos o curvos.

En la nivelacion de la plataforma de las grias méviles se verificara, precisamente, la consistencia del terreno,
eligiendo en funcién del mismo los tablones adecuados para el reparto de las cargas de los apoyos; operacién
que sera supervisada por un responsable técnico de la obra. En la maquina figurara una indicacién visible de su
carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuracién de la
maguina. Del cuaderno de cargas y estibas de la maquina tendrd un ejemplar el operador y otro el
capataz/superior del tajo.

b) De las operaciones con la maquina-
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- El operador de la maquina debera poder cerciorarse desde su puesto de mando, de la ausencia de personas
en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha debera ir precedida siempre,
automaticamente, de un sistema de alerta con sefial acustica o visual. El trabajador expuesto, debera disponer
del tiempo y de los medios suficientes para sus-traerse rapidamente de los riesgos provocados por dicha
puesta en marcha.

-La grua dispondra de un sistema automatico de bloqueo (o enclavamiento) si la carga o su configuracion fuera
inadecuada para la operacién en marcha. Cuando los elementos moviles de la grda puedan entrafar riesgos de
accidente por contacto ,se harad un enclavamiento que evite maniobras de la pluma, no deseadas y peligrosas.-
Las emanaciones gaseosas de las grias méviles estaran controladas, no afectando a los trabajadores ni a la
visibilidad de los trabajos

.-Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de la grua.
-Cuando el viento sea superior a 80 km/h., se suspende-an las maniobras con la gria
c) Del operador de grua fija omévil autopropulsada

-Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la maquina y
sufrir lesiones.

-Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir accidentes.

-No dé marcha atras sin ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber operarios y objetos que usted
desconoce al iniciar la maniobra.

-Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.

-No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para su integridad
fisica.

-Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente
abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita
que nadie la toque, la gria autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.

-No haga por si mismo maniobrasen espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista y evitara accidentes. La
carga nunca debe quedar fuera de su vista.

-Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciérese de que tiene la resistencia necesaria para soportar
el peso de la maquina.

-Asegure la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningun desplazamiento. Péngalo en la posicién de
viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.

-No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy
peligroso.

-Controlara el movimiento de cargas de gran longitud y evitara su giro mediante cuerdas sujetas a los extremos
de las mismas con la ayuda de los operarios necesarios.
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- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.

-No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La gria puede volcar y, en el mejor de los casos, las
presiones y esfuerzos realizados pueden danar los sistemas hidraulicos del brazo.

-No circule con la pluma desplegada.
-Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.

-No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dafarla gria y
sufrir accidentes. Compruebe el funcionamiento de los limitadores de carga y los sistemas de seguridad.

-Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problematica y dificil de
gobernar.

-Aseglrese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posicién mas segura.

-No abandone la maquina con una carga suspendida, no es seguro. No deje nunca la maquina en una
pendiente.

-No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

-Si la maniobra requiere el desplazamiento de la grda con la carga, mantenga a baja altura y atento al recorrido
(baches, etc.).

-Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensién méaxima del brazo. No
sobrepase el limite marcado en la tabla.

-Respete siempre las tablas, rétulos y senales adheridas a la maquina y haga que las respeten el resto del
personal.

-Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado y el correcto
funcionamiento de los embragues de giro, elevacion de carga y pluma.

-No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
-No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o dafnados. No es seguro.

-Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de
seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

-Utilice siempre las prendas de proteccién que se le indiquen en la obra
-Verifique que no hay fugas en los circuitos hidraulicos, de combustible y de refrigeracion (grdas méviles).
-Al finalizar el trabajo, aparque el vehiculo-gria con el freno de estacionamiento puesto y la grda plegada. La

cabina quedara cerrada con llave.
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-En caso de transmisién de cargas a través de los neumaticos (sin gatos), la suspensién de la gria se blogueara
previamente, se accionara el freno de mano y se calzaran las ruedas.

d) De los aparejos y elementos auxiliares

Englobamos en este apartado los aparejos y utillajes complementarios de trabajo: cuerdas, cables, cabos,
cadenas, ganchos, poleas, cabestrillos, bateas, etc

Aparejos (bloques de poleas),poleas y cuerdas: Sélo deben usarse para pequefas cargas (< 500 kg.) y su
factor de seguridad se recomienda de valor 10.Es recomendable utilizar cables de acero en lugar de los de fibra
natural o sintética ya que ofrecen mayor resistencia a la traccion y se deterioran menos. Es imprescindible
revisar periddica-mente el estado de los bloques de poleas. Las gargantas de las poleas deben ser lisas y
curvadas (sin aristas) y adecuadas a las dimensiones de los cables y cadenas.

Cables: Los cables deben ser de construccién y tamafo apropiados para las operaciones en que se vayan a
emplear. El factor de seguridad serda como minimo de 6.Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos,
anillas y argollas, estaran provistos de guardacabos resistentes. Deben estar libres de nudos, melladuras,
torceduras permanentes y otros defectos que pudieran menoscabar su resistencia y por lo tanto su nivel de
seguridad. Se deben inspeccionar periédicamente y se desecharan todos aquellos que tengan un 10% o mas
de los hilos rotos. Se dara cuenta del chequeo a la Direccion de la Obra. Se emplearan cantoneras en los
elementos a izar y asf evitar la formacién de angulos en los cables.

Cadenas: Las cadenas seran de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 5 sobre la carga nominal
maxima. Los anillos, ganchos o eslabones de los extremos seran del mismo material que las cadenas y no de
otro material de distinta dureza que pudiera ocasionar el desgaste de uno de los dos. Los eslabones
desgastados deben ser cortados y reemplazados de inmediato por otros de la misma naturaleza que los demas.
Estan terminantemente prohibidos los empalmes atornillados. Las cadenas deben mantenerse libres de nudos y
torceduras y enrollarse en tambores, ejes o poleas previstas de ranuras que permitan su enrollado sin
deterioros. Se deben inspeccionar periédicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrias
transversales, picaduras por efecto de la corrosion y los alargamientos.

Ganchos: Deben ser de acero o hierro forja-do y estar equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad
para impedir que las cargas puedan desprenderse. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o
cuerdas seran redondeadas. La inspeccion de un gancho debe contemplar la medicién de la distancia entre el
vastago y el punto mas cercano del extremo abierto; si la distancia supera en un 15% a la normal, el gancho
debe reemplazarse de inmediato. En general se debe izar y bajar las cargas en sentido vertical. El aguilon de las
gruas montadas sobre camién debe mantenerse bajo al desplazarse sobre rellenos o terrenos de resistencia
noconocida.

e) De la sujecion de cargas(eslingado)
La sujecién segura de las cargas mediante eslingado estara determinada por los siguientes factores.
-Empleo de cables/cadenas y acoplamientos resistentes.
-Tipos de acoplamientos terminales.
-NUmero de ramales de la eslinga.
-Caracteristicas de la atadura.

-Inspecciones y mantenimiento regulares.
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El factor de seguridad a exigir sera de 5 (minimo) y 8 en situaciones de Riesgo Alto. En la figura (adjunta) se ve
que al disminuir el angulo de la eslinga hay que disminuir el limite de la carga. Se recomienda que dicho angulo
no sea inferior a 459, incorporando elementos metdlicos que actuaran como separadores entre los puntos de
sujecion de la carga.

v' Protecciones personales

Para gruista:

-Casco de seguridad de polietileno (siempre que se considere necesario en obra).
-Ropa de trabajo.

-Ropa de abrigo.

-Botas de seguridad.

-Botas de goma o PVC de seguridad.

-Cinturén de seguridad clase A o C.

Para personal de mantenimiento o montadores:
-Casco de polietileno (cuando se estime necesario).
-Ropa de trabajo.

-Botas de seguridad.

-Botas de goma o PVC de seguridad.

-Guantes de cuero.

-Cinturén de seguridad clase A o C.8.

v Protecciones colectivas

Aparte de las ya descritas en las Normas de Seguridad (Basicas y Generales) haremos menciéon en este
apartado a las relativas al entorno fisico del tajo:

-Topes de proteccién en grdas moviles.
-Senfalizacién

~lluminacién.

Topes de Proteccién.

Normalmente de tablén de madera, de 9 cm. de espesor y constituidos por un tablén cruzado a 60cm. del suelo
y fuertemente asido a dos puntales del mismo material, hincados al terreno. El conjunto de 3,50 m. de ancho
constituye una barrera de seguridad en el posicionamiento de la gria mévil que vaya a ubicarse en una
plataforma de terreno, superior al lugar de manejo de materiales u objetos.

El lugar de ubicaciéon de los topes sera cuidadosamente elegido por los técnicos de la obra, en funcion de la
estabilidad observada en el terreno.

Senalizacion.
De acuerdo al R.D.485/1997 de 14 de abril, se instalard, informaré a los trabajadores e instruir4 debidamente al

conductor de la gria (fija o movil) asi como al capataz o persona que ordene las maniobras de las siguientes
senalizaciones:

-Paneles.
-Acustica.
-Luminosa.

-Gestual (en maniobras peligrosas).
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Esta Normativa Técnica viene desarrollada en los Reglamentos citados anteriormente y relativos a gruas fijas y
autopropulsadas.

8.2. ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano sélo se utilizaran como Ultimo recurso cuando no sea practico proporcionar una
alternativa como una torre movil, plataforma elevadora movil propulsada o escalones tipo podium, etc., y so6lo
para tareas sencillas de corta duracion de menos de 10 minutos. Su uso repetido sélo se permitird en
circunstancias excepcionales y previa aprobacion por escrito del responsable de obra y el coordinador.

Deberan hacerse inspecciones semanales y mantener un registro, tarea que correrd a cargo de una persona
competente y capaz de verificar el estado de las escaleras de mano.

Cuando se usen escaleras mdviles, se aplicara lo siguiente:

Las escaleras moviles se usaran Unicamente como medio de acceso de un nivel al otro.

El pie de la escalera sera colocado en una superficie firme y segura y en un area libre de materiales nocivos.
Se colocaran en un angulo aproximado de 75° respecto al plano horizontal y se ataran de forma segura.

La escalera proyectara un minimo de 1,0 m por encima del punto superior de la plataforma.

Debera evitarse subir y bajar materiales o equipos en una escalera.

Las escaleras méviles de aluminio NO deben usarse en espacios con conexiones ‘vivas’ (con corriente
eléctrica).

Sélo una persona podra usar una escalera movil en cualquier momento

Cuando se usen escaleras de mano, se aplicara lo siguiente:

Sélo se utilizardn como ultimo recurso cuando no sea practico proporcionar una alternativa como una torre de
andamio, plataforma elevadora mévil propulsada o escalones tipo podium, etc, y solo para tareas sencillas de
corta duraciéon de menos de 10 minutos.

Se colocaran en una superficie firme y segura.

No se usaran cuando la altura de trabajo que se vaya a alcanzar sea superior a 3 metros (respecto el nivel del
piso) y pueda ser lograda si la mitad de la pierna de la persona no pasa del montante superior.

No estaran sujetas a ninguna carga lateral.

No se usaran en ningun andamio o cerca de bordes de losas, vacios (proximidad e huecos de fachada u otros
huecos horizontales o verticales.

No se usaran en espacios con interruptores eléctricos o en cualquier lugar con instalaciones eléctricas vivas si
son de construccién metélica / de aluminio.

No los usara mas de una persona a la vez.

Si no puede fijarse la escalera, otra persona debe “aguantar” la escalera mientras se esta usando.

Las escaleras no se usaran como plataformas de trabajo. En su lugar, hay que usar alternativas seguras como:
v' Torres de andamios mdviles

v' Plataforma de trabajo elevada movil e impulsada

v' Escalones tipo podium

v" ldentificacion de riesqos

Caidas a distinto nivel (por encontrarse los peldafios en mal estado o sucios, por falta de protecciones
colectivas, como barandillas, etc.).

Cortes y golpes (por empleo de escaleras en mal estado, etc.).
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Caidas de objetos y materiales por el suelo de la escalera.

Rotura o desplome de la escalera (por estar construida de forma que no resista la carga.

v Medidas Preventivas:

Generales

Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas que no
ofrezcan garantias de seguridad.

Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta ningln peldano, que
no hay peldanos rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos salientes.

Todas las escaleras estaran provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes.

El transporte de una escalera ha de hacerse con precaucién, para evitar golpear a otras personas, mirando bien
por donde se pisa para no tropezar con obstaculos.

La parte delantera de la escalera debera de llevarse baja.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar la
estabilidad de este medio auxiliar.

Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier
otras sustancias que pueda producir resbalones.

El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuara frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los largueros que se estan utilizando.

La escalera tendra una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a donde se
pretenda llegar.

La longitud maxima de las escaleras manuales no podra sobrepasar los 5 m. Sin un apoyo intermedio, en cuyo
caso podra alcanzar la longitud de 7 metros. Para alturas mayores se emplearan escaleras especiales.

No se podran empalmar dos escaleras sencillas.

En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hara teniendo la precaucion
de dejar la puerta abierta para que sea visible y ademas protegida para que no pueda recibir golpe alguno.

No se pondran escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos desnudos. Antes
se debera haber parado el mecanismo en movimiento o haber suprimido la energia del conductor.

Las escaleras de mano se colocaran, en la medida de lo posible, formando un angulo de 752 con la horizontal.

Siempre que sea posible, se amarrara la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habra una persona
en la base de la escalera.

Queda prohibida la utilizacién de la escalera por mas de 1 operario a la vez.

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas portaherramientas o cajas
colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella.

Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalon apropiado, de forma que la distancia
del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se deberan ocupar nunca los
Gltimos peldanos.

Trabajando sobre una escalera no se debe tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen al operario a
estirarse, con riesgo de caida. Se debera desplazar la escalera tantas veces como sea necesario.
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Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura desde el punto de operacién al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza arnés seguridad amarrado
a un punto fijo o se adoptan medidas de proteccién alternativas.

Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservacion, revisandolas periédicamente y
retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones.

Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas sobre el
suelo, en lugares himedos, etc.

Debera existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras tras usarlas.
ESCALERAS DE MADERA
Seran las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio.

Las escaleras manuales de madera estaran formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos
que puedan mermar su seguridad.

Los peldanos estaran ensamblados no clavados.

Estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
Se prohiben las escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus
posibles defectos.

ESCALERAS METALICAS

Los largueros seran de una sola pieza y estaran son deformaciones o abolladuras que puedan mermar su
seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la
intemperie.

Las escaleras metdlicas a utilizar no estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metélicas se realizard mediante la instalacion de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.

ESCALERAS DE TIJERA
Las escaleras de tijera a utilizar estaran dotadas en su articulacién superior de topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de una cadenilla o cinta de limitacién de
apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales, abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera en posicion de uso estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura
para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a poner los dos pies en los tres uUltimos peldanos.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre montadas sobre pavimentos horizontales.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad antideslizantes con la puntera reforzada de acero.
Guantes de trabajo
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Ropa de proteccién

Chaleco de alta visibilidad.

8.3. PLATAFORMAS DE TRABAJO.

Todas las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, seran adecuadamente evaluadas para su
uso y para que asi el riesgo de incidentes o lesiones quede eliminado durante su uso de montaje y desmontaje.
La proteccion deberia ser continua, robusta y apta para su propdsito. Se necesitaran inspecciones regulares
para asegurar su idoneidad continuada para su uso seguro.

Puede ser que las plataformas de trabajo estén hechas de tubos y sujeciones al uso, pero con frecuencia estan
construidas con componentes normalizados. Los siguientes principios generales se aplicaran en los dos casos:

Estructura base (apoyos)
Montada y utilizada sobre suelo firme.
Los montantes deberan tener placas de base metélicas.

Las torres moviles deben utilizarse Unicamente sobre superficies duras y niveladas y estar equipadas con
ruedas normales o pivotantes de un didmetro no inferior a 125 mm.

Las ruedas normales y las pivotantes deberian estar bien fijadas a la base de los soportes y estar equipadas de
frenos que no puedan soltarse de forma accidental.

Estabilidad

Las recomendaciones del fabricante especificaran la altura maxima a la que debera erigirse la torre o bien la
relacién de la altura maxima respecto a la base minima de las torres auto-estables. En cada caso, la altura de la
torre es la del nivel de la plataforma de trabajo.

Para todas las torres, las recomendaciones de la relacién de altura maxima respecto a la base minima suelen
ser normalmente: H=minima Base x 3

Los estabilizadores, con zapatas y barras estabilizadoras con ruedas pivotantes, pueden emplearse para
aumentar el tamano efectivo de la base tal como se ilustra y las torres deben colocarse para hacer que la
dimensién de la base minima efectiva sea lo mas grande posible y esté:

- Plenamente cubierta con tablones y al menos 600 mm de ancho, o al menos 800 mm de ancho cuando
se utilice para el depdsito de materiales.

- Protegida de cualquier inclinacion o deslizamiento mediante un soporte adecuado logrado mediante el
uso de listones y otros accesorios especificos.

Cualquier trampilla o escotilla en la plataforma deberia estar cerrada cuando la plataforma esté en uso.
Barandillas y acceso

Ajustados en los cuatro lados de la plataforma.

Los rodapiés deben elevarse al menos a 150 mm por encima del nivel de la plataforma.

El barandillaje deben estar entre 900 mm y 1,15 m por encima de la plataforma y alli no debe haber ningun
hueco vertical entre el pasamanos, liston intermedio y rodapié, que supere los 470 mm. (No habra ningdn hueco
por debajo de los rodapiés.)

Escaleras de acceso adheridas internamente al lado estrecho

Escaleras de acceso internas, fijadas e inclinadas se deberd acceder desde el interior a las secciones de las
escaleras integradas en la estructura.

Los peldanos de las escaleras no deberan tener una separacién superior a los 300 mm y los montantes no mas
de 480 mm de separacion.
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No deberéa permitirse subir utilizando la parte horizontal de los marcos de la plataforma.
Altura autoestable recomendada méaxima para torres moéviles es de 9,6 m y para las torres estaticas 12 m.

Precauciones durante el uso

Nunca se dispondran escaleras manuales, caballetes o planchas apoyadas sobre el barandillaje para exceder la
altura maxima de la torre.

Las torres méviles deberan tener las ruedas giradas hacia el exterior para proporcionar una maxima dimension
de la base y los frenos en posicion de bloqueo “on” cuando la torre esté en uso.

Las torres méviles deberan moverse soélo tirando de ellas o0 empujandolas por la base.
La plataforma de trabajo deberia estar despejada de personas y materiales antes de mover las torres.
Practica aceptada

Torres normalizadas y equipadas con una escalera mévil interna, plataforma de trabajo totalmente cuajada con
barandillaje completo y rodapié, con arriostramientos estabilizadores y ruedas bloqueables.

Torres moéviles normalizadas y equipadas con escalera de acceso internas, plataforma de trabajo totalmente
cuajada con barandillaje completo y rodapié y adecuadas para su uso en el interior y el exterior.

Debera emplearse algun tipo de sistema de etiquetado y verificacion para asegurarse que no se manipulan las
torres ni se quitan elementos.

Montaje de sistemas y usos de arnés
Se recomienda muy especialmente que se proporcione arnés a todos los andamistas, y que estos sean llevados
en TODO momento cuando se trabaje.

Debido a la naturaleza del proceso de montaje de sistemas de acceso en la mayoria de casos, los contratistas
de andamiajes deberan depender del equipo de retencién de caidas como medio de prevencién de lesiones
producidas por caidas.

»  Arneses:

Todos aquellos que participen en operaciones en andamios deben llevar y utilizar equipo de retencion de
caidas, asf como recibir el entrenamiento adecuado y registrado en su uso, inspeccién y mantenimiento.

El equipo de detencién de caidas debe ser fijado de manera segura a un punto de anclaje apropiado.

Los andamistas deberan instalar un barandillaje sencillo externo en todas las elevaciones para prevenir
caidas.

Cuando trabajen dentro de este barandillaje sencillo, no serd necesario que los andamistas estén sujetos.

Cuando se muevan por encima de los 2m (encima del nivel del suelo) y no trabajen dentro de la barandilla
sencilla, los andamistas si deberan estar bien sujetos a punto de anclaje apropiado. Lo ideal es que los
puntos de anclaje estén por encima de la altura de la cintura, pero cuando esto no sea posible deberan
usarse puntos de anclaje a una altura por debajo de la cintura.

Los andamistas deben adoptar un método de trabajo que limite el atravesamiento en un borde expuesto.
Los andamistas deben permanecer ‘sujetos’ cuando:

Cuando no trabajen dentro de un area protegida (superficie cuajada y barandillaje sencillo)

Muevan su plataforma de trabajo, es decir, cuando eleven o bajen tablones o planchas.

Cuando suban a la estructura de la elevacién siguiente.

Cuando trabajen directamente en la estructura del andamio.

Cuando suban o bajen materiales, los andamistas deben estar sujetos en todo momento o si no, debera
proporcionarse una plataforma de manipulacion segura con doble barandilla.
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8.4. ANDAMIOS SOBRE RUEDAS

v ldentificacién de riesqgos

Caida a distinto nivel

Golpes contra objetos.

Caidas de objetos y materiales

Vuelco de la plataforma

v" Medidas preventivas

Sera montada como especifique el fabricante, de manera que esté garantizada su estabilidad.

Las plataformas de trabajo se rodearan en sus cuatro lados con barandilla de 90 cm de alto y rodapié de 15 cm
y un listén intermedio.

La plataforma de trabajo estara bien sujeta a la estructura del andamio sera antideslizante y como minimo de 60
cm de ancho.

No se utilizaran este tipo de plataformas en rampas.

Antes de su utilizacién se comprobara su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea superior a
cuatro veces su lado menor.

El acceso a la plataforma se hara por medio de escaleras y no por los travesanos o barras de su estructura.

Antes del desplazamiento del andamio bajara el personal de la plataforma de trabajo y no volvera a subir al
mismo hasta que el andamio esté, situado, calzado y frenado, en su nuevo emplazamiento.

Durante el movimiento, permanecera totalmente libre de objetos, herramientas, materiales y personas.

Se cuidara que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilizacion de tablones u
otros dispositivos de reparto de peso.

Las ruedas estaran provistas de dispositivos de bloqueo.

v Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Mono de trabajo.

Chaleco de alta visibilidad.
8.5. APAREJOS.

8.5.1. CUERDAS.
Preferiblemente seran de fibras sintéticas como poliamida, poliéster, polietileno, polipropileno, etc. ya que son
mas resistentes que las de fibras naturales.

Las de polietileno y polipropileno presentan degradaciones ante los agentes externos y al ataque quimico por lo
que son mas recomendables las dos primeras, poliamida y poliéster.

] Las cuerdas empleadas como elementos de izado deberan tener:
] Elevada resistencia a la traccion;

] Capacidad para absorber los golpes;

] Elevado indice de resistencia / peso;

] Flexibilidad;
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] Escaso poder de degradacion frente a los agentes externos (radiaciones UV, temperatura,
abrasiones, etc.).

El didmetro a emplear sera superior a 8 mm..
La carga de trabajo serd como maximo la décima parte de la carga de rotura.

Se deberan almacenar de forma que se evite el contacto con elementos erosivos o agentes agresivos
(radiaciones UV, agentes quimicos, etc.).

Deberan revisarse periédicamente para detectar defectos externos visibles (erosiones, cortes, roturas, ...) o
internos (deterioros de fibras).

8.5.2. CABLES.

Cada largo de cable metélico debera llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo
firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificacion del
certificado correspondiente.

Los cables deberan tener un coeficiente de seguridad de 5.

La carga de trabajo serd como maximo la sexta parte de la carga de rotura.

Se inspeccionaran periddicamente para detectar defectos apreciables visualmente como aplastamientos, cortes,
corrosion, roturas de hilos, etc., debiendo proceder a su sustitucién cuando el niUmero de alambres rotos supere
un determinado porcentaje en un determinado tramo (10% de hilos rotos en una longitud | = 10<), o presenten
reducciones apreciables de su diametro (10% en el didmetro del cable o 40% en la seccién del corddn en una
longitud igual al paso del cableado).

Deberan evitarse dobleces, nudos, aplastamientos, etc.

No deberan tener anillos o soldaduras, salvo en los extremos.

Los cabos de cables se aseguraran con ataduras contra el deshilachado.

Estaran permanentemente lubricados con la grasa adecuada.

En la formacién de ojales deberan utilizarse guardacabos, y en la unién de cables mediante abrazaderas en U
(perrillos o aprietos), debera tenerse en cuenta el nUmero (minimo tres) y su correcta colocacion.

Al desenganchar las cargas que previamente han sido elevadas, se cuidaré sobremanera de los “rebotes” de

los cables de acero.

8.5.3. CADENAS.

Cada largo de cadena debera llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente
fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificacion del certificado
correspondiente.

Las cadenas deberan tener un coeficiente de seguridad de 4.

Se comprobara que los eslabones se encuentran correctamente situados.

Revisar periédicamente su estado de conservacion para detectar eslabones abiertos, alargados, desgastados,
corroidos o doblados, que deberan ser sustituidos.

La carga de trabajo debera ser inferior a la quinta parte de su carga de rotura.

Los anillos, ganchos, etc. colocados en los extremos de las cadenas deberan ser del mismo material que la
cadena o tener la misma carga de rotura.

Deberan inspeccionarse mediante liquidos penetrantes y/o particulas magnéticas después de sometida al
ensayo de carga.

8.5.4. GANCHOS.
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Cada gancho debera llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente fijado,
indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificacion del certificado
correspondiente.

La carga debera apoyar por la zona mas ancha del gancho, nunca por el extremo.
La carga de trabajo debera tener como maximo la quinta parte de la carga de rotura.
No debera tener aristas cortantes o cantos vivos.

Debera llevar un sistema de cierre o pestillo que impida la caida de la carga tras el paso de la gaza o
guardacabos.

Durante la elevacién de cargas, los ganchos tendran siempre la abertura mirando al exterior.

8.5.5. ESLINGAS.
Las eslingas deberan hacer constar, junto con la marca del fabricante, la méxima carga de utilizacién, la fecha
de fabricacion y el material utilizado en su fabricacion.

Las eslingas de cuerda estaran preferentemente fabricadas de fibras sintéticas como poliamida o poliéster.
El coeficiente de seguridad de las eslingas de cable sera de 5, de las de cadena 4 y de las textiles 7.

Evitar los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras adecuadas. Cuando haya de moverse una eslinga,
se aflojard lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

Evitar abandonar las eslingas en el suelo en contacto con la suciedad.
Revisarlas periddicamente para detectar defectos (6xidos, aplastamientos, deformaciones, etc.)
Engrasarlas si son de cable.

En el calculo de eslingas, cuando se utilizan varios ramales, es preciso tener en cuenta, ademas del coeficiente
de seguridad a adoptar, el valor del angulo que forman los ramales entre si.

No tratar de desplazar una eslinga situdndose bajo la carga.
La carga a elevar debe permanecer en equilibrio estable, utilizando si es preciso un pértico para equilibrar las

fuerzas en las eslingas, cuyos ramales deberan formar angulos lo méas reducidos posible.

9. VERIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION EN RELACION A LA
SEGURIDAD

Se trata mediante el presente apartado de reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
danos durante el uso previsto de la sucursal, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

> Segquridad frente al riesqo de caidas: Resbaladicidad de los suelos, discontinuidades en el pavimento,

proteccion de los desniveles, caracteristicas de las barreras de proteccién, Escaleras y rampas ( Escaleras
de uso restringido, de uso general, Rampas y Escalas fijas) y Limpieza de los acristalamientos exteriores

» Seguridad frente al riesqo de impacto o de atropamiento: Impacto o atropamiento con elementos fijos o
practicables, fragiles y los insuficientemente perceptibles.

Sequridad frente al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

Alumbrado normal en zonas de circulacion

YV V V V

Alumbrado de emergencia: Dotacién, posicidon y caracteristicas de luminarias, caracteristicas de instalacién
o lluminacién de sefnales de seguridad

A\

lluminacidn de las senales de seguridad

» Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

> Segquridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
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> Segquridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

10. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES SOBRE LO CONSTRUIDO
Todos los edificios deben someterse, desde su entrega al promotor, a un adecuado uso y mantenimiento.

Asi se desprende de lo dispuesto en la Ley de Ordenacién de la Edificacion, en el articulo 16, en la que aparece
por vez primera, como agente de la edificacién “los propietarios y usuarios” cuya principal obligacion es la de
“conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y en el articulo 3 en
el que se dice que los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan los requisitos basicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotacién.

Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, segin ambas leyes deberan formar parte del Libro del
Edificio y estar incluidas en el Estudio de seguridad y salud redactado para la construccién del mismo.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, y previsibles trabajos posteriores,
deben cumplir los siguientes requisitos basicos:

»  Programacion periédica adecuada, en funcién de cada uno de los elementos a mantener.

»  Eficacia, mediante una correcta ejecucién de los trabajos.

»  Seguridad y salud, aplicada a su implantacién y realizacion.

Con caracter general y aplicable a todos los apartados que se indican a continuacién, cabe destacar una serie
de medidas de control y supervision, asi como unas directrices de funcionamiento para el usuario:

Previsiones técnicas para su control y reduccidn.

» Es aconsejable preocuparse por sus propios medios, o con un técnico competente, un plan de
seguimiento de instrucciones de uso y mantenimiento del edificio e instalaciones, para conservarle un buen
estado.

»  En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se
ejecuten y la circulacién o estancia de las personas usuarias de la sucursal, o viandantes en sus proximidades,
por carga, descarga y elevacion, acopios de material escombro, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas
de actuacion de las obras, o produccién excesiva de polvo o ruido.

»  Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y sefalizar los lugares donde se desarrollen
y la zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de
las zonas habituales de paso de la sucursal, habilitacion de vias de circulacién seguras para los usuarios,
realizacion de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevaciéon o carga y descarga de
materiales o medios auxiliares, sefalizacion y proteccién de éstos en la via publica y cierre lo mas hermético
posible, con pantallas o similar, de las zonas de produccién de polvo o ruido.

Informaciones utiles para los usuarios.

»  Es aconsejable la dotacién en la sucursal, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de
proteccion individual, tal como el cinturén de seguridad de clase C con absorbedor de energia, gafas
antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios,
mascarilla antipolvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario
exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportaciéon y empleo adecuado.

En relacién a la Seguridad y Salud, aplicada a su implantaciéon y realizacién, y en cumplimiento del Real
Decreto 1627/97, articulo 5.6. en Estudios y articulo 6.3. en Estudios Basicos, se describen a continuacion las
“previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los siguientes puntos

10.1. LIMPIEZA Y REPARACION DEL SANEAMIENTO

v" ldentificacién de riesqos
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En trabajos de saneamiento, caidas en los pozos, explosion, intoxicacién o asfixia. En algunos casos,
hundimiento de las paredes de pozos o galerias.

v' Previsiones técnicas para su control y reduccion.

Ademas de los de caracter general, en los trabajos de limpieza y reparacion de saneamiento, previo a la bajada
a pozos, comprobar si existe peligro de explosién o asfixia por emanaciones téxicas, dotando al personal, que
siempre serd especializado, de los equipos de proteccién individual adecuados, trabajar siempre al menos dos
personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerias, entibacion
adecuada y resistente.

Ademas de los de caracter general, en pozos de saneamiento, colocacion de pates firmemente anclados a las
paredes del mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.

10.2. TRABAJOS EN CUBIERTAS, CUERPOS VOLADOS O BALCONES.

v" ldentificaciéon de riesqos

Ademas de los de caracter general, en cubiertas inclinadas, caidas de herramientas, materiales o medios
auxiliares y caidas a distinto nivel por claraboyas o similares.

Ademas de los de caracter general, en cubiertas planas, caida en altura, sobre palios o la via publica, por
insuficiente peto de proteccién, en trabajos en lechos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de
torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de proteccion.

10.3. LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS

Se trata de trabajos realizados en fachadas exteriores e interiores en sus elementos singulares, cornisas,
bandejas de balcén, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema,
etc.

v" ldentificacion de riesqos

Ademas de los de caracter general, en fachadas, caidas en altura, con riesgo grave y golpes, proteccién de
particulas a los ojos, caida de objetos por debajo de la zona de trabajo.

Ademaés de los de caracter general, en trabajos sobre muro-cortina, caida de la jaula por rotura de los elementos
de cuelgue y sujecién, o de las herramientas o materiales, al vacio, con riesgo grave.

Ademas de los de caracter general, en instalaciones generales de fachada, riesgo de caida de personas en
altura, u objetos por debajo del nivel de trabajo.

v' Previsiones técnicas para su control y reduccidn.

En trabajos de fachadas, para todos lo oficios, colocacion de medios auxiliares seguros, creando plataformas
de trabajo estables y con barandillas. Sélo en casos puntuales de pequena duracién vy dificil colocaciéon de
estos medios, cuelgue mediante cinturén de seguridad antiacida, con arnés de clase C, con absorbedor de
energia.

Acotacién con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caida de objetos, sobre la
via publica o patios.

Guantes adecuados para la protecciéon de las manos, para el manejo de vidrios.

Ademaés de las de caracter general, los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberan ser de vidrio, que
en caso de rotura, evite la caida de trozos a la via publica, tal como laminar, armado, etc.

Igualmente las instalaciones de fachada, también deberan cumplir lo indicado en el apdo. anterior.

Ademas de los de caracter general, todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente
rotuladas, y dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su
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emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa
autorizada.

10.4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL INTERIOR

Tratamos aqui los trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior de la sucursal, contadores, aire
acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

v' Identificacién de riesgos
Ademas de los de caracter general, en instalaciones generales en el interior, riesgo de caida de personas en
altura, o de objetos por debajo del nivel de trabajo.

v' Previsiones técnicas para su control y reduccion.

Ademaés de los de caracter general, dotacién de extintores, debidamente homologados y con contrato de
mantenimiento, en todas las zonas de acopios de materiales inflamables.

v Informaciones utiles para los usuarios.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus
esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el
mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.

Ademas de los de caracter general, las instalaciones particulares que lo requieran, también deberan cumplir lo
indicado en el apartado anterior.

Es aconsejable la dotaciéon en La sucursal, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de
proteccion individual, tal como el cinturon de seguridad de clase C con absorbedor de energia, gafas
antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios,
mascarilla antipolvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario
exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportacion y empleo adecuado.

10.5. MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUDIOVISUALES.

v" ldentificacion de riesqos

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se
ejecuten y la circulacién o estancia de las personas usuarias de la sucursal, o viandantes en sus proximidades,
por carga, descarga y elevacion, acopios de material escombro, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas
de actuacién de las obras, o produccion excesiva de polvo o ruido.

v' Previsiones técnicas para su control y reduccidn.

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y senalizar los lugares donde se desarrollen y la
zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las
zonas habituales de paso de la sucursal, habilitacion de vias de circulacidon seguras para los usuarios,
realizacion de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevaciéon o carga y descarga de
materiales o medios auxiliares, sefalizacion y proteccion de éstos en la via publica y cierre lo mas hermético
posible, con pantallas o similar, de las zonas de produccion de polvo o ruido.

Dotar extintores, homologados y contrato de mantenimiento, en zonas de acopios de materiales inflamables.

v Informaciones utiles para los usuarios.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus
esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el
mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.

Las instalaciones particulares que lo requieran, también deberan cumplir lo indicado en el apartado anterior.
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10.6. SUSTITUCION DE ELEMENTOS PESADOS
Se analiza los trabajos de sustitucion de maquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas,
carpinterias y otros que por sus dimensiones o por su peso requieren de especial tratamiento.

v" ldentificaciéon de riesqos

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se
ejecuten y la circulacién o estancia de las personas usuarias de la sucursal, o viandantes en sus proximidades,
por carga, descarga y elevacion, acopios de material escombro, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas
de actuacién de las obras, o produccion excesiva de polvo o ruido.

v Previsiones técnicas para su control y reduccion.
Dotacién de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de
acopios de materiales inflamables.

10.7. MONTAJE DE MEDIOS AUXILIARLES

Especialmente analizamos andamios y escaleras manuales o de tijera utilizados en los trabajos indicados en los
anteriores apartados.

v" ldentificacién de riesqos

En medios auxiliares, caida o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocucién por
contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.

En escaleras, caida por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por
trabajar a excesiva altura.

v' Previsiones técnicas para su control y reduccion.

Dotacién de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de
acopios de materiales inflamables.

v" Informaciones utiles para los usuarios.

Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificacién, un
adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
para conservarle un buen estado.

Es aconsejable la dotaciéon en La sucursal, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de
proteccion individual, tal como el cinturén de seguridad de clase C con absorbedor de energia, gafas
antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios,
mascarilla antipolvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario
exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportacion y empleo adecuado
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ll. PLIEGO DE CONDICIONES

11. CONDICIONES GENERALES

11.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, aprueba la Ley de Prevencion de riesgos laborales (B.O.E. 10-11-1995).
REAL DECRETO 54 / 2.003 de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

REAL DECRETO 171/2.004 desarrolla el articulo 24 de Ley 31/95, en coordinacién de actividades
empresariales

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE 31-1-1997)

ORDEN DE 27-06-97, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de Enero Reglamento de Servicios de
Prevencién, en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencion ajenos a las empresas, de autorizacién de las personas o entidades especializadas que pretenden
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas y autorizacién de las entidades
publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril de 1998 por la que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. (BOE 01-05-1998)

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de
seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23-4-1997).

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23-4-1997)

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de Abril, de disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas, en particular dorso-lumbares para los trabajadores (B.O.E. 23-4-1997).

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. (BOE 23-4-1997)
REAL DECRETO 664/1997, de 12 Mayo, sobre proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes bioloégicos durante el trabajo (B.O.E. 24-5-97).

REAL DECRETO 665/1997, de 12 Mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los agentes
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (B.O.E. 124 de 24-05-99).

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién de equipos de proteccién individual. (B.O.E. 12-06-1997).

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. 7-8-1997).

REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (B.O.E n2 256 de 25-10-1997).

LEY 42/1997, Ordenadora de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. n® 186 de 15-11-97).

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.

RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
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Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la
que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevencién de
riesgos laborales en el ambito de la Seguridad Social.

LEY 32 / 2006 Reguladora de la Subcontratacion en Construccion.

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y registro.

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicacién de las sanciones por infracciones muy graves en
materia de prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 del 18 de Octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién.

11.2. GUIAS TECNICAS.

GUIA TECNICA para evaluacién y prevencion de RIESGO ELECTRICO que desarrolla al RD 614/2001, de
disposiciones minimas para la proteccion de salud y seguridad de trabajadores frente al riesgo eléctrico.

GUIA TECNICA para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a la utilizacion de LUGARES DE
TRABAJO desarrollo y comentarios al real decreto 486/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo

GUIA TECNICA para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a la MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS desarrolla El Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual de cargas.

GUIA TECNICA para la evaluacién de los riesgos EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS que desarrolla al
RD 664/1997, de 12 de mayo.

GUIA TECNICA para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a la UTILIZACION DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO que desarrolla al RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

GUIA TECNICA para la SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que desarrolla al REAL
DECRETO 485/1997, de 14 de abril.

GUIA TECNICA para la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de los EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL que desarrolla al Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

GUIA TECNICA OBRAS DE CONSTRUCCION que desarrolla al REAL DECRETO 1627/1997.
11.3. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (BOE 29-3-1995)

LEY 8/1980, de 14 de Marzo, Jefatura del Estado, (B.O.E. n® 186 de 15-11-97).

LEY 4/1983, de 29 de Junio, fijacién de jornada méaxima legal en 40 h. y de las vacaciones anuales minimas en
30 dias (B.O.E. n? 155 de 30-06-83). Correccién de errores (B.O.E. n2 175 de 23-07-83).

LEY 32/1984, de 2 de Agosto, por la que se modifican ciertos articulos de la Ley 8/80 del Estatuto de los
Trabajos (B.O.E. n2 186 de 04-08-84).

LEY 11/1993, de 19 de Marzo, por la que se modifican determinados articulos del Estatuto de los Trabajadores
y del texto articulado de la Ley de Procedimientos Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social (B.O.E n® 122 de 23-05-94).
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 de 24 de marzo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
11.4. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN DE 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la
Construccion y Obras Publicas (B.O.E. de 15-06-52). En lo que no se encuentre derogado por el RD 1627/1997).

ORDEN DE 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(B.O.E. n® 64 y 65 de 16 y 17 Marzo). Correccion de errores (B.O.E. de 06-04-71). Unicamente capitulo VI (resto
derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo).

11.5. ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.

CONVENIO GENERAL del Sector de la Construccion.

CONVENIO PROVINCIAL del Sector de la Construccion.

CONVENIO N2 62 de la OIT, de 23 de Junio, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacién
(BOE de 20-08-59). Ratifica por Instrumento de 12-06-58.

DECRETO 2987/68, de 20 de Septiembre, por el que se establece la Instruccién para el Proyecto y Ejecucién
de obras (BOE de 03-12-68 y 04-05 y 06-12-68).

ORDEN DE 28-07-70, Ministerio Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la Industria de la
Construccion, Vidrio y Ceramica (BOE de 5, 6, 7, 8 Y 09-09-70). Rectificado (BOE de 17-10-70). Interpretacion
por Orden de 21-11-70 (BOE 28-11-70) y por Resolucién de 24-11-70 (BOE de 05-12-70). Modificado por Orden
de 22-03-72 (BOE de 31-03-72). En relacién con la Disposicién final 12 del CG del Sector de la Construccién
(ano 1997).

ORDEN DE 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de Condiciones
Técnicas de la Edificacion (BOE de 13-06-73 y 14-15-16-18-23-25 y 26-06-73).
DECRETO 1650/77, 10 de Junio. Normativa de la Edificacién (BOE de 09-07-77).

ORDEN DE 28-07-77, por la que se establecen la Normas Tecnoldgicas de la Edificacién. Clasificacién
Sistematica (BOE de 31-05-83). Modificada por Orden de 04-07-83 (BOE de 04-08-83),

11.6. RUIDO Y VIBRACIONES.

CONVENIO OIT, de 20 de Junio. Ratificado por instrumento 24-11-80 (BOE 30-12-81). Proteccién de los
trabajadores contra riesgos debida a la contaminacién de aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30-11-61) (BOE 07-
12-61).

REAL DECRETO 245/1989, de 27 de Febrero, sobre Homologaciones. Determinacién y limitaciéon de la
potencia acustica admisible de material y maquinaria de obra (BOE n2 60 de 13-03-89) y modificaciones
posteriores.

REAL DECRETO 1316/1989, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo (BOE 295 de 09-12-89). Directiva 86/188/CE.

ORDEN 18-7-1991, del Ministerio Industria, Comercio y Turismo. Ruidos. Modifica el Anexo | del Real Decreto
245/1989, sobre determinacion y limitacién de la potencia acuUstica admisible de determinado material y
magquinaria para construccién y cortadoras de césped. (BOE 26-7-1991)

REAL DECRETO 71/1992, Ministerio de Industria, de 31 de Enero, por el que se amplia el ambito de aplicacién
del RD 245/1989, de 27 de Febrero, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra, sobre determinacién y limitacion de la potencia acustica, y estructuras de
proteccion en caso de vuelco (ROPS), acomodandose a disposiciones de varias directivas europeas.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.
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REAL DECRETO 524/2006 de 28 de abril — Ministerio de la Presidencia (BOE 04-05-06) — Por el que se modifica
el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre.

11.7. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

DIRECTIVA 91/383/CEE, del Consejo, de 25 de junio, por la que se completan las medidas tendentes a
promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores con una relaciéon laboral de duracién
determinada o de empresas de trabajo temporal

REAL DECRETO 4/95, de 13-01-95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01 de Junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal (BOE n? 27 de 01-02-95). Correccién de errores (BOE n? 95 de 13-04-
95).

REAL DECRETO 216/1999 de 5 de febrero, del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales sobre Disposiciones
minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. (BOE 24-2-1999).
11.8. MANEJO MANUAL DE CARGAS

CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso maximo de carga transportada por un trabajador
8BOE de 15-10-70) Ratificado por Espafa por Instrumento de 06-03-69.

11.9. SEGURIDAD EN MAQUINAS.

CONVENIO 119 DE LA OIT, Jefatura del Estado, 25-06-63, sobre proteccién de maquinaria (BOE de 30-11-72).
REAL DECRETO 1495/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26 de Mayo por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad en las Maquinas (BOE n? 173 de 21-07-86, rectificado posteriormente en BOE n? 238
de 04-20-86), y modificaciones posteriores.

ORDEN DE 08-04-91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones
Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las maquinas, referente a maquinas,
elementos de maquinas o sistemas de proteccion usados (BOE n2 87 DE 11-04-91).

REAL DECRETO 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de Noviembre, por el que se dictan
las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas (BOE n® 297 DE 11-12-92). Aplicacion Directiva
89/392/CEE.

REAL DECRETO 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros maquinas (BOE n2 33 de 08-02-95).

11.10. INSTALACIONES ELECTRICAS

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3275/1982, del Ministerio de Industria y Energia sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién. (BOE 18-1-1983)

11.11. APARATOS A PRESION.

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, Decreto 04-04-79 (BOE 29-05-79).

ORDEN 28-6-1988 del Ministerio Industria y Energia sobre la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP17 del
Reglamento de Aparatos a Presién referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire
comprimido. (BOE 8-7-1988).

REAL DECRETO 1495/1991, del Ministerio Industria, Comercio y Turismo por el que: A tenor de la disposicion
final 12 resultan modificadas las siguientes disposiciones: Real Decreto 1244/1979, de 4-4-1979, modificado por
Real Decreto 507/1982, de 15-1-1982, y Orden 28-6-1988. (BOE 15-10-1991) (Recipientes a presion).

ORDEN 21-7-1992, Instruccion Técnica Complementaria MIE APQ-005 «Almacenamiento de botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presion», del Reglamento Almacenamiento Productos
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Quimicos. Deroga la Norma 9 del Anexo 2 Orden 1-9-1982. (BOE 14-8-1992).
11.12. PROTECCION PERSONAL

REAL DECRETO 1407/1992, DE 20 de Noviembre por el que se regula las condiciones para la comercializacién
y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de
los EPIS.

11.13. PRODUCTOS INFLAMABLES, TOXICOS.

REAL DECRETO 363/1995 del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (BOE 5-6-
1995)

LEY 10/1998 de 21 de abril de la Jefatura del Estado sobre Residuos. (BOE 22-4-1998).

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril. Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio (BOE 18-VI-03), sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo.

REAL DECRETO 1311/2005 de 4 de noviembre sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

11.14. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios. (BOE 14-12-1993)

11.15. ALMACENAMIENTO, ENVASADO Y ETIQUETADO

ORDEN 18-7-1991, del Ministerio Industria, Comercio y Turismo. Modifica la Instruccién Técnica
Complementaria MIE-APQ 001, «Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles» (BOE 30-7-1991)

REAL DECRETO 1078/1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno, por el
que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado preparados peligrosos. (BOE 9-9-93)

ORDEN 20-2-1995, Actualiza los anejos técnicos del Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2-7-1993. (BOE 23-2-1995)

11.16. EXPLOSIVOS
REAL DECRETO 230/1998 del Ministerio de la Presidencia por del Reglamento de explosivos. (BOE 12-3-1998)

11.17. DIRECTIVA MARCO Y DIRECTIVAS ESPECIFICAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VIGENTES

89/391/CEE Directiva Marco

91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales

2003/134/CE Recomendacion sobre Seguridad y Salud de los trabajadores auténomos.
89/654/CEE Lugares de Trabajo

92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construccion

92/58/CEE Senalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo

89/655/CEE Utilizacién de Equipos de Trabajo

95/63/CE Primera Modificacion de 89/655/CEE

2001/45/CE Segunda modificacién de 89/655/CEE
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90/270/CEE Pantallas de Visualizacién de Datos (PVD)

89/656/CEE Utilizacién de Equipos de Proteccién Individual (EPI)
98/24/CE Riesgos por Agentes Quimicos

2000/39/CE Primera Lista de Valores Limite de exposicién

2004/37/CE Riesgos por Exposicién a Agentes Cancerigenos y Mutadgenos
83/477/CEE Riesgos por exposicién al amianto

91/382/CEE Primera modificacion de 83/477/CEE

2003/18/CE Segunda modificaciéon de 83/477/CEE.

2000/54/CE Exposicion a Agentes Biologicos

90/269/CEE Manipulaciéon Manual de Cargas

1999/92/CE Trabajos en atmdsferas explosivas (ATEX)

92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia
94/33/CE Proteccién de los Jévenes en el trabajo

2003/88/CE Ordenacioén del tiempo de trabajo.

2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Fisicos (Vibraciones)
2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Fisicos (Ruido)

2004/40/CE Riesgos derivados de Agentes Fisicos (Campos Electromagnéticos)
2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional.

11.18. OTRAS.

REAL DECRETO 432/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la constitucidon, composicion y funciones de
los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

DECRETO 1995/1978 de 12 de mayo de 1978, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social sobre
enfermedades profesionales. (BOE 25-8-1978)

REAL DECRETO 2821/1981 de 27 de noviembre de 1981, del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social que modifica al Real Decreto 1995/1978 sobre enfermedades profesionales. (BOE 1-12-1981, nim. 287)

ORDEN 6-10-1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre los Requisitos y datos de las
comunicaciones de apertura previa o reanudacién de actividades en centros de trabajo. (BOE 8-10-1986)

ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el que se establecen
modelos para notificacidn de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion. (BOE 29-
12-1987)

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1997, del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula el régimen

de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, en el desarrollo de actividades de prevencion de riesgos laborales. (BOE 24-4-1997).

REAL DECRETO 949/1997 de 20 de junio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se establece

el certificado de profesionalidad de la ocupacién de prevencionista de riesgos laborales. (BOE 11-7-1997)

ORDEN 27-6-1997, del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales sobre mutuas de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales de la seguridad social. (BOE 10-7-1997).

LEY 8/1998, de Infracciones y sanciones de orden social de 07 de Abril (BOE 15-04-88). A excepcién de los

articulos 9, 10,11, 36 Apdo. 2, 39 y 40.

Modificacion del Reglamento General sobre colaboracién en la gestién de las Mutuas de A.T. y E.P. de la
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Seguridad Social (RD. 576/97 de 18-04-97, BOE 24-04-97).

RESOLUCION, DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaria del Estado para la Administracién Publica, por la
que se ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba
el Acuerdo Administracion-Sindicatos de adaptacion de la legislacién de prevencién de riesgos laborales a la
Administracién General del Estado.

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La disposicion
adicional 192 modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

LEY 39/99 de 5 de noviembre, para promover la conciliacién de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras.

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

LEY 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestaciéon de
servicios transnacional (B.O.E del 30)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de Agosto, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

REAL DECRETO LEY 5/2001, de 2 marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad. (Vigente hasta el 11 de julio de 2001)

REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Auténomos, y la ampliacién de la prestacion por incapacidad temporal para los
trabajadores por cuenta propia

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

RD 314/2006 del 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

LEY 31/2006, sobre implicacién de los trabajadores en las sociedades anénimas y cooperativas europeas.
REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantias de las sanciones establecidas
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

LEY ORGANICA 03/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo auténomo.

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se
dictan normas para su elaboracion y transmision y se crea el correspondiente fichero de datos personales

Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos I, lll y V del Reglamento sobre
clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD 255/2003, de 28 de febrero
Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecucién de las obras, que pudieran no coincidir
con las vigentes en la fecha de redaccién de este documento.
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12. CONDICIONES PARTICULARES
12.1. CONDICIONES DE iNDOLE FACULTATIVA

= ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y salud sera elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando
deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra, le
correspondera a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

Los Articulos 5 y 6 del RD 1627/97 regulan el contenido minimo de los documentos que forman parte de dichos
estudios, asi como por quién deben de ser elaborados.

= PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Articulo 7 del RD 1627/97 indica que cada Contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
Este Plan deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra o reforma, por el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o reforma.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones seran asumidas por la DF.
El Articulo 9 del RD 1627/97 regula las obligaciones del CSSFE o reforma.

El Articulo 10 del RD 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecuciéon de la obra o
reforma.

= OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EJECUCION

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Articulos 3, 4, 5y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E.
“Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construccién temporales o
moéviles”. El RD 1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en
su ambito de aplicacion cualquier obra publica o privada en la que se realicen trabajos de construccion.

En el Articulo 3 del RD 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud.

En el articulo 8 del RD 1627/97 se reflejan los principios generales aplicables al Proyecto de obra o reforma.

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:
Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

12. Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con un fin de planificar los distintos trabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

29, Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autbnomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva
durante la ejecucion de la obra.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
= LIBRO DE INCIDENCIAS

El Articulo 13 del RD 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro sera habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que
aprueba el Plan de Seguridad y Salud.

Las hojas deberan ser presentadas en la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso,
por la Direccién Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotacién. Las anotaciones
podran ser efectuadas por la Direccidon Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud
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durante la ejecucién de la obra, el Contratista, subcontratistas, los trabajadores auténomos, asi como las
personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones Publicas competentes.

En la Disposicion final tercera del RD 1109/07. Modificaciones del RD 1627/1997, de 24 octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

1. El apdo. 4 del art. 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, queda redactado en los siguientes términos:

«4. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
efecucioén de la obra o, cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, la direccién facultativa, deberan
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la
anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente,
debera remitirse una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En
todo caso, debera especificarse si la anotacién efectuada supone una reiteracién de una advertencia u
observacioén anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

= APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES

El Coordinador de Seguridad y Salud, seran los encargados de revisar y aprobar las certificaciones
correspondientes al Plan de Seguridad y salud, y seran presentadas a la Propiedad para su abono.

= PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de aparicion de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y salud que precisaran medidas
de prevencion con precios contradictorios, para su puesta en la obra o reforma, éstos deberan previamente ser
autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y salud o por la Direccién Facultativa en su caso.

= LIBRO DE SUBCONTRATACION

No se admiten mas de 3 niveles de subcontratacién: Promotor Contratista Subcontratista n® 1 Subcontratista n®
2 Subcontratista n® 3

La subcontratacién se podra utilizar en un nivel adicional en determinados supuestos (casos fortuitos, fuerza
mayor, especializacién, complicaciones técnicas) siempre que se haga constar por la direcciéon facultativa su
aprobacién previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratacion.

El trabajador autbnomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas
subcontratistas ni a otros trabajadores autdénomos. Pero podra aplicar la subcontratacién excepcional en
supuestos de fuerza mayor.

Tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya organizacién productiva puesta en uso en la obra
consista fundamentalmente en la aportacion de mano de obra, pero podra aplicar la subcontratacién
excepcional en supuestos de fuerza mayor.

Para poder actuar como contratista o subcontratistas es necesario:
> Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (todavia no en funcionamiento).
» Contar con un n? de trabajadores con contrato indefinido no inferior al 10% a partir del 19-04-2007 (20%
a partir del 19-10-08 y 30% a partir del 19-04-2010).
» Poseer una organizacion productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y
utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada, asumir los riesgos, obligaciones vy

responsabilidades propias de la actividad empresarial y ejercer directamente las facultades de
organizacién y direccidn sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra.

» Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la
formacién necesaria en prevencién de riesgos laborales, asi como de una organizacién preventiva
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adecuada a la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista debera tener en cada obra un libro de subcontratacién. Su incumplimiento podra dar lugar a una
multa de 40 a 2.045 []. Provisionalmente, se utilizara la ficha anexa a esta circular.

Todas las empresas tendran que disponer de la documentacién que acredite la posesién de la maquinaria que
utilizan. Su incumplimiento podra dar lugar a una multa de 40 a 2.045 [].

El incumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en la nueva Ley 32/2006 en materia de
subcontratacién constituyen en su mayoria infracciones graves con multas de 2.046 a 40.985 [], o muy graves
en trabajos con riesgos especiales, con multas de 40.986 [] a 819.780 [].

12.2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SYS EN PROYECTO Y EJECUCION
= PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los principios de la accién preventiva se aplicaran durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las
siguientes tareas y actividades:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de los distintos materiales y utilizacién de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion para corregir los defectos que pudieran afectar a la SYS de los trabajadores.

La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos materiales,
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

La adaptacién, en funcion de la evolucién de la obra del periodo de tiempo efectivo que habra que dedicar a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacioén entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Las interacciones e incompatibilidades en cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o
cerca del lugar de la obra.

= OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Poner a disposicion del Contratista Adjudicatario el Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente
designado por el promotor, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97, con
objeto de que elabore su propio Plan de Seguridad y Salud para esta obra.

Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Fase de ejecuciéon de la obra, el cual impartira las
instrucciones necesarias al contratista adjudicatario y aprobara su Plan de Seguridad de la Obra.

= OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y T. AUTONOMOS.
EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, subcontratistas y trabajadores autbnomos estan obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en al articulo 10 del RD 1627/1997.

Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y Salud que tiene que realizar el Contratista.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del CSSFE.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, en particular para los trabajadores
auténomos segun lo establecido en el Anexo IV del RD 1627/1997.
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En particular los trabajadores auténomos deberan, ademas:
Utilizar equipos de trabajadores que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/97.
Elegir y utilizar Epi’s en los términos previstos en el RD 773/1997.

EL Contratista y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas de prevencién
fijadas en el PSS en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso a los
trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en su documento.

EL Contratista deberd entregar al CSSFE un documento escrito en el que conste que las diferentes
subcontratas y trabajadores autbnomos han recibido copia del Plan de Seguridad y Salud.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direcciéon facultativa y del promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Por todo esto, los contratistas deberan:

= Elaborar un PSS.

= Cumplir con la legislacion vigente, de la cual hay una relaciéon no exhaustiva en este pliego de condiciones.
= Cumplir con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, que tiene caracter contractual.

= Ejecutar la obra de forma segura, con personal y medios adecuados, en todos los aspectos.

= En caso de posibles contradicciones entre los diferentes documentos del Plan de Seguridad y Salud, se
considerard vélida la solucion mas favorable a la prevencion de riesgos laborales.

A los subcontratistas podra exigirseles:

= Si procede podra exigirse un certificado expedido por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social que
justifique que estan al corriente de pagos.

= Compromiso escrito de cumplimiento de los preceptos de seguridad incluidos en el Plan de Seguridad y
Salud que tiene que desarrollar del contratista que puedan afectarles directa o indirectamente, ademas de toda
la legislacion vigente.

= Exigirles disponer de Delegados de Prevencién y Comité de Seguridad y Salud en cuanto rednan los
requisitos establecidos por la Ley P.R.L. (Art. 35, 36, 37 y 38).

= Deberan designar a un trabajador en obra para que se asegure el cumplimiento de la normativa indicada.

= El material y equipos de proteccion seran aportados por los subcontratistas para sus trabajadores, asi como
herramientas, equipos y utillaje necesarios para una buena y rapida ejecucion de los trabajos.

= Aportaran documentacién sobre seguros para cubrir posibles dafos causados a propios y a terceros, tanto
para personas como instalaciones y equipos.

= Se exigira garantias en plazo y calidad de sus trabajos.

= Entregaran un planning detallado de ejecucion de trabajos, asi como del personal que estara diariamente.
= Comunicaran por adelantando nuevas incorporaciones de personal asi como disminucién del mismo.

= Comunicacién inmediata de accidentes.

= Cumplimiento de toda la normativa establecida por el Cliente en el interior de sus recintos.

* PARALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la LPRL cuando el
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion observase la existencia de riesgo de especial gravedad
o de urgencia, podra disponer la paralizacién de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso,
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debiendo el Contratista asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados.

Si con posterioridad a la decision de paralizacién se comprobase que han desaparecido las causas que
provocaron el riesgo motivador de tal decisidon o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podra
acordarse reanudar total o parcial de las tareas paralizadas con la orden oportuna.

El personal directivo del contratista o representante del mismo asi como los técnicos y mandos intermedios
adscritos a la obra, habran de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente
de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar previamente, con la aprobacion
coordinador en materia de seguridad y salud, si bien habra de comunicarsela inmediatamente dicha decisién.

A su vez, los trabajadores podran paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave
e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerarquico y no se hubiesen adoptado
las necesarias medidas correctivas. Se exceptian de esa obligacion de informacién los casos en que el
trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerarquico. En los supuestos
resefiados no podrd pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo
denunciado. De todo ello debera informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los
trabajadores, con antelacion al inicio de la obra o en el momento de su incorporacion a ésta.

= DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

El contratista y los subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciben una informaciéon adecuada a
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que refiere a su SYS en la obra. La informacién debera ser
comprensible para los trabajadores afectados. La consulta y participacién de los trabajadores o sus
representantes se realizaran de acuerdo a la LPRL. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles
modificaciones, sera facilitada por el Contratista de la obra a los representantes de los trabajadores en el centro
de trabajo que nos ocupa.

= AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En las obras incluidas en el ambito de aplicacion del RD 1627/1997 el promotor debera efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente, antes del comienzo de los trabajos, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 18 y
concretado en el Anexo Ill del mismo RD.

2. El apdo. 2 del art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, queda redactado en los siguientes términos:
«2. El aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el anexo Il de este real decreto y debera

exponerse en la obra de forma visible, actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador
de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.»

= SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

Sera preceptivo en la obra o contrato, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad por los dafos a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista debe contratar un Seguro todo riesgo a la construccion durante la ejecucién de la obra con
ampliacién a un periodo de mantenimiento de un ano, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva.

12.3. CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA
Periddicamente; el contratista extendera la valoracion de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen

realizado en la obra o contrato; la valoracién se hara conforme a su Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo
con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el contrato.
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Se tendra en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este ESS, sélo las partidas que intervienen como
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisién de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria
realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente
precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el contratista comunicara esta proposicion a la propiedad por
escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apdo 2.6. de las Condiciones de indole Facultativo.

Las condiciones expuestas se complementaran con las particulares de cada proyecto especifico, si existiese.
12.4. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Debera describirse los Procedimientos de Seguridad y Salud aplicados para la realizacién de trabajos con
riesgos especiales sefalados en el anexo 2 del RD 1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no estando
especificados en el anexo 2, tras su evaluacion, adquieran tal consideracion:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de especial gravedad, o
para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

Trabajos con exposicién a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la delimitacion de
zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Obras de excavacion de tlneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterraneos.
Trabajos realizados en inmersion con equipo subacuatico.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
O de otro tipo, tales como:

Trabajos en tension.

Trabajos en espacios confinados.

Trabajos subacuaticos.

Trabajos en temperaturas extremas.

Trabajos en atmosferas corrosivas.

Etc.

12.5. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

= COMIENZO DE LAS OBRAS

Debera sefalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedara refrendada con las
firmas de la Direccion Facultativa, del responsable de la contrata y de un representante del promotor.

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de proteccion
individual o colectiva para ver si su estado de conservacion y sus condiciones de utilizacion son 6ptimos. En
caso contrario se desecharan adquiriendo por parte del contratista otros nuevos.

Todos los EPIS se ajustaran a las condiciones, para la comercializacién y libre circulaciéon intracomunitaria de
los EPIS, recogidas en el Real Decreto 1.407/1992, de 20 de Noviembre (B.O.E. 28-12-1992).
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Debe instalarse una iluminacién suficiente (del orden de 250 a 300 Lux en las zonas de trabajo, y de 120 Lux en
el resto) cuando se ejerciten trabajos nocturnos. De no ser asi, deben sefalizarse todos los obstaculos
indicando claramente sus caracteristicas e instruir convenientemente a sus operarios.

Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que
representan las lineas eléctricas y que en ningln caso podra acercarse con ningun elemento de las maquinas a
menos de 2 m. (si la linea es superior a los 50.000 voltios la distancia minima sera de 4 m.).

= PROTECCIONES INDIVIDUALES

Todas las prendas de proteccion individual de los operarios o elementos de proteccion colectiva tendran fijado
un periodo de vida Util, desechandose a su término.

Todo elemento de proteccion individual (EPI) se ajustara a las condiciones, para la comercializacién y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual, recogidas en el Real Decreto 1.407/1992 de
20 de Noviembre (B.O.E. 28-12-1992), disponiendo del preceptivo marcado CE, si existen en el mercado.

En los casos que no exista Norma de Homologacién oficial, seran de calidad adecuada a las prestaciones
respectivas que se les pide para lo que se solicitara al fabricante un informe de los ensayos realizados.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o
equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido, por ejemplo por un accidente, sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que hayan adquirido holguras o tolerancias no admitidas por el fabricante, seran repuestas.
Toda prenda o EPI, y todo elemento de protecciéon colectiva, estard adecuadamente concebido vy
suficientemente acabado para que su uso, no represente un riesgo o dafo en si mismo. Para la utilizacién de

EPI se seguird lo indicado en el RD 773/97: Utilizacion por los trabajadores de EPIS. Se considerara
imprescindible el uso de los Utiles de proteccién individual.

= MEDIDAS GENERALES

A modo de resumen, serd obligatorio el uso permanente del casco, chaleco de alta visibilidad y calzado de
seguridad en toda la obra. El resto de EPI’s asi como las gafas ademas de cumplir con sus normas UNE
correspondientes, deben de cumplir unas caracteristicas ergonémicas concretas.

Su uso estara limitado a lo indicado en el folleto informativo, que estara a disposicion del trabajador. Se
antepondra en obra el uso de protecciones colectivas al de individuales. Cualquier equipo de proteccién
individual que esté deteriorado o roto sera sustituido

Segun el RD 1407/1992 del 20 de Noviembre todos los equipos dispondran de marcado CE con referencia a las
normas que cumplen y demas marcado que les sea de aplicacién (caducidad, pictogramas, categoria...), los
EPIS que cumplan estas indicaciones tendran autorizaciéon de uso durante el periodo de vigencia.

= PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tension
(1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensién (25.000 V.) y la clase E-B
resistentes a muy baja temperatura (- 15 2C).

El casco constara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o
copa, una parte mas alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa.
La parte del ala situada por encima de la cara podra ser mas ancha, constituyendo la visera.

El arnés o atalaje es el elemento de sujecidon que sostendra el casquete sobre la cabeza del usuario. Se
distinguira lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacion, y
parte del arnés en contacto con la béveda craneana.
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Entre los accesorios sefialaremos el barboquejo, o cinta de sujecién, ajustable, que pasa por debajo de la
barbilla y se fija en dos o mas puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre sera
superior a 21 milimetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona mas alta del mismo,
variara de 75 milimetros a 85 milimetros, de la menor a la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasara
en ningun caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno serd como minimo de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos
atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a la piel y se confeccionaran con
material rigido, hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccion.

El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentara rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que
mermen las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unién ni el atalaje en si causaran
dano o ejerceran presiones incbmodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquetes y atalaje quedara un espacio de aireacién que no sera inferior a cinco milimetros, excepto en la
zona de acoplamiento arnés-casquete.

El modelo tipo habra sido sometido al ensayo de choque, con percutor de acero, sin que ninguna parte del
arnés o casquete presente rotura. También habra sido sometido al ensayo de perforacién, con punzén de
acero, sin que la penetracion pueda sobrepasar los ocho milimetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que
llameen mas de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensién de dos kilovoltios, 50 Hz.
tres segundos, la corriente de fuga no podra ser superior a tres mA, en el ensayo de perforacion elevando la
tension a 2,5 kV. quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasara los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforacion seran de 25 kV y 30
kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizaran los ensayos de choque y perforacién, con
buenos resultados habiéndose acondicionado éste a - 152+ 2°C.

Criterios de eleccion del casco de obligado cumplimiento:
Pesara menos de 300 g (Excepto trabajos con arnés y en alta tensién)

La banda occipital del arnés debe pasar por debajo de craneo para evitar la caida del casco al mirar hacia abajo
(Excepto trabajos con arnés, que deberan llevar barbuquejo)

Las bandas superiores del casco deberan ser de material que permita la transpiracion.
Cumplira la norma UNE-397

Deberan sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, ain cuando no se les aprecie
exteriormente deterioro alguno. Se considerard un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro anos,
si el fabricante no recomienda otra cosa.

Seran de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras personas, se
cambiaran las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza.

En trabajos de soldadura y oxicorte podran ir dotados de una pantalla abatible de proteccion de radicaciones de
soldadura con visor filtrante recambiable.

= PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD
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El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad clase lll. Es decir, provistas de
puntera metalica de seguridad para proteccién de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protecciéon de las plantas de los pies contra
pinchazos.

La bota debera cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento
adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad.
El forro y demas partes internas no produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su
peso no sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material elastico. Tanto la puntera
como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta
quede destruida.

El material sera apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas y estara montado de forma
que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause danos al usuario. Todos los elementos metalicos que tengan
funcién protectora seran resistentes a la corrosion.

El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg. (14.715 N),
y la luz libre durante la prueba sera superior a 15 milimetros, no sufriendo rotura.

También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no apreciandose rotura. El ensayo de
perforacion se hard con punzén con fuerza minima de perforacién de 110 Kg. (1.079 N.), sobre la suela, sin que
se aprecie perforacion.

Con flexébmetro, que permita variar el angulo formado por la suela y el tacén, de O°C a 60, con frecuencia de
300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hara el ensayo de plegado. No se debera observar ni roturas, ni
grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosion se realizard en camara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y
sin que presente signos de corrosion.

= PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO

Debe ser posible utilizarlos a la vez que el casco protector de cabeza, por lo que o bien presentaran atalaje a la
nuca o acoplable al casco u otro sistema que permita uso simultaneo.

Los protectores auditivos vienen regulados segun la norma EN-352. partes 1y 2

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o area de trabajo sea superior a 90 dB (A), sera obligatorio el uso de
elementos o aparatos individuales de proteccion auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento
e insonorizacién que proceda adoptar.

Podran ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc. Los elementos de proteccién auditivos
seran siempre de uso individual. Seran de peso escaso.

El protector auditivo que utilizardn los operarios, serd como minimo clase E. Es una proteccidon personal
utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta situado en ambiente ruidoso.

Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de sujecién
por arnés. El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audicién
no mayor a 10 dB. respecto de un audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las
frecuencias de ensayo.

Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de presién sonora capaz de producir una sensaciéon
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo.

El umbral de ensayo sera el nivel minimo de presiéon sonora capaz de producir sensacién auditiva en el escucha
en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuacién seréa la
diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.
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Como senales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizaran tonos puros de las
frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma minima
de atenuacioén serd 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuacién minima de 20 dB, y la
suma minima de atenuacion 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma de atenuacion sera 35
dB.

= PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, seran de uso general anticorte, antipinchazos, y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de uso
comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas.

Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacién o imperfeccion que merme sus propiedades. Se
adaptaran a la configuracién de las manos haciendo confortable su uso. No seran en ningln caso ambidextros.

La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada.

La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta del dedo medio o corazén hasta el filo del
guante, o sea limite de la manga, sera en general de 320 milimetros o menos. Es decir, los guantes, en general,
seran cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milimetros
a 430 milimetros, o largos mayores de 430 milimetros.

Los materiales que entren en su composiciéon y formacién nunca produciran dermatitis.
= PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD

Gafas de proteccion:
Sera obligatorio para acceder al recinto de obra portar unas gafas de seguridad con su correspondiente funda

(o pantalla facial incorporada al casco)

Deberan utilizarse para todos los trabajos que asi lo defina el Plan de Seguridad y Salud que redacte el
Contratista de la obra (virutas, salpicaduras, radiaciones, polvo)

Se suministraran con funda o bolsa protectora para guardar cuando no se usen.

No se proporcionaran gafas de montura integral adaptable al rostro ya que las valvulas antiempafamiento se
obturan con el polvo y son ineficaces, a no ser que se justifique en el plan de seguridad y salud del contratista
para algun trabajo concreto.

Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios, serdn de montura universal contra impactos, como minimo
clase A, siendo convenientes de clase D.

Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo
rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin
merma de sus prestaciones. No existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de
aireacion suficiente para evitar en lo posibles el empalamiento de los oculares en condiciones normales de uso.

Todas las piezas o elementos metalicos, en el modelo tipo, se someteran a ensayo de corrosion, no debiendo
observarse la aparicién de puntos apreciables de corrosion. Los materiales no metdlicos que entren en su
fabricacion no deberan inflamarse al someterse a un ensayo de 500 °C. de temperatura y sometidos a la llama.
La velocidad de combustion no sera superior a 60 minuto. Los oculares estaran firmemente fijados en la
montura no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa,
desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivas.

Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmico, con tal que soporte las pruebas
correspondientes. Tendran buen acabado, y no presentaran defectos superficiales o estructurales que puedan
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alterar la visién normal del usuario. El valor de la transmisién media al visible, medida con espectrofotémetro,
sera superior al 89%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm.,
repetido tres veces, sera de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzoén, sera clase B. Si superase el
impacto a perdigones de plomo de 4,5 milimetros de diametros clase C. En el caso que supere todas las
pruebas citadas se clasificaran como clase D.

Pantallas faciales antiimpactos

Sélo se permitiran aquellas pantallas faciales que formen un conjunto solidario con el casco, para poder ser
utilizados ambos elementos de forma simultanea.

Pantallas para soldadura

Sélo se permitiran aquellas pantallas faciales que formen un conjunto solidario con el casco, para poder ser
utilizados ambos elementos de forma simultanea.

A continuacion definiremos las caracteristicas técnicas reglamentarias de los protectores oculares.

] Marcaje De La Montura

Debe comportar obligatoriamente:

Las siglas C y la identificacién del fabricante.

El nimero de la normativa EN 166 /EN 165

Los diferentes simbolos de utilizacién y resistencia mecéanica, segun los ensayos solicitados por el fabricante.
] Marcaje De Los Cristales.

Debe comportar obligatoriamente:

Identificacién del fabricante.

Los diferentes simbolos de utilizacién y resistencia mecanica, segun los ensayos solicitados por el fabricante.
Categoria éptica.

Numero de escalado para los cristales filtrantes

= PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO

La eleccion de las mascarillas se llevara a cabo en funcién de la norma EN 149 (tamafo de las particulas,
peligrosidad y composicién quimica) no siendo previsible en principio mas que dos usos:

] Mascarillas para polvo inerte de grano de tamano medio.
] Mascarillas para trabajos de pintura con disolventes organicos en espacios cerrados.

Un tercer supuesto, trabajo en espacios confinados con atmdsferas pobres en oxigeno o potencialmente téxicas
o incluso explosivas, dadas las caracteristicas de la obra, debera ser resuelto por ventilacién, no por medio de
uso de Epis.

La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios, estara certificado con marcaje CE.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido el
aire del medio ambiente, antes de su inhalacién por el usuario, a una filtracién de tipo mecanico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metalicos, elastémeros o plasticos, con las
caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el
trabajador. Seran incombustibles o de combustién lenta. Los arneses podran ser cintas portadoras; los
materiales de las cintas seran de tipo elastomero y tendran las caracteristicas expuestas anteriormente. Las
mascarillas podran ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendran unas dimensiones tales que cubran
perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.
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La valvula de inhalacién, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml. minuto a la exhalacién, y su pérdida de carga
a la inhalacién no podra ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

En las valvulas de exhalacién su fuga a la inhalacion no podra ser superior a 40 ml. minuto, y su pérdida de
carga a la exhalacién no sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos
elementos constitutivos cerraran herméticamente.

= PRESCRIPCIONES PARA EL CALZADO DE SEGURIDAD.

Todo calzado dispondra de puntera y suela metdlica de resistencia s/ norma.

Sélo los trabajadores de alta tensién podran usar calzado que no cumpla este punto, ya que es prioritario el uso
de calzado dieléctrico. El calzado dieléctrico que utilicen debera poseer la mayor proteccién mecanica posible.

En las botas de agua se exige el mismo nivel de proteccién que en cualquier otro tipo de calzado.

Nivel De Proteccién Segun Norma Europea

La eleccién del calzado cumplird con las normativas:

] EN 344: exigencias y métodos de ensayo.

] EN 345, EN 346, EN 347: se diferencian por la presencia (o no) y el nivel de prestacién de puntera,

definiendo los articulos de calzado de seguridad, de proteccion y de trabajo

Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizardn los operarios, seran clase N, pudiéndose
emplear también la clase E.

La bota impermeable debera cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable deberd confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no
rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo careceran de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de orificios,
cuerpos extranos u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacén deberdn poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el
interior.

La bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre
disenado de forma que la bota permanezca estanca.

Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas capas de
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacon, a tomar contacto con el suelo, estara provista de resaltes y hendiduras,
abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminacién de material adherido.

Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo
disenarse de forma que sean faciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean
metalicos deberan ser resistentes a la corrosion.

El espesor de la canha debera ser lo mas homogéneo posible, evitdndose irregularidades que puedan alterar su
calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se sometera a ensayos de envejecimiento en caliente,

envejecimiento en frio, de humedad, de impermeabilidad y de perforacion con punzén, debiendo superarlos.
= PRESCRIPCIONES DE EQUIPO PARA SOLDADOR.
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El equipo de soldador que utilizaran los soldadores, sera de elementos homologados, el que lo esté, y los que
no lo estén los adecuados del mercado para su funcion especifica.

El equipo estara compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla serd metdlica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y
proyecciones de metal fundido. Estara provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las
que ha de hacer frente. Se podra poner cristales de proteccidn mecanica, contra impactos, que podran ser
cubrefiltros o antecristales.

Los cubrefiltros reservaran a los filtros de los riesgos mecénicos, prolongando asi su vida. La misién de los
antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda
sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filiro, como
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales iran situados entre el filtro y los ojos del
usuario.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o material sintético, incombustible,
flexible y resistente a los impactos de particulas metalicas, fundidas o sélidas. Seran coémodos para el usuario,
no produciran dermatosis y por si mismos nunca supondran un riesgo.

= PRESCRIPCIONES DE GUANTES

Se recomienda el uso de guantes en funcién de los riesgos a cubrir, del material mas adecuado para ello.

Estos elementos podran ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, piel flor anticorte, segun los
riesgos del trabajo a realizar

Para las maniobras con electricidad deberan usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias
plasticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje maximo para el cual han sido fabricados,
prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan los requisitos exigidos.

Asimismo para trabajos de soldadura se utilizaran protecciones guantes, manguitos, mandiles adecuados para
este tipo de trabajos.

Certificados segun la norma: EN 420: Requisitos generales guantes de proteccién y resto de las normas

Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad.

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para actuaciéon sobre instalacién de
baja tension, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacion de alta tensién hasta 30.000 V.

En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacion caucho de alta calidad, natural o
sintético, o cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste
recubrira la totalidad de la superficie interior del guante.

Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacién, siempre que no disminuyan sus
caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptaran a la configuraciéon de las manos, haciendo confortable su uso. No seran en ningln caso
ambidextros.

Los aislantes de baja tensién seran guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazén al
filo del guante menor o igual a 430 milimetros. Los aislantes de alta tensién seran largos, mayor la longitud de
430 milimetros. El espesor sera variable, segun los diversos untos del guante, pero el maximo serd de 2,6
milimetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la traccion no serd inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no sera
inferior al 600 por ciento y la deformacién permanente no sera superior al 18 por ciento.
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Seran sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80 por ciento del
valor de sus caracteristicas mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tensidén tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tension de 5.000 V y una
tension de perforacion de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta
tension tendran una corriente de fuga de 20 mA a una tensién de prueba de 30.000 V. y una tension de
perforacién de 35.000 V.

12.6. NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS PRENDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN ESTA OBRA
= CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS. NORMAS DE UTILIZACION: EN 352.1 Y EN 352.2

Especificacion técnica

Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad.

Obligacion de uso

En la realizacién o trabajo en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB medidas en la escala “A”.

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicacién del punto productor del ruido del que se protege.

Personal con independencia de su categoria profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores
generadores eléctricos.

Capataz de control de este tipo de trabajos.

Peones que manejen martillos neumaticos, en trabajos puntuales y cualquier trabajador que labore en la
proximidad de un punto de producciéon de intenso ruido.

= CASCOS DE SEGURIDAD CON PROTECCION AUDITIVA
Especificacion técnica
Casco de seguridad clase N, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas textiles y

antisudatorio frontal con barbuquejo. Dotado de dos protectores amortiguadores del ruido, abatibles desde el
casco, a voluntad del usuario, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas recambiables.

Obligacion de uso

Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola, Oficial, ayudante y
peones de apoyo encargados de realizar rozas y Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier
material, de forma permanente.

= CASCOS DE SEGURIDAD NORMALES, CLASE N. NORMA DE UTILIZACION EN-397

Especificacion técnica

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptacién de apoyo sobre el crdneo con cintas textiles de
amortiguacion y antisudatorio frontal con barbuquejo.

Obligacién de la utilizacién
Durante toda la realizacion de la obra y todos los lugares.
Desde el momento de traspasar el portén de obra, durante toda la estancia en la misma.

Todo el personal en general contratado por EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, por los subcontratistas y
auténomos si los hubiere. Se exceptla por carecer de riesgo evidente y sélo “a hora de terminacién”, a los
pintores y personal que remate la urbanizacién y jardineria

Todo el personal de oficinas sin exclusion. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas las empresas
participantes.

Direccion Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad.
Cualquier visita de inspeccién o de venta de articulos.
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= CASCO DE SEGURIDAD, CLASE E, CON PANTALLA DE PROTECCION DE RADIACIONES DE
SOLDADURA

Especificacion técnica

Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas textiles de
amortiguacion y antisudatorio frontal; dotado de una pantalla abatible de proteccién y radiaciones de soldadura,
con filtro recambiable.

Obligacion de su utilizacion

En toda la obra en los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

= CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Especificacion técnica

Cinturén portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre dotada de bolsa de cuero y aros tipo cadmara
con pasador de inmovilizacion para colgar hasta 4 herramientas.

Obligacion de su utilizacion

En cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un minimo de herramientas y elementos auxiliares.

Oficiales y ayudantes ferrallistas

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores

= FAJA DE PROTECCION CONTRA SOBREESFUERZOS

Especificacion técnica

Faja de proteccién de sobreesfuerzos, de protecciéon de la zona lumbar.

Obligacién de su utilizacion

Para la realizacién de todos los trabajos de carga y descarga, y transporte a brazo de objetos.

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
= FAJA ANTIVIBRATORIA

Especificacion técnica

Faja elastica de proteccién de cintura y vértebras lumbares, en diversas, en diversas tallas, para proteccién
contra movimientos vibratorios y oscilatorios.

Obligacion de su utilizacion

En la realizacién de trabajos con o sobre maquinas que transmitan al cuerpo vibraciones.

Peones especialistas que manejen martillos neumaticos.

Conductores de las maquinas para el movimiento de tierras

Conductos de motovolquetes autopropulsados (dimpers).

= FILTRO PARA RADIACIONES DE ARCO VOLTAICO, SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE

Especificacion técnica

Recambio de filtro 6ptico de seguridad contra radiaciones y chispas de soldaduras eléctricas, oxiacetilénica y
oxicorte, segun las normas para recambio de Opticas de gafas de soldador.

Obligacion de su utilizacion
En todas las situaciones por rotura y opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador.
Del cambio de filtro se dara cuenta documental a la Direccién Facultativa de Seguridad.

Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctricas, oxiacetilénicas y oxicorte.
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En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deban realizarse en el ambito de la
obra, con independencia del sistema de contratacién utilizado.

Los que estan obligados a su utilizacion

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, a cambio de la pantalla.

* FILTRO MECANICO PARA MASCARILLAS ANTIPOLVO. NORMA DE UTILIZACION EN 149. FPPI

Especificacion técnica

Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retencién superior al 98%.
Obligacion de la utilizacion

En cualquier trabajo a realizar en atmosferas pulverulentas o con su produccion, en el que esté indicado el
cambio del filtro por rotura o saturacién. Del cambio se dara cuenta documental al CSSFE.

Toda la obra, con independencia del sistema de contratacién utilizado.

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumaticos, rozadoras,
taladros y sierras circulares en general.

= GAFAS PROTECTORAS CONTRA POLVO

Especificacion técnica

Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilaciéon directa, sujecién a cabeza graduable y visor de
policarbonato, panoramico, clase A, s/ norma aplicable, norma 89/686/CEE.

Obligacién de la utilizacion

En la realizacién de todos los trabajos con produccién de polvo.

En toda la obra, en la que se trabaje en atmdsferas con produccién o presencia de polvo en suspension.
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos.

Peones que transporten materiales pulverulentos.

Peones que derriben algin objeto o manejen martillos neumaticos.

Peones especialistas que manejen o realicen vertidos de pastas y hormigones con cubilote, canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.

Enlucidores, encofradores.

= GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES. NORMA DE UTILIZACION EN 166

Especificacion técnica
Gafas anti-impactos en los ojos, montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anti-

choque y camara de aire entre las dos pantallas. Panoramica, clase D, segun la norma aplicable o de referencia
la norma aplicable o de referencia la norma.

Obligacion de la utilizacién

En la realizacién de todos los trabajos con proyeccion o arranque de particulas.

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando particulas

Peones que manejen sierras circulares en via seca, rozadora, taladros, pistola fija clavos, lijadoras.

En general, todo trabajador que a juicio del vigilante de seguridad, esté sujeto al riesgo de percibir particulas
proyectadas en los ojos.

= GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION DE RADIACIONES DE SOLDADURA

Especificacion técnica

Vicente Olmedilla Ramos- Arquitecto
C. San Conrado 7 12C- 28011- MADRID- T 913 669 780 - voarg@voarg.com - www.voarg.com
110



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112

SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Estudio de Seguridad y Salud

Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas, oxiacetilénica, oxicorte de cazoletas de armadura rigida,
ventilacién lateral indirecta graduable y ajustable; filtros recambiables y abatibles sobre cristales.

Obligacién de la utilizacion

En trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto a pantallas.

En toda la obra, en la realizacion de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, con
independencia del sistema de contratacién utilizado.

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura o cambio de la pantalla.
Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
= GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION

Especificacion técnica
Guantes aislantes de clase 1, para utilizacién directa sobre instalaciones a = 430V. como maximo.
Homologados segun norma aplicable o de referencia la norma aplicable.

Guantes aislantes de clase ll, para utilizar directa sobre instalaciones g = 1.000V. como maximo. Homologados
segun norma aplicable o de referencia la norma aplicable o de referencia la norma.

Obligacién de utilizacion
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos en tensién no superior a 430V.
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos en tensiéon no superior a 1.000V.

En toda la obra, en las maniobras e instalacion general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado,
cuadros y conexiones en tension.

Oficiales y ayudantes electricistas de instalacion provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos
0 maquinas eléctricas.

= GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA. NORMA DE UTILIZACION EN 388

Especificacion técnica

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano; dorso en loneta de
algodén. Dotados de sistema de fijaciéon a la mano, con bandas extensibles de tejido (gomas).

Obligacién de la utilizacion

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas
Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspension.

En todos los trabajos asimilables, por analogia a los citados.

En todo el recinto de la obra.

Peones en general

Peones especialistas de montaje de encofrados

Oficiales encofradores

Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

= GUANTES DE CUERO FLOR. NORMA DE UTILIZACION EN 388

Especificacion técnica

Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por tira textil elastica
Obligacion de la utilizacién

Trabajos de carga y descarga de objetos. Descarga a mano de camiones.

En todo el recinto de la obra.
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Peones en general
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
= GUANTES DE GOMA O PVC. NORMA UTILIZACION EN-420

Especificacion técnica

Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a jabones, detergentes, amoniaco,
etc., homologado segun la norma aplicable.

Obligacién de la utilizacion
Trabajos que impliquen trazos o sostener elementos mojados o himedos; trabajos de curado de hormigones.

Los que estan obligados a su uso seran los Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar,
manipular o extender morteros, hormigones y pastas en general, asi como Albaniles en general.

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogia a los descritos.
» GUANTES DE LONETA DE ALGODON IMPERMEABILIZADOS

Especificacion técnica

Guantes completos en loneta de algodén impermeables y revestimiento de PVC o similar de la palma de mano y
dedos; homologado segln norma aplicable.

Obligacion de la utilizacién

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos himedos o mojados que exijan una mayor resistencia a la
perforaciéon del guante. Manipulacién y vertido de hormigones en general.

= MANDIL DE CUERO DE CUBRICION DE PECHO

Estan obligados a su utilizacién: Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado.
Especificacion técnica

Mandil de cuero de cubriciéon de pecho, hasta media pierna, fabricado en serraje, dotado de cinta de cuero de
cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura.

Obligacion de su utilizacion

Trabajos de:

Soldadura eléctrica

Soldadura oxiacetilénica

Oxicorte

Manejo de maquinas radiales

Manejo de taladros portétiles

Manejo de pistolas fija clavos.

Ambito de Ia utilizacién

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de, particulas o chispas proyectadas y en todos aquellos
asimilables por analogia a los descritos.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de
maquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas fija clavos y asimilables.

= MANDILES DE SEGURIDAD EN PVC IMPERMEABLES

Especificacion técnica
Mandil en PVC de cubriciéon de pecho, hasta media antepierna, fabricado en una sola pieza, reforzada en todo

su perimetro con banda PVC, dotado de cinta de algodén de cuelgue al cuello y cintas de algoddn para ajuste a
la cintura.
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Obligacion de su utilizacion

En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua o pastas.

Manejo de canaletas y bombas de vertido de hormigén.

Manejo de vibradores

Pintura.

En toda la obra, en aquellos trabajos descritos o asimilables a ellos por analogia.
Peones que utilicen la aguja vibrante

Peones de servicio ante pasteras

Pintores a pistola

= MASCARA ANTIEMANACIONES TOXICA. NORMA UTILIZACION EN 149

Especificacion técnica
Mascarilla filtrante homologada antiemanaciones téxicas de material inalérgico y atdxico, con filtro recambiable
de retencién superior al 98% con una o dos valvulas.

Obligacion de su utilizacién

Ante la deteccién de los compuestos citados.

En toda la obra, en los trabajos de poceria y acometida a albaniles.

Los poceros y los peones de apoyo a éstos.

= MASCARILLA ANTIPARTICULAS CON FILTRO MECANICO RECAMBIABLE

Especificacion técnica

Mascarilla de cubricion total de vias respiratorias, nariz y boca, fabricada en PVC, con portafiltros mecéanicos y
primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza con bandas elésticas textiles, con regulacién de
presién. Dotada de valvulas de expulsion de expiracién de cierre simple por sobrepresion al respirar.

Obligacién de la utilizaciéon

En cualquier trabajo con produccién de polvo o realizado en lugar con concentracion de polvo.

Ambito de la utilizacién

En todo el recinto de la obra.

Estan obligados: Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.

Sierra circular (no en via himeda).

Martillo neumético.

» MUNEQUERAS DE PROTECCION ANTIVIBRACIONES

Especificacion técnica

Ud. de par de mufequeras elasticas de proteccién antivibraciones.

Obligacion de su utilizacion

En lugares en los que se manejen herramientas o maquinas-herramienta, con produccién de vibraciones.
En toda la obra

Estan obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que manejen:

Motovolquete autotransportado (dumper.)

Radial para apertura de rozas y cortes.

Martillos neumaticos.
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= MANGUITOS DE CUERO FLOR

Especificacion técnica
Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos contra particulas u objetos fabricados en cuero flor.
Obligacion de su utilizacién,

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y descarga y transporte a brazo y
hombro.

Oficiales , ayudantes y peones que:

Realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
Realicen trabajos de carga, descarga o transporte a brazo de objetos.
* MANGUITOS IMPERMEABLES

Especificacion técnica
Ud. de par manguitos protectores de los brazos impermeables, fabricados en PVC, ajustables por bandas
elasticas

Obligacion de su utilizacion

En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masa o liquidos.
Ambito de Ia utilizacion

En toda la obra.

Los que estan obligados a su utilizacién

Oficiales, ayudantes y peones de:

Hormigonado

De servicio a hormigoneras pasteras

Enlucidores, revocadores y encofradores

Pintores

= PANTALLA DE SEGURIDAD ANTIRRADIACIONES DE SOLDADURA ELECTRICA, OXIACETILENICA Y
OXICORTE

Especificacion técnica
Ud. pantalla de proteccion de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte, de

sustentacién manual, con un peso maximo entre 200 y 600 gr., filtro abatible resistente a la perforacion y
penetracién por objetos candentes, segun las Normas

Obligacion de la utilizacion

En todos los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar estas tareas.
= POLAINAS DE CUERO FLOR

Especificacion técnica
Ud. de par de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra particulas u objetos;
fabricados en cuero flor y sujecién con hebillas.

Obligacioén de su utilizacion
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumaticos.
Estan obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de:

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
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Manejen martillos neumaticos.
= POLAINAS IMPERMEABLES

Especificacion técnica

Ud. par de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra liquidos y salpicaduras;
fabricadas en PVC y sujecién con hebillas

Obligacioén de su utilizacion

En trabajos en los que se manipulen liquidos y pastas

Oficiales, ayudantes y peones que

Manejen hormigoneras pasteras

= TRAJES DE TRABAJO A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALON

Especificacion técnica

Ud. de traje de trabajo formado por pantalén con cierre por cremallera y botén con dos bolsillos laterales y dos
traseros, chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre
el pecho a la izquierda y dos bajos en cada faldén. Fabricado en algodén 100 x 100 en color blanco.

Obligacion de su utilizacién

En su trabajo, a todos los mandos intermedios.

Los que estan obligados a su uso son los encargados de obra.

Capataces y jefes de equipo

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla del contratista o subcontratistas.
= TRAJES DE TRABAJO (MONOS O BUZOS)

Especificacion técnica

Ud. de mono o buzo de trabajo, fabricado en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, un tramo
corto en la zona de la pelvis. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros,
en zona de pantaléon. Todos ellos cerrados por cremallera.

Estara provisto de banda elastica lumbar de ajuste en parte dorsal. Fabricados en algodén 100 x 100, color
azul.

Obligacion de su utilizacién
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Los que estan obligados a su uso son todos los trabajadores de la obra, independientemente de que
pertenezcan a la plantilla del contratista o subcontratistas.

= TRAJE IMPERMEABLE

Especificacion técnica
Ud. de traje impermeable, fabricado en PVC, termo cosido, formado por chaqueta y pantalén. La chaqueta esta

dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalén se sujeta y ajusta a
la cintura con cinta de algodén embutida en el mismo.

Obligacion de la utilizacion
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo tiempo lluvioso leve.

Los que estan obligados a su uso son todos los trabajadores de la obra, independientemente de que
pertenezcan a la plantilla del contratista o subcontratistas.

= RODILLERAS PARA SOLADORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS DE RODILLAS

Especificacion técnica
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Unidad de juego de dos rodilleras de proteccion contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforacion
y penetracion por objetos sélidos. Con marca CE., segin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En todos los trabajos de solado

Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posicién sobre las rodillas

= CALZADO DE SEGURIDAD

Especificacion técnica

Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricados en piel; talén acolchado, plantilla
antiobjetos punzantes y puntera metalica; suela antideslizante, resistente a la abrasion.

Obligacién de la utilizacién
A todos los mandos de la obra.
= BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD.

Especificacion técnica
Botas fabricadas en material aislante de electricidad, con suela antideslizante. Utilizadas en trabajos de Baja T.
Obligacion de uso

Todos los trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la
instalacion eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar en los cuadros eléctricos de aparatos,
equipos y maquinaria.

Ambito de Ia obligacién de Ia utilizacion

Siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y
maquinaria de obra.

Electricistas de la obra.

Ayudantes de los electricistas

Peones sueltos de ayuda, en su caso.

= BOTAS DE PVC IMPERMEABLES -NORMA DE UTILIZACION: EN 344 Y EN 347.

Especificacion técnica

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo, de media cana, en varias tallas, con talén de empeine
reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada antideslizante.

Obligacion de uso

Todos aquellos trabajadores que deban cambiar o estar sobre suelos embarrados, mojados en dias lluviosos.

Toda la extensiéon de la obra, especialmente suelos mojados, en las fases de movimiento de tierras,
cimentacion, fabricacién de morteros, pastas y escayolas.

Los que estan obligados al uso de las botas de PVC impermeables, Maquinistas de movimiento de tierras, en
fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la maquina, Peones especializados, Peonaje suelto de
ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito y Personal directivo, mandos intermedios, direccién
facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados o superficies encharcadas.

= BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA Y SERRAJE. NORMA DE UTILIZACION: EN 345.

Especificacion técnica
Botas de seguridad anti-riesgos mecanicos, en varias tallas, fabricadas con serraje y loneta reforzada

antidesgarros. Dotada de puntera metalica pintada anticorrosién, plantilla de acero inoxidable forradas
antisudor, suela de goma antideslizamientos, con talén reforzado. Ajustables con cordones.
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Obligacion de uso

En la realizaciéon de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de los pies y
pisar objetos cortantes o punzantes.

Toda superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamiento en los pies o pisadas sobre
objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga.

Los que estan obligados al uso de las botas de seguridad de loneta y serraje.

Oficiales, ayudantes o peones sueltos que manejen, conformen o monten ferralla, Oficiales, ayudantes o peones
sueltos, que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas
de desencofrado, El encargado, los capataces, personal de mediciones, durante las fases de estructura a la
conclusién del cerramiento como minimo.

El peonaje que efectle las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la duracién de la obra.
= CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD.

Especificacion técnica.

Ud chaleco de alta visibilidad formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables,
reflectantes o catadidptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura con “Velkro”.

Cumplimiento de normas UNE.

Los chalecos reflectantes cumpliran las siguientes normas UNE:
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96

Obligacion de su utilizacion.

Se prevé la utilizacién durante toda la ejecucion del proyecto.

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminacion, en el que por falta de vision
clara, exista riesgos de atropello por maquinas o vehiculos.

12.7. PROTECCIONES COLECTIVAS
= CONDICIONES GENERALES

El Contratista es el responsable de que en la obra de referencia, cumplan todos los medios de Proteccidn
Colectiva con las siguientes condiciones generales:

v' Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras,
trabajadores auténomos y visitas de los técnicos de direccidon de obra o de la PROPIEDAD, asistencias
técnicas; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

v Todas ellas, estaran en acopio disponible para uso inmediato dos dias antes de la fecha decidida para su
montaje.

v/ Serén nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si asi se especifica
en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". Lo mismo, se aplicara a los
componentes de madera.

v Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idéneas de
almacenamiento para su buena conservacion. El Contratista velara para que su calidad se corresponda con la
definida en su plan de seguridad y salud.

v/ Seréan instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la
iniciacién de un trabajo o actividad que requiera protecciéon colectiva, hasta que ésta esté montada por
completo en el &mbito del riesgo que neutraliza o elimina.
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v' El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecucién de obra, la fecha de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicacién y retirada de cada una de las protecciones colectivas incluidas en su Plan
de Seguridad y Salud.

v' Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizaran los tajos que protejan y se desmontaran de
inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas operaciones quedaran protegidas con
el uso de equipos de proteccion individual. En cualquier caso, el hecho de “Proteccién colectiva deteriorada” es
situacion evaluada “riesgo intolerable”.

v" Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicién de la instalacion de la
proteccion colectiva prevista en el plan de seguridad y salud a realizar por el Contratista. Si ello supone
variacion al contenido del plan de seguridad y salud, se representara en un Método de Trabajo Seguro u Anexo
incluyendo planos de detalle, para concretar exactamente la nueva disposicién o forma de montaje.

v' El Contratista, en virtud de la legislacién vigente, esté obligado al montaje, mantenimiento en buen estado
y retirada de la proteccién colectiva por sus medios o con subcontratacion, respondiendo ante el PROMOTOR
segun las clausulas penalizadoras del contrato de adjudicacién de obra y del pliego de condiciones técnicas y
particulares del proyecto.

v" El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definidas en el Plan de Seguridad y Salud, en base al
Art. 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, (Principios de la Accién Preventiva), se prefiere siempre a
la utilizacion de equipos de proteccion individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se
admitird el cambio de uso de protecciéon colectiva por el de equipos de proteccién individual.

v' El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, en la
posicién de utilizacién prevista y montada para proceder a su estudio.

v En caso de fallo por accidente, se procedera segun las normas legales vigentes, avisando ademas sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra.

= MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCION COLECTIVA Y EPIS

El Contratista propondra una Cuadrilla de personal capacitado para efectuar el mantenimiento, reparacién y
sustitucién, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Esta cuadrilla, al margen de lo
indicado al final de este Pliego, tendra en cuenta:

. La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del Contratista.
] La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
] Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

El informe analisis, de la evolucién de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la situacion;
Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.

» SENALIZACION

Se emplearan con el criterio dispuesto en el articulo 4 del RD 485/97, de 14 de abiril, sobre disposiciones
minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo. Las senales de trafico deberan ajustarse,
en cuanto a su distribucién y caracteristicas a lo establecido para las obras en la Instruccién 8.3-IC de la Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987 del MOPU.

Se emplearan senales de distintos tipos:
. Senales de advertencia.

. Senales de prohibicion.

. Senales de obligacion.

= Senales de salvamento.
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] Senales relativas a equipos de lucha contra incendios.

Las sefales de advertencia tendran forma triangular con fondo amarillo.

Las senales de prohibicion tendran forma circular y fondo blanco con circulo rojo.

Las senales de obligacién tendran forma circular y fondo azul con circulo blanco.

Las sefales de salvamento tendran forma rectangular con fondo verde.

Las senales de equipos de lucha contra incendios tendran forma rectangular con fondo rojo.

La correcta utilizacién de éstas senales y el cumplimiento de sus indicaciones seran el complemento adecuado
a situaciones de riesgo y posibles accidentes.

= PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES.
DISPOSICIONES GENERALES

Los extintores seran adecuados en agente extintor y tamano al tipo de incendio previsible, y se revisaran segun
la normativa vigente. En todo caso todos los extintores tendran un capacidad dieléctrica no inferior a 3000 V.

Su ubicacién se encontrara sefalizada convenientemente y habrd, como minimo, uno por planta, situado en la
escalera, uno al lado del cuadro eléctrico principal, uno al lado del depésito de combustible (si lo hubiera).

Cada equipo con permiso de fuego llevara su propio extintor, independientemente de los ya mencionados.
Cada vehiculo que deba llevar extintor, también llevara uno que no contara en el cobmputo anterior.

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estaran fabricados con acero de alta embutibilidad y alta
soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminadas, sin rebabas, de tal manera que su manipulacién
nunca suponga un riesgo por si misma.

Los extintores estardn esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y dotados con mandémetro
permitird comprobar el estado de su carga. Se revisaran periddicamente y como maximo cada seis meses.

El recipiente del extintor cumplira el Reglamento de Aparatos a Presion, RD 1244/1979.

Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén en disposicién de
uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en lugares de paso normal de personas, manteniendo un area
libre de obstaculos alrededor del aparato.

Los extintores estaran a la vista. Y en aquellos puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantara
una sefal que indigue su localizacion.

Los extintores portatiles se emplazaran sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el
suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplird la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP (O.M 31-5-1982).

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores seran portatiles, de polvo
polivalente y de 12 Kg. de capacidad de carga. Uno de ellos se instalara en el interior de la obra, y
precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida.

Si existiese instalacién de alta tensién, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazara cerca
de la instalacién con alta tensién un extintor. Este sera precisamente de diéxido de carbono, CO2, de 5 Kg. de
capacidad de carga.

MEDIDAS DE PREVENCION DE EXTINCION
USO DEL AGUA

Si existen conducciones de agua a presidon se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a distancia

conveniente y cercana a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocandose junto a
tales tomas las correspondientes mangueras, que tendran la seccion y resistencia adecuadas.
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En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensién se prohibira el empleo de extintores con espuma
quimica, solucion acida o agua.

EXTINTORES PORTATILES

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de facil
acceso, se dispondran extintores portatiles, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos secos,
segun convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.

Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deben emplearse.

Los extintores seran revisados periédicamente y cargados, segun los fabricantes, inmediatamente después de
usarlos. Esta tarea sera realizada por empresas autorizadas.

Los extintores seran adecuados en agente extintor y tamano al tipo de incendio previsible, y se revisaran segun
la normativa vigente. En todo caso todos extintores tendran una capacidad dieléctrica no inferior a 3000 voltios.

Su ubicacién se encontrara sefalizada convenientemente y habra, como minimo: uno por planta, situado en la
escalera, uno al lado del cuadro eléctrico principal, uno al lado del depésito de combustible (si lo hubiera).

Cada equipo con permiso de fuego llevara su propio extintor, independiente de los arriba mencionados.
Cada vehiculo que deba llevar extintor, también llevara uno que no contara en el cdbmputo anterior.
PROHIBICIONES

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibird terminantemente fumar o
introducir cerillas, mecheros o Utiles de ignicién. Esta prohibicién se indicara con carteles visibles a la entrada y
en los espacios libres de tales lugares o dependencias.

Se prohibira igualmente al personal introducir o emplear Utiles de trabajo no autorizados por la empresa y que
puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

12.8. CONDICIONES DE ILUMINACION

Por la noche debe instalarse una iluminacién suficiente del orden de 250 a 300 lux en las zonas de trabajo y de
100 lux en el resto. En los trabajos de mayor definicion se emplearan lamparas portatiles. Caso de hacerse los
trabajos sin interrupcién de la circulaciéon, tendra sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las sefales de la
carretera ni a las propias de la obra.

12.9. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Es responsabilidad de el Contratista, a través del equipo de gestién de seguridad y salud descrito en apartados
sucesivos, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y maquinas empleados en la obra, cumplen
con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.

1. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo
el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

2. La utilizacién, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilizacién segura, contenidas en el manual de uso suministrado por
su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalacion,
los medios auxiliares, maquinas y equipos se someteran a una comprobacion inicial y antes de su puesta en
servicio por primera vez, asi como a una nueva comprobacién después de cada montaje en un lugar o
emplazamiento diferente.

3. Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicaciéon de la legislacion vigente. Se prohibe expresamente la
introduccion en el recinto de la obra, de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién
anterior.
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4. Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", El
Contratista en el momento previo a la ejecucion de la obra, los tendra presentes, porque son por si mismos,
mas seguros que los que no la poseen.

5. El Contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios auxiliares, maquinas y equipos que se
utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de sus trabajadores. En este sentido se
tendran en cuenta los principios ergondémicos, especialmente en cuanto al disefio del puesto de trabajo y la
posicion de los trabajadores durante la utilizacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos.

6. El Contratista comunicara al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién el nombre de las siguientes
figuras con la documentacion acreditativa de estar en posesién de la formacion legal requerida de los siguientes
trabajadores:

] Persona Designada de Seguridad y Salud en Obra
] Recursos Preventivos cuando aplique
] Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores auténomos.

. Conductores de maquinas para manipulacion de materiales, propias, subcontratadas o que sean
trabajadores auténomos.

] Cada Gruista participante en la obra.

] Titulado universitario competente, que segun el RD 2177/2004, estard presente y dirigird el montaje,
cambios de posicién y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en esta obra.

12.10. NORMAS UNE DE ESPECIAL RELEVANCIA

Al margen de la legislacién vigente en esta materia, el Contratista, tendra en cuenta las Normas técnicas
especificas de cada EPI y cada Proteccién Colectiva, con especial atencién a la UNE-EN 12811-1 Equipamiento
para trabajos temporales de obra. Parte 1 Andamios. Requisitos de comportamiento y disefio general

13.  SERVICIOS ASISTENCIALES
= PRESTACIONES GENERALES

El Contratista debera asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestacién a todos los
trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios,
de asistencia médico-preventiva, de urgencia, de conservaciéon y mejora de la salud laboral de los trabajadores.

A tales efectos debera concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos
exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las revisiones
sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.

Caracteristicas de los servicios

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberan reunir las caracteristicas establecidas por las
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberan quedar precisados en el PSS los servicios a disponer para la
obra, especificando todos los datos necesarios para su localizacion e identificacién inmediata.

Accidentes

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucién de la obra, de sus obligaciones
en materia de Seguridad Social y Salud Laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el
responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud.

En el Plan de Seguridad y Salud debera detallarse el centro o los centros asistenciales mas préximos a la obra,
donde podran ser atendidos los trabajadores en caso de accidente.
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Se dispondran en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (Oficina de obra, vestuarios, etc.) las
indicaciones relativas al nombre, direccidn y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en
caso de accidentes asi como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios mas adecuados para
llegar.

= RECONOCIMIENTOS MEDICOS

El empresario debera velar por la vigilancia periddica del estado de salud laboral de los trabajadores, con los
reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los
que preceptivamente hayan de efectuarse con caracter previo al inicio de sus actividades como a los que se
deban repetir posteriormente.

Los trabajadores deberan ser informados por el empresario, con caracter previo al inicio de sus actividades, de
la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.

De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra
y por el Convenio Colectivo Provincial en su caso, en el Plan de seguridad y salud debera detallar la
programacion de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, en base a las previsiones de
trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicacién de numero, servicios médicos donde se
llevaran a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duracién y seguimiento.

Las funciones que debe desempenar el servicio médico son:

Determinacion de las aptitudes Psicofisicas exigidas para cada tarea y de las contraindicaciones.

Estudio de los accidentes y enfermedades profesionales y recomendacion de adopcién de medidas que eviten
la repeticion.

Formacion de socorristas.

Vigilancia de servicios Higiénicos y Sociales de la Empresa

Estudio de las causas de absentismo laboral en la Empresa.

Realizacién de reconocimientos previos al ingreso en la empresa para valorar la aptitud del trabajador en
relacién con el puesto de trabajo.

Realizacién de reconocimientos periédicos anuales.

Realizacién de reconocimientos especiales a:

] Los trabajadores que realicen trabajos especiales.

] Los trabajadores que hayan sufrido una baja de enfermedad o accidente, superior a 3 meses.
] Realizacién de reconocimientos a los trabajadores que lo soliciten.

" Reconocimientos médicos.

Reconocimiento médico inicial.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, o
bien aportar “certificado de aptitud” de otro reconocimiento anterior que esté en vigor.

Reconocimiento médico periédico.

La frecuencia de los Reconocimientos Médicos esta en relacion con el riesgo al que esta sometido el trabajador
y de sus caracteristicas personales. Es obligatorio efectuar como minimo un Reconocimiento médico anual. La
empresa debe proporcionar todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento y comunicérselo al trabajador,
pero no se le puede obligar a hacerlo, excepto en los casos de reconocimientos especiales.

Reconocimiento médico especial.

Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (radiaciones ionizantes, sustancias cancerigenas, toxicos,
amianto, etc) deben realizar un reconocimiento médico especial con la periodicidad expresada en la legislacién
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especifica vigente. Este reconocimiento es obligatorio para el trabajador.

En el caso de que se realicen reconocimientos de este tipo, se debe poner en conocimiento del Servicio médico
Central.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion se analizara, para determinar su
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitard a estos agua
potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantias.

= BOTIQUIN.

El botiquin se encontrara en local limpio y adecuado al mismo, estando convenientemente sefalizado dentro y
fuera del mismo (en el exterior, zonas de obras, se colocara la sefalizacién necesaria para facilitar el acceso al
mismo). El botiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su
material en caso de urgencia.

El botiquin se revisara semanalmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

La persona encargada del mismo, ademas de los conocimientos minimos previos y practica, estara preparada
para en caso de accidente, redactar un parte del botiquin que, posteriormente, con mas datos, servira para
redactar el parte interno de la empresa vy, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la elaboracién del
Parte Oficial de Accidente.

El botiquin contendra, como minimo, lo marcado en el RD 486/1997.

La persona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material utilizado. Al margen de
ello se revisara mensualmente el botiquin, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere necesario.

= SERVICIOS DE PREVENCION

El Contratista podra desarrollar personalmente la actividad de prevencion.
El Contratista podra designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva.
El Contratista debera constituir un servicio de prevencién propio o a uno ajeno.

El Contratista podra recurrir a uno o varios servicios de prevencion ajenos, segun Articulo 19 del Real Decreto
39/1997 deberan asumir directamente el desarrollo de las funciones sefaladas en el apartado 3 del articulo 31
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integracion de la
prevencion en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerarquicos de la misma, sin
perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario
para la realizacién de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

El Contratista dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral.

Las posibles especialidades y disciplinas preventivas que contempla el Reglamento son: Medicina en el Trabajo,
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia aplicada.

El servicio de prevencién propio debera contar con 2 de las especializadas preventivas sefaladas anteriormente
y desarrolladas por personal debidamente cualificado.

Las actividades que no sean asumidas, las debera concertar con uno o mas servicios de prevencion ajenos. La
parte médica de los servicios de prevencion asumira los cometidos definidos en el articulo 22 de la LPRL.

14.  ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
= ACCIONES A SEGUIR

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencién de riesgos por multitud de causas, entre las que
destacan las de dificil o nulo control.

Principios de socorro:
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El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato a fin de evitar el agravamiento de las lesiones.

En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondra siempre, que
pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de atencion primaria en la
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia
y de reanimacion en el caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en lo posible segin
el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilizacion de los transportes
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

Se instalara una serie de rétulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la informacion necesaria para conocer el centro
asistencial, su direccion, teléfonos de contacto etc.

Se instalara el rétulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en
si; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamafo hoja Din A4, en el interior
de cada maletin botiquin de primeros auxilios.

= ITINERARIO AL CENTRO DE SALUD MAS CERCANO.

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO incluird en su Plan de Seguridad y Salud un itinerario recomendado para
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones limite que pudieran agravar las
posibles lesiones del accidentado.

= COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE.

NOTIFICACION DE ACCIDENTES: Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantara un Acta
del Accidente. El objetivo fundamental de la formalizacién de este documento es dejar constancia documental

de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Debera ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de dafnos personales. En este caso se transcribiran al
Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizara una
Investigacion de Accidentes. El objetivo fundamental de la formalizacion de este documento es dejar constancia
documental de la investigacién de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Debera ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

El Contratista realizara las acciones siguientes, que se consideran acciones clave para un mejor analisis de la
prevencion decidida y su eficacia:

Accidentes de tipo leve al Coordinador de Seguridad y Salud de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave al Coordinador de Seguridad y Salud de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral en las formas que establece la legislacién vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales al juzgado de guardia para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador de Seguridad y Salud de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.
= ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE.
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Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, El Contratista
queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una sincopa de las actuaciones administrativas a
las que esta legalmente obligado:

Accidente sin baja laboral se redactara la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se
presentara a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros dias del mes siguiente.

Accidente con baja laboral se redactara un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentara a la entidad
gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 dias habiles, contados a partir de la fecha del accidente.

Accidente grave, muy grave o mortal se comunicara a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del plazo
de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente.

15.  ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCION

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, seguidamente se tratan las
enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la Construccidon. Se relaciona su nombre,
mecanismo de causa o penetracién y prevencién de dichas enfermedades profesionales.

Las mas frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el plomo y sus derivados, por el benceno y
homologos, por vibraciones de los Utiles de trabajo, sordera profesional, silicosis, dermatosis y neumoconiosis
profesional.

= ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminucién entre los operarios de los instaladores debido a
la sustitucion del plomo y sus derivados, suponen en el total nacional un agente importante.

El plomo y sus compuestos son téxicos, y tanto mas cuanto méas solubles. Entre los elementos industriales mas
frecuentes se citan los siguientes: el plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estafo o
soldaduras de fontanero, protéxido de plomo o litargirio, el minio y el biéxido u 6xido pardo para composicién
de baterias, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y
el tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros.

Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son el aparato digestivo, respiratorio y piel.

La accién del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de una vez y no expulsado
por el vomito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dara lugar a una
intoxicacién grave en pocas semanas, y por ultimo, la absorcion diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es
suficiente para causar la intoxicacién crénica en adulto normal.

El plomo y sus derivados absorbidos por via digestiva penetran rapidamente en el organismo. La via digestiva
es la habitual de la intoxicacion saturnina. De ahi la importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular
cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen la ingestion
aumentando los riesgos de intoxicacién.

La penetracion del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo cuando existen
escoriaciones o lesiones cutaneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario estan sucias del
metal y sirven de vehiculo intermedio en las intoxicaciones digestivas.

El plomo ejerce su accién toxica sobre la sangre, los rifones y el sistema nervioso. La senectud, el alcoholismo,
y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del higado y de los rifiones son
factores que predisponen al saturnismo.

La prevencién impone medidas de proteccidon médica, normas de higiene individual y proteccién técnica.

La proteccion médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue periédicamente. No siendo todos
igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periédicos aseguran
diagndstico precoz del saturnismo.
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Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: uso reglamentario de prendas protectoras
como guantes o mascarillas, aseo adecuado, asi como prohibicion de comer, beber y fumar en ciertos locales,
tales como locales de baterias.

La proteccion técnica, consiste en evitar la formacién de polvos o vapores téxicos y su disminucion en todo lo
posible, y en el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedaneos no toxicos, como ya esta sucediendo
con las actuales pinturas de proteccion antioxidante de tipo sintético.

= ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO Y SUS HOMOLOGOS

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homdélogos se encuentran en franca regresion. Debido a la
peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes
completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna nocién de su toxicidad, accién y
prevencion.

Su toxicidad puede penetrar por via digestiva con ingestion accidental, y por via pulmonar al inhalar de vapores.
La segunda es la més peligrosa.

La inhalacion de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 mgs. por litro, determina fenémenos
de excitacion nerviosa que evolucionan hacia un estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos y vomitos.
Si la exposicién persiste, los fenémenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, acompanada de
trastornos respiratorios y circulatorios a menudo mortales.

La fase crdnica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompanados de
calambres, hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguineos como hemorragias nasales,
gingivales y gastricas.

La prevencién médica se consigue con los reconocimientos previos y periddicos.

La prevencién del benzolismo profesional se consigue con una proteccion eficaz contra los vapores y los
contactos con los hidrocarburos aromaticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente
cerrados y prohibicién absoluta de lavarse las manos con disolventes benzdlicos.

= ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES

La prevenciéon médica se consigue con el reconocimiento previo y los periédicos. La proteccién profesional se
obtiene montando dispositivos antivibratorios en la maquinas y Gtiles que aminoren y absorban las vibraciones.

= LA SORDERA PROFESIONAL

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oido, siendo generalmente una sordera de tonos agudos y
peligrosos porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo,
recuperandose el oido durante el reposo cuando deja de trabajar.

Las etapas de la sordera profesional son tres:

El primer periodo dura un mes, periodo de adaptacién. El obrero, a los quince o veinte dias de incorporarse al
trabajo, comienza a notar los sintomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de compresion, siente fatiga,
esta nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo.
La sordera de este periodo es transitoria.

Segundo periodo, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aun si se separa del medio ruidoso. Este
estado hay que descubrirlo por exploracion.

Tercer periodo, de latencia sub.-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos individuos a
otros. Después de este periodo aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen
sensaciones extranas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Esta instalada la sordera
profesional.
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El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de
lesionar con mas facilidad que los graves, y uno que actia continuamente es menos nocivo que otro que lo
hace intermitentemente.

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo lo posible con disefio de las maquinas
seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los trabajadores con protectores
auditivos que disminuyan su intensidad.

= LA SILICOSIS

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, progresiva e
irreversible.

La causa es respirar polvo que contiene silice libre como cuarzo, arena, granito o pérfido. Es factor principal la
predisposicion individual del operario y sensibilidad al polvo silicotico, debido por ejemplo, a afecciones
pulmonares anteriores.

Los primeros sintomas se observan radiolégicamente. Esta fase puede durar de dos a diez afnos, segun el
tiempo de exposicion al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clinica caracterizada
por la apariciéon de sensacion de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general.

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestacion de la silicosis y repercute seriamente sobre la aptitud para
el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la
enfermedad esta avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta centimetros, y
aparece tos seca y dolor de pecho.

La prevencion tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua. También con
vigilancia médica.

La proteccién individual se obtiene con mascarilla antipolvo.

= LA DERMATOSIS PROFESIONAL

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a méas de trescientos. Son de naturaleza quimica,
fisica, vegetal o microbiana. También se produce por la accién directa de agentes irritantes sobre la piel como
materias causticas, acidos y bases fuertes y otros productos alcalinos.

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional mas extendida.

Su prevencién consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que cuidar la
limpieza de maquinas y utiles, asi como de las manos y cuerpo por medio del aseo.

Se debe buscar la supresién del contacto con guantes, y usando para el trabajo, monos o buzos
adecuadamente cerrados y ajustados. La curacion se realiza con pomadas o medicacién adecuada.

= NEUMOCONIOSIS

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante de procesos de
manipulacién del cemento antes de amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterraneo, por circulacién de
vehiculos en obra, por utilizacién de explosivos y por Ultimo, en centrales de preparacién de materiales para
carretera; todo ello debido a la disgregacién de gres o granito.

La prevencion seria por medio de filtrantes, bien por retenciones mecanicas o por transformacién fisica o
quimica.

= HUMO

Es el producido por motores o por hogares de combustion. Proviene de trabajos de soldadura, debido a la

descomposicion térmica del revestimiento de los electrodos, unién de metales en operaciones de soldeo o
llama de soplete, produciéndose en estas actividades, emisiones de acidos metdlicos, reticulas de cobre,
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manganeso, fésforo, cromo cadmio, etc., y por la realizacién de trabajos subterraneos al emplear maquinaria de
variado tipo.

La prevencion seria a base de filtrantes y aislantes bien por sistema semi autdnomos o autbnomos.
= LiQUIDOS

Son originados por condensacion de un liquido por procedimientos fisicos. Proviene de la aplicacién de
productos para el desencofrado, por pulverizaciéon, por la pérdida de aceite de engrase de martillos
perforadores y por pinturas aplicadas por pulverizacién. La prevencién seria determinar las caracteristicas de
retencion y transformacién fisica organicas.

= GASES

Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actuan en las mucosas como el fldor, cloro etc., lo
que permite al trabajador adoptar medidas de proteccién o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el
asfixiante, que es inodoro. Se podrian clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el
individuo al no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros
malestares, es indicio de que la intoxicacién ha comenzado.

Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles.
El mas significativo es mondxido de carbono.

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contengan metano, amoniaco,
productos sulfurosos, petroliferos, etc., de trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de
plomo o cinc, del uso en recintos cerrados o mal ventilados de productos volatiles peligrosos como gasolina,
tricloroetileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera, de emanaciones naturales del terreno en
pozos 0 zanjas, como metano o amoniaco, y de depdsitos de productos petroliferos que conservan durante
mucho tiempo emanaciones peligrosas.

En presencia de gases inertes como el nitrégeno puede modificarse la composiciéon de la atmosfera respirable,
disminuyendo el contenido de oxigeno y transformandola en peligrosa e incluso mortal.

La proporcion de oxigeno en la atmosfera es normalmente del 21% en volumen; en espacios vacios como
pozos, depdsitos, etc., el contenido del oxigeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por
otros gases, porque el oxigeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella.

En el caso de que el contenido de oxigeno descienda al 17% existe peligro de muerte.

La prevencién estaria formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retencién mecanica, por la
retencion y transformacién, y por mixtos.

16. FORMACION E INFORMACION

Se impartira informacién y formacion de riesgos propios de la obra en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo, al personal de la obra, haciendo una exposicién de los métodos de trabajo, los riesgos que pueden
extranar y las medidas de seguridad que se deberan emplear; se fijard con el Comité / Comision de Seguridad
la necesidad y frecuencia de estas ensenanzas.

No obstante todas las empresas, antes del comienzo de sus trabajos certificaran haber impartido o hecho
impartir formacién de riesgos de su profesién al personal.

Antes del comienzo de cada capitulo se le entregara una copia del apartado del Plan de Seguridad y Salud
referido a su tajo a cada empresa subcontratista, quedando ésta en el compromiso de informar a todo su
personal de los riesgos, normas preventivas y protecciones personales a tener en cuenta.

Otra copia de cada fase de obra se colocara en el “Cartel de Seguridad” de la obra, a la vista de todos los
operarios. En éste se indicaran las direcciones de Urgencias, Bomberos, I.N.S.H.T., Inspeccién de Trabajo, etc.
ademas del recorrido al Centro Hospitalario, y todas las actas de reunién del Comité / Comisiéon de Seguridad,
asi como los distintos nombramientos, etc.
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Independientemente de lo anterior, se implantaran los siguientes procedimientos:

= CHARLA DE INDUCCION INICIAL

Realizada a todo el personal de EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO antes del inicio de los trabajos, indicando
las normas basicas de seguridad del Proyecto, y funcionamiento de la obra (medidas generales de seguridad

en obra, accesos, acopios, condiciones de mantenimiento y reparacién de maquinaria, primeros auxilios y
evacuacion, proteccién Contra incendios en obra, etc.)

Esta charla serd impartida por la Persona de seguridad designada por EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO o
bien por el Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucion.

= CHARLAS BREVES DE INDUCCION

Seran impartidas por el Responsable de Seguridad de EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO de forma mensual,
a los cuales se les hablara de temas variados de seguridad y salud (medios auxiliares, protecciones colectivas,
protecciones personales, manejo manual de cargas, etc.)

17.  ORGANIZACION PREVENTIVA EN LA OBRA.
17.1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El Contratista nombrard por escrito a una Persona responsable de exigir a todos los trabajadores, el
cumplimiento de la Normativa sobre Prevencidon de Riesgos Laborales o Normas Juridico Técnicas que incidan
en las condiciones de trabajo en materia de Prevencién, siendo ademas interlocutor hacia la empresa y los
trabajadores de cuantas instrucciones sean dadas por el Promotor y el Coordinador de seguridad y Salud en
fase de ejecucién de obra.

Dicha persona, al margen de lo indicado en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucién, permanecera en obra hasta la finalizacion de los
trabajos contratados, empleando el tiempo necesario para desarrollar todas las tareas de control, coordinaciéon
y seguimiento que la ley estipula para el Contratista.

En cualquier caso, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion, estimara si es suficiente o no el
tiempo de dedicacion de la Persona designada por el Contratista en base al grado de cumplimiento de las
tareas mencionadas en el parrafo anterior, reservandose el derecho de recusarle de la obra, previa
comunicacién por escrito, si se hiciese reiterativo un incumplimiento en cualquiera de sus responsabilidades.

El Contratista debera incorporar personal suficiente para llevar a cabo la reposicién y el mantenimiento de las
protecciones colectivas, tanto las instaladas por él o sus Subcontratistas, como aquellas que siendo instaladas
por otro contratista, debido a la propia ejecucién de los trabajos contratados, tuviese que desmontar
provisionalmente.

El personal de la Cuadrilla de Reposicion y Mantenimiento, sera totalmente independiente y distinto de los
“montadores de primera puesta”, de las protecciones colectivas necesarias de acuerdo al contenido del Plan de
Seguridad y Salud, y por lo tanto de los trabajos contratados. Si fuese a utilizarse el mismo personal para
instalar, que para reponer y mantener, eEl Contratista debera consultarlo al Coordinador de Seguridad y Salud,
quien revisando el contenido del Plan de Seguridad y Salud aprobado, determinara si esto es posible o no.

El Contratista pedira permiso al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion si cualquiera de sus
trabajadores o de aquellos subcontratados por él, necesitase desmontar provisionalmente una Proteccion
Colectiva de otra empresa. Asi mismo deberan emplearse loe Equipos de protecciéon Individual necesarios en
caso de persistir los riesgos. Una vez efectuados los trabajos que ocasionen dicho desmontaje, y siempre que
no se elimine el riesgo que motive dicha proteccion, el Contratista se encargara de instalarla en las mismas
condiciones en que se encontraba anteriormente.
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El Contratista dispondra en obra de personal cualificado suficiente para efectuar los primeros auxilios en caso
de accidente de trabajo de cualquiera de sus trabajadores, independientemente de lo dispuesto en el plan de
emergencia general de la obra, y la existencia o no de ATS en el centro de trabajo.

17.2. ORGANIGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

PROPIEDAD

COORDINADORDE
SEGURDAD Y SALUD
FASE PROYEC TO

DIREC CION
FAC TULTATIV A

CONTRATISTA

ORGAMZIACION
PREVENTIV A

PERSONA DESIGNAD A

DESEGURIDAD YSALUD
EN OBRA

CUADRILLADE CUADRILLA DE REPOSICION
PRIMAEROS ¥ M ANTENIRIENTO
AUXILOS PROTEC CIONES C OLEC WWAS

17.3. RECURSOS PREVENTIVOS

Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales sera de aplicacién en las obras
de construccién reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, con las siguientes especialidades:

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.

En el supuesto previsto en el apartado 1, parrafo a), del articulo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos
de cada contratista serd necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y
como se definen en el citado real decreto.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organizacion de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

= Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.

= Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso asf lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
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De acuerdo a la Ley 54/03, se consideran Recursos Preventivos, a los que EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO
podra asignar la presencia, los siguientes planteamientos:

= Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
= Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.
= Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia se realice por diferentes recursos preventivos éstos deberan colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente, disponer de
los medios necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine
Su presencia.

No obstante lo sefalado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa
a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencién propio ni ser
trabajadores designados, relinan los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formacién preventiva correspondiente,
como minimo, a las funciones del nivel basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberan mantener la necesaria colaboracion con los recursos preventivos
del empresario.

El Contratista debera hacer entrega del nombramiento por escrito de los Recursos Preventivos antes de
generarse la situaciéon que lo haga obligatorio, al Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucién que
sean de aplicacién, asi como el documento acreditativo de haber cumplido con la formacién minima marcada
por la Legislacién vigente. Este nombramiento sera de aplicaciéon siempre que:

] Existan riesgos clasificados como especiales de acuerdo al RD 604/06.

] Las medidas adoptadas no garanticen un grado suficiente de proteccion de la Seguridad y Salud
de los trabajadores.

. No existan los medios adecuados para garantizar la eficacia de las medidas preventivas previstas.

. Las medidas no sean adecuadas para llevar a cabo la aplicacién de los principios de accién
preventiva.

] Se produzcan interacciones que puedan agravar o modificar los riesgos.

] Realicen trabajos menores de 18 afos, especialmente sensibles o de reciente incorporacién en la
fase inicial.

Segun el RD 604/06, el Contratista, cumplird con el apdo. b el cual indica lo siguiente: “b) Cuando, como
resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a
las que se asigne la presencia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido atin
Ssubsanadas.”.

Este hecho se pondra en préactica a través de informes escritos emitidos por dicho Recurso Preventivo por una
parte a la empresa responsable de tal incumplimiento, y posteriormente si no se corrigiera, al Jefe de Obra.

De igual modo, El Contratista a través de su Recurso Preventivo, “c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se
observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuaciéon de las medidas preventivas, las personas a las que se
asigne esta funcién deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederad de
manera inmediata a la adopcién de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion del
Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el articulo 7.4 de este real decreto.
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Esto significa que los Recursos Preventivos del Contratista, en base a las tareas de vigilancia en obra deberan
controlar en todo momento las medidas preventivas adoptadas por los distintos subcontratistas con el fin de
valorar si son o no suficientes y adecuadas a los trabajos en ejecucion, y acordes con lo marcado en el Plan de
Seguridad y Salud del contratista.

En caso de no ser asi debera informar al Jefe de Obra para que se proceda de forma inmediata a corregir las
deficiencias detectadas, asi como a la presentacion del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y Salud en
funcién de las modificaciones planteadas al proceso de ejecucion de la obra y de la evolucién de los trabajos.

Por otra parte, si bien no es exigible legalmente, El Contratista indicar4 a cada uno de los Subcontratistas en
obra, que disponga de personal preventivo que asuma la interlocucién con el Recurso Preventivo y pueda asi
conocer, interpretar y transmitir a los operarios de su dependencia, el contenido del Plan de Seguridad y Salud
que le sea de aplicacion en base al contrato firmado.

Las funciones y/o responsabilidades principales de los Recursos Preventivos, son:
= Firma del correspondiente Nombramiento de Recurso Preventivo.

= Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, en relacién a las actividades de riesgo que hagan
necesaria su presencia.

= Dar las instrucciones necesarias por escrito para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y en ausencia, insuficiencia o falta de adecuaciéon de las medidas preventivas, poner tales
circunstancias por escrito en conocimiento del Contratista.

= Organizacién de Reuniones Internas con responsables de seguridad de los Subcontratistas.

= Asistencia a las Reuniones de Coordinacién de Seguridad y Salud (caso de ser distintas a la anterior)
convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucién.

»= Comunicaciéon inmediata de aquellos accidentes e incidentes ocurridos en la obra al Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecucion.

= Control y supervisién de los trabajos desarrollados por la Cuadrilla de Reposiciéon y Mantenimiento, en
relacion a las actividades de riesgo que hagan necesaria su presencia

= Control y supervision de los trabajos desarrollados por la Cuadrilla de Primeros Auxilios, en relacion a las
actividades de riesgo que hagan necesaria su presencia

= Utilizacién y cumplimentacion de aquellos formatos que le permitan evidenciar su trabajo y justificar las
responsabilidades que asume, en base a lo tratado en apartados posteriores. (Check List de supervisién de las
condiciones de Seguridad y Salud de la obra, Informes de comunicacién de las instrucciones dadas a los
trabajadores o al empresario, etc.)

17.4. PERSONA DESIGNADA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

La Persona Designada de Seguridad y Salud en obra, sera el encargado por parte del Contratista de gestionar
todo lo necesario para cumplir el PSS asi como de asesorar en su fase previa en la elaboracion del mismo. En
concreto realizara las siguientes tareas:

] Seguimiento del Manual de Seguridad y Salud en lo que afecta al Contratista y sus
correspondientes Subcontratistas y/o T. Autbnomos.

] Asegurar que se ha transmitido al Promotor la informacién suficiente para actualizar el Aviso
Previo.

" Asegurar que su empresa y los subcontratistas y autbnomos hayan realizado la Apertura de Centro
Trabajo.

. Asegurarse del cumplimiento en obra de la legislacién vigente y de la Politica de Seguridad y

Salud de su empresa, para todos los trabajadores bajo el amparo de su empresa.
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] Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

] Participacion en la definicion del arranque de actividades desde el punto de vista preventivo
(Reuniones de Arranque, interpretacion del PSS, plantear alternativas que mejoren la eficacia de las medidas
preventivas, etc.)

] Realizar visitas de inspeccién documentadas de seguridad y salud a obra.

] Verificacion de la eficacia del control de accesos a la obra de su personal y de aquellos
dependientes del Contratista, cumpliendo con los requisitos minimos legales de caracter documental
mencionados mas adelante.

] Integrar la Prevencion en el proceso constructivo, con reuniones y comunicacioén continua con el
equipo de Produccion (Jefe de Obra, Encargados, Jefe de Produccion, etc.)

] Interpretacion y transmisién de las instrucciones recibidas por la DF, en especial las dadas por el
CSSFE
] Organizacion de reuniones internas de seguridad con los Recursos Preventivos (Cuando

aplicasen), responsables de seguridad de los distintos Subcontratistas, etc. con objeto de planificar, coordinar y
replantear los trabajos de integrando la seguridad.

L] Comunicacion inmediata de los accidentes e incidentes al CSSFE.

] Emisién de Partes de investigacién de los Accidentes e Incidentes ocurridos en obra para los
trabajadores de el Contratista, asi como de los trabajadores de las empresas de ellos dependientes
(independientemente de que el Servicio de Prevencion de estas empresas efectlen la correspondiente
investigacion y comunicacién seguin los mecanismos establecidos por Ley).

] Realizacién y registro de las Charlas de Induccién Iniciales, previas a la entrada del personal nuevo
en obra, siempre que asi lo indique el Coordinador.

. Realizacién y registro de las Charlas Breves de Induccién a todos sus trabajadores, de acuerdo a
la frecuencia marcada por el Coordinador.

] Gestionar o hacer que se gestione el pertinente control documental evidenciando de forma clara y
concisa la existencia de los siguientes documentos:

CONTRATISTA

L] Plan de Seguridad y Salud.

] Apertura de Centro de Trabajo. (Antes de entrada en obra)

] Informacién sobre el Servicio de Prevencién (Antes de entrada en obra)
] Mutua de Accidentes de Trabajo (Antes de entrada en obra)
SUBCONTRATISTA

] Carta de Recibi del Plan de Seguridad y Salud (Antes de entrada en obra)
] Apertura de Centro de Trabajo. (Antes de entrada en obra)

] Informacién sobre el Servicio de Prevencién (Antes de entrada en obra)
. Plan Preventivo / Evaluacion de riesgos de su empresa.

. Mutua de Accidentes de Trabajo (Antes de entrada en obra)

DE TODOS LOS TRABAJADORES

] Nombre del Trabajador (Antes de entrada en obra)

] D.N.I (Antes de entrada en obra)

] Categoria Profesional (Antes de entrada en obra)

. Formacién especifica en Seguridad (Antes de entrada en obra)
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] Acta de asistencia a Charla de Informacién inicial (Antes de entrar en obra)

] Acta de Entrega de EPI s (Antes de entrada en obra)

] Reconocimiento Médico (Antes de entrada en obra)

] Autorizacién de uso de Maquinaria y Equipos (Antes de entrada en obra)

] Permisos de Trabajo especiales: Corte y Soldadura, Espacios Confinados, etc.

] Control sobre revisiones periddicas de Instalacion provisional eléctrica. (Toma de Tierra / s,

Cuadros Eléctricos)

] Control y supervision de los trabajos desarrollados por la Cuadrilla de Reposicién y Mantenimiento,
de Primeros Auxilios, asi como de los responsables de seguridad de cada Subcontratista.

. Vigilancia y aseguramiento del buen nivel de orden y limpieza en obra.
17.5. CUADRILLA DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO

El Contratista debera prever, una Cuadrilla de Reposicién y Mantenimiento de Protecciones Colectivas, cuya
labor fundamental sera:

] Asegurarse del perfecto estado en obra de las medidas de proteccidon colectiva instaladas,
referentes a los trabajos contratados.

] Comunicacion a la Persona designada para Seguridad y Salud de su empresa, de todos los
incumplimientos observados en la reposicion de medidas colectivas (falta de reposicion de barandillas,
senalizacion, etc.) tanto de trabajadores de su empresa, como del resto .

] Realizacién de inspecciones visuales periddicas a obra revisando las protecciones colectivas.

] Asistencia a las reuniones de seguridad y salud internas del contratista, con el resto de
subcontratistas, indicando los defectos mas reiterativos observados.

] Asistencia obligada a charla de induccién y formacion especializada.
. Vigilancia y mantenimiento de un buen nivel de orden y limpieza en la obra.
] El personal designado debera cumplir un minimo de experiencia en este tipo de tareas, asi como

un alto grado de responsabilidad en el uso de las protecciones personales, pues debido a su trabajo estaran
expuestos a riesgo de caida desde altura con mucha frecuencia

17.6. CUADRILLA DE PRIMEROS AUXILIOS

Todas las empresas Contratistas que se incorporan a la obra, deberan prever, valorar e incluir dentro de su Plan
de Seguridad y Salud, una Cuadrilla de Primeros Auxilios, cuya labor fundamental sera:

] Acreditacion de asistencia a curso de formacién previo de Primeros Auxilios.

] Comunicacion a los distintos responsables en obra, segun la Hoja de Informacién de Emergencias.
] Atencién inmediata a cualquier accidentado de su empresa, durante la ejecucion de las obras.

= Mantenimiento de los materiales incluidos dentro del botiquin, asi como de la caseta de Primeros

Auxilios (Si existiese en la obra por haber méas de 25 trabajadores)

] Realizacién de informe de las labores llevadas a cabo en caso de accidente.
] Aviso a servicios sanitarios pertinentes para evacuacién del herido de obra.
] Aseguramiento del estado de orden y limpieza de caseta de Primeros Auxilios.

18.  PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SYS Y FORMATOS
El Contratista, dispondra de procedimientos y formatos concretos para hacer cumplir el contenido de su PSS:
] Entrega de Epis

] Justificante de Formacién e Informacion
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] Autorizacién de Uso de Maquinaria

] Acta de Nombramiento de Persona Designada de seguridad y Salud
] Acta de Nombramiento De Recursos Preventivos

] Parte de Investigacién de Accidentes

] Parte de Investigacién de Incidentes

] Permiso de Trabajo Especial Corte y Soldadura.

] Nombramiento de Cuadrilla de Reposicién y Mantenimiento.

= Nombramiento de Cuadrilla de Primeros Auxilios.

19.  LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Salvo que la propiedad habilitase un espacio especifico para ello, el Contratista dispondra de vestuario,
servicios higiénicos y comedor para los operarios, con las caracteristicas que se resumen a continuacion.

La superficie minima comun de vestuarios y aseos sera, al menos, de dos metros cuadrados por cada operario.
El vestuario estara provisto de bancos o asientos y taquillas con llave, para guardar la ropa y el calzado.

Los aseos dispondran de un lavabo con agua corriente, provisto de jabéon por cada diez empleados o fraccion
de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.

Se dotara los dos aseos con secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este Ultimo caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitaran los medios especiales de limpieza.

Existiran retretes con descargas automaticas de agua corriente y papel higiénico, al menos, un inodoro por cada
25 operarios o fraccién. Los retretes no tendran comunicacion directa con comedores o vestuarios.

Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1 x 1,20 m en superficie y de 2,30 metros en altura.

Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior y percha.
Se instalara una ducha de agua fria y caliente por cada diez trabajadores o fraccién de esta cifra.

Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario seran continuos, lisos e
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros.

Estos materiales permitiran el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

Todos sus elementos, tales como grifos, desagues y alcachofas de duchas, estaran siempre en perfecto estado
de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilizacion.

Andlogamente los pisos, paredes y techos de comedor, seran lisos y susceptibles de facil limpieza, tendran una
iluminacién, ventilacién y temperatura adecuadas, y la altura minima de techo sera de 2,60 m.

A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondran de calefaccion.
Se dispondra de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

El comedor dispondra de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para
desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales en las condiciones descritas, se dispondra de un trabajador
con la dedicacién necesaria.
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1l. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN Importe (EUROS)
C.01. PROTECCIONES INDIVIDUALES 17.631,22 €
C.02. PROTECCIONES COLECTIVAS 26.890,48 €
C.03. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 7.496,20 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 52.017,89 €
Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) 9.883,40 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 61.901,29 €

Asciende la presente presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN EURO
CON VEINTINUEVE CENTIMOS.

El arquitecto
Madrid, Noviembre de 2014

Fdo. Vicente Olmedilla Ramos
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ubD.

CAPITULO / DEFINICION ABREVIADA
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| [ ToTAL

P. UNITAR.
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PARTIDA

14

14 1

SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones personales

52.017,89 €

17.631,22 €

14 .11

14 .1.2

14 .13

14 .1.4

14 .15

14 .16

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

CASCO
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado
CE.

Precio total de la partida

180,00

mil setecientos treinta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos

9,67

1.739,88 €

PAR DE GUANTES
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano
primera calidad, homologado CE.

Precio total de la partida
mil cincuenta y tres euros

90,00

11,70

1.053,00 €

PAR DE GUANTES AISLAMIENTO
Ud. Par de guantes aislantes para electricista,
homologados CE.

Precio total de la partida
quinientos dieciocho euros con cuarenta céntimos

20,00

25,92

518,40 €

BASE AISLANTE TRABAJOS ELECTRICOS
Base de goma aislante trabajos eléctricos

Precio total de la partida
dos mil quinientos veinte euros

50,00

50,40

2.520,00 €

GAFAS DE PROTECCION
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas
CE.

Precio total de la partida
ciento treinta y seis euros con ochenta céntimos

20,00

6,84

136,80 €

MASCARILLA ANTIPOLVO
MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2

Precio total de la partida
mil treinta y nueve euros con treinta y nueve céntimos

90,00

11,55

1.039,39 €
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14 .18

14 .19

14 .1.10

14 .1.11

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

PROTECTOR AUDITIVO
Ud. Protectores auditivos, homologados.

Precio total de la partida
doscientos treinta y cuatro euros con catorce céntimos

20,00

11,71

234,14 €

MONO DE TRABAJO
Ud de mono de trabajo

Precio total de la partida
doscientos ochenta y ocho euros

20,00

14,40

288,00 €

CINTURON SEGURIDAD CAIDA

Cinturén de seguridad de de caida con arnés y cinchas
de fibra de poliester,anillas de acero estampado con
resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2, ,
hebillas con mordientes de acero troquelado cuerda de
longitud opcional y mosquetén de acero estampado,
homologado

Precio total de la partida
cinco mil seiscientos dieciseis euros

60,00

93,60

5.616,00 €

DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metélico
deslizante con blogueo instantaneo en caso de caida 'y
cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametroy 4
m. de longitud con mosquetén, homologado y valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones

Precio total de la partida
dos mil quinientos cinco euros con sesenta céntimos

60,00

41,76

2.505,60 €

CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en
nylon de 16 mm de di metro montada sobre puntos de
anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones

Precio total de la partida
mil novecientos ochenta euros

550,00

3,60

1.980,00 €
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PARTIDA
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Protecciones colectivas

26.890,48 €
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14 .2.4
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ud.

ud.

m

m

CINTA BALIZADORA 1.500,00
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos
colores roja y blanca, incluso colocacién y desmontado.

Precio total de la partida
cuatro mil cuatrocientos setenta y un euros con cinco céntimos

2,98

4.471,05 €

CONJUNTO DE SENALES 24,00
Conjunto de sefiales de peligro, de informacién, de
prohibicién, obligacién y advertencia

Precio total de la partida
once mil setecientos cuarenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos

489,31

11.743,49 €

EXTINTOR POLVO ABC 20,00
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para

extincién de fuego de materias sélidas, liquidas,

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,

de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y

boquilla con difusor segiin norma UNE-23110,

totalmente instalado.Certificado por AENOR.

Precio total de la partida
mil trescientos veintiseis euros con veinticuatro céntimos

66,31

1.326,24 €

VALLA METALICA 550,00
Valla metdlica para acotamiento de espacios y

contencién de peatones formada por elementos

auténomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso

montaje y desmontaje de los mismos segun la

normativa vigente modelo SV 18-5 de las Normas

Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de

utilizaciones

Precio total de la partida
mil trescientos treinta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos

2,43

1.338,48 €

VALLA CONTENCION DE PEATONES 100,00
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable

de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,

amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje.

s/R.D. 486/97.

Precio total de la partida
mil doscientos setenta y ocho euros

12,78

1.278,00 €
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BARANDILLA TIPO SARGENTO 800,00
Barandilla de proteccién de 1 m de altura tipo "sargento”

con soportes metalicos y tres tablones horizontales,

incluso colocacion y desmontaje segin normativa

vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de

utilizaciones

Precio total de la partida
cinco mil setecientos ochenta y cuatro euros con veinte céntimos

7,23

5.784,20 €

PROTECCION HUECOS 150,00
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de

tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a

clavazén, incluso instalacién y desmontaje (amortizable

en 2 usos). s/R.D. 486/97.

Precio total de la partida
novecientos cuarenta y nueve euros con un céntimos

Instalaciones de higiene y bienestar

6,33

949,01 €

7.496,20 €

14 .3.1

14 .3.2

14 .33

ud.

ud.

ud.

BOTIQUIN COMPLETO 10,00
Botiquin oprimeros auxilios completo

Precio total de la partida
mil ciento cincuenta y dos euros

115,20

1.152,00 €

INSTALACION PROVISIONAL ASEOS 1,00
Instalacién provisional de aseos en el interior del edificio

, dotados de electricidad, fontaneria y saneamiento en

funcionamiento, aparatos sanitarios y accesorios.

Precio total de la partida
trescientos ochenta euros

380,00

380,00 €

INSTALACION PROVISIONAL VESTUARIOS 1,00
Adecuacién de zona en el interior del edificio para la

instalacion de vestuarios, dotados de electricidad,

fontaneria y saneamiento en funcionamiento con tres

cabinas de ducha portatiles.

Precio total de la partida
ochocientos noventa y ocho euros con cuarenta céntimos

898,40

898,40 €
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INSTALACION PROVISIONAL COMEDOR

Adecuacién de zona en el interior del edificio para la
instalacion de comedor, dotados de electricidad,
fontaneria y saneamiento en funcionamiento con
mobiliario interior a base de mesas vy sillas.

Precio total de la partida
cuatrocientos noventa y cinco euros con veinte céntimos

1,00

495,20

495,20 €

MANTENIMIENTO DE LOCALES
Mano de obra para limpieza y mantenimiento de locales
de higiene

Precio total de la partida
dos mil doscientos quince euros con cuarenta céntimos

220,00

10,07

2.215,40 €

BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad para el mantenimiento de las
protecciones

Precio total de la partida
dos mil cuarenta y ocho euros

100,00

20,48

2.048,00 €

REUNION MENSUAL DEL COMITE

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el
Trabajo, considerando una reunién al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de
oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria de
oficial de 12.

Precio total de la partida
trescientos siete euros con veinte céntimos

10,00

30,72

307,20 €
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IV. PLANOS
ESO1 SITUACION
ESO2 PLANTA S2
ESO3 PLANTA S1
ESO4 PLANTA B
ESO5 ENTREPLANTA
ESO6 PLANTA 1
ESO7 PLANTA 2
ESO8 PLANTA 3
ES09 PLANTA 4
ES10 PLANTA 5
ES11 PLANTA 6
ES12 PLANTA CUB
ES13 SECCION
ES14 EPIS
ES15 VALLADO
ES16 ESCALERAS

ES17 ANDAMIOS
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