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HOJA DE DATOS DEL CERTIFICADO DE TIPO Nº 284/2 
 
 

Esta Hoja de Datos corresponde al Certificado de Tipo nº 284 rev.2 y expone las limitaciones y condiciones 
bajo las cuales se ha expedido dicho Certificado siguiendo los requerimientos de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, basados en la Orden de 14 de noviembre de 1988 (BOE núm. 277, de 18 de noviembre de 
1988) por la que se establecen los requisitos de aeronavegabilidad para las Aeronaves Ultraligeras 
Motorizadas (ULM). 
  
  
 

Titular: ELA AVIACIÓN S.L. 
Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 35 
14290 FUENTE OBEJUNA Córdoba 
ESPAÑA 
(Ver Notas 1, 2 y 3) 

 
Fabricante: ELA AVIACIÓN S.L. 

Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 35 
14290 FUENTE OBEJUNA Córdoba 
ESPAÑA 

  (Ver Notas 3 y 4) 
 
 
I. MODELO ELA-07 R-115 

Aprobado el 14 de noviembre de 2005 y revisado el 24 de enero de 2020. 
 
I.1. DATOS DE CERTIFICACIÓN 

1. Categoría: Aeronave Ultraligera Motorizada (ULM) – Autogiro 

2. Bases de Certificación: O.M. de 14 de noviembre de 1988, modificada por la Orden de 10 de abril 
de 1997, el Real Decreto 1591/1999 y la Orden FOM/2225/2003, y 
condiciones específicas según la disposición adicional 2ª, basadas en la 
Subparte C de la normativa BCAR Sección T, edición 2, de fecha: 15 de 
agosto de 2003.

 
C.T. Nº 284/2 

ELA AVIACIÓN S.L. 
 
ELA-07 R-115 
ELA-07 R-100 
ELA 07-SCORPION 
 
Rev.5 /  27 de agosto de 2021 
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I.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LIMITACIONES DE OPERACIÓN 

1. Documento de Definición: Registro General AESA Nº 2020009171, de 07/02/2020. 

Números de serie: MMAAXXXBBCE, donde 
 MM mes de fabricación 
 AA año de fabricación 
 XXX número consecutivo de cada aeronave 
 BB modelo 
 C carenado que monta 
 E motor 
  2 Rotax 912 ULS 
  4 Rotax 914 UL 

Amparados por este Certificado de Tipo a partir de la fecha de aprobación de la 
definición a la que correspondan. 

(Ver nota 4) 
 

2. Descripción: 
Construcción Estructura principal tubular en acero inoxidable. 

Carenados y planos de cola en materiales 
compuestos 

Disposición de superficie estabilizadora: Trasera 
Forma de la superficie estabilizadora: Estabilizador horizontal fijo con winglets y  

estabilizador vertical con timón de cola 
Tren de aterrizaje: Triciclo con rueda de morro 
Disposición moto propulsor: Monomotor con hélice impulsora 
Nº de plazas /disposición: 2 (tripulación mínima: 1) / en tándem 

 
3. Dimensiones Principales: 

Longitud: 4,99m 
Altura máxima: 2,80m 
Vía: 1,75m 
Batalla: 1.81m 
Superficie rotor: 57,1m2 

 
4. Motor 

Denominación: ROTAX 914 UL 
Ciclo: 4 tiempos 
Potencia máxima: 115 HP 
Alimentación: Turbocompresor, carburación 
Silenciador de escape: ROTAX 
Tipo de reductora: Engranajes 
Relación de reducción: 2,43/1 
Max RPM 5800 (5min) / 5500 (Continuo) 
Max EGT (Temp. de gases de escape): 950 ºC 
Especificaciones del lubricante: Ver manual del motor 
Especificaciones lubricante de reductora: Común con el motor 
Temperatura de refrigerante: Máx. 120 ºC (con refrigerante convencional, 50% 

agua), medida en culata (CHT) 
Presión de aceite: Min 1.5 bar (0.8 bar hasta 3500 rpm) 

Max 7 bar 
Temperatura de aceite: Máx. 130 ºC 
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5. Hélice 
Denominación: DUC Windspoon 
Número de palas: 3 
Material: Fibra de carbono 
Diámetro: 1,73m 
Paso: Ajustable en tierra 

 
6. Rotor 

Descripción del sistema: Rotor semirrígido de dos palas 
Diámetro: 8, 53m 
Material Aluminio y materiales compuestos 
Velocidad máxima: 550 rpm 

 
7. Deflexiones de superficies de control 

Timón de dirección 
Desviación hacia la izquierda: 25° ±2° 
Desviación hacia la derecha: 55° ±2° 

 
8. Velocidad de ascenso (con MTOM) 

Mejor régimen de ascenso: 4,5 m/seg a 100 Km/h 
Mejor ángulo de ascenso: 3,8 m/seg a 90 Km/h 

 
9. Dispositivo de recuperación de emergencia 

No 
 

10. Velocidades 
Velocidad de nunca exceder Vne = 160Km/h 
Velocidad con potencia máxima constante: VH = 160Km/h 
Velocidad máxima en turbulencia: VNO = 110Km/h 
Velocidad constante mínima: Vs =  40 km/h 

(Ver Nota 5) 
 

11. Pesos: 
Peso en vacío estándar: 265 kg 
Carga útil máxima: 180 Kg (110 Kg piloto / 110 Kg pasajero) 
 Mínima    55 Kg (55 Kg piloto /       0 Kg pasajero) 
Peso máximo al despegue: 450 kg 
Peso en vacío máximo autorizado: 305 kg 

(Ver Nota 6) 
 

12. Centro de Gravedad: 
Límite delantero: 555 mm del datum  
Límite trasero: 340 mm del datum  
Plano de referencia (datum): Eje tren principal 
Posición de la aeronave: Eje hélice horizontal 

 
13. Maniobras permitidas 

No acrobático. 
Maniobras que supongan una disminución 
de las fuerzas “g” deben ser evitadas. 

Factor de Carga Límite: + 3.5 g  / –1 g 
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14. Combustible: 
Especificación Mogas: Min RON 95, EN228 Súper o Súper Plus 

Avgas  100LL 
Capacidad de Combustible total: 75 l, de los cuales 2 l no son utilizables 

 
15. Equipo Mínimo: 

Anemómetro: Sí  
Altímetro: Sí 
Brújula Sí 
Tacómetro de motor / rotor: Sí / Sí 
Contador horario totalizador: Sí 
Cinturones de seguridad: Sí 
Indicador de cantidad de combustible 
remanente: 

 
No (visor en depósito) 

Luces de posición: Opcional 
Paracaídas de recuperación: No  
Temperatura en culata Sí 
Temperatura de refrigerante Sí, en culata (CHT) 
Temperatura/presión de lubricante Sí / Sí  

 
 

I.3. DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO 

Manual de usuario ELA 07/07S. Versión: V07-06 ESP 
Manual de Mantenimiento ELA 07-07S. Versión: M07-05 ESP 
 
 

I.4. EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Según Anexo I, mientras se sigan cumpliendo las limitaciones. 
 
 

I.5. DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 
 
DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD AESA nº 02/17, de 14 de julio de 2017. 
 
 

II. MODELO ELA-07 R-100 

Aprobado el 06 de julio de 2006 y revisado el 24 de enero de 2020. 
 
Todos los datos del modelo II son comunes a los del modelo I salvo lo indicado a continuación: 
 

1. Números de serie 
Además de los indicados en I.2.1, se encuentran amparados bajo este Certificado de Tipo los 
siguientes números de serie: 
04040270712;     04040420712;     04040430712;     06040450712;     06040480712;     01050510712; 
02050570712;     11050710722;     03060950722;     03061030722;     04061050722.      
 

4. Motor 
Denominación: ROTAX 912 ULS 
Potencia máxima: 100 HP 
Alimentación:  Atmosférica / carburadores 
Max EGT (Temp. de gases de escape): 880 ºC 
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8. Velocidad de ascenso (con MTOM) 

Mejor régimen de ascenso: 3,5 m/seg a  100 Km/h 
Mejor ángulo de ascenso: 3,3 m/seg a 90  Km/h 

 
10. Velocidades 

(Ver Nota 5) 
 

11. Pesos: 
Peso en vacío estándar: 255 kg 
Carga útil máxima: 190 Kg (110 Kg piloto / 110 Kg pasajero) 

(Ver Nota 6) 
 
 

III. MODELO ELA 07-SCORPION 

Aprobado el 27 de agosto de 2021. 
 
III.1. DATOS DE CERTIFICACIÓN 

1. Categoría: Aeronave Ultraligera Motorizada (ULM) – Autogiro 

2. Bases de Certificación: O.M. de 14 de noviembre de 1988, modificada por la Orden de 10 de abril 
de 1997, el Real Decreto 1591/1999 y la Orden FOM/2225/2003, y 
condiciones específicas según la disposición adicional 2ª, basadas en la 
Subparte C de la normativa BCAR Sección T, edición 2, de fecha: 15 de 
agosto de 2003. 

 
III.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LIMITACIONES DE OPERACIÓN 

1. Documento de Definición: Registro General AESA Nº 2020009171, de 07/02/2020. ELA 07 
SCORPION DRAWINGS. 

Números de serie: MMAAXXXBBCE, donde 
 MM mes de fabricación 
 AA año de fabricación 
 XXX número consecutivo de cada aeronave 
 07 familia del modelo 
 3 modelo Scorpion 
 4 motor Rotax 914 UL 

Amparados por este Certificado de Tipo a partir de la fecha de aprobación de la 
definición a la que correspondan. 

(Ver nota 4) 
 

2. Descripción: 
Construcción Estructura principal tubular en acero inoxidable. 

Carenados y planos de cola en materiales 
compuestos 

Disposición de superficie estabilizadora: Trasera 
Forma de la superficie estabilizadora: Estabilizador horizontal fijo con winglets y  

estabilizador vertical con timón de cola 
Tren de aterrizaje: Triciclo con rueda de morro 
Disposición moto propulsor: Monomotor con hélice impulsora 
Nº de plazas /disposición: 2 (tripulación mínima: 1) / en tándem 
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3. Dimensiones Principales: 
Longitud: 5,00m 
Altura máxima: 2,80m 
Vía: 1,75m 
Batalla: 2,00m 
Superficie rotor: 57,1m2 

 
4. Motor 

Denominación: ROTAX 914 UL 
Ciclo: 4 tiempos 
Potencia máxima: 115 HP 
Alimentación: Turbocompresor, carburación 
Silenciador de escape: ROTAX 
Tipo de reductora: Engranajes 
Relación de reducción: 2,43/1 
Max RPM 5800 (5min) / 5500 (Continuo) 
Max EGT (Temp. de gases de escape): 950 ºC 
Especificaciones del lubricante: Ver manual del motor 
Especificaciones lubricante de reductora: Común con el motor 
Temperatura de refrigerante: Máx. 120 ºC (con refrigerante convencional, 50% 

agua), medida en culata (CHT) 
Presión de aceite: Min 1.5 bar (0.8 bar hasta 3500 rpm) 

Max 7 bar 
Temperatura de aceite: Máx. 130 ºC 

 
5. Hélice 

Denominación: Helix H50F 
Número de palas: 3 
Material: Materiales compuestos 
Diámetro: 1,75m 
Paso: Ajustable en tierra 

 
6. Rotor 

Descripción del sistema: Rotor semirrígido de dos palas 
Diámetro: 8, 53m 
Material Aluminio extruido 6106 T6 
Velocidad máxima: 550 rpm 

 
7. Deflexiones de superficies de control 

Timón de dirección 
Desviación hacia la izquierda: 25° ±2° 
Desviación hacia la derecha: 55° ±2° 

 
8. Velocidad de ascenso (con MTOM) 

Mejor régimen de ascenso: 5 m/seg a 100 Km/h 
Mejor ángulo de ascenso: 3,8 m/seg a 90 Km/h 

 
9. Dispositivo de recuperación de emergencia 

No 
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10. Velocidades 
Velocidad de nunca exceder Vne = 160Km/h 
Velocidad con potencia máxima constante: VH = 160Km/h 
Velocidad máxima en turbulencia: VNO = 105Km/h 
Velocidad constante mínima: Vs =  40 km/h 

(Ver Nota 5) 
 

11. Pesos: 
Peso en vacío estándar: 285 kg 
Carga útil máxima: 180 Kg (110 Kg piloto / 110 Kg pasajero) 
 Mínima    55 Kg (55 Kg piloto /       0 Kg pasajero) 
Peso máximo al despegue: 450 kg 
Peso en vacío máximo autorizado: 305 kg 

(Ver Nota 6) 
 

12. Centro de Gravedad: 
Límite delantero: 555 mm del datum  
Límite trasero: 340 mm del datum  
Plano de referencia (datum): Eje tren principal 
Posición de la aeronave: Eje hélice horizontal 

 
13. Maniobras permitidas 

No acrobático. 
Maniobras que supongan una disminución 
de las fuerzas “g” deben ser evitadas. 

Factor de Carga Límite: + 3.5 g  / –1 g 

 
14. Combustible: 

Especificación Mogas: Min RON 95, EN228 Súper o Súper Plus 
Avgas  100LL 

Capacidad de Combustible total: 75 l, de los cuales 3,5 l no son utilizables 
 

15. Equipo Mínimo: 
Anemómetro: Sí  
Altímetro: Sí 
Brújula Sí 
Tacómetro de motor / rotor: Sí / Sí 
Contador horario totalizador: Sí 
Cinturones de seguridad: Sí 
Indicador de cantidad de combustible 
remanente: 

 
No (visor en depósito) 

Luces de posición: Opcional 
Paracaídas de recuperación: No  
Temperatura en culata Sí 
Temperatura de refrigerante Sí, en culata (CHT) 
Temperatura/presión de lubricante Sí / Sí  

 
 

III.3. DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO 

Manual de usuario ELA 07-SCORPION. Versión: V07-01 ESP 
Manual de Mantenimiento: ELA 07-07S. Versión: M07-05-V2 
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III.4. EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Según Anexo II, mientras se sigan cumpliendo las limitaciones. 
 

 
NOTAS 

 
Nota 1: El titular de este certificado de tipo está obligado a comunicar a AESA para su aprobación, si 

procede, cualquier modificación al diseño aprobado por este certificado de tipo que afecte a 
especificaciones de materiales, elementos estructurales, planta motriz, hélice o diseño. Si estas 
modificaciones supusieran alteración en pesos, capacidades o limitaciones establecidas, deberá 
solicitar a AESA una nueva certificación. 

 
Nota 2  El titular de este certificado de tipo deberá recoger en Boletines de Servicio aquellas 

modificaciones que considere procedente realizar en las aeronaves en servicio, estando obligado a 
la edición de Boletines de Servicio que contengan todas aquellas modificaciones que la experiencia 
haga necesarias para la segura y fiable utilización de la aeronave. Los Boletines de Servicio se 
remitirán a AESA para su aprobación, si procede. 

 
Nota 3: El titular de este certificado de tipo, el fabricante y la persona u organización autorizada por estos 

al re-ensamblaje de la aeronave tras el transporte, están obligados a la divulgación entre todos los 
usuarios conocidos de aquellos Boletines de Servicio que contengan modificaciones que la 
experiencia haga necesarias para la segura y fiable utilización de la aeronave.  

 
Nota 4: Cada aeronave amparada por este Certificado de Tipo dispondrá de un certificado de conformidad 

firmado por el responsable técnico del titular del Certificado de Tipo, en el que se detallará la 
configuración de la aeronave. 

 
Nota 5: Las actuaciones demostradas para los modelos R-115 y R-100 (Campo de Vuelo de Fuente Obejuna, 

temperatura 14ºC, presión 1017 mb), han sido: 
 R-115: Velocidad máxima 180 km/h y mínima 51 km/h 
  Régimen de ascenso: 4,1 m/s 
 R-100: Velocidad máxima 153 km/h. 
  Régimen de ascenso: 3,6 m/s.  
 Las actuaciones demostradas para el SCORPION (Campo de Vuelo de Fuente Obejuna, temperatura 

31,3°C, presión 1026,4 mb), han sido: 
  Velocidad máxima: 156,6 km/h (para no exceder VNE) y mínima 48,2 km/h. 
  Régimen de ascenso: 3,65 m/s. 
 
Nota 6: Peso en vacío según art. 2 de la O.M. de 14 de noviembre de 1988, se realizará una pesada de cada 

aeronave individual a su entrega para determinar su peso en vacío. 
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Registro de ediciones 

Rev. Fecha Motivo / modificaciones 

1 14/11/2005 Edición inicial. ELA-07 con motor de 115 HP 

2 03/05/2007 Cambia la dirección del titular y fabricante. Hasta el 10/04/2006 era: 
ELA AVIACIÓN, S.L. Senda del Pino, s/n. 28971 Griñón (Madrid) ESPAÑA 

Se incluye nueva versión con motor de 100 HP como modelo ELA-07 R-100 (aprobada 
el 6/07/2006), pasando a denominarse el modelo anterior con motor de 115 HP como 
ELA-07 R-115. 

C.G. Límite delantero: 270 mm del datum  
C.G. Límite trasero: 35 mm del datum  
Plano de referencia (datum): Cara delantera de la parte inferior del mástil de 

rotor 
Peso en vacío estándar R-115: 250 kg 
Peso en vacío estándar R-100: 239 kg 

 

3 09/02/2017 Modificación tubo de cola: A partir del número de serie 10165130712, los autogiros 
llevan incorporada la modificación Nª 070716. 

Efecto en peso: + 0.4 kg; 

4 02/04/2020 Diversas modificaciones:  

5 27/08/2021 Inclusión del modelo ELA 07-SCORPION  

 
 
Anexo I: Lista de equipamiento opcional R-100 y R-115 
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Anexo II: Lista de equipamiento opcional SCORPION 
 

Opción Aumento de peso en 
vacío (kg) 

Fija 

Luces de navegación y posición 0,2 
Transponder y antena 0,6 
Radio y antena 0,7 
Panel de instrumentos trasero 0,7 
Calefacción asientos 0,35 
Pintura metalizada 0,5 

Desmontable 

Carenados de ruedas 1,2 
Carenado tren de aterrizaje 1,4 
Doble mando completo 1,9 
Protector de hélice 1,7 
Estribo para acceder al puesto trasero 0,8 
Silenciador de escape suplementario 2,4 
Ruedas extragrandes tren principal 6,5 
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