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1. INTRODUCCION

La guia aborda aspectos clave relacionados con el marco normativo y los requisitos técnicos para
los sistemas aéreos no tripulados (UAS). Este documento se centra en las normativas de
categorizacion operacional, marcado de clase y la implementacidn de la identificacién directa a
distancia (DRI), cumpliendo con los estandares europeos establecidos. A través de esta guia, se
busca garantizar un uso seguro, eficiente y conforme a las regulaciones de estos dispositivos, tanto
en categorias abiertas como especificas.

2. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este documento es proporcionar una comprension integral sobre el sistema de
clasificacién y marcado de UAS, asi como los requisitos técnicos y normativos para la
implementacion del sistema de identificacion remota directa.

Su alcance incluye tanto las categorias operacionales definidas por la EASA (abierta, especifica y
certificada) como la explicacion de las caracteristicas técnicas y los procedimientos para cumplir con
la normativa europea. Ademas, establece las pautas necesarias para la adecuacién de equipos
existentes y nuevos en términos de marcado y conformidad operativa a partir de 2024.

3. CATEGORIAS OPERACIONALES

3.1. Marco normativo de los UAS

Cat. ‘abierta’ Cat. ‘especifica’ Cat, ‘certificada’

Bajo riesgo Mayor riesgo

No se requiere Evaluacion del
autorizacion ni riesgo operacional
declaracion (SORA)

Subcategorias Al Declaracion
A2 A3 operacional (STS)
o autorizacion o
LUC

EASA clasifica los UAS en tres categorias, segun el nivel de riesgo asociado a las operaciones:
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Categoria Abierta: Riesgo bajo. No se requiere autorizacion ni declaracién previa. Se divide
en tres subcategorias: A1, A2 y A3.

Categoria Especifica: Riesgo medio. Requiere autorizaciéon de la autoridad o declaracién del
operador antes de la operacion.

Categoria Certificada: Riesgo alto. Requiere la certificaciéon tanto del UAS como del
operador, ademas de una licencia de piloto remoto.

Los UAS pueden ser de construccidn privada o comercializados con marcado CE.

4. EL MARCADO DE CLASE

4.1. Clasificacion

Bajo la clasificacidon de EASA por operaciones, existe una clasificacién adicional segun el tipo de UAS:

Los UAS con mas de 3 metros de dimensién caracteristica deben operar en la categoria
especifica.

En la categoria abierta, solo pueden operar UAS con un MTOM (Masa Mdxima al Despegue)
inferior a 25 kg.

A partir del 01/01/2024, los UAS comercializados en la categoria abierta deberan pertenecer
a una de las siguientes clases:

o CO0: MTOM < 250 gramos

o C€C1: MTOM <900 gramos o < 80 julios de impacto
o C2: MTOM< 4 kg

o C3yC4: MTOM < 25 kg

Dos nuevas clases de UAS se han introducido para escenarios operacionales estandar (STS) en la

categoria especifica, ambas con MTOM < 25 kg:

C5: Permite operaciones en STS-01: VLOS sobre una zona terrestre controlada en entorno
poblado.
C6: Permite operaciones en STS-02: BVLOS sobre una zona terrestre controlada en entorno

poco poblado.
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4.2. Conformidad del producto

El etiquetado de los UAS debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Marcado CE en el producto o en una placa de datos.

e Etiqueta de identificacion de clase de la UA.

e Indicacidon del nivel de potencia sonora.

e Numero de identificacién del organismo notificado, si corresponde.

e El etiquetado debe colocarse antes de introducir el producto al mercado.

Operaciones sin identificacidn de clase, pero con marcado CE:

e Reacondicionamiento de modelos antiguos con identificacién de clase afadida por el
fabricante.

e En la categoria abierta (art. 20 del Reglamento 2019/947), para los UAS comercializados
antes del 01/01/2024:

o

o

Subcategoria A1: MTOM < 250 gramos
Subcategoria A3: MTOM < 25 kg

e STS nacionales y categoria especifica autorizada.

4.3. ldentificacion remota directa (DRI)

El DRI debe estar presente en todos los UAS de categoria abierta con marcados de clase C1, C2y C3,
asi como en los UAS de categoria especifica.

Los requisitos minimos son:

e Carga del numero de registro del operador del UAS.

e Transmisidn periédica de, al menos:

Numero de registro del operador y el cédigo de verificacién proporcionado por el Estado

miembro.

o

o

Numero de serie Unico de la UA.
Sello de tiempo, posicion geografica y altura de la UA.

Trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj desde el norte geografico y
velocidad de la UA respecto al suelo.

Posicion geografica del piloto a distancia.

Indicacion de la situacién de emergencia del UAS.

e Se debe reducir la capacidad de manipular el funcionamiento del sistema de identificacion
remota.

Los accesorios del DRI estan disponibles en la pagina web de EASA.
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Remote identification
starting from 1 January 2024, all drones (with limited exceptions) need to be equipped with a remote identification system. Some
companies have already placed on the market modules providing a direct remote identification system, providing the ‘EU

Declaration of Conformity’.

EU Declaration of Conformity list

Manufacturer Name of Function Website link EU Declaration of Conformity
the
module
Bluemark DB120 Direct remote DroneBeacon Remote ID transponder (dronescout.co) EU Declaration of Compliance

identification

Dronetag BS Direct remote Dronetag BS - Bare minimum for Remote ID | Direct / https://help.dronetag.cz/dronetag-
identification Broadcast RID device | Remote ID solution for aeromodelers bs/downloads
* Dronetag
Dronetag Beacon Direct remote Dronetag Beacon - Dronetag httpsi/help.dronetag.cz/dronetag-
identification bs/downloads
Dronetag Mini Direct remote Dronetag Mini - Dronetag https://help.dronetag.cz/dronetag-
identification bs/downloads
FLARM ATOM Direct remote Atom UAV - FLARM for Drones | FLARM Technology Declaration of Compliance
uAv identification
FLARM Aurora Direct remote Aurora | FLARM Technology Declaration of Compliance

identification

Involi Leman Direct remote https://involi.odoo.com/document/share/21/54176905-3078- https:/A/www.involi.com/r/cOW
Remote identification 4043-9584-7f20beddes24
ID Drone

Tracker

4.4. Declaracion UE de conformidad

UAv PARTE requirements
N upload UAS operator regi: b passed
ar Serial number compliant with passed
EU DECLARATION OF CONFORMITY ANSETA 2002 A 2010
e e ey DRI messages passed
Tamper proof passed
Installation and usage instructions. passed
DRI Al ifi
Mandatory information passe
We, the manufacturer: BlueMark Innovations BV Security of the DRI system passer
:;:;:’:"::: 1 Upload of UAS operator b passer
n Eroadcast Transpart protocel passe
‘the Netherlands Outpur Power s
declare that the declaration of conformity is issued under sole responsibility as manufacturer and ission i _ passed
belongsto the flowing product(s}: Update and Transmission ates passed
RED CE certified radic module hitpy//tic
ROHS | ROHS prod, by FCB passed
db120 Remote ID add-on with 17B7FO4BM 220900000 - 17B7FO4BM 5012993999
battery
db121 Remote ID add-on db121
db121 pch Remote ID add-on db121pch | 1787F05BM 220900000 - 1767F06EM 5012999995
“db122fp Remote ID add-on db122fpv 1787F078M 220900000 - 1787F07BM 5012999999 . September 212023
Roel Schiphorst
The object of the decl; desaibed ab. the pean Union ‘CEO BlueMark Innovations BV
harmanisation legislation:
2020/1058/EU (UAV) unmanned aircraft systems and on third-country operators
{amendi ;
ASD-STAN prEN 4700-002 P1 Direct Remote Identification technical standard
(DR1)
2015/53/EV (RI Radio Equipment Directive
2011/65/EV (ROHS) Restriction of the use of certain Hazardous Substances
Directive (RoHS)
The conformity of the products deseribed above with the provisions of the applied Directivels) is
y pl th regulations:
ion of Compliance e ;23 @
ampince 25 e
. . MINISTERIO
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5. CATEGORIA ABIERTA

5.1. Subcategorias A1/A2/A3

Los requisitos principales para las subcategorias A1, A2 y A3 son:
e Peso de la aeronave: Menor a 25 kg.

e Distancia al piloto: El vuelo debe realizarse siempre en linea de vista (VLOS). Esta distancia
puede variar segun el tamafio de la aeronave.

e Altura de vuelo: No debe superar los 120 metros AGL.
e Prohibicion de transporte de mercancias peligrosas en categoria abierta.

Hasta el 31/12/2023, los requisitos eran los recogidos en la siguiente tabla:

Operacion Operador Piloto
Clase MTOM Subcategoria Registro operador Competencia piloto
Construccion <250g Solo si tiene cimara fsensor) *  Familiarizacion con las instrucciones

privada

facilitadas por el fabricante del UAS

Familiarizacién con las instrucciones

Al facilitadas por el fabricante del UAS
(también puede volar en »  Prueba de superacidn de formacion en linea
<500 g subcategoria A2 y A3) s o

Certificado basico o avanzado [Ley 10/2018 y
RD 1036,/2017)

Titular de licencia de piloto de aviacidn
tripulada o piloto de ultraligero

Familiarizacidn con las instrucciones
facilitadas por el fabricante del UAS

5IN *  Prueba de superacidn de formacién en linea
etiqueta de A2 *  Certificado de competencia de piloto a

identificacion de <2 kg (también puede volar en Si distancia A2

clase subcategoria A3) °

Certificado bdsico o avanzado [Ley 10/2018 y
RD 1036/2017)

+=  Titular de licencia de piloto de aviacidn
tripulada o piloto de ultraligero

Familiarizacidn con las instrucciones
facilitadas por el fabricante del UAS

#  Prueba de superacidn de formacidn en linea

o

Certificado bésico o avanzado (Ley 10/2018 y
RD 1036/2017)
Titular de licencia de piloto de aviacion
tripulada o piloto de ultraligero

<25 kg A3 si

Sin embargo, a partir del 01/01/2024, los UAS que no sean conformes con el Reglamento Delegado
(UE) 2019/945 o no sean de construccion privada, podran seguir operando bajo las condiciones
previamente indicadas.

Los principales requisitos aplicables a los UAS a partir del 01/01/2024 quedan recogidos en la
siguiente tabla:

. . MINISTERIO
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Clase

Construccion
privada

Legacy< 250g

Cco

c

ca

Construccion
[ YELE]

Legacy>250¢g

Operacién Formacién
Subcategoria Restricciones operacionales Requisitos a pilotos
No se recomienda volar por encima de e
<250 Familiarizacién con el manual de
ersonas ) - .
g p , . usuario facilitado por el fabricante
No esta permitido el vuelo sobre
. del UAS
reunionesde personas
Al
No volar por encima de ninguna Familiarizacién con el manualde
persona no participante usuario facilitado por el fabricante
<900g No esta permitido el vuelo sobre del UAS, vy
reuniones de personas Pruebade superacion de formacion
en linea
No volar por encima de ninguna Familiarizacién con el manual de
persona no participante usuario facilitado por el fabricante
30 m de cualquier personano del UAS, y
<akg A2 participante Pruebade superacion de formacion
5 m de distanciasidispone de modo de enlinea,y
baja velocidad Declaracion de formacion
autopractica,y
Certificadode Competenciade
Piloto a Distancia
No volar cerca de personas
Distancia de 150 m respecto de: Familiarizacion con el manual de
° Zonasresidenciales usuario facilitado por el fabricante
y . Zonas comerciales del UAS, v
<25 A3 . H : - L.
€ Zonasindustriales Prueba de superacién de formacion
. Zonasrecreativas en linea

5.2. Marcados de clase

EASA ha publicado un listado de UAS con marcado de clase en su pagina web: Open Category - Civil

Drones | EASA (europa.eu)

UAS-OPR-POI-GUI | Ed. 03
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UAS with C-Class Markings

N/A N/A

Multirotor MT25D, MT25DCE DI Mini 2 SE
. MT3PDCE, MT3PD, DJI Mini 3, Mini
(<] ol Multi-rotor MTaMavDB ‘3 ;3; - N/A N/A
oy Mini 4 Pro Fly
[ DIl Multi-rotor MT4MFVD Mot Combre N/A N/A
(<% ol Multi-rotor EB3WBC DIl AIR 3 N/A 8
@ o iy 1284, L2PA, L2C DIl MAVIC 3 V2.0, Cine V2.0, N/A .
g AgEagle Fixed-wing :2"::?:1255 ﬁﬁg SENSEFLY eBee No N/A
[ oIl Multi-rotor M30 RTKEU, M30TRTKEU  M30 EU, M30T EU Yes %0
(1 il Multi-rotar M3E-£U, M3TEU, M3mEU O M‘W'gafiiu' STEY, Yes 82
ol Multi-rotor M350 RTK Matrice 350 RTK N/A 97
Quantum- o o o N/A
(<] BT Fixed-wing R10 Trinity Fgo+ N/A 1
(<} Wingtra Fixed-wing Wingtraone Gen Il WingtraGne N/A N/A
Delair UX 11 Camera
[ Delair Fixed-wing UX11-AG-C6, IR-C6, RGB- AG, IR, RGE; Longue /A 0

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada
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IR, RGB.
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https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones
https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones

6. CATEGORIA ESPECIFICA

6.1. Declaraciones operacionales en los escenarios estandar nacionales

En el escenario STS-ES-01, los requisitos operacionales son los siguientes:

La aeronave debe:

No ser de ala fija

Pesar menos de 10 Kg .

Ser eléctrica

Estar configurada a 5 m/s de velocidad méxima % 0 A
Incluir medios para reducir el efecto de la m \V/
dindmica de impacto

Disponer de un seguro para el UAS m

Mientras que en el escenario STS-ES-02:

UAS-OPR-POI-GUI | Ed. 03

Pagina |1 de I5

La aeronave debe:

* No pesar mas de 25 kg o tener dimensiones superiores a 3 metros

l/.\ .
* Tener una velocidad maxima de 50 m/s (180 km/h)
* Estar configurada durante el vuelo a 33 m/s (118 km/h) @ @
* Disponer de un sistema independiente de apagado de emergencia

* Disponer de medios para programar la trayectoria de la aeronave

* Disponer de un seguro para el UAS
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6.2. Periodo transitorio

30/08/2024 31/12/2025

CONVIVENCIA
STS-ES

e 01/01/2024: Inicio aplicacién STS-UE.
e 30/08/2024: Fin presentacion STS-ES.
e 31/12/2025: Fin aplicacién STS-ES.

Los UAS en escenarios estandares europeos deben tener marcado de clase C5 o C6.

6.3. Autorizacion operacional

Se debe solicitar autorizacidon operacional si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
e Vuelo BVLOS.
e Altura superior a 120 metros.
e MTOM superior a 25 kilogramos.
e Dimensidn caracteristica igual o superior a 3 metros.
e Transporte de mercancias peligrosas sin riesgo a terceros.

Ademas, los UAS deberan tener un nimero de serie Unico conforme a la norma ANSI/CTA-2063-A-
2019, a menos que sean de construccion privada.

6.4. ldentificacion a distancia

Cada UAS en la categoria especifica debe estar equipado con un sistema de identificacidn a distancia
que permita:

e Cargar el niUmero de registro del operador y otros numeros proporcionados por el sistema
de registro, con control de coherencia.

e Transmitir, en tiempo real, datos minimos durante todo el vuelo, accesibles desde
dispositivos maviles.

e Reducir la capacidad de manipulacién del sistema de identificacidn a distancia.

. . MINISTERIO
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7. USO DEL DRI

7.1. Datos emitidos

El DRI debe estar presente en los UAS de categoria abierta (C1, C2 y C3) y en todos los UAS de
categoria especifica. Debe transmitir periddicamente, como minimo, la siguiente informacion:

e Numero de registro del operador y el cddigo de verificacidon proporcionado por el Estado
miembro durante el proceso de registro.

e Numero de serie Unico de la UA.

e Sello de tiempo, la posicion geografica de la UA y su altura respecto a la superficie o el punto
de despegue.

e Trayectoria medida en el sentido horario desde el norte geografico y la velocidad de la UA
respecto al suelo.

e Posicion geografica del piloto a distancia.

e Indicacion de la situacion de emergencia del UAS.

7.2. Instalacion del DRI en la UA

e Integrado de fabrica:

o

o

Para drones nuevos con marcado de clase.

Se actualiza el software cuando es posible.

e Accesorio:

o

Para drones reacondicionados ("retrofit") y drones existentes o nuevos para
operaciones en categoria especifica.

Solucién para fabricantes.

Dispositivo DRI de software independiente (“standalone”) con transmisién que
integra:

= Funcion GNSS.
= Funcion barométrica opcional.
=  Funcion de comunicacion.
Con carcasa: fijacion a la UA (por ejemplo, con velcro).

Sin carcasa: fijacion a la UAS y conexién por cable.

7.3. Modelos y costes

Los DRI deben contar con una declaracion de conformidad aceptada por EASA:

UAS-OPR-POI-GUI | Ed. 03
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EU Declaration of Conformity list

Manufacturer Name of
the
module
Bluemark DB120
Dronetag BS
Dronetag Beacon
Dronetag Mini
FLARM ATOM UAV
FLARM Aurora
Involi Leman
Remote ID
Drone
Tracker

7.4. Aplicaciones para mavil en Google Play Store

e Dronetag:

. Google Play

Juegos

Function

Direct remote
identification

Direct remote
identification
Direct remote

identification

Direct remote
identification

Direct remote
identification

Direct remote
identification

Direct remote
identification

Apps  Peliculas

Dronetag

W dronetag

S

Dronetag
Dronetag
18%

Libros

Website link

DroneBeacon Remote ID transponder

(dronescout.co)

Dronetag BS - Bare minimum for Remote 1D

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Compliance
(dronescout.co)

https://help.dronetag.cz/dronetag-

Direct / Broadcast RID device | Remote ID
solution for aeromodelers - Dronetag

Dronetag Beacon - Dronetag

Atom UAV - FLARM for Drones | FLARM

Aurora | FLARM Technology

https://www.involi.com/products-and-services

bs/downloads

https://help.dronetag.cz/dronetag-

bs/downloads

https://help.dronetag.cz/dronetag-

bs/downloads

https://www.involi.com/r/cOW

Nifos

PP Drone Scamner
RSBl Dronetag
25%

Informacion de la aplicacion -

Con Dronetag, todos los drones vuelan seguros y en cumplimiento. Nuestra aplicacion ayuda a todos a recibir y leer datos de

W,

Dronetag Toolbox
Dronetag

W

identificacion de drones y ofrece una amplia gama de funciones profesionales a los propietarios de dispositivos de identificacion
remota Dronetag. Creamos un mundo en el que todos los drones puedan acceder al espacio aéreo sin tener que preocuparse por los

accidentes.

Dronetag Mini y Dronetag Beacon son dispositivos complementarios para identificacion remota disefiados y fabricados por nosotros...

Ultima actualizacion
9 oct 2023

e Drone Scanner:

UAS-OPR-POI-GUI | Ed. 03
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Drone Scanner

Dronetag
25% 50 mil+. €
243 resefias Descargas Para todos @

Asistencia de la aplicacion v

Aplicaciones similares >

BAUFLY by Aloft
Federal Aviation Administration
40%

See the drones = 2 .
around you —r— Drone Assist - Flight Planning
X Altitude Angel
36%

PIX4Dcapture Pro: drone flight

Informacion de la aplicacion > it
i

ce un seguimiento de todos los vuel n0s a través de los
05 en tiempo real sobre drones en un mapa detallado que destaca
tis y descubre qué drones vuelan sobre tu cabeza

teléfono o tableta en un escaner de drones y reali
ie identificacion remota Direct/Broadcast. Explore
zonas espaciales de vuelo especificas. Descarga Drone Scanner g

SkyWatch.Al Drone Insurance
Skywatch Drone Insurance
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