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i Pliego de condiciones
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

Notas:

- Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Ayuntamiento de
Madrid.

- Aquella Reglamentacién, (y/o actualizaciones totales o parciales de la misma), que aunque
no se cite expresamente, pudieran ser de aplicacion al presente proyecto seran considerados
como incluidos y se tendran en consideracion a la hora de la valoracién econdémica y

ejecucion de las Obras.

-Ante cualquier posible contradiccion entre los diferentes documentos del proyecto, se tomara
lo mas restrictivo sin que ello suponga sobrecoste econdmico. No obstante quedara a juicio

de la D.T. la decisién a tomar en cada caso concreto.

-Cuando en algun documento se indique el término “similar o equivalente” significara que el
material en cuestién dispondrd como minimo de las mismas prestaciones operacionales,
caracteristicas constructivas, consumos energéticos, potencias, homologaciones y sellos de
calidad, aspecto estético y dimensional, etc. que el proyectado. En cualquier caso la decisién
final de considerar si un material resulta ” similar o equivalente” le corresponde a la Direccion

Técnica.

-La interpretacién del proyecto y resto de documentos asociados correspondera a la Direccién

Técnica.

-Para descripcion y entendimiento de las instalaciones propuestas se tendra en consideracion

lo indicado en la Memoria, Pliego y Planos.

-Toda la informacién contenida en los planos se complementa con los otros documentos
integrantes del proyecto, siendo: Memoria, Calculos y el Presente Pliego de Condiciones. El
documento denominado Mediciones o Presupuesto no tendra caracter técnico alguno vy
Unicamente se utilizard para poder dar un precio global a las instalaciones completamente
terminadas, probadas y de acuerdo con los documentos del Proyecto y la filosofia de

funcionamiento descrita en el mismo.

-Los planos del presente proyecto muestran las lineas generales y la extension de la

instalacion que sera efectuada, sin embargo el emplazamiento exacto y la disposicion de

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
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todas las partes seran establecidas en el transcurso de las obras y replanteadas en los Planos

de Taller.

-Antes de proceder a cualquier montaje, el Instalador debera realizar los Planos de Taller que
estaran debidamente compatibilizados con el resto de Gremios de la Obra. Los planos se

someteran a la aprobacién de la Direccion Técnica antes de cualquier ejecucion.

-El Instalador realizara todas las pruebas oportunas y dejara las instalaciones completamente
acabadas, reguladas y en perfecto funcionamiento, asi como la garantizara durante el tiempo

que se estime en el Contrato.

-Toda la documentacion técnica necesaria para la tramitacion de las legalizaciones de los
proyectos de las instalaciones que sea necesario aportar, los tramites para su legalizacion y
las tasas correspondientes, se entiende que estd incluida en el encargo, por lo tanto

asumidas por el Instalador.

-Las ofertas respetaran escrupulosamente todas las condiciones establecidas en los Pliegos,
pudiendo quedar fuera aquellas que no cumplan las condiciones exigidas en los mismos, no

admitiéndose ninguna variante.

-Es responsabilidad del Instalador la instalacion de caseta y/o medios auxiliares necesarios

para sus trabajadores durante la ejecucion de la obra.
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1.PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.1

FINALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La finalidad del presente Pliego de Condiciones Técnicas sobre el edificio de oficinas situado
en el Paseo de Castellana N°112, consiste en la determinacién y definicion de los

conceptosque se indican a continuacion.

— Alcance de los trabajos a realizar por el Instalador (reforma de bafos, red de
condensados de equipos de climatizacién y desaglie de aguas residuales) y, por lo

tanto, plenamente incluidos en su oferta.

— Materiales complementarios para el perfecto acabado de la instalacion, no
relacionados explicitamente, ni en el Documento de medicién y presupuesto, ni en
los planos, pero que por su légica aplicacion quedan incluidos, plenamente, en el

suministro del Instalador.

— Calidades, procedimientos y formas de instalacién de los diferentes equipos,

dispositivos y, en general, elementos primarios y auxiliares.

— Pruebas y ensayos parciales a realizar durante el transcurso de los montajes.
Pruebas y ensayos finales, tanto provisionales, como definitivos, a realizar durante las

correspondientes recepciones con redaccion de acta si procede.

— Las garantias exigidas en los materiales, en su montaje y en su funcionamiento

conjunto.
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1.2 CONCEPTOS COMPRENDIDOS

Es competencia exclusiva del Instalador y, por lo tanto, queda totalmente incluido en el precio
ofertado, el suministro de todos los elementos y materiales, mano de obra, medios auxiliares y,
en general, todos aquellos elementos y/o conceptos que sean necesarios para el perfecto
acabado y puesta a punto de las instalaciones, segun se describen en la memoria, que son
representadas en los planos, quedan relacionadas de forma basica en el Documento de
medicioén y presupuesto y cuya calidad y caracteristicas de montaje se indican en el Pliego

de Condiciones Técnicas.

Queda entendido que los cuatro Documentos de Proyecto, es decir, Memoria, Mediciones y
Presupuesto, Planos y Pliego de Condiciones Técnicas forman todo un conjunto. Si fuese
advertida o existiese alguna discrepancia entre estos cuatro Documentos, su interpretacion
sera la que determine la Direccion de Obra. Salvo indicacion contraria en su Oferta, lo que
debe quedar explicitamente indicado en Contrato, queda entendido que el Instalador acepta
este criterio y no podra formular reclamacién alguna por motivo de omisiones y/o

discrepancias entre cualquiera de los cuatro Documentos que integran el Proyecto.

Cualquier exclusion, incluida implicita o explicitamente por el Instalador en su Oferta y que
difiera de los conceptos expuestos en los parrafos anteriores, no tendra ninguna validez, salvo
que en el Contrato, de una forma particular y explicita, se manifieste la correspondiente

exclusion.

Es responsabilidad del Instalador el cumplimiento de toda la normativa oficial vigente aplicable
al Proyecto. Durante la realizacion de este Proyecto se ha puesto el maximo empefio en
cumplir toda la normativa oficial vigente al respecto. No obstante, si en el mismo existiesen
conceptos que se desviasen o no cumpliesen con las mismas, es obligacion del Instalador
comunicarlo en su Oferta y en la forma que se describird mas adelante. Queda, por tanto,
obligado el Instalador a efectuar una revisién del Proyecto, previo a la presentacién de su
Oferta, debiendo indicar, expresamente, en la misma, cualquier deficiencia a este respecto o,
en caso contrario, su conformidad con el Proyecto en materia de cumplimiento de toda la

normativa oficial vigente aplicable al mismo.

El Instalador efectuara a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento correspondiente a
sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de seguridad, auxiliares y de control
exigidos por la Legislacion vigente, todo ello con la debida coordinacién en relacion al resto

de la obra, por lo que sera preceptiva la compatibilidad y aceptacion de este trabajo con el
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plan de seguridad general de la obra y, en cualquier caso, debera contar con la conformidad

de la Direccién Técnica y el Contratista general.

Quedan incluidos también, como parte de los trabajos del Instalador, la preparaciéon de todos
los planos de obra, asi como la gestion y preparacién de toda la Documentacién Técnica
necesaria, incluido Visado y Legalizado de Proyectos y Certificados de obra, asi como su
tramitacién ante los diferentes Organismos Oficiales, al objeto de obtener todos los permisos
requeridos de acuerdo a la Legislacion. No se procedera a efectuar la recepcion provisional si
todo lo anterior no estuviese debidamente cumplimentado a satisfaccion de la Direccién de
Obra.

Asimismo, quedan incluidos todos los trabajos correspondientes a la definicion, coordinacion
e instalacion de todas las acometidas de servicios, tales como electricidad, agua, gas,
saneamiento y otros que pudieran requerirse, ya sean de forma provisional para efectuar los
montajes en obra o de forma definitiva para satisfacer las necesidades del Proyecto. Se
entiende, por tanto, que estos trabajos quedan plenamente incluidos en la Oferta del

Instalador, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Queda, por tanto, el Instalador enterado por este Pliego de Condiciones que es
responsabilidad suya la realizacion de las comprobaciones indicadas, previo a la presentacion
de la Oferta, asi como la presentaciéon en tiempo, modo y forma de toda la Documentacion
mencionada y la consecucion de los correspondientes permisos. El Instalador, en caso de
subcontratacion, o la Empresa responsable de su contrataciéon, no podran formular
reclamacion alguna con respecto a este concepto, ya sea por omision, desconocimiento o

cualquier otra causa.

1.3 CONCEPTOS NO COMPRENDIDOS

En general, solamente quedan excluidos de realizacién por parte del Instalador los conceptos
que responden a actividades de albanileria, salvo que en los Documentos de Proyecto se
indicase expresamente lo contrario. Los conceptos excluidos son los que se indican a

continuacion.

—Bancadas de obra civil para maquinaria:

— Proteccion de canalizaciones, cuyo montaje sea realizado por el suelo. Esta

proteccion se refiere al mortero de cemento y arena u hormigdn para proteger las
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mencionadas canalizaciones del transito de la obra. La proteccion propia de la

canalizacién si queda incluida en el suministro.

— En general, cualquier tipo de albanileria necesaria para el montaje de las
instalaciones. En particular, la apertura de rozas y posterior recibido de las

instalaciones con el mortero correspondiente.

— Apertura de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra civil o
albanileria para la distribucion de las diferentes canalizaciones. Asimismo, queda
excluido el recibido del correspondiente pasamuros, marco, bastidor, etc. en los
huecos abiertos. Es, sin embargo, competencia del Instalador, el suministro del
correspondiente elemento a recibir en la obra civil, bien sea pasamuros, marco,
bastidor, etc. y la determinacion precisa de tamanos y situacion de los huecos en la
forma y modo que se indicard mas adelante. Todo ello, en tiempoy modo compatible
con la ejecucion de la albanileria, para evitar cualquier tipo de modificacién y/o
roturas posteriores. Los perjuicios derivados de cualquier omisién relativa a estos

trabajos y acciones seran repercutidos directamente en el Instalador.

— Recibido de soporteria de instalaciones, siempre que en los mismos se utilice,
exclusivamente, material de construccion. Cuando el recibido pueda efectuarse
por cualquier procedimiento de tipo mecanico, como disparos, taladros, etc., sera
siempre competencia del Instalador. La soporteria y su montaje siempre sera

competencia del Instalador.

— Almacenes, aseos, etc., necesarios para uso y conservacion de los materiales de los

Instaladores durante el desarrollo de los montajes.

INTERPRETACION DEL PROYECTO

La interpretacién del Proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero (Ingenieria) Autor del
mismo o, en su defecto, a la persona que ostente la Direccion de Obra. Se entiende el
Proyecto en su ambito total de todos los Documentos que lo integran, es decir, Memoria,
Planos, Mediciones y Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas quedando, por tanto, el
Instalador enterado por este Pliego de Condiciones Técnicas que cualquier interpretacion del
Proyecto para cualquier fin y, entre otros, para una aplicacion de Contrato, debe atenerse a

las dos figuras (Autor o Director), indicadas anteriormente.
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Cualquier delegacion del Autor o Director del Proyecto, a efectos de una interpretacion del

mismo, debe realizarse por escrito y asi solicitarse por la persona o entidad interesada.

COORDINACION DEL PROYECTO

Sera responsabilidad exclusiva del Instalador la coordinacién de las instalaciones de su
competencia. El Instalador pondra todos los medios técnicos y humanos necesarios para
que esta coordinacion tenga la adecuada efectividad consecuente, tanto con la Empresa
Constructora, como con los diferentes oficios o Instaladores de otras especialidades que
concurran en los montajes del edificio. Por tanto, cada Instalador queda obligado a
coordinar las instalaciones de su competencia con las de los otros oficios. Por coordinacion
de las instalaciones se entiende su representacion en planos de obra, realizados por el
Instalador a partir de los planos de Proyecto adaptados a las condiciones reales de obra y su
posterior montaje, de forma ordenada, de acuerdo a estos planos y demas Documentos de

Proyecto.

En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o Instaladores y que, por lo tanto, pueda
ser conflictiva la delimitaciéon de la frontera de los trabajos y responsabilidades
correspondientes a cada uno, el Instalador se atendra a lo que figure indicado en Proyecto
0, en su defecto, alo que dictamine sobre el particular la Direccidon de Obra. Queda, por
tanto, enterado el Instalador que no podra efectuar o aplicar sus criterios particulares al

respecto.

Todas las terminaciones de los trabajos deberan ser limpias, estéticas y encajar dentro del
acabado arquitecténico general del edificio. Se pondra especial atencion en los trazados
de las redes y soporterias, de forma que éstas respeten las lineas geométricas vy
planimétricas de suelos, techos, falsos techos, paredes y otros elementos de construccion e

instalaciones conjuntas.

Tanto los materiales acopiados, como los materiales montados, deberan permanecer
suficientemente protegidos en obra, al objeto de que sean evitados los dafnos que les puedan
ocasionar agua, basura, sustancias quimicas, mecanicas y, en general, afectaciones de
construccién u otros oficios. Cualquier material que sea necesario suministrar para la
proteccion de los equipos instalados, tales como plasticos, cartones, cintas, mallas, etc.,
queda plenamente incluido en la Oferta del Instalador. La Direccién de Obra se reserva el
derecho a rechazar todo material que juzgase defectuoso por cualquiera de los motivos

indicados.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
15



1.6

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

A la terminacién de los trabajos, el Instalador procedera a una limpieza a fondo (eliminacién
de pintura, raspaduras, agresiones de yeso, etc.) de todos los equipos y materiales de su
competencia, asi como a la retirada del material sobrante, recortes, desperdicios, etc. Esta
limpieza se refiere a todos los elementos montados y a cualquier otro concepto relacionado
con su trabajo, no siendo causa justificativa para la omision de lo anterior, la afectacion del

trabajo de otros oficios 0 Empresa Constructora.

MODIFICACIONES AL PROYECTO

Sélo podran ser admitidas modificaciones a lo indicado en los Documentos de Proyecto por

alguna de las causas que se indican a continuacion.

— Mejoras en la calidad, cantidad o caracteristicas del montaje de los diferentes
componentes de la instalacion, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto
0, en todo caso, sea disminuido, no repercutiendo, en ningln caso, este cambio

con compensacion de otros materiales.

— Modificaciones en la arquitectura del edificio y, consecuentemente, variacion de su
instalacion correspondiente. En este caso, la variacion de instalaciones sera
exclusivamente la que defina la Direccion de Obra o, en su caso, el Instalador con
aprobacién de aquélla. Al objeto de matizar este apartado, se indica que por el
término modificaciones se entienden modificaciones importantes en la funcién o
conformacién de una determinada zona del edificio. Las variaciones motivadas por
los trabajos de coordinacién en obra, debidas a los normales movimientos y ajustes
de obra quedan plenamente incluidas en el presupuesto del Instalador, no

pudiendo formular reclamacion alguna por este concepto.

— Cualquier modificacion al Proyecto, ya sea en concepto de interpretacion del
Proyecto, cumplimiento de normativa o por ajuste de obra, debera atenerse a lo
indicado en los apartados correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas y, en
cualquier caso, debera contar con el consentimiento expreso y por escrito del Autor
del Proyecto y/o de la Direccién de Obra. Toda modificacion que no cumpla

cualquiera de estos requisitos carecera de validez.
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1.7 INSPECCIONES

La Direccion de Obra y/o la PROPIEDAD podran solicitar cualquier tipo de Certificacion
Técnica de materiales y/o montajes. Asimismo, podran realizar todas las revisiones o
inspecciones que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres, Fabricas,
Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre realizando trabajos
correspondientes a esta instalaciéon. Las mencionadas inspecciones pueden ser totales o

parciales, segun los criterios que la Direccion de Obra dictamine al respecto para cada caso.

1.8 CALIDADES

Cualquier elemento, maquina, material y, en general, cualquier concepto en el que pueda ser
definible una calidad, ésta sera la indicada en el Proyecto, bien determinada por una
marca comercial o por una especificacion concreta. Si no estuviese definida una calidad, la
Direccion de Obra podra elegir la que corresponda en el Mercado a niveles considerados
similares a los del resto de los materiales especificados en Proyecto. En este caso, el
Instalador queda obligado, por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar el material que

le indique la Direccién de Obra.

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, corresponde
exclusivamente a la Direccién de Obra definir si ésta es o no similar. Por tanto, toda marca o
calidad que no sea la especificamente indicada en el Documento de medicidon y presupuesto
o en cualquier otro Documento del Proyecto debera haber sido aprobada por escrito por la
Direccion de Obra previamente a su instalacién, pudiendo ser rechazada, por tanto, sin

perjuicio de ningun tipo para la PROPIEDAD, si no fuese cumplido este requisito.

Todos los materiales y equipos deberan ser productos normalizados de catalogo de
Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricacion de tales materiales o equipos y
deberan ser de primera calidad y del mas reciente disefno del Fabricante que cumpla con los
requisitos de estas especificaciones y la normativa vigente. Salvo indicacién expresa escrita en
contrario por la Direccién de Obra, no se aceptara ningln material y/o equipo cuya fecha de

fabricacion sea anterior, en 9 meses o mas, a la fecha de Contrato del Instalador.

Todos los componentes principales de equipos deberan llevar el nombre, la direccion del
Fabricante y el modelo y nimero de serie en una placa fijada con seguridad en un sitio visible.
No se aceptara la placa del agente distribuidor. En aquellos equipos en los que se requiera

placa o timbre autorizados y/o colocados por la Delegacion de INDUSTRIA o cualquier otro
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Organismo Oficial, sera competencia exclusiva del Instalador procurar la correspondiente

placa y abonar cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto.

Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Direccién de Obra cuantos
materiales o0 muestras de los mismos le sean solicitadas. En el caso  de materiales
voluminosos, se admitiran catalogos que reflejen perfectamente las caracteristicas, terminado

y composicién de los materiales de que se trate.

REGLAMENTACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los Documentos del Proyecto,
es prioritario para el Instalador el cumplimiento de cualquier Reglamentacion de obligado
cumplimiento que afecte, directa o indirectamente, a su instalacién, bien sea de indole
nacional, autonémico, municipal, de Companias o, en general, de cualquier ente que pueda
afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecucion de las funciones
previstas en el edificio. EI concepto de cumplimiento de normativa se refiere no sélo al
cumplimiento de toda normativa del propio equipo o instalacién, sino también al cumplimiento
de cualquier normativa exigible durante el montaje, funcionamiento y/o rendimiento del equipo

y/o sistema.

Es, por tanto, competencia, obligaciéon y responsabilidad del Instalador la previa revision del
Proyecto antes de la presentacién de su Oferta y, una vez adjudicado el Contrato, antes de
que realice ningun pedido, ni que ejecute ningn montaje. Esta segunda revision del
Proyecto, a efectos de cumplimiento de normativa, se requiere tanto por si hubiera habido una
modificacion en la normativa aplicable después de la presentacion de la Oferta, como si, con
motivo de alguna modificacion relevante sobre el Proyecto original, ésta pudiera contravenir
cualquier normativa aplicable. Si esto ocurriera, queda obligado el Instalador a exponerlo ante
la Direccion Técnicay PROPIEDAD. Esta comunicacion debera ser realizada por escrito y

entregada en mano a la Direccién Técnica de Obra.

Una vez iniciados los trabajos o pedidos los materiales relativos a la instalacion
contratada, cualquier modificacién que fuera necesario realizar para cumplimiento de
normativa, ya sea por olvido, negligencia o por modificacién de la misma, sera realizada con
cargo total al Instalador y sin ningln coste para la PROPIEDAD u otros oficios o Contratistas,
reservandose ésta los Derechos por reclamacion de dafos vy perjuicios en la forma que se

considere afectada.
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Queda, por tanto, el Instalador enterado por este Pliego de Condiciones que no podra
justificar incumplimiento de normativa por identificacion de Proyecto, ya sea antes o
después de la adjudicaciéon de su Contrato o por instrucciones directas de la Direcciéon de
Obra y/o PROPIEDAD.

1.10 DOCUMENTACION GRAFICA

A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del Instalador preparar todos los
planos de ejecucién de obra, incluyendo tanto los planos de coordinacién, como los planos de
montaje necesarios, mostrando en detalle las caracteristicas de construccion precisas
para el correcto montaje de los equipos y redes por parte de sus montadores, para pleno
conocimiento de la Direccion de Obra y de los diferentes oficios y Empresas Constructoras
que concurren en la edificacion. Estos planos deben reflejar todas las instalaciones en
detalle al completo, asi como la situacion exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes,
etc. El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, montaje y planos
de obra en general, que le exija la Direccion de Obra, quedando este trabajo plenamente

incluido en su Oferta.

Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha de la obra y previo al
montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro de los plazos de tiempo exigidos
para no entorpecer el programa general de construccién y acabados, bien sea por zonas o
bien sea general. Independientemente de lo anterior, el Instalador debe marcar en obra los
huecos, pasos, trazados y, en general, todas aquellas senalizaciones necesarias, tanto para

sus montadores, como para los de otros oficios 0 Empresas Constructoras.

Segun se ha indicado en el apartado I.G.-2 es, asimismo, competencia del Instalador, la
presentacion de los escritos, Certificados, visados y planos visados por el Colegio
Profesional correspondiente, para la Legalizacion de su instalacion ante los diferentes entes

u Organismos. Estos planos deberan coincidir sensiblemente con lo instalado en obra.

Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos de
construccién y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado necesarios para
que haya una determinacion precisa de cdmo es la instalacidn, tanto en sus elementos
vistos, como en sus elementos ocultos. La entrega de esta Documentacién se considera

imprescindible previo a la realizacién de cualquier recepcion provisional de obra.
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Cualquier Documentacion grafica generada por el Instalador sélo tendra validez si queda
formalmente aceptada y/o visada por la Direccion de Obra, entendiéndose que esta
aprobacién es general y no relevara de ningln modo al Instalador de la responsabilidad de
errores y de la correspondiente necesidad de comprobacién y adaptaciéon de los planos por

su parte, asi como de la reparacion de cualquier montaje incorrecto por este motivo.

1.11 DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Previo a la recepcién provisional de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a
presentar toda la Documentacion de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o Contractual, segun los
Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en este Pliego de Condiciones. Como parte
de esta Documentacion, se incluye toda la Documentacion y Certificados de tipo Legal,

requeridos por los distintos Organismos Oficiales y Companias Suministradoras.

En particular, esta Documentacion se refiere a lo siguiente:

— Certificados de cada instalacion, presentados ante la Delegacién del Ministerio de
Industria y Energia. Incluye autorizaciones de suministro, boletines, etc.

— idem ante Companias Suministradoras.

— Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia).

— Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de catalogo con
instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento y conservacion de todos los
equipos de la instalacion.

— Libro oficial de mantenimiento Legalizado.

— Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las instalaciones.

— Libro del edificio Legalizado.

— Como parte de la Documentacion que debe entregar el Instalador, durante y al final de
la obra, queda incluida toda la informacion relativa al LIBRO DEL EDIFICIO, de
acuerdo a lo estipulado por la Ley y segun requiera, en todo caso, la Direccion
Facultativa. Esta Documentacion se refiere a planos as-built, normas e instrucciones
de conservacion y mantenimiento de las instalaciones, definiciéon de las calidades de
los materiales utilizados, asi como su garantia y relacion de Suministradores y normas

de actuacién en caso de siniestro o situaciones de emergencia.

1.12 GARANTIA

Tanto los componentes de la instalaciéon, como su montaje y funcionabilidad, quedaran

garantizados por un ano, como minimo, a partir de la recepcion provisional y, en ningin
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caso, esta garantia cesara hasta que sea realizada la recepcion definitiva. Se dejara a criterio
de la Direccién de Obra determinar ante un defecto de maquinaria su posibilidad de

reparacion o el cambio total de la unidad.

Este concepto aplica a todos los componentes y materiales de las instalaciones, sean éstos
los especificados, de modo concreto, en los Documentos de Proyecto o los similares

aceptados.

1.13 SEGURIDAD

Durante la realizacion de la obra se estard de acuerdo en todo momento con el
"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas aquellas normas
y ordenanzas encaminadas a proporcionar el mas alto grado de seguridad, tanto al personal,

como al publico en general.

El Instalador efectuara a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento correspondiente
a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de seguridad, auxiliares y de
control exigidos por la Legislacion vigente. Todo ello con la debida coordinacién con
relacién al resto de la obra, por lo que sera preceptiva la compatibilidad y aceptacién de este
trabajo con el plan de seguridad general de la obra y, en cualquier caso, debera contar con la
conformidad de la Direccidn Técnica responsable en obra de esta materia y el Contratista
general. En cualquier caso, queda enterado el Instalador, por este Pliego de Condiciones
Técnicas, que es de su total responsabilidad vigilar y controlar que se cumplen todas las
medidas de seguridad descritas en el plan de seguridad, asi como las normas relativas a

montajes y otras indicadas en este apartado.

El Instalador colocara protecciones adecuadas en todas las partes moviles de equipos y
maquinaria, asi como barandillas rigidas en todas las plataformas fijas y/o méviles que instale
por encima del suelo, al objeto de facilitar la correcta realizacién de las obras de su

competencia.

Todos los equipos y aparatos eléctricos usados temporalmente en la obra seran instalados y
mantenidos de una manera eficaz y segura e incluiran su correspondiente conexién de puesta
a tierra. Las conexiones a los cuadros eléctricos provisionales se haran siempre con clavijas,

quedando prohibida la conexiéon con bornes desnudos.
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1.14 MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMPRENDIDOS

Como complemento a los conceptos generales comprendidos, indicados en las condiciones
generales y, en general, en los Documentos del Proyecto, se indican a continuacién algunos
puntos particulares concretos, exclusivamente como ejemplo o aclaracién para el Instalador,

no significando por ello que los mismos excluyan la extensién o el alcance de otros.

— Soporterias, perfiles, estribos, tornilleria y, en general, elementos de sustentacion
necesarios, debidamente protegidos por pinturas o tratamientos electroquimicos.
Estos materiales seran de acero inoxidable cuando se instalen en ambientes
COrrosivos.

— Antivibradores coaxiales de tuberias, bases antivibratorias de maquinaria y equipos,
neoprenos o elementos elasticos de soporterias, lonas de conductos y, en general,
todos aquellos elementos necesarios para la eliminacién de vibraciones.

— Bancadas metalicas, dilatadores de resorte, liras, uniones flexibles y, en general,
todos los elementos necesarios de absorcion de movimientos térmicos de la
instalaciéon por causa propia o por dilataciones de obra civil.

— Acoplamientos elasticos de tuberias en juntas de dilatacion o acometidas a
maquinaria, equipos o elementos dindmicos.

— Protecciones de redes, equipos y accesorios con pinturas antioxidantes o
anticorrosivas, tanto en intemperie, como en interiores. Enfundados plasticos
termoadaptables para canalizaciones empotradas y, en general, todos aquellos
elementos de prevencion y proteccidon de agresiones externas.

— Pinturas y tratamientos de terminacion, tanto de equipos, canalizaciones vy
accesorios, como de flechas, etiquetados y claves de identificacion.

— Acabados exteriores de aislamientos para proteccion del mismo por lluvia, por accion

solar, por ambientes corrosivos, ambientes sucios, etc.

— Gases de soldadura, pastas, mastics, siliconas y cualquier elemento necesario para
el correcto montaje, acabado y sellado.

— Manguitos pasamuros, marcos y/o cercos de madera, bastidores y bancadas
metalicas y, en general, todos aquellos elementos necesarios de paso o recepcién
de los correspondientes de la instalacion.

— Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de
desaglie, debidamente sifonadas y conexionadas, necesarios para el desarrollo
funcional de la instalacion.

— Protecciones acusticas y elementos de apantallamiento necesarios para cumplimiento

de niveles de ruido, tanto en interiores, como en exteriores.
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— Guias en canalizaciones vacias.

Queda entendido por el Instalador que todos los materiales, accesorios y equipamiento
indicados en este apartado quedan plenamente incluidos en su suministro, con independencia
de que ello se cite expresamente en los Documentos de Proyecto. Cualquier omision a este
respecto, por parte del Instalador, debe ser incluido expresamente en su Oferta y, en su caso,

aceptado y reflejado en el correspondiente Contrato.

Todas estas unidades y, en particular, las relacionadas con albanileria (pasamuros, manguitos,
huecos, etc.) serdn coordinadas y efectuadas en tiempo y modo compatibles con la
albanileria para evitar cualquier tipo de rotura y otras posteriores. Los perjuicios derivados de
cualquier omision relativa a estos trabajos y acciones seran repercutidos directamente en el

Instalador.
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A. INSTALACION DE SANEAMIENTO

1.CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION DE
SANEAMIENTO

1.1NORMATIVA DE APLICACION

— Caodigo Técnico de la Edificacion (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
nam. 74, 28/03/20086).

— Reglamento de instalaciones Térmicas en edificios (RITE)

1.2TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubos de policloruro de vinilo no plastificados (UPVC)

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”

del Ministerio de Fomento.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de agua” del

Ministerio de Fomento

Sifones

Seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor minimo de tres

milimetros (3 mm).

Los sifones deben ser accesibles y llevaran incluido en el fondo un dispositivo de registro con

tapon roscado.

Accesorios

Cualquier elemento, metdlico o no, que sea necesario para la perfecta ejecucioén de estas
instalaciones reunira, en cuanto a su material, las condiciones exigidas en los Articulos

precedentes para cada uno de dichos materiales.
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Las piezas de fundicién destinadas a tapas, sumideros, valvulas, etc., cumpliran las

condiciones exigidas para las tuberias de fundicion.

Las bridas, presillas, grapas y demas elementos destinados a la fijacién de bajantes seran de
hierro metalizado o galvanizado.
Cuando se trate de bajantes de plastico se intercalara, entre la abrazadera y la bajante, un

manguito de plastico.

Seran extensivas estas prescripciones a todos los herrajes que se empleen en la obra, como

peldanos de pozos, tuercas y bridas de presion en las tapas de registros, etc.

1.3INSTALACION DE REDES DE TUBERIAS

Redes verticales

Vendran caracterizadas en los siguientes tramos:

Red horizontal de desagues de aparatos, con ramales y colectores

Los aparatos sanitarios se situardn buscando la agrupacién alrededor de la bajante vy
quedando los inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia de esta no mayor de un

metro (1 m).

El desagle de inodoros, vertederos y placas turcas, se hara siempre directamente a la bajante.
El desaglie de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hara con sifén individual. El
resto de los aparatos podra ir a desembarcar a un bote sifénico individuales cuya distancia

mas alejada al manguetdn o bajante no sera mayor de dos metros (2 m).

Cuando se utilice el sistema de bote sifonico, se soldaran a él los tubos de desaglies de los
aparatos a una altura minima de veinte milimetros (20 mm) y el tubo de salida (desembarque)
como minimo a cincuenta milimetros (50 mm), formando asi un cierre hidraulico, el cual en su

otro extremo, se soldara al mangueton del inodoro.

Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagues de los aparatos se
soldaran a un tubo de derivacion, el cual desembarcard en el mangleton del inodoro o

bajante y se procurara, siempre que sea posible, lleve la cabecera registrable con tapon
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roscado. El curvado se hara con radio interior minimo igual a vez y media del diametro del
tubo.

Los tramos horizontales tendran una pendiente minima del uno por ciento (1%) y maxima del
diez por ciento (10%). Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada setecientos
milimetros (700 mm) para tubos de diametro no superior a cincuenta milimetros (50 mm) y

cada quinientos milimetros (500 mm) para diametro superiores.

Como norma general, el trazado de la red sera lo mas sencillo posible para conseguir una
circulacion natural por gravedad. Sera perfectamente estanca y no presentara exudaciones ni

estara expuesta a obstrucciones.

Se evitaran los cambios bruscos de direccion y siempre se utilizaran las piezas especiales
adecuadas, no se curvaran nunca en caliente. Se evitara, también el enfrentamiento de dos
ramales sobre una misma tuberia colectiva.

En el caso de tuberias empotradas se procurard su perfecto aislamiento para evitar
corrosiones, aplastamiento o fugas. No se empotraran las tuberias en tabiques de espesor

inferior a nueve centimetros (9 cm).

Bajantes fecales y de aguas grasas o jabonosas

Se utilizaran para la conduccion vertical, desde las derivaciones de fecales, aguas grasas o

jabonosas para residuales, hasta el registro a pie de bajante o colector suspendido.

Las bajantes de aguas residuales podran ser de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC),
polietileno de alta densidad (HDPE).

En azoteas transitables, las bajantes residuales se prolongaran dos metros (2 m) por encima

del solado correspondiendo a la ventilacion primaria.

Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a menos de seis
metros (6 m.) de la ventilacion de la bajante, ésta se situara cincuenta centimetros (50 cm) por

encima de la cota maxima de ésta.

Cuando la bajante vaya exterior, o este adosada a algun pilar visto (garajes) se protegeran los

dos metros (2 m.) inmediatos sobre el nivel del suelo con tubo de fundicién.
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El diametro de toda bajante no sera inferior de los injertos, mangletones, colectores o ramales

conectados a ella y conservara dicho diametro, constante, en toda su altura.

Toda bajante de fecales debera ir provista de un registro de pie de bajante, practicable,
situado como minimo a treinta centimetros (30 cm) sobre el pavimento del piso inferior,
sifénico o no, realizado con pieza especial, galdpago o arqueta. Los codos de pie de bajante,
se resolveran con piezas de mas de veinte centimetros (20 cm) de radio de curvatura. Si el
codo es de material fragil y descansa en tierra ird empotrado y protegido con un dado de

hormigon.

Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (UPVC) se sellaran con
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco

milimetros (5 mm.) o también, se podran utilizar el sistema de unién mediante junta térica.

En todo caso, se tendran en cuenta los Apartados considerados en las citadas Norma UNE

sobre tipos de juntas para tuberias y piezas especiales de fundicién.

Como norma general, la sujecién de las bajantes se hard a muros de espesor no inferior a
doce centimetros (12 cm), mediante abrazaderas, con un minimo de dos por tubo, una bajo la

copay el resto a intervalos no superiores de ciento cincuenta centimetros (150 cm).

Las tuberias quedaran separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones,

acabados, etc.

No debera ser causa de transmision de ruidos a las fabricas, para lo cual se fijaran las
abrazaderas o elementos de sujecion a un material absorbente recibido en el muro como

corcho, fieltro, etc.

Redes horizontales

Vendran caracterizados en los siguientes tramos.

Colectores suspendidos

Se utilizara como red horizontal de evacuacion de aguas residuales cuando el punto de
acometida a la red de alcantarillado esté situado a nivel superior al solado de la planta sétano
mas bajo del edificio, cuando se desee dejar éste o mas plantas libres de bajantes, o en los

casos en que se quiere dejar la red registrable.
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La pendiente no sera menor del uno por ciento (1%).

Se colocaran piezas de registro al pie de la bajante, en los encuentros, cambios de pendiente

y direccion y en los tramos cada veinte metros (20 m.).

La sujecion se hara a forjado o muro de espesor no inferior a quince centimetros (15 cm)
mediante abrazaderas dispuestas a intervalos no superiores a ciento cincuenta centimetros
(150 cm). Los pasos a través de elementos de fabrica se haran con contra tubo con las

holguras correspondientes, segun se indicaba para las bajantes.

Siempre que sea posible, las cabeceras del colector y los encuentros se dejaran registrables.

Obras auxiliares

Soportes

Deberan establecerse de acuerdo con los siguientes criterios:

Soportes para instalaciones sometidas a dilatacion. Los tubos descansaran sobre rodillos de
acero, de anchura suficiente para determinar el buen deslizamiento, debiendo quedar guiados
para impedir que se desalineen. Cuando el soporte deba actuar como punto fijo o guia de la
tuberia, se suprimiran los rodillos sujetando los tubos mediante un patin de perfil en "te" que ira
soldado al soporte.

La sujecion del tubo se hard siempre mediante abrazaderas galvanizadas fuertemente
apretadas mediante rodillos cadmiados, debiendo resultar el conjunto suficientemente capaz
de soportar las tensiones que se transmitan a través de él.

Instalaciones no sometidas a dilatacion: se sujetaran mediante abrazaderas galvanizadas,

fuertemente apretadas al tubo y soldadas al soporte.

A fin de conseguir el apriete necesario en los casos que lo requieran, se colocara un anillo de

goma entre el tubo y la abrazadera.

Todos los soportes se sujetaran a elementos suficientemente rigidos de la estructura.

En general, los soportes que no tengan que absorber tensiones axiales se suspenderan del
techo mediante varilla galvanizada roscada en toda su longitud, dejando el suficiente margen

para poder dar las pendientes o niveles correspondientes.
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La unidon de la varilla con el techo, se efectuara mediante tacos tipo SpitRock o similar, y al

soporte, mediante dos tuercas galvanizadas y sus correspondientes arandelas.

Cuando el soporte deba trabajar como punto fijo, la sujeciéon de cada extremo del soporte del
techo, se realizara con dos perfiles en "U" formando entre si angulos de 90 grado C. soldados
al soporte y anclado al techo mediante rectangulos de palastro soldados al perfil y tacos
SpitRock o similar. En este caso no se situard ninguna de las sujeciones sobre bovedillas

ceramicas.

En los soportes guia (anterior y posterior al dilatador) se sustituira la varilla roscada por perfil

en "U" soldado al soporte y sujeto al techo como en el caso ya indicado de los puntos fijos.

El material del soporte sera perfil tipo "U" negro, al que se soldaran todos los elementos de
sujeciéon (abrazaderas, ejes de rodillos, etc.) de las tuberias. Una vez terminada la preparacion
del mismo y corregidas las eventuales deformaciones producidas por la soladura, se
procedera, antes de colocar los tubos, a protegerlo con una capa de pintura de minio y otra

segunda de la pintura que se establezca como de acabado.

Las secciones de varillas y perfiles dependeran del nimero y diametro de los tubos. Se
deberan calcular de manera que no se produzcan flechas mayores del 3% de la longitud del

soporte.
Colectores enterrados

Se utilizan como red horizontal de evacuacion de las aguas residuales procedentes de las
bajantes desde la arqueta situada a pie de los mismos, hasta el pozo de acometida a la red de

alcantarillado.

Irdn siempre situados por debajo de la red de distribucién de agua fria y tendran una

pendiente no menor del uno por ciento (2%).

Cuando se prevea que la tuberia del colector puede sufrir roturas o deterioros por el paso de
vehiculos, maquinas, etc. al estar esta a una profundidad inferior a los setenta y cinco
centimetros (75 cm) en zonas ajardinadas y a los ciento veinte centimetros (120 cm) en zonas

de transito, se reforzara mediante la envoltura con hormigén en masa H-100.

Se podran utilizar tuberias de PVC, los tubos dispondran de copa y la union entre ellos, asi

como entre tubos y piezas, se realizara mediante junta elastica.
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Arquetas
Se prevé la formacién de arquetas en la planta Sétano 2 para conexiéon de el saneamiento
enterrado con la red existente, procedente de los cuartos técnicos y los aseos de planta.

Estaran conformes a los datos de planos y detalles standard. Podran ser de polietileno (PE) y

de fabrica de ladrillo macizo.
Las arquetas se colocardan a medida que se van colocando las canalizaciones y no al
contrario, pudiendo el Director de los trabajos paralizar la ejecucion de las excavaciones hasta

que el trabajo vuelva a tomar el planning normal de ejecucion.

El Contratista debera prever una preparacion del suelo bajo el fondo de hormigdén ya sea

mediante una compactacion o mediante un encachado de 0,10 m. de grava 5-15.

Las arquetas seran rigurosamente verticales y se situaran en tramos inferiores a 15 metros en

tramos enterrados.

Las arquetas con sumideros deberan soportar la circulacion de vehiculos

Arqueta a pie de bajante

Se utilizara para registro al pie de las bajantes cuando la conduccién a partir de dicho punto

vaya a quedar enterrada.

Las arquetas de fabrica se construiran con fabrica de %2 pie de ladrillo macizo, que ira
enfoscada y brufida interiormente, se apoyara sobre una solera de hormigon H-100 de diez
centimetros (10 cm) de espesor. Las arquetas o pozos de polietileno se colocaran sobre una
base de hormigén de limpieza entre quince y veinte centimetros (15 a20 cm) y envuelto con

arena compactada 2/3 de su altura.

Para las arquetas o pozos de polietileno (PE) las dimensiones seran las siguientes segun la

profundidad de estas:
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Profundidad de la arqueta

h<1,00 h<1,65 h<3,00
@ 400 @ 600 1000

Diametro

Las dimensiones de las arquetas de ladrillo seran las siguientes segun el diametro de colector

de salida de estas.

Diametro D en mm. Del colector de salida

100 150 200 250 300 400
Dimensiones
interiores
AxB en cm. 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 80x80
de la
arqueta

Arqueta de paso

Se utilizara para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan encuentros,
cambios de seccidn, de direccién o pendiente y en los tramos rectos, con un intervalo maximo

de quince metros (15 m).

Su realizacién sera andloga a la de las arquetas a pie de bajante.

Las dimensiones de las arquetas seran idénticas a las descritas en el apartado anterior.

A cada lado de la arqueta de fabrica acometera un solo colector que formara angulo con la

direccién de desague.

Argueta sifénica

Se utilizara como cierre hidraulico de una o mas arquetas sumideros que a ella viertan.

Su construccion sera andloga a la de las arquetas a pie de bajante.
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1.4CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Materiales

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado

Se cumplira lo especificado en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones” del Ministerio de Fomento, “Pliego de Prescripciones

Técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua”.

Tubos de polietileno de alta densidad (HDPE)

Se cumplira lo especificado en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones” del Ministerio de Fomento, “Pliego de Prescripciones

Técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua”.

Instalaciones de redes de tuberias

Desagues de aparatos y derivaciones

Seran comprobados el material y didmetro especificado, soldaduras en las uniones,
pendientes, protecciones, distancia entre bridas superior a setecientos milimetros (700 mm.)
caso de existir tramos suspendidos, sifones y/o botes sifénicos, registros, etc., siendo materia

de no aceptacién su incumplimiento.

Bajantes y columnas de ventilacién

Seran comprobados el material y diametro especificado, uniones a los aparatos entre si,
contratubo y sellado en los pasos a través del forjado, distancia entre los elementos de
sujeciéon a los muros, desplomes superiores al uno por ciento (1%), prolongaciones por

encima de la cubierta, etc, siendo motivo de no aceptacién su incumplimiento.

Colectores enterrados

Seran comprobados el material, didmetros y pendientes especificados, uniones a las arquetas
y arquetas de registro, solares de apoyo y rellenos ademas de los refuerzos de hormigén en
aquellos puntos que por estar colocados proximos a la superficie sean necesarios para evitar

el aplastamiento, siendo motivo de no aceptacion su incumplimiento.
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Colector suspendido

Seran comprobados el material y diametros especificados, pendientes, uniones, piezas
especiales, soportes y/o fijaciones distancias entre éstas, etc. siendo motivo de no aceptacion

su incumplimiento.
Arquetas

Seran comprobados los materiales y dimensiones especificados, enrases de la tapa con el
pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida, etc. siendo motivo de no

aceptacion su incumplimiento.

Obras auxiliares

Soportes

Se comprobaran segln lo especificado en el Proyecto, en las instalaciones sometidas a
dilatacion, los rodillos y/o guias para los deslizamientos, asi como las sujeciones mediante
abrazaderas en las instalaciones fijas, fijaciones o paredes y/o techos, secciones de las
varillas, distancias de los soportes, segin diametro de los tubos, etc., siendo motivo de no

aceptacion su incumplimiento.

1.5PRUEBAS PARCIALES Y TOTALES DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO.

Estanqueidad parcial

Se realizaran pruebas, descargando cada grupo aislado o simultaneamente, verificando los
tiempos de desagues, los fendmenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en
los demas conectados a la red, ruidos en desagles y tuberias y comprobacion de cierres

hidraulicos.

No se admitird que quede en el sifén de un aparato una altura de cierre hidraulico inferior a

veinticinco milimetros (25 mm.).

Las pruebas de vaciado se realizaran abriendo los grifos de los aparatos, con los gastos
minimos considerados para cada uno de ellos y con la valvula de desagle asimismo abierta.

No se acumulara agua en el aparato en el tiempo minimo de un minuto.
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En la red horizontal se probara cada tramo de tuberia, para garantizar su estanqueidad
introduciendo agua a presién durante diez minutos. Esta prueba se efectuara antes de que los

tubos estén enterrados y se repetira después del rellenado de las zanjas.

Las arquetas y se someteran a idénticas pruebas llenandolos previamente de agua

observando si se advierte o no, descenso de nivel.

Se controlaran al cien por cien (100%) las uniones, entronques y/o derivaciones.

No seran de aceptacion en caso de fugas.
Estanqueidad total

Una vez realizadas las pruebas parciales con resultados satisfactorios, se procedera a la
prueba final, consistente en someter a toda la red horizontal a una presién de un metro y

medio (1,5 m.) de columna de agua en el punto mas alto de la red.

Se controlaran al cien por cien (100%) las uniones, entronques y/o derivaciones.

No seran de aceptacion en caso de fugas.
Ensayo de las redes enterradas

Las redes seran sometidas a ensayo bien en su totalidad, bien en la parte que determine el
Director de los trabajos y nunca menos de 1/5 de la red. Estos ensayos seran efectuados
después de la limpieza de las redes, el terraplenado definitivo de las zanjas al nivel del terreno
existente, después de la colocacién definitiva del saneamiento y al cabo de un tiempo

suficiente, para que la capa freatica haya vuelto a su nivel normal.

Después del examen de alienacién y del estado de las canalizaciones, el representante del

Director de los trabajos fijara las partes de la red a someter a ensayos.

Se mediran la infiltraciéon de las aguas tapando la arqueta arriba e instalando en la arqueta

aguas abajo un medio adecuado para medir los caudales de agua (murete, etc.)

El caudal medio no debera sobrepasar 0,75 I. por 50 mm.de didmetro de tubo por metro lineal
de longitud de tubo y por dia. Las longitudes de acometidas no estan incluidas en los calculos

de caudal.
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Pruebas de agua

Este ensayo sera efectuado tapando las arquetas situadas aguas arriba y aguas abajo. Se
llena de agua la seccidon comprendida entre las dos arquetas; la altura de agua minima par

encima de la generatriz superior de las canalizaciones sera de 0,50 m.

Las lecturas del nivel de agua seran medidas en dos intervalos de 24 horas. Las fugas de agua
deben ser inferiores a 1,25 |. por 50 mm.de diametro del tubo por metro lineal de canalizacion

y por dia. Las acometidas no estan contadas para los célculos de fugas.

El Contratista debera suministrar todo el material, personal y equipo necesario para la buena

ejecucion de los ensayos.

El Contratista debera hacer todos los trabajos necesarios de desmonte, terraplén, juntas,

arquetas y acometidas notificadas. Estos ensayos estan incluidos en el contrato.
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B. INSTALACION DE GASOLEO

1.0BJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentaciéon del
proyecto de referencia y determinara las obras y las condiciones minimas  aceptables
para la ejecucién de las instalaciones de suministro y almacenamiento de gaséleo del

edificio de oficinas situado en la Paseo de la Castellana, n2112, Madrid.

Las dudas que se planteasen en su aplicaciéon o interpretacién seran dilucidadas por la
Direccion Facultativa de la obra. La empresa instaladora y las subcontratas conocen vy

admiten el presente Pliego.

2.CAMPO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalacién,
pruebas y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de instalaciones petroliferas
para suministrar combustible liquido a grupos electrégenos. El objetivo es garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar social y la proteccién del medio ambiente, siendo
necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y
conserven de tal forma que se satisfagan los fines basicos de la funcionalidad, de adecuacion
al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso
de incendio y la seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal de la instalaciéon no
suponga ningun riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es

disenada y construida.

3.CARACTERISTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES. GENERALES DE LOS
MATERIALES

Todos los materiales seran de marcas de calidad, y sus caracteristicas se  ajustaran a lo
especificado por la reglamentacion vigente, a lo especificado en los documentos del proyecto,
en el presente Pliego de Condiciones y a las indicaciones que en su caso exprese la
Direccién Facultativa.

Los reconocimientos y ensayos de los materiales que se consideren oportunos para
comprobar si rednen las condiciones de calidad fijadas en el presente Pliego tendran que
determinarlos el Ingeniero-Director quién podra rechazar los materiales defectuosos y

ordenar su sustitucion.
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3.1COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION

Genéricamente la instalacién contara con:

-Tanque de almacenamiento de 2.000 litros (superficial).

-Grupo de presion con dos bombas gemelas

-Tuberias de cobre para distribucion

-Conexiones al tanque para carga y ventilacién con tuberia de acero
-Puesta a tierra.

-Instalacion de Proteccién Contra Incendios.

3.2TANQUES

Las paredes del tanque de doble contencion podran ser del mismo o distinto material.

Se podran instalar tanques compartimentados para contener diferentes productos en caso

necesario.

En ausencia de normas para el calculo se justificara, como minimo, lo siguiente:

a) Resistencia del material. Para el célculo se usard un valor menor o igual al 40% de

resistencia a la rotura y al 80 % del limite elastico.

b) Resistencia mecanica del tanque lleno de agua.

c) Presidny depresion en carga y descarga.

d) Medidas suplementarias por condiciones de corrosion interior o exterior.

e) Idoneidad entre el material del tanque y el liquido a contener.

3.3EQUIPOS DE SUMINISTRO

Los materiales utilizados en la construccién de los equipos de suministro y control seran
resistentes a la corrosién del liquido y los vapores que se utilicen. Los fabricantes de los
mismos, documentaran cémo pueden ser instalados, qué acciones soportan y para dénde

estan disenados.
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Los elementos metalicos del sistema seran de materiales que no puedan producir chispas al

contacto con otros materiales.

3.4TUBERIAS

El material de las tuberias para las conducciones de hidrocarburos podra ser de acero
al carbono, cobre, plastico u otro adecuado material. Podran utilizarse tuberias de materiales
sobre los que no exista normativa aplicable, cuando dispongan de un certificado extendido
por un laboratorio oficial acreditado de un pais miembro de la UE, en el que se certifique el

cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Resistencia quimica interna y externa a los productos petroliferos.

b) Permeabilidad nula a los vapores de los productos petroliferos.

c) Resistencia mecanica adecuada a la presién de prueba.

Las uniones de los tubos y de éstos con los accesorios se haran de acuerdo con los
materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y
estanquidad, sin que ésta pueda estar afectada por los distintos combustibles. Las uniones

roscadas no se admiten salvo en uniones con equipos.

Las conducciones tendran el menor nimero posible de uniones en su recorrido. Estas podran

realizarse mediante sistemas desmontables y/o fijos.

Las uniones desmontables deberan ser accesibles permanentemente.

Cuando las tuberias se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizara
mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de

la boca de hombre.

El diametro de las tuberias y sus accesorios se calcularan en funcién del caudal, de la
longitud de la tuberia y de la viscosidad del liquido a la temperatura minima que pueda

alcanzar.
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3.5CONEXIONES
Carga del tanque

La carga o llenado del tanque se realizara por conexiones formadas por dos acoplamientos
abiertos, un macho y una hembra, para poder realizar transferencias de combustibles liquidos

de forma segura.

Seran de tipo de acoplamiento rapido. Sera obligatorio que sean compatibles entre el camion
cisterna y la boca de carga. Las conexiones rapidas seran de materiales que no puedan

producir chispas en el choque con otros materiales.

El acoplamiento debe garantizar su fijacién y no permitir un desacoplamiento fortuito.
Ventilacion

Los tanques dispondran de una tuberia de ventilacion.

Las ventilaciones accederan al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no
puedan penetrar en los locales. Se calculara de forma que la evacuacion de los gases

no provoquen sobrepresion en el tanque.

Si se trata de instalaciones con tanque subterraneo, la conduccién de aire debe desembocar
al menos 50 cm sobre el orificio de llenado o entrada al tanque de la tuberia de carga, y al
menos 50 cm sobre el nivel del suelo. En el caso de instalaciones con tanques sobre el nivel
del suelo, la tuberia de aire y el orificio de llenado o entrada al tanque de la tuberia de
carga pueden acabar a la misma altura.

La tuberia tendra una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuacién de los posibles

condensados y, como minimo, ésta sera del 1%.

El sistema de ventilacion de los tanques que contengan la misma clase de producto
podran conectarse a un Unico conducto de evacuacion, si el liquido no entra en el colector

de ventilacion.
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Extraccion del producto del tanque

La extraccion del producto podra realizarse por aspiracién, impulsién o gravedad. Cuando
se realice por impulsién, el sistema ird equipado con un detector de fugas de las lineas

presurizadas y una valvula en la base del surtidor.

La tuberia podra situarse en el fondo del tanque o flotante en la superficie del liquido
almacenado. Con el fin de evitar el vaciado de la tuberia hasta el equipo, dispondra de valvula

antirretorno.

Cuando la tuberia tenga disposicion flotante, se realizara con materiales resistentes al liquido
a almacenar y dispondra de certificado de calidad del fabricante para qué liquidos es

apropiada su utilizacion.

En las instalaciones de superficie y en la conexiéon de extraccion, se instalard una valvula

antisifonamiento.
Conectores flexibles

Serd admisible la utilizacién de elementos flexibles en las conexiones entre tuberia rigida
y equipos, en las tubuladuras del tanque y en los equipos de consumo, bombeo, etc.
Estaran construidos con material apropiado para la conducciéon de  combustibles

liquidos y reforzados por funda metalica u otro material de proteccion mecanica equivalente.

3.6PROTECCION CONTRA CORROSION DE LAS TUBERIAS

Proteccion pasiva

Las tuberias de acero enterradas seran protegidas contra la corrosion por la agresividad y
humedad del terreno mediante una capa de imprimacion antioxidante y revestimientos

inalterables a los hidrocarburos que aseguren una tension de perforacion minima de 15 kV.

Las tuberias aéreas se protegeran con pinturas antioxidantes con caracteristicas

apropiadas al ambiente donde se ubiquen.
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Proteccion activa

En el caso de que los tanques tengan proteccién activa, las tuberias de acero tendran
continuidad eléctrica con los tanques y en funcion del tipo de red general de tierra pueden

darse dos casos:

a) Si la red general de tierras es de cable galvanizado desnudo o cable de cobre y picas de
zinc, los tubos y tanques tendran continuidad con la red general de tierras.

b) Si la red general de tierras es de cobre desnudo y existe una tierra local de zinc, los tubos
de extraccion de combustible dispondran de juntas aislantes en los puntos en que afloran a la

superficie y antes de su conexién a los surtidores.

Las tuberias enterradas de cobre se aislaran eléctricamente de los tanques si éstos son de

acero y encerrados.

Los tubos de venteo y de descarga no tendran juntas aislantes, no se uniran a la red general y

se conectaran a la tierra local de zinc junto a la pinza del camién.

Si las bombas son sumergidas, su tierra no se unira a la red general de cobre y si a la red

local de zinc.

Es esencial evitar el contacto entre los tanques y tuberias de acero y la red general de tierra

de cobre.

Las tuberias de impulsién tendran proteccion activa.

3.7PUESTA A TIERRA DE LAS TUBERIAS

Para evitar riesgos de corrosién, o para permitir una proteccién catédica correcta, los tubos de
acero enterrados no se unirdn a un sistema de tierra en el que existan metales
galvanicamente desfavorables para el acero, como el cobre, en contacto directo con el

terreno.

Los elementos enterrados de acero, tanques y tuberias, solo se uniran a la red general si no

existe riesgo galvanico para los mismos.
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En caso de que la red general sea de cobre, los tubos y tanques metalicos enterrados se
uniran a una tierra local de zinc y se aislaran de la red general de cobre. Es esencial
evitar el contacto entre los tanques y tuberias de acero enterrado y la red general de tierra de

cobre.

4.EJECUCION DE LA INSTALACION

La Direccidn Facultativa rechazara todas aquellas partes de la instalacion que no cumplan los

requisitos, obligandose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas.
Se cumpliran siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicacion, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, en el montaje de las instalaciones petroliferas del edificio de

oficinas.

4.1FASES DE EJECUCION

Instalaciéon de tanques

El recinto tendra un sistema de ventilacion natural o forzada a un lugar seguro.

En la puerta se colocara un letrero escrito con caracteres facilmente visibles que avisen:

«Atencion: depdsito de combustible. Prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas».

5.INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la proteccién contra
incendios en un almacenamiento de combustibles se ajustaran a lo establecido en el vigente

Reglamento de Instalaciones de proteccion contra Incendios.

La proteccion contra incendios estara determinada por el tipo de liquido, la forma de
almacenamiento, su situacién y la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones
de manipulacién. En cada caso debera seleccionarse el sistema y agente extintor que mas

convenga, con los requisitos minimos que se establecen en este Pliego de Condiciones.
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INSTALACION DE PCI

SISTEMAS Y MATERIALES

ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Fuente de abastecimiento de agua

La fuente de abastecimiento de agua tendra caracteristicas y especificaciones ajustadas a lo
establecido en la norma UNE 23.500.

El sistema debera suministrar agua bajo las siguientes condiciones:

Automaticamente.

Constantemente.

Con seguridad de que no se vea afectado por heladas ni seguias previsibles.

Sin materiales solidos que puedan obstruir las conducciones.

Controlada, en cuanto sea posible, por el propietario o usuario de la instalacion.

Dotada con avisadores de falta de presion o falta de reserva (bajo nivel).

Con capacidad suficiente para entregar el caudal necesario a la presion resultante de los
célculos hidraulicos.

Sin verse afectada por la falta de energia eléctrica en la continuidad del servicio.

El sistema sera capaz de asegurar el abastecimiento (segin caudales y presiones) de agua en

el caso mas desfavorable de utilizacion simultdnea y estara formado por:
Grupo de bombeo

Equipo contra incendios, compuesto por:

1 Bomba de principal eléctrica

1 Bomba principal diesel

1 Electrobomba JOCKEY

Los caudales y alturas manométricas de impulsién se indican en la memoria del Proyecto y

respondera a las exigencias de caudal y presién de agua requerida.
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El equipo auxiliar servira fundamentalmente para mantener, de forma automatica, la instalacién
a una presién constante, reponiendo las fugas que se permitan en la red general contra

incendios.

El grupo de bombeo principal arrancara automaticamente por caida de presién en la red o por

demanda de flujo) y la parada serd manual (obedeciendo ordenes de persona responsable).

Se instalara una valvula de pie o retencién en el fondo de la linea de aspiracion.

En la linea de impulsion de cada bomba, se instalara (por orden de aparicion desde la brida de

impulsion):

Reduccién concéntrica.

Vélvula de seguridad de escape conducido, de 25 mm de didmetro nominal minimo, para
alivio a caudal cero.

Vaélvula de retencién.

Vélvula de cierre (normalmente abierta).

Cualquier reduccion en la linea de aspiracién sera del tipo excéntrica, con la generatriz

paralela al eje hacia arriba.

Purgador automatico de aire en la parte alta de la carcasa de la bomba.

Se instalara un sistema de medida de caudal que permita comprobar la curva caracteristica de

cada bomba principal hasta el punto del 150% del caudal nominal.

Se utilizaran los sistemas elasticos que sean precisos para no transmitir vibraciones a los

puntos de anclaje.

Las bombas estaran directamente acopladas a motores por medio de acoplamientos elasticos,
formando una unidad compacta, montada sobre bastidor comun de hierro fundido de primera

calidad.

En cualquier caso, los elementos méviles o sometidos a friccién, seran de material apropiado

para impedir la corrosion y oxidacion, de manera que no se pueda producir el bloqueo.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
44



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Las conexiones seran mediante bridas normalizadas DIN 2533.

La situacién de las bombas, debera resolverse de forma que siempre estén en carga, para

impedir cavitaciones por descebamiento.

En las tubuladuras de impulsién y retorno, y de acuerdo con esquemas y Planos, se montaran
valvulas de seccionamiento que permitan, en caso de averia, el desmontaje de la bomba, y

asi no perjudicar la continuidad del funcionamiento de la instalacion.

Ademas, se dispondra en la impulsién una valvula de retencién que impedira al retorno de

agua hacia la bomba, en situacion de paro

El motor eléctrico sera asincrénico, de rotor en jaula de ardilla y deberan estar protegidos
contra polvo y goteo (como minimo) y otras condiciones adversas que pudieran haber en el

local donde se ubiquen.

La conexién de fuerza se realizara en un punto tal que el servicio esté asegurado. El interruptor
correspondiente estard senalizado indicando claramente la importancia del servicio que

presta.

El panel de control incluira los servicios minimos siguientes:

Conmutador de tres posiciones (manual, automatico y fuera de servicio).
Proteccion por fusibles o disyuntores magnéticos (no térmicos).
Alarmas 6pticas y acusticas.

Amperimetro (lectura de consumo).

Voltimetro con conmutador para comprobar las tres fases.

Red de tuberias para la alimentacion de agua

La red sera de utilizacidon exclusiva para este fin, la conexiéon a la red general se realizara

instalando una valvula de cierre. La red sera en circuito cerrado.

La red de tuberia estara hecha en Acero negro soldado norma DIN 2440, pintadas, con

uniones soldadas o embridadas segun determine la D.T.
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La red general de distribucion discurrira por zonas abiertas, se tendra en cuenta la proteccion

contra danos mecanicos, dilatacién, heladas y corrosion.

Siempre que se utilicen uniones del tipo enchufable, deberan apuntalarse adecuadamente los

cambios de direccion de la vena liquida (tes, curvas, etc.):

Se deben disponer conexiones con valvulas en puntos estratégicos de la red para facilitar las

operaciones de limpieza por barrido con flujo.

Se controlara el estado de la red general de distribucién por medio de un cuenta impulsos o
contador del nimero de arranques de la bomba auxiliar, instalado en el cuadro de control de

éste.

Periédicamente, se inspeccionard el correcto funcionamiento de las valvulas de

seccionamiento (como minimo, una vez al ano).

EXTINTORES PORTATILES
General
El Instalador suministrara todos los extintores manuales indicados en el presente Proyecto,
homologados, con la correspondiente placa de timbre, de acuerdo con la Reglamentacion
vigente. La eficacia extintora sera la que indican las normas, debiendo suministrarse el
correspondiente certificado expedido por el Laboratorio, oficialmente reconocido, en el que se

realizaron dichos ensayos.

Las caracteristicas constructivas para los distintos tipos y tamafos seran, ademas de las

prescritas en las normas UNE 23.110 y 23.111, las que a continuacion se indican.

En todos los casos deberan cumplir con el Reglamento de aparatos a presién y con normas
UNE vy, en particular, UNE 23.110, 23.601, 23.602 y 23.607.

Extintores de polvo presurizado

Cargado de polvo presurizado para fuego tipo A, By C.
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El extintor estara compuesto por el correspondiente recipiente timbrado por la Delegacion de
INDUSTRIA, boquilla difusora, soporte, manémetro indicador de presion, asidero, valvula de
seguridad, pintura, cuerpo de acero, botellin de acero estirado, manguera de alta presion y

agente extintor.

Las capacidades homologadas a instalar seran de 6 Kg.

La temperatura de funcionamiento correcto debera estar comprendida entre -202C y 60°C.

El Instalador debera presentar, antes de la instalacion de los extintores, Documentacion y

Certificados (de los mismos) de haber superado las pruebas en la norma UNE 23.602.:

- Humedad. Valor maximo admisible, el 1% en peso.

- Granulometria.

- Movilidad. Valor maximo admisible, 30 g./seg.

- Higroscopicidad. Valor maximo admisible, 2,5% en peso.

- Peso especifico.

Con relacion al tipo de eficacia, éstos podran ser:

EFICACIA ALCANCE (ML.)
13B 3-4
34B 5-6
89B 5-6
144B 6-8
233 6-8
277 8-10
3AY 13B 3-4
8AY 34B 5-6
13AY 89B 5-6
34AY 144B 6-8
55AY 233B 6-8
89AY 377B 8-10
8AY 34B 5-6
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El acabado del cuerpo del extintor sera en poliéster o epoxi - poliéster de color rojo (UNE
1115), con un espesor superior a 80 micras, sin fallos en la superficie. Asimismo, éste debera
tener un tratamiento de granallado, previo a la fase de pintado. La etiqueta de caracteristicas
se imprimir4 de forma indeleble y no debera ser sustituible. En ella debera figurar la eficacia de
extincién del equipo, nimero de serie y fecha de fabricacion. El extintor no debera sufrir
deformacion alguna, ni fugas, para prueba hidraulica a presién de 25 Kg/cm2. La presion de

rotura debera ser mayor de 100 Kg/cm2.

El extintor debera realizar la descarga del agente extintor en un tiempo igual o superior al
especificado en la norma europea EN-3, segun cada tamafo y eficacia. Estos deberan ir
provistos de dispositivo de apertura instantanea y cierre automatico, para la regulacion de la

descarga.

La fuerza de accionamiento requerida sera con un dedo (maximo 100 N) con una mano (200

N) y a percusién (200 N).

Todo extintor con mas de 3 Kg. de carga deberad ir provisto de manguera. Esta debera tener un
longitud superior a 40 cm. (incluida lanza o boquilla) y al 80% de la altura del extintor. Los
extintores de presion permanente deberan ir provistos de dispositivo de seguridad de
descarga, frente a disparos accidentales. Los extintores de presién no permanente deberan ir
provistos de valvula de seguridad, con rango de apertura entre el 105 y el 110% de la presién

de servicio. El soporte del extintor debera cumplir normativa UNE 23.110.

La Direccion Facultativa podra exigir, si lo requiere, Certificados de homologacion, origen de
los cascos y el hilo de soldadura, ficha técnica, proceso de soldadura, informacion técnica de
cada elemento del extintor, prueba hidraulica, corrosion, duracién de descarga, espesor de la
chapa, espesor de la pintura, resistencia a agentes atmosféricos, exposicién a rayos

ultravioleta y eficacia.
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Extintores de anhidrico carbénico (CO2)

Cargado de anhidrido carbénico (CO2).

Se empleara este tipo de extintor, principalmente, para extincion de fuegos liquidos

inflamables, gases y equipos electronicos bajo tension.

El agente extintor CO2 debe estar libre de agua y otros contaminantes, para no producir
fenémenos de corrosion. Estos extintores nunca se deberan instalar en lugares o salas donde

estén ubicados fisicamente y pasen con alguna regularidad personas.

El extintor estarda compuesto por el correspondiente recipiente de acero estirado, sin soldadura
y timbrado por la Delegacion de INDUSTRIA, manguera de alta presion, boquilla difusora,

soporte, valvula de disparo rapido, tubo sonda, asidero, pintura y agente extintor.

En todo momento, se debera garantizar la ausencia de 6xidos y grasas de embuticién. El
cuerpo del extintor debera llevar un tratamiento de granallado previo a la imprimacién. El
acabado sera en poliéster o epoxi - poliéster, de color rojo y cumpliendo con normativa UNE
1115. Los extintores deberan descargar minimo el 90% de su carga en el proceso de descarga
y el tiempo de descarga debera realizar se en un tiempo no inferior al marcado por la

normativa.

Norma Europea EN-3, para cada uno de los tamanos. Todos los extintores con mas de 3 Kg.
deberan ir provistos de manguera. Todos los extintores deberan ir provistos de dispositivo de

seguridad de descarga.

Todos los extintores deberan llevar dispositivo de seguridad de descarga. La Direccion
Facultativa podra exigir, si lo requiere, Certificados de homologacién y pruebas de corrosion
exterior, presion hidraulica de rotura, espesor de pintura, eficacia, duracién de descarga,
espesor de chapa, resistencia a agentes atmosféricos, exposicion a rayos ultravioleta y

corrosion interior.
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1.3. TUBERIA, VALVULERIA Y ACCESORIOS

Caracteristicas generales y materiales

Toda la tuberia ser4 de acero estirado sin soldadura, clase negra, excepto para las
instalaciones de extincion automatica seca y tramos sumergidos en aljibe, donde sera de
acero galvanizado. La tuberia sera segun DIN 2440 St.35 hasta 6" y segun DIN 2448 St.35 para
diametros superiores. El acabado exterior de toda la tuberia se hara a base de cepillado, dos

capas de imprimacion y dos capas de pintura sintética.

Las uniones de tuberia se realizardn a base de accesorios roscados maleables segin DIN
2950 para D.N. 2" e inferiores y de acero estirado para soldar en D.N. superiores segun DIN
2616, excepto en el sistema de rociadores, donde no se admitird soldadura, debiendo
realizarse el montaje de toda la tuberia de D.N. superior a 2" mediante accesorios tipo
ranurado VICTAULIC o similar homologados. Todos los accesorios, sin excepcién, seran

normalizados.

Las uniones de valvulas de D.N. superior a 2" se realizaran mediante bridas con cuello para
soldar, segun DIN 2632, para juntas "Klingerit' y tornilleria cadmiada. Este tipo de union se

aplicara también para las bombas.

Se prestara especial atencion a los soportes, que estaran construidos a base de perfiles de
acero normalizados. El material sera de fleje laminado en frio y el acabado de los soportes
sera galvanizado o cadmiado. Cada soporte estarda compuesto de anclaje, varilla roscada con
posibilidad de regulacién en altura, tuerca, casquillo, arandela, contratuerca y abrazadera. En
cuanto a las distancias entre soportes, no seran superiores, en ningln caso, a lo que a

continuacién se indica.

Para D.N. 1 1/2" e inferiores: 3 m.
Para D.N. 2"y 2 1/2" 4 m.
Para D.N. 3"y 4" 5m.

Para D.N. 5"y superiores: 6 m.
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Normas generales de instalacion de tuberia

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes de
agua, para los sistemas de proteccion de incendios, de acuerdo con las caracteristicas

técnicas, implantacion y calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

El montaje debera ser de primera calidad y completo. La tuberia no debera enterrarse,
ocultarse o aislarse hasta haber sido inspeccionada, probada y el correspondiente certificado
de pruebas aprobado por la Direccion de Obra (ver apartado F de esta seccion). Salvo que se
autorice expresamente lo contrario, por la Direccion de Obra, no se tendera tuberia
embebida en paredes, ni enterrada en solados. En caso de que se diera este tipo de montaje,
la tuberia se instalara convenientemente protegida con aislamiento conformado o similar. Las
tuberias deberan instalarse siguiendo un paralelismo con los paramentos del edificio, a
menos que se indique, expresamente, lo contrario. En la alineacion de las redes de tuberias
no se admitirdn desviaciones superiores al 0,5%. Toda la tuberia, valvuleria y accesorios
asociados, deberan ser instalados suficientemente separados de otros materiales y obras

para permitir un facil acceso y manipulacion y evitar interferencias.

Las redes de agua seran instaladas para asegurar una circulacién del fluido sin
obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el facil drenaje de los distintos
circuitos, para lo que se mantendran pendientes minimas de 3 mm./m. lineal, en sentido
ascendente, para la evacuacion de aire o descendente de 5 mm./m. lineal, para desagle de
los puntos bajos. Cuando limitaciones de altura no permitan las pendientes indicadas,
serealizara escalon en tuberia, con desaglie en punto bajo, conducido a sumidero o red
general de desagues, con llave de corte supervisada, incluida en el suministro del Instalador,
con independencia de que ello quede expresamente indicado en los Documentos de

Proyecto.

En las acometidas a bombas, la transformacion al diametro de acometida se realizara con

reduccion troncoconica concéntrica de 302 en impulsion y excéntrica en aspiracion.

Las tuberias deberan ser cortadas, utilizando herramientas adecuadas y con precision,
para evitar forzamientos en el montaje. Las uniones, tanto roscadas, como ranuradas y
soldadas, presentaran un corte limpio, exento de rebabas. Los extremos de las tuberias para
soldar se limaran en chaflan, para facilitar y dar robustez al cordon de soldadura. En las

uniones embridadas se montara una junta flexible de goma, amianto, klingerit o del elemento

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
51



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

adecuado al fluido trasegado. Las uniones roscadas deberan hacerse aplicando un
lubricante s6lo a la rosca macho, realizadndose el sellado por medio de cdhamo o esparto
enrollado en el sentido de la rosca. Las uniones ranuradas se ejecutaran siguiendo

estrictamente las instrucciones del Fabricante.

Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores de primera categoria, con certificado oficial y
supervision efectiva. El Instalador estard obligado a mostrar a la Direccion de Obra, a

requerimiento de ésta, la cualificacidn de los soldadores destacados en la obra.

Para todas las tuberias, los cambios de seccion deberan hacerse siempre mediante
reducciones troncocoénicas normalizadas. Los cambios de seccion necesarios para efectuar
las conexiones a equipos se realizardn a no mas de 50 cm. del punto de conexién a los
equipos. Siempre que no existan restricciones de espacio, se utilizaran curvas de radio

amplio normalizadas.

No se permite el curvado de los tubos en caliente, pues ello debilita la pared del tubo y crea
un punto débil en la instalacion. Las derivaciones de circuitos principales a circuitos

secundarios se realizaran con tomas tipo "zapato" y nunca con "Tes" o injertos directos a 90°.

Cada seccion de tuberia, accesorios y valvuleria deberda limpiarse a fondo antes de su
montaje, para eliminar todas las materias extranas. Asimismo, cada tramo de tuberia debera
colocarse en posicion inclinada para que sea cepillada, al objeto de eliminar toda costra,
arenilla y demas materia extrana. Toda la tuberia se limpiara con un trapo, inmediatamente
antes de su montaje. Los extremos abiertos de tuberias, deberan taponarse o taparse durante
todos los periodos de inactividad y, en general, los tubos no deberan dejarse abiertos en
ningun sitio donde cualquier materia extrana pueda entrar en ellos. Toda la tuberia acopiada
en exteriores debera estar cubierta con lonas o plasticos, debidamente sujetos con alambres

o cuerdas.

A todos los elementos metalicos no galvanizados, lleven o no aislamiento y aquéllos que no
estén debidamente protegidos contra la oxidacion por el Fabricante, se les aplicara dos
capas de pintura antioxidante, una fuera de obra y la otra una vez realizada la instalacién.
La pintura antioxidante elegida sera normalizada, de marca conocida y a base de resinas
sintéticas acrilicas multipigmentadas por un minio de plomo, cromado de zinc y 6xido de

hierro.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
52



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los colectores
en redes de agua, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades
previstas en los Documentos de Proyecto. La dimensién y la forma de los colectores sera
tal que se adapte al espacio previsto de montaje, garantizando un correcto recorrido del
fluido trasegado. Para su montaje se seguiran las directrices marcadas en el apartado B)

de este capitulo.

En cuanto a la ejecucion de colectores, las acometidas de las tuberias seran totalmente
perpendiculares al eje longitudinal del colector pudiendo, en determinados casos, acometerse
por las culatas, en cuyo caso los ejes deberan quedar perfectamente alineados. Los
cortes de preparacion seran curvos, quedando correctamente adaptadas, entre si, las
curvaturas de tubos y colector. En ningln caso, los tubos sobrepasaran la superficie interior
del colector. La soldadura sera a tope, achaflanando los bordes de los tubos, quedando el
cordén uniformemente repartido. En caso de acero galvanizado, una vez prefabricado el
colector, con todas sus acometidas, serd sometido a un nuevo proceso de galvanizacion. En
este caso, serd preciso asegurarse que se han realizado todas las acometidas, incluidas las
vainas de medicion, control y vaciado, antes del galvanizado definitivo. Una vez prefabricado
el colector, se dejara sin soldar una culata, de forma que su interior pueda ser inspeccionado
por la Direccion de Obra. El conjunto, una vez revisado, sera sometido a dos capas de pintura
antioxidante. El colector incorporara todas las acometidas necesarias, incluidas las vainas
de medicion, control y vaciado, segin necesidades planteadas en los Documentos de
Proyecto. Se incluira, sin excepcion, toma para vaciado y purga en el lado inferior de todos

los colectores.

Soportes de tuberias

Se utilizaran soportes tipo “pera”, o bien soportes formados por varillas roscadas, ménsula y
abrazadera de pletina o varilla. Todo el material que compone el soporte debera resistir a la
accion agresiva del ambiente, para lo cual se utilizara acero cadmiado o galvanizado. Caso
de que se utilizasen soportes no galvanizados, serd preciso aplicar una capa de pintura
antioxidante en obra, con posterior terminacién en pintura negra. Queda prohibido el uso
para soporteria de elementos conformados en obra. El corte de varillas y ménsulas debera
realizarse de forma limpia, sin producir deformaciones en las mismas, debiendo protegerse los

cortes con pintura antioxidante.

Todos los componentes de un soporte, excepto el anclaje a la estructura, deberan ser

desmontables, debiéndose utilizar uniones roscadas con tuercas y arandelas de laton. Las
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ménsulas se instalaran perfectamente alineadas, en posicion horizontal y deberan ser
continuas, no permitiéndose, en ningln caso, el empalme de las mismas para conformar un
soporte comun. Las varillas tendran longitud suficiente para permitir la correcta alineacion
(regulacién en altura) de las redes de agua, segun lo indicado en el apartado anterior. Una
vez finalizado el montaje y comprobada la alineacién de las redes, las varillas se cortaran
dejando una holgura maxima respecto a la ménsula de 3 cm. Las varillas empleadas seran
continuas, no permitiéndose, en ningln caso, el empleo de varillas compuestas por trozos
de varilla soldados entre si. Las varillas deberan quedar perfectamente aplomadas vy
solidamente fijadas a los elementos estructurales del edificio. Seran normalizadas y de seccion

variable, en funcién de los didametros de la tuberia a soportar, segun la siguiente tabla:

DIAMETRO TUBERIA SECCION VARILLA
HASTA 2" M-6

DE2 "2 A3" M-8

DE4AS5" M-10

DE 6" M-12

DE 8' EN ADELANTE M-14

El elemento de union con la tuberia ira sujeto a la ménsula y su configuracion
dependera de la funcion a ejercer, dependiendo de que la conduccion deba ser
apoyada, guiada o anclada. Para una conduccion apoyada bastara el empleo de
abrazaderas en forma de pletina o varilla. Cuando la conduccién deba estar guiada por
el soporte, éste comprendera unos asientos deslizantes, tales como rodillos, cuchillas,
etc. En los puntos de anclaje, o puntos fijos, la tuberia quedara sélidamente fijada al

soporte. No esta permitida la union por soldadura entre el soporte y la tuberia.

La colocaciéon de los soportes debera realizarse de forma que se elimine toda
posibilidad de golpes de ariete y se permita la libre dilatacion y contraccién de las
redes, al objeto de no rebasar las tensiones maximas admisibles por el material de la

tuberia.

La sujecién se hara cerca de cambios horizontales de direccion, dejando, sin embargo,
suficiente espacio para los movimientos de dilatacidon. La separacién maxima entre
soporte y curva debera ser igual al 25% de la separacién maxima permitida entre

soportes. Existira, al menos, un soporte entre cada dos uniones y, preferentemente,
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se colocara al lado de cada unién. En ningln caso, la tuberia podra descargar su peso
sobre el equipo al que esta conectada.

La separacion, en horizontal, entre el equipo y el soporte, no podra ser superior al 50%
de la maxima distancia permitida entre soportes. A peticién de la Direccion de Obra,

se entregara el correspondiente calculo de soportes.

Los colectores se soportaran sélidamente a la estructura del edificio, preferiblemente
al suelo y, en ningun caso, descansaran sobre generadores, bombas u otros aparatos.

A peticién de la Direccion de Obra, se entregara el correspondiente calculo de soportes

Cuando dos o mas tuberias correspondientes a redes de proteccion de incendios
tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma altura, podran tener un
soporte comun suficientemente rigido, seleccionando las varillas de suspension,
teniendo en cuenta los pesos adicionales. La maxima distancia permitida entre soportes,
en este caso, estara determinada por la tuberia de menor diametro. EI maximo nimero
de tuberias que se permite situar en un soporte comun es de cuatro. En ningln caso, se
admitiran soportes de uso comun para redes de proteccién de incendios y otros

servicios.

Los soportes de las conducciones verticales seran desmontables y sujetaran las
tuberias en todo su contorno, haciendo posible la libre dilatacién de la misma. La
distancia entre soportes para tuberia de acero ser4d de un soporte cada planta
(maximo 3,5 m.). Para el caso de tuberia de cobre y PVC se instalaran dos soportes por
cada planta (maximo 2 m.). En el punto bajo, estas conducciones verticales se apoyaran

sobre soporte angular de perfil adecuado.

Manguitos pasamuros

Siempre que la tuberia atraviese obras de albanileria 0 de hormigén, sera provista de
manguitos pasamuros, para permitir el paso de la tuberia y su libre movimiento, sin
estar en contacto con la obra de fabrica. Su suministro y montaje sera responsabilidad

del Instalador.

Los manguitos seran de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor, con un diametro
suficientemente amplio para permitir el paso de la tuberia aislada sin dificultad, ni
reduccion en la seccion del aislamiento y quedaran enrasados con los forjados o

tabiques en los que queden empotrados. No se permitira reduccion alguna en tuberia o
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aislamiento al paso de la conduccion por muros, forjados, etc. Los espacios libres
entre tuberias y manguitos seran rellenados con empagquetadura de mastic o similar,
de material intumescente, en cualquier caso. En el caso de tubos vistos, los manguitos

deberan sobresalir al menos 3 mm.de la parte superior de los pavimentos.

Sera responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalacién de los pasamuros
con la empresa constructora y los demas oficios colocando, los mismos, antes de la
terminacién de paredes, pisos, etc. Los costes de albanileria, derivados de la
instalacion de pasamuros, posteriormente a la terminacion de los mencionados

elementos constructivos, correran por cuenta del Instalador.

Acabados de las redes de tuberias

Sera competencia del Instalador la identificacion de todas las redes de tuberias de su
competencia, mediante la terminacién con pintura vy la instalacién de bandasy flechas
visibles, de acuerdo con lo especificado en estos Documentos y segun las

instrucciones dadas por la Direccién de Obra.

En general, el acabado (identificaciéon) de la tuberia sera con pintura, siguiendo los
cédigos de colores marcados en la norma UNE 100-100-87. En los puntos de registro
en patinillos y derivaciones principales por techo se identificaran todas las redes con
etiqueta adhesiva, donde figure inscrita la referencia de Proyecto. Esta identificacion se
colocara, asimismo, en las salidas y llegadas a colectores en salas de maquinas. Estas
etiquetas adhesivas deberan ser resistentes a las agresiones del ambiente, deberan
quedar solidamente fijadas a la tuberiay deberan tener un tamafo tal que permita su
facil identificacion y lectura. En las salas de maquinas estas etiquetas seran de
baquelita 0 material similar. La distancia entre flechas indicadoras sera no superior a 5
m. para redes que discurran por zonas vistas, debiendo aparecer, en los puntos de

registro, para el caso de redes que discurran por zonas ocultas.

Las tuberias de vaciado, situadas en cualquier punto del edificio, se identificaran como
tal y se terminaran en pintura de color rojo. Asimismo, todos los soportes que
discurran por zonas vistas y los soportes en salas de maquinas, sin excepcion, se

terminaran con pintura de color negro.
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Pruebas de estanqueidad

Las pruebas de estanqueidad se realizardn segin se indica en la RT2-ABA de
CEPREVEN.

Una vez terminada la prueba y completados todos los trabajos relativos a las pruebas
de estanqueidad, se procedera a preparar un certificado hidraulico en los términos

planteados en las Reglas CEPREVEN y segun indique la Direccién de Obra.

INSTALACION DE DETECCION

Condiciones generales de funcionamiento

Operacion

La senal de activacién de un sensor de fuego, tendra prioridad sobre la prealarma o fallo

de una sefal de monitorizacion.

La activacion de uno de estos elementos, ocasionara (bajo confirmacion):

a) Indicacién acustica local.

b) Anuncio del mensaje en la pantalla, indicando fecha, hora, direccion, naturaleza de
la alarma y mensaje de accion.

c) Impresion de la naturaleza de la alarma, tipo, fecha y hora (requiere impresora
externa).

d) Almacenar las alarmas hasta que se reconozcan y se rearme el sistema.

En cualquier momento sera posible visualizar en pantalla el estado actual de los
periféricos, de los que se encuentren en alarma o en fallo, e imprimir la informacién por
impresora. Sera igualmente posible extraer datos de los histéricos de alarmas, etc., e

imprimirlo.

Todos los circuitos de deteccion estaran monitorizados contra averias de cableado.
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EQUIPO DE CONTROL Y SENALIZACION (CENTRAL DE INCENDIOS)

Elemento neurdlgico del sistema en el que se recogeran todas las incidencias de la
instalacion y sera quien, en base a la programacion residente, tomara las decisiones de

activacion de los dispositivos.

La Central, sera analdgica inteligente con su propio microprocesador, memoria y fuente

de alimentacion y baterias.

La Central supervisara cada detector y modulo del lazo inteligente de forma individual,
de manera que alarmas, prealarmas y averias sean anunciadas independientemente
para cada elemento del lazo inteligente. Sera capaz de tener salidas programables.
Estara ubicada en armario metalico y dispondra de indicadores opticos para visualizar el
estado del panel. Suministrara alimentacién a todos los detectores y moddulos
conectados a éste. Los datos de memoria, eventos y programacién se contendran en

memoria no volatil.

La central de control permitira programar sus dispositivos de salida (sirenas y modulos
de control) de forma que se pueda realizar la evacuacion de la instalacién de manera
l6gica siguiendo el plan de evacuacion. Para ello, las sirenas deberan permitir ser

maniobradas de forma individual.

La Central de Deteccion de Incendios se instalara en un local que cumpla las siguientes

caracteristicas:

Ha de ser de facil acceso, arquitectura simple y situado en las cercanias del acceso

principal o de aquél que es utilizado normalmente por los bomberos.
Estara protegido con detectores.

Tendra suficiente iluminacion y deberd estar protegido contra vibraciones vy

sobretensiones.
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BUCLES Y EQUIPOS DEL SISTEMA ANALOGICO

General

Cada detector, pulsador manual de alarma y médulo tendrda asignada una Unica
direccion que se hara de forma manual. La localizacion del equipo en el lazo no vendra
condicionada por su direccién en el lazo (p. ej.: se podran afnadir detectores en el lazo
utilizando una direccién no usada, sin necesidad de reprogramar los equipos

existentes).

Cada lazo de deteccion sera un par de hilos trenzados y apantallado de seccidon mas
habitual 1,5 mm2, cableado en lazo abierto o cerrado, y sobre el que se instalaran
directamente los detectores analdgicos de incendio, pulsadores de alarma, sirenas de
aviso y los médulos digitales necesarios para las maniobras de monitorizacién y control
del resto de los dispositivos que configuran el sistema (altavoces, electroimanes,

extinciones, control de humos, control HVAC, etc. )

La capacidad del lazo de deteccién sera de 198 puntos analdgicos/direccionables, de
los cuales 99 direcciones estan reservadas a los detectores y las otras 99 a pulsadores y

modulos.

Las lineas de cable se han de realizar bajo tubo independiente, con conductor aislado

para una tensién nominal de 500 V. El tipo de cable necesario sera:
- Denominacién: Cable de Lazo
- Tipo de cable: Cable Manguera
- Numero de Hilos: Par de hilos trenzados y apantallados.
- Seccién: de 1a2,5mm2 (estandar = 1,5 mm2 ).
- Longitud del Lazo: Hasta 3.000 m.
- 1.800 m. con cable de seccién 1,5 mm2 .
- 3.000m Con cable de seccion 2,5 mm2
- Trenzado: 20 a 40 vueltas por metro.
- Apantallamiento: Pantalla de Aluminio con hilo de drenaje.
- Resistencia: Max. 40 Ohm. por total del Lazo.

- Capacidad: Min. 0,5 pf.
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El diametro del tubo (D) estara dimensionado en funcién del nimero de conductores

dispuestos en su interior, asi:

hilos

METR
ICA

No seran aceptables alternativas similares que precisen mas de 2 hilos de comunicacion

con los detectores.

No seran aceptables alternativas similares en las que la direccién del equipo sea
automatica y esto implique que en posibles ampliaciones o modificaciones del sistema

o cambio del detector, sea preciso su reprogramacion.

Detectores analdgicos inteligentes

Todos los detectores analdgicos inteligentes se montaran sobre la misma base para que
se facilite el intercambio de detectores de distinto tipo (caso de ser preciso un tipo

distinto de detector).

A cada detector se le asigna una direccién Unica por medio de un dispositivo de facil
comprensién y manejo consistente en dos selectores rotativos numerados de 0 a 9 (no

del tipo de conmutadores binarios o por medio de corte de puentes).

Se ha desechado el procedimiento de direccionamiento automatico segun sea su
posiciéon en el bucle, ya que, al afadir equipos en un futuro préximo, habria que
proceder a reprogramar las direcciones existentes, con la correspondiente pérdida de

flexibilidad y coste econémico.

Cada Detector tendra dos LEDS que permiten ver el estado del detector desde cualquier

posicion. Parpadearan cada vez que sean interrogados por la Central de Deteccion. La

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
60



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

central debera permitir anular el parpadeo de los detectores en estado de reposo. Si el

detector esta en alarma, estos LED estaran permanentemente iluminados.

Cada detector respondera a la Central con informacién e identificacién de su tipo
(ibnico, optico o térmico). Si hay una discordancia de informacion entre el detector y la
central, se producird una condicién de fallo. Cada sensor respondera a la Central con

informacion analégica relacionada con su medida del fenédmeno de fuego.

Seran configurables por el usuario los valores en los que el detector se pondra en
alarma y prealarma; estos valores podran ser cambiados de forma manual por
programacion o de forma automatica por la central en base al ambiente en el que se

encuentre el sensor o bien siguiendo la programacion horaria realizada en el sistema.

Todos los sensores incorporan micro interruptor activable mediante iman para realizar
un test de funcionamiento local. Esta prueba también se debera realizar de forma

automatica desde la central periédica y automaticamente.

Los detectores seran cableados con cable manguera de 2 x 1,5 mm2 de seccién mas
comun, par trenzado y apantallado y proporcionando tanto la alimentacién como las

comunicaciones necesarias.

Detectores de humo

Los detectores de humo responderan midiendo la densidad del humo. Cada elemento

podra responder con diferentes rangos de sensibilidad que podran ser ajustados.

El tipo de detector de humos elegido sera el idnico cuando existan aerosoles visibles o
invisibles, provenientes de toda combustién y sin necesidad de elevacién de

temperatura.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
61



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Las caracteristicas de un detector idnico lo hacen mas apropiado para la deteccion de
incendios de rapido desarrollo, que se caracterizan por particulas de combustién en la

escala de tamano de 0,01 a 0,3 micras.

El tipo de detector de humos elegido sera el 6ptico cuando existan aerosoles visibles,

provenientes de toda combustién y sin necesidad de elevacién de temperatura.

Las caracteristicas de un detector 6ptico lo hacen mas apropiado para la detecciéon de
incendios de desarrollo lento, que se caracteriza por particulas de combustion en la

escala de tamano de 0,3 a 10 micras.

Para aplicaciones de alta sensibilidad donde se precise detectar fuegos en fase muy
incipiente se utilizara el detector dptico por tecnologia laser, este se caracteriza por

detectar particulas de combustion invisibles (aerosoles).

El detector de humo por rayo infrarrojo se instalar4 en aquellas zonas donde, por la

elevada altura del techo, no sean apropiados los detectores puntuales de humo.

Detectores térmicos

El tipo de detector térmico seleccionado es el detector térmico-termovelocimétrico que
actia cuando el incremento de temperatura por unidad de tiempo sobrepasa los 92C

por minuto o bien la temperatura llega a un valor maximo prefijado de 57°C.

Los detectores térmicos son apropiados generalmente alli donde no se pueden instalar
los detectores de humo porque podrian originar falsas alarmas, asi pues son apropiados

en:

Locales en los que exista humos o polvo en suspension.
Procesos de trabajo que ocasionen humo o vapor.

Salas o cuartos de calderas.
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Los detectores térmicos deben utilizarse preferentemente en los casos en que se prevea
un incendio de desarrollo rapido o donde los detectores de humo puedan producir gran

cantidad de falsas alarmas.

Pulsadores manuales de alarma

Los pulsadores manuales podran incluirse dentro del lazo de deteccién inteligente por

ser direccionables.

Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una sefal a la central de control y
sefalizacion, de tal forma que sea facilmente identificable la zona en la que se ha

activado el pulsador.

Los pulsadores seran del tipo rotura de cristal. El cristal ira protegido mediante
membrana plastica para evitar cortes en su activacién. No se utilizaran pulsadores del
tipo rearmable, sin que este rearme implique la verificacion del pulsador por parte del

personal cualificado.

Mddulo de control

Se instalaran estos modulos en el lazo inteligente para permitir el control de elementos
auxiliares al sistema de deteccidon de incendio como son: altavoces de alarma,
retenedores magnéticos, compuertas cortafuegos, sistemas de extincion etc. y para dar

sefales de relé a equipos auxiliares.

El médulo de control suministrara supervision al circuito periférico que es controlado por

el moédulo.

Llevara LED indicador de su estado.

Podra trabajar en 3 estados:

Como salidas de relé NA, NC
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Como salidas de 24V supervisadas. En tal caso necesitaran alimentacion de 24 Vcc

adicionales al cable de lazo.

Como salida para altavoz de evacuacién, por lo que necesitara alimentaciéon desde el

amplificador de audio.

Modulo monitor

Se instalaran éstos médulos en el lazo inteligente, para direccionar entradas digitales
del tipo de las proporcionadas por pulsadores convencionales, presostatos, detectores

de flujo, senales técnicas, etc.

El médulo monitor suministrara supervision al circuito periférico que es controlado por el

madulo.

Llevara LED indicador de su estado.

No necesitara alimentacién auxiliar.

Mddulo aislador / Base con aislador

Este tipo de moddulo/base se coloca en el lazo inteligente y detecta y aisla un
cortocircuito. Automaticamente, el segmento aislado se anadird al lazo cuando el

cortocircuito desaparezca.

Se colocara un médulo aislador cada 25 equipos analdgicos aproximadamente, sin

sobrepasar los 32 equipos segun indica la norma EN-54.

Se podran instalar en dos versiones, médulo aislador independiente o montado en base

para detector.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
64



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Sirenas direccionables

Las sirenas seran del tipo direccionable por lo que incorporaran dos selectores rotativos
numerados de 0 a 9 (no del tipo de conmutadores binarios o por medio de corte de

puentes) para la asignacién de su direccion.

Dispondran de 4 tonos seleccionables e intensidad sonora no superior a 103 dB.

Dependiendo del modelo, las sirenas podran trabajar de la siguiente forma:

Alimentadas directamente del lazo analégico

Alimentadas a 24 Vcc adicionales a los 2 hilos del lazo.

Se distribuiran de acuerdo con lo expresado en el apartado anterior.

Especificaciones técnicas

CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS

Se instalaran dos centrales de incendios interrelacionados. Cada central de deteccion
de incendios analégica multiprogramable y con adaptacion individualizada de cada
sensor al medio ambiente. Equipada con lazos de deteccion inteligente, cada uno con
capacidad para 99 detectores analdgicos mas 99 médulos digitales, conectables a dos

hilos en bucle abierto o cerrado.

La central debe admitir programacion combinada de lazos, zonas y subzonas, realizable
a través de programa de carga y descarga desde PC en o fuera de linea. Podra soportar
detectores del tipo: i6nicos, fotoeléctricos, foto-térmicos, lasers de alta sensibilidad,
térmicos y detectores analégicos de conducto tipo idnicos o fotoeléctricos. Los médulos
podran ser: monitores direccionables para lectura de contactos NA o NC, médulos de
control para salidas programables, mddulos aisladores de cortocircuito y modulos

monitores de zona de detectores convencionales.
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Las posibilidades de control desde la central permitiran el ajuste de sensibilidad de los
detectores, ajuste de retardos de alarma, modo automatico de pruebas,

enmascaramiento de puntos, habilitar o inhabilitar detectores, etc.

COMUNICACIONES DEL SISTEMA: Las comunicaciones entre los dispositivos del lazo
de deteccion y la central utilizaran un sistema de amplia modulacién pulsante de gran

intensidad.

PANTALLA DE CRISTAL LiIQUIDO (LCD-DISPLAY): La central dispondra de Display de
240 x 64 pixeles. Estas visualizaciones deberan mostrar los detalles de los eventos de

fuego y fallo incluyendo los mensajes de texto definidos por el usuario.

Caracteristicas del Sistema

— Compensacién automatica de la suciedad de los detectores analdégicos de

humo.
— Funcién de adaptacion de cada sensor al ambiente.
— 10 niveles de sensibilidad.
— Algoritmos AWACS para control y estabilidad de los sensores.

— Test automatico o manual del sistema que activa y verifica cada detector del

sistema.

— Completamente programable y configurable en campo desde el propio teclado
del panel. No requerird ningin ordenador especial. Programacién automatica
por defecto. La central continuara proporcionando proteccién contra el fuego

mientras esta siendo programada.
— Mensajes personalizados para cada punto.
— Funciones programables por eventos:
— Blogues de programacion predefinidos.
— Seleccion de seguimiento/enclavamiento.
— Gestidn de puntos de no-alarma (baja prioridad)

— Control por funciones de tiempo para actuaciones en fecha y hora determinada.
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— Programacién de retardos y tiempos de pulsos de salida.

— Archivo histérico en memoria no volatil de 600 eventos visualizables en pantalla

o imprimibles.
— Reloj no volatil para la indicacion de fecha y hora en todos los eventos
— Programa de carga y descarga a través de PC.
— Tres niveles de acceso con claves diferentes y seleccionables.
— Verificacion de alarma y contador de verificaciones para cada detector.
— Autoprogramacién de los elementos de los lazos.

— Prueba de funcionamiento con contador de equipo e identificacion de 2
detectores asignados a la misma direccion. Mientras se realiza la prueba el resto
del sistema contindia proporcionando la proteccion de incendio. Temporizador

para parar la prueba.

— Funcién automatica de alerta de mantenimiento para detectores con suciedad

antes de que se produzca una falsa alarma.
— Ajuste manual o automatico de la sensibilidad dia/noche de los detectores.
— Inhabilitacién y habilitacion de cada equipo.

— Informe de estados para todos los equipos del sistema incluyendo sensibilidad

y totalizador de verificacion.
— Silenciado programable por tiempo, silencio de alarma y verificaciéon de alarma.

— Fuente de alimentacidon conmutada de gran eficacia, de 24 V. y 2,5 o 4,5/7

Amperios y dos niveles de carga.
— Pantalla de cuarzo liquido de 240 x 64 pixeles retroiluminada.
— Teclado alfanumérico de 30 teclas de membrana.
— Opcidn de impresora de 80 columnas.

— Opcién de recordatorio de averias.

DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO
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Detector optico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones légicas programables desde la

central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante.

El detector de humos fotoeléctrico analégico contendra una camara sensora 6ptica y
utilizara el principio de dispersion de la luz como principio de deteccioén, detectando la
presencia de humo mediante la deteccion de la luz dispersada por las particulas de

humo dentro de la camara del sensor.

Asociado con el detector fotoeléctrico, se encontrara el circuito de reconocimiento que
proporciona un estado a un umbral de nivel de humo predeterminado, en el circuito de

inicializacion del sistema.

Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posicion. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de
funcionamiento local. Compensacién automatica por suciedad. Facilmente desmontable

para su limpieza.

Los detectores se montaran sobre una base comin modelo B501 intercambiable con el
resto de detectores analdgicos, con dispositivo de enclavamiento que evite su
extraccion accidental. Se podran montar sobre una base que lleva incorporada una

bocina, para dar una indicacién acustica local.

Caracteristicas Técnicas:

Tensién de funcionamiento 15 - 28Vce
Consumo 0,2mA
Condiciones Ambientales Temperatura -10 a 60°C
Humedad 10 a 93 %
Sensibilidad Nominal 15 % o cada 03 m. de

oscurecimiento.

Velocidad 8 m/s con flujo constante.
Test Mediante iman.
Homologaciones Cumple Normas EN54, BSI, LPC,
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VDS, UL, FM.

DETECTOR TERMICO-TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO

El detector Térmico-Termovelocimétrico captara la temperatura ambiente mediante un

sensor dual.

Utilizara un termistor que supervisa la temperatura ambiental dando una respuesta de
alarma cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 57°C. Debera, ademas,

reaccionar también a los incrementos de temperatura que superen los 92C minuto.

Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones logicas
programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante.
Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posiciéon. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de

funcionamiento local. Facilmente desmontable para su limpieza.

Los detectores se montaran sobre una base comin modelo B501 intercambiable conel
resto de detectores analdgico, con dispositivo de enclavamiento que evite su extraccion
accidental. Se podran montar sobre una base que lleva incorporada una bocina, para

dar una indicacion acustica local.

Caracteristicas Técnicas:

Tensién de funcionamiento 15 - 28Vce

Consumo 0,2mA

Condiciones Ambientales Temperatura -10 a60°C
Humedad 10 a 93 %

Sensibilidad Nominal 16°C.

Ajuste de temperatura Fijado a 60 +/- 4°C.

Test Mediante iman.

Homologaciones Cumple Normas EN54, BSI, LPC, VDS, UL,
FM.

MODULO DE CONTROL
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El médulo de control de una salida direccionable para activar equipos extremos

mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc

(alimentandolo a 24 Vcc y resistencia de supervision de 47 kW).

Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuacion direccionable vy

programable. LED de sefalizacion de estado multicolor.

Seleccién de direccion mediante dos roto-swichdecadicos operable y visible lateral y

frontalmente. Montado en caja semitransparente M-200SMB.

Proporcionara una orden de salida a elementos tales como electroimanes, altavoces de
evacuacioén etc. La conexion al circuito debe ser supervisada a dos hilos, respondiendo

a condiciones de circuito abierto, normal o cortocircuito.

Debe permitir la configuracién también para proporcionar un contacto libre de tension.

Caracteristicas Técnicas:

Consumos: 7,6 mA en alarma, 510 pA en condiciones
normales.

Contactos: NA/NC, 2A a 28Vcc, 0,35 factor de potencia.

Condiciones Temperatura: -10 a49°C

ambientales:

Humedad: 10 a 93%, no condensada.

Dimensiones: 95mm (alto) x 90mm (ancho) x 22mm
(profundidad)
Homologaciones: Conforme a Normas prEN 54-17, Vds 2489,

aprobado para CEA GEI 1-082 Y GEI 1-084.
MODULO MONITOR

El médulo monitor facilitara una entrada direccionable para dispositivos que den senales

de contacto libre de potencial.
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El moddulo monitor supervisard y gestionard contactos libres de tensién, bien
normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC). Asigna una direccién al
elemento que gestiona dentro del lazo inteligente, de manera que la Central conoce la
localizacién exacta del elemento que se pone en alarma. El circuito de control puede
cablearse segun Clase B (cerrado) o Clase A (abierto). En los circuitos Clase A se
supervisara el circuito con resistencia final de linea. No serd necesario resistencia de
final de linea en circuitos Clase B. La longitud del circuito de activacion debera ser

inferior a 1.000 metros [Rmax. del circuito 20W].

La direccion de cada modulo se asignara mediante selectores rotatorios.

Dispone de un led que parpadea cada vez que se comunica con la Central. El led
quedard iluminado en caso de producirse una alarma y lo indicard a la Central de

Incendios.

Se alimenta directamente del lazo de comunicaciones SLC. No es necesario

alimentacion adicional.

Debera estar protegido contra ruidos debidos a interferencias y ser de facil

conexionado.

Incorpora un micro interruptor que se activa mediante iman para comprobar la entrada

en alarma del equipo.

Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuacion direccionable vy

programable.

Posibilidad de montaje en carril DIN mediante accesorio M200DIN.

Caracteristicas Técnicas:

Consumos: 2,8 mA en alarma, 660 pA en condiciones
normales.
Condiciones ambientales: Temperatura: -20 a60°C

Humedad: 5 a 95%, no condensada.
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Dimensiones: 93mm (alto) x 94mm (ancho) x 23mm
(profundidad)

Homologaciones: Conforme a Normas prEN 54-17, Vds
2489, aprobado para CEA GEI 1-082 Y GEI
1-084.

MODULO DE CONTROL CON RELE 240 Vac. M701-240

El médulo de control de una salida de relé direccionable para activar equipos externos
mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250 Vcay 5A.

El médulo de control proporcionara una orden de salida para activar equipos externos
mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250 Vca y 5A.

Llevara asignada una direccion, mediante selectores rotatorios, de tal manera que,
cuando recibe una orden de la Central, su relé interno se activa y conmuta la

alimentacién para que se active el elemento controlado.

Dispone de un led que parpadea cada vez que se comunica con la Central. El led
quedarda iluminado en caso de producirse una alarma y lo indicara a la Central de

Incendios.

La direccion de cada modulo se asignara mediante selectores rotatorios.

Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuacion direccionable vy

programable.

Posibilidad de montaje en carril DIN referencia (M701-240DIN).

Caracteristicas Técnicas:

Consumos: 8,8 mA en alarma, 445 pA en condiciones
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normales.
Contactos: NA/NC, 5A a 28Vcc, 52 a 240Vac
Condiciones Temperatura: -20 a60°C
ambientales:
Humedad: 5 a 95%, no condensada.
Dimensiones: 133mm (alto) x 134mm (ancho) x 40mm
(profundidad)
Homologaciones: Conforme a Normas prEN 54-17, Vds 2489,

aprobado para CEA GEI 1-082 Y GEI 1-084.

MODULO MONITOR DE 10 ENTRADAS IM-10

Se instalaran estos moédulos en el lazo inteligente para direccionar entradas digitales
libres de potencial del tipo de las proporcionadas por pulsadores convencionales,

presostatos, detectores de flujo, sefales técnicas, etc.

El moédulo monitor supervisard y gestionara hasta diez contactos libres de tensién
independientes, bien normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC).
Asignara una direccion a cada uno de los elementos que gestiona dentro del lazo
inteligente. El circuito se supervisara mediante una resistencia final de linea. La longitud

del circuito de activacion debera ser inferior a 1.000 metros.

Se alimenta directamente del lazo de comunicaciones SLC. No requerira alimentacion

adicional.

Debera estar protegido contra ruidos debidos a interferencias y ser de facil

conexionado.

Dispone de un led por cada direccién que parpadea cada vez que se comunica con la
Central. El led quedara iluminado en caso de producirse una alarma y lo indicara a la

Central de Incendios.

La direccion de médulo se asignara mediante selectores rotatorios.
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Tension de funcionamiento:

Corriente en reposo:
Corriente en alarma:

Condiciones ambientales:

Dimensiones:

Homologaciones:
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15-32 Vdc (pico).

3,5 mA maxima mas supervision.
7 mA.

Temperatura: 0°C a 49°C
Humedad: 10 a 95%

147 x 185 x 25 mm.

Cumple Normas EN 54.

MODULO COMBINADA 2 ENTRADAS 1 SALIDA M721

Médulo combinado que facilitara dos entradas direccionables para dispositivos que den

sefales de contacto libre de potencial y una de orden de salida relé a elementos tales

como sirenas, electroimanes, altavoces de evacuacion etc. La conexion al circuito debe

ser supervisada a dos hilos, respondiendo a condiciones de circuito abierto, normal o

cortocircuito para los médulo monitores y

Llevara asignada una direccion para el médulo de control que, cuando recibe una orden

de la Central, su relé interno se activa y conmuta la alimentacion para que se active el

elemento controlado.

La direccion de cada modulo se asignara mediante selectores rotatorios.

Dispone de un led que parpadea cada vez que se comunica con la Central. El led

quedard iluminado en caso de producirse una alarma y lo indicard a la Central de

Incendios.

Se alimenta directamente del

alimentacion adicional.

lazo de comunicaciones SLC. No es necesario
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Debera estar protegido contra ruidos debidos a interferencias y ser de facil

conexionado.

Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuaciéon direccionable vy

programable.

Posibilidad de montaje en carril DIN mediante accesorio M200DIN.

Caracteristicas Técnicas:
Consumos: 2,8 mA en alarma por entrada, 660 pA en
condiciones normales.
Condiciones ambientales: Temperatura: -20 a60°C

Humedad: 5 a 95%, no condensada.

Dimensiones: 95mm (alto) x 90mm (ancho) x 22mm
(profundidad)

Homologaciones: Conforme a Normas prEN 54-17, Vds
2489, aprobado para CEA GEI 1-082 Y GEI
1-084.

MODULO DE CONTROL 6 SALIDAS DE RELE CR6

El moédulo de control proporcionard hasta seis 6rdenes de salida a elementos tales
como sirenas, electroimanes, etc. La conexidon de cada circuito debe ser libre de

tensidon mediante doble contacto NA/NC.

Cada salida llevara asignada una direccién, mediante selectores rotatorios, de tal
manera que, cuando recibe una orden de la Central, su relé interno se activa y

conmutara a NA o NC.

El médulo de control actuara sobre cada uno de los relés de control en los casos

indicados. Los contactos del relé son del tipo SPDT tarados a 28Vccy 2 A.

Dispone de un led por direccién que parpadea cada vez que se comunica con la
Central. El led quedara iluminado en caso de producirse una alarma y lo indicara a la

Central de Incendios.
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La direccion de cada médulo se asignara mediante selectores rotativos.

Caracteristicas Técnicas:

Consumos: 7,6 mA en alarma, 1,45 mA en condiciones
normales.

Contactos: NA/NC, 2A a 28Vcc, 0,35 factor de potencia.

Condiciones Temperatura: -10 a49°C

ambientales:

Humedad: 10 a 93%, no condensada.

Dimensiones: 185mm (alto) x 147mm (ancho) x 25mm
(profundidad)
Homologaciones: Cumple Normas EN 54.

PULSADOR DIRECCIONABLE M700KACI-FG/C

Pulsador manual de alarma montado en caja de plastico de color rojo y material
sintético muy resistente a golpes. Sera del tipo rearmable y con aislador de cortocircuito
incorporado, incluye la inscripcion "PULSAR EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de
tapa frontal plastica o similar y de llave para realizar pruebas. Sera del tipo montaje en

superficie. Conforme EN54, parte 11.

Dispondra de Bornes extraibles para una facil instalacion.

La direccion de cada pulsador se asignara mediante selectores rotatorios.

El Pulsador debe tener un LED que parpadea cada vez que lo interroga la Central. Este

LED se iluminara de modo permanente cuando se detecte una condicién de alarma.

Grado de proteccion IP44.
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Caracteristicas Técnicas (Mddulo Monitor):

Consumos.

Condiciones

temperatura:

Homologaciones:

7,6 mA en alarma, 160 pA en condiciones
normales

Temperatura: -10 a49°C

Humedad: 10 a 93%, no condensante

Cumple Normas EN54.

SIRENA DE ALARMA CON FLASH AWSB32/R/R

Sirena con Flash direccionable individualmente conectada directamente al lazo de

comunicaciones de los sistemas anal6gicos. Direccionamiento mediante dos selectores

giratorios.

Se podran seleccionar 3 ajustes diferentes de volumen mediante micro interruptor.

Posibilidad de 32

Tonos seleccionables.

Caracteristicas Técnicas:
Tensiéon de funcionamiento
Consumos

Potencia Sonora
Frecuencia de Flash
Condiciones temperatura:
Humedad

Homologaciones

ELECTROIMAN

15 a 32 Vdc +/- 25%

5,7 mA

101 +/-3 dBA

1HZ

Temperatura: -25 a70°C

hasta 95%, no condensada
CUMPLE NORMAS EN 54,
BASEFA

Elemento retenedor para puerta cortafuegos, consta de carcasa metdlica para entrada

de tubo. Incluird un pulsador de desbloqueo del iman y placa metdlica de retencién con

rétula.
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Caracteristicas Técnicas:
Fuerza de retencion 100Kg

Equipado con caja vy

pulsador
Tension : 24\Vcc
Consumo: 100 mA

FUENTES DE ALIMENTACION AUXILIAR PS-5

Las fuentes de alimentacidn seran autbnomas, proporcionaran alimentacion auxiliar de
apoyo a sistemas de control de incendio que no puedan alimentarse desde la fuente de
alimentacién principal del panel de control de incendios por falta de capacidad o para

evitar perdidas de potencia a lo largo del cableado.

Dispondran de baterias mediante las cuales en caso de pérdida temporal de
alimentacién principal, se mantiene la tensiéon de suministro a través de las baterias. De
esta forma se garantiza el correcto funcionamiento de equipos que requieren de
alimentaciéon de 24Vcc en alarma, tales como avisadores o6pticos y acusticos,

retenedores electromagnéticos, circuitos para disparo de extincién etc.

Las fuentes de alimentacion seran conmutadas y controladas por microprocesador que
supervisen la alimentacidon conmutada, indiquen cualquier tipo de fallo o irregularidad y
estén protegidas contra cortocircuitos. Dispondran de salidas para poder monitorizar

mediante el panel de control de incendios.

Caracteristicas Técnicas:
— Tensioén de entrada 230 V ~ = 10% 50/60 Hz
— Corriente maxima absorbida 0.5 A0.9 A1.8 A
— Tensién de salida27.6V = 1%

— Corriente nominal 1.4 A2.5 A5.0 A
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— Maxima corriente suministrada 1.2 A2.0 A4.0 A
— Maxima corriente por salida 1.8 A
— Autonomia con carga de 2A 8 Horas
— Cajade baterias 2 x (12 V 17 Ah)
— Umbral superior de tensién 34 V
— Umbral inferior de tension 22 V
— Umbral corte cargador 19 V

— Temperatura de funcionamiento 5 a 402 C

— Nivel de aislamiento Clase |

CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5LHR

Debera ser capaz de resistir los efectos del fuego durante un minimo de 30 minutos

segun se indica en la norma Une23007-14 en el apartado A.6.11.3.

El cable sera de color rojo y cobre pulido flexible, clase 1, resistente al fuego, libre de

halégenos, baja emisiéon de humos y baja corrosibidad.

Caracteristicas Técnicas:

— Conductor de cobre pulido claset

— Aislamiento de silicona

— Espesor nominal del aislamiento 0,7

— Drenaje de cobre estanado rigido de 0,50 mm2.

— Resistencia eléctrica del conductor a 20 © C (Q/Km) 13,1
— Resistencia eléctrica del aislamiento a 202 C (©/Km) > 20
— Capacidad entre conductores (pf/m) 130

— Impedancia caracteristica (2) 50

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
79



1.5.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

INSTALACION DE EXTINCION POR AGENTES GASEOSOS

Seccion 1- Condiciones generales

PLANTEAMIENTO GENERAL

Estas especificaciones establecen los requisitos que deben cumplir un sistema fijo de
extincion contra incendios con agente extintor FE-13 y por inundacion total. Estas
especificaciones incluyen todas las labores de ingenieria, mano de obra, material,
equipamiento y todos los servicios necesarios y obligatorios para completar y probar el

sistema contra incendios.

ESTANDARES Y PUBLICACIONES APLICABLES

El disefo, equipamiento, instalacion, testado y mantenimiento del sistema de extincién a
base de FE-13 debera cumplir los requisitos aplicables que se especifican en la Ultima

edicién de los siguientes cédigos y estandares:

ISO 14520: Sistemas de extincién de incendios por gas
NFPA 2001: Sistemas de extincion de incendios por gas
Requisitos impuestos por las autoridades competentes en la materia

Manual de diseno, instalacion y mantenimiento del fabricante del sistema

Los anteriores estandares, asi como todos los demas codigos y estandares aplicables,
se consideraran estandares minimos de diseno. Deberdn tenerse en cuenta, ademas,
los requisitos que estipulen las autoridades competentes y las correctas practicas

técnicas del sector.

REQUISITOS

El sistema de extincion por FE-13 se instalara de acuerdo con los dibujos,
especificaciones y estandares aplicables. Si se plantea algun conflicto entre los dibujos

y las especificaciones, prevaleceran estas Ultimas.
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EXCLUSIONES

Los siguientes trabajos deberan ser ejecutados por terceros, o bien seglin otras

secciones de esta misma especificacion técnica:
Suministro de corriente para el panel de control del sistema
Estanqueidad del recinto y sellado del paso de cables

Conexion con sistemas locales o remotos de alarma contra incendios y con las

estaciones centrales de alarma enumeradas

Instalacién de compuertas de sobrepresion, si fuese necesario segun programa de
célculo de flujos. La descarga de un sistema de extincion de FE-13 por inundacién total

puede implicar la proteccién del riesgo contra sobrepresiones.

GARANTIA DE CALIDAD

Fabricante

El fabricante del hardware para extincién de incendios y los componentes de deteccién,
tendra una experiencia minima de 10 afos en el disefio y produccién de sistemas de
supresion similares y contar4d como referencia con instalaciones similares que hayan

prestado servicio satisfactoriamente.

Figuraran en los principales componentes: nombre del fabricante, niUmero de pieza y

numero de serie:

Todos los dispositivos, componentes y equipos del sistema de extincién de incendios

seran productos del mismo fabricante.

Todos los dispositivos, componentes y equipos del sistema de deteccion y alarma seran

productos del mismo fabricante.

Todos los dispositivos, componentes y equipos seran productos nuevos y estandar,
incorporaran lo ultimo en disefio del fabricante y seran adecuados para desempenar las

funciones previstas.

Tanto los componentes como el programa informatico deberan ser aprobados por un
organismo competente (UL, LPCB, VDS, etc), y deberan ir debidamente identificados
con la marca correspondiente.
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El fabricante del sistema debera disponer del certificado conforme el agente extintor
suministrado es seguro, eficiente y aprobado por la legislacién vigente y que cumple
con todos los requerimientos industriales y medioambientales para su puesta en el

mercado.

Las valvulas de descarga del sistema deben cumplir el médulo H1 (Pleno
aseguramiento de la calidad con control del disefio y supervision especial de la prueba
definitiva) de acuerdo con la Directiva 99/36/CE de Equipos a Presion Transportables
(DEPT).

Instalador

El contratista instalador debera haber recibido formacién por parte del proveedor en el
diseno, instalacién, testado y mantenimiento de sistemas fijos de extincién mediante FE-
13.

El contratista instalador debera ser una firma experimentada, que instale habitualmente
sistemas fijos de extincion de incendios, sistemas automaticos por gases halogenados o

semejantes, siguiendo estrictamente todos los estandares aplicables.

El contratista instalador debe tener una experiencia minima de 5 anos en el disefio,
instalacion y testado de sistemas fijos de extincidon de incendios por gases halogenados
0 semejantes. Se podra solicitar un listado de los sistemas de naturaleza y

planteamiento similar instalados.

El contratista instalador debera poder probar que la empresa cuenta con un seguro de
responsabilidad legal suficiente, que cubra todas las operaciones, limitadas a las

indicadas en el planteamiento general de estas especificaciones.

El contratista instalador debera mantener o tener acceso a una estaciéon de recarga de
gas FE-13. Ademas, debera aportar la prueba documental de su capacidad para
recargar un sistema de extinciéon de incendios a base de FE-13, 48 horas después de su

descarga.
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Presentacion de solicitudes

El contratista instalador debera presentar la siguiente informaciéon y esquemas del
diseno para su aprobacion, antes de comenzar las obras correspondientes a este

proyecto:

Dibujos del esquema de la instalacion, a una escala no inferior a 1:1000 m, en los que
se detallara la localizacién de todos los cilindros de almacenamiento del agente extintor,
recorridos de los tubos con sus tamanos y longitudes, detectores del panel o paneles

de control, pulsadores de disparo y paro manual, alarmas visuales y sonoras, etc.

Datos e informacidon auxiliar, como paneles de mantenimiento, sujeciones de las

puertas, requisitos especiales sobre sellado o apagado de los equipos.

Esquemas o dibujos independientes para cada nivel (planta, falso suelo y falso techo),

asi como de la obra mecanica y eléctrica a realizar.

Esquemas o dibujos especificos con los detalles isométricos de los cilindros de
almacenamiento del agente, los detalles del montaje y los recorridos y tamanos

propuestos de tubos.

Un diagrama del sistema eléctrico, en el que se muestre la localizacién de todos los
dispositivos y que incluya los recorridos de los cables punto-a-punto y una descripcién

de los métodos empleados en el montaje de los detectores.

Esquema del cableado del panel de control, incluyendo los requisitos de alimentacion y

las terminaciones exteriores del sistema eléctrico.

Calculos completos del flujo hidraulico, basados en el programa de célculo de flujo del
fabricante, para cada uno de los sistemas de FE-13 de extincién de incendios. El calculo
incluird e identificara cada una de las secciones de tubo y cada junta o empalme, en

correspondencia con el esquema isométrico.
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Calculos de la alimentacién de las baterias del panel de control, teniendo en cuenta los
requisitos de alimentacién de todas las alarmas, dispositivos iniciadores y componentes

auxiliares, en condiciones de plena carga.

Una secuencia operativa completa en que se detallen todos los dispositivos de alarma,
funciones de apagado, senalizacion remota, funcionamiento de los venteos (si se
requieren), retardo y descarga del agente para cada una de las zonas (deberan
presentarse dibujos, célculos y fichas técnicas de los componentes de los sistemas,
incluyendo los requisitos de ventilacion, para su aprobacién por parte de la Agencia de
Prevencion de Incendios local, la empresa aseguradora con la que trabaje el propietario
y todas las demas autoridades competentes en la materia, antes de comenzar la

instalacion).

Una vez aprobados, los planos se remitirdan al arquitecto/ingeniero para su

correspondiente registro.

Seccion 2: Requisitos del sistema de extincion de incendios

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema sera un sistema centralizado de extincion de incendios por inundacion total
mediante agente extintor FE-13. EI FE-13 se denomina quimicamente Trifluorometano
(formula CHF3), su denominacion segun ISO 14520 y NFPA 2001 es HFC-23. El
suministro del sistema correra a cargo de la empresa fabricante del sistema, a través de

un punto de venta autorizado y con la debida formacion.

El sistema de extincion de incendios mediante FE-13 tendra una concentracién de
disefio segln lo establecido en la version en vigor de NFPA 2001. Los espacios
protegidos que se consideren como “normalmente ocupados”, deberan estar disenados
para una concentracion de extincion del 16,5%, de acuerdo con las directrices de
exposicion que especifica la norma ISO 14520-1, y con una descarga automatica cuyo

tiempo de reaccién cumpla lo dispuesto en ISO 14520. De acuerdo con NFPA 2001, el
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tiempo de evacuacion del personal debera ser no superior a 5 minutos mientras no se

supere el 50% de concentracién

El sistema debera estar completo en todos los aspectos. Incluirda toda la instalacién
mecanica y eléctrica, todo el equipamiento de deteccién y control, cilindros de
almacenamiento de FE-13, el equipamiento para activacion del sistema, difusores, tubos
y empalmes, pulsadores de disparo manual y paro manual, dispositivos de alarma visual
y sonora, dispositivos y controles auxiliares, dispositivos de apagado, interfaz de alarma,
senales de alarma y preventivas, dispositivos para comprobar y testar el funcionamiento,
asi como todas las operaciones, incluyendo la formacién, necesarias para el buen

funcionamiento del sistema de extincién de incendios por FE-13.

Durante el primer afo de servicio, se realizaran 2 inspecciones, que se realizaran a
intervalos de 6 meses, a partir del momento en que el sistema entre por primera vez en

funcionamiento normal.

El contratista general serd responsable de sellar y asegurar los espacios protegidos

contra pérdidas y/o fugas del agente durante el periodo de permanencia de 10 minutos.

El sistema o sistemas se activaran mediante detectores Opticos convencionales, con
doble led indicador con vision total y salida para piloto remoto, camara optica extraible y
reemplazable, autocalibracidn de la camara, sistema anti-hurto de la cabeza, micro rejilla
de proteccion para ambientes sucios y contactos de acero inoxidables, e instalados de

manera que toda el area a inundar quede protegida.

La conexion eléctrica de los detectores se realizara segun el método de funcionamiento
de deteccién “secuencial”, de deteccion estandar por zonas cruzadas o accionamiento

simple del detector.

El funcionamiento automatico de cada area protegida sera como sigue:

a. Laactivacién de un detector perteneciente al sistema, provocara:
i. La iluminacion del piloto de “ALARMA” situado en el frontal del panel de control

i La activacion de un timbre de alarma y/o indicador visual opcional

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
85



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

iii. La transmision de contactos auxiliares, que podran ejecutar funciones auxiliares del
sistema, tales como:
1. el accionamiento de los electroimanes de las puertas de acceso

la transmisién de una sefial a un sistema de alarma anti-incendios

el corte de energia si fuera conveniente

o ow N

La activacion de un segundo detector perteneciente al sistema, provocara:

i. La iluminacion de un piloto “PRE-DESCARGA” en el frontal del panel de control

. La activacion de una sirena de pre-descarga o un dispositivo sirena / luz
estroboscépica

iii. El inicio de la secuencia del temporizador del panel de control (que no excedera de

60 segundos)
iv. En este momento, se activara la secuencia de disparo del sistema
V. Una vez completada la secuencia del temporizador, el sistema de extincion de

incendios realizara la descarga y se producira lo siguiente:

Vi. Se iluminara un piloto de “SISTEMA DISPARADQO” en el frontal del panel de control.

Vii. Se encenderan uno o varios letreros luminosos situados fuera de la zona de peligro
en la que ha tenido lugar la descarga

viii. Se encendera un dispositivo (opcional) de aviso de “SISTEMA DISPARADO”.

iX. El sistema debera poder accionarse manualmente mediante pulsadores de
descarga situados en cada una de las salidas de la zona de peligro. El accionamiento
de un pulsador manual duplicara la secuencia anteriormente descrita, excepto las
funciones de temporizador. La activacion manual sera del tipo pulsador y debera poder
supervisarse desde el panel de control principal.

X. Para conseguir la activacion mecanica o manual del sistema sera preciso:

Xi. Accionar los pulsadores conectados al panel de control. Este, a su vez, iniciara la
secuencia completa de descarga.

Xii. Accionar la palanca manual situada en la bateria de cilindros de FE-13. Al activar
mecanicamente esta palanca, comenzara inmediatamente la descarga del sistema de

extincién de incendios, soslayando todas las demas secuencias anteriormente descritas.

c. El sistema de extinciéon de incendios dispondra de una bateria principal de botellas
para la descarga en 10 segundos, mas una bateria de botellas de mantenimiento para
realizar una descarga en 600 segundos. Tanto la bateria principal como la de
mantenimiento dispondran de una bateria de reserva con el 100% de agente extintor FE-
13.
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MATERIAL Y EQUIPAMIENTO

Requisitos generales

Los materiales y equipamiento del sistema de extincién de incendios mediante FE-13
seran productos estandar del proveedor, con el diseho mas moderno, y aptos para
desempenar las funciones descritas. Si una o0 méas piezas de un equipo deben realizar

la misma funcién, éstos seran producidos por el mismo fabricante.

Agente extintor FE-13, almacenamiento y distribucién

Para la proteccién de los riesgos, el sistema de extincion podra ser:

Un sistema centralizado de FE-13 independiente para cada riesgo o bien

Un sistema centralizado de FE-13 disefiado para proteger mas de un riesgo, con
valvulas direccionales de activacién neumatica normalmente cerradas que abriran en la

zona afectada por el fuego.

Los sistemas estaran disenados de acuerdo con las directrices del fabricante.

Las baterias de botellas de FE-13 estaran situadas lo mas cerca posible del espacio a

proteger, para reducir el recorrido de los tubos.

Todos los cilindros a utilizar seran fabricados en acero aleado Cr Mo forjados sin
soldadura, con tratamiento térmico posterior de templado y revenido. Presién de trabajo
166 bar @152 C y presion de prueba hidraulica 250 bar. El color de los cilindros
obedecera a los requisitos de la Norma Europea EN 1089 3. Disehados, aprobados y
marcados de acuerdo con Directiva Europea 1999/36/CE de 29 de abril de 1999 sobre
equipos a presion transportables (DEPT), asi como con la Directiva de Productos de
Construcciéon (DPC) 89/106/CE de obligado cumplimiento. Los cilindros tendran una
capacidad de 67, 75, 100 o 120 litros.

Cada cilindro se suministrara con etiquetas indicativas de precauciones y de uso, brida

y tapén protector segun normativas de transporte aplicables y exigidas.
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Las valvulas estaran construidas de estampacién en Latén Cu Zn40 Pb2 segun DIN
17672 / EN 12165:98 tab 4 con pistdn y eje en acero inoxidable de apertura y cierre
diferencial relacion 3:1. Las valvulas estaran también aprobadas y marcadas con la letra
[1 (Pl) segin exigencias de la Directiva Europea 1999/36/CE antes mencionada y
certificadas por un laboratorio y organismo competente reconocido por LPCB, VDS,

CNPP etc., asi como todos los demas componentes del sistema.

Las valvulas incorporaran manémetro marcado segun EN-837 escala 0-160 bar, para
control de la presion interna e ira protegido por un casquillo metalico, la valvula
dispondra también de conexion para un presostato. La membrana de seguridad de la
valvula, utilizada para prevenir sobrepresiones por exceso de temperatura, estara

certificada por un organismo competente de acuerdo con la actual normativa.

Las valvulas incluirdn dispositivos especiales de alivio para evitar la posibilidad de
disparos accidentales, asi como precinto de garantia de funcionalidad que identificara si

la valvula ha sido accionada correctamente.

Las valvulas se suministraran con tapones metalicos para proteccién de roscas externas
y seguridad en el transporte, manejo e instalacion e iran marcadas por el fabricante para
el control del lote y fecha de la fabricacion (trazabilidad), de acuerdo con la norma ISO

de calidad.

En caso de necesidad todos los elementos de control y disparo (mandémetro, disparos,
presostato) podran extraerse de la valvula mediante el uso de una llave sin perdida

significativa de agente extintor.

Para la puesta en servicio y mantenimiento las valvulas permitirdn realizar pruebas
reales de funcionamiento en cualquier momento, disponiendo de elementos de

seguridad que evitaran descargas accidentales por manipulacién indebida.

La activacién eléctrica del cilindro master (o botellin piloto en caso de baterias de mas

de 8 cilindros) se realizara por medio de valvula solenoide de 13 W a 24 V.c.c., presion
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de trabajo 170 bar, temperatura —10 a + 130 2C, intensidad 0,6 Amp, coeficiente de
utilizacién 100/100 ED (servicio continuo), conector IP65 con tomo PG-9. La bobina sera

de poliamida con 10% de fibra de vidrio e ird acoplada a la valvula principal.

La activacién de los cilindros auxiliares se realizara de forma neumatica utilizando la
presion contenida en el cilindro master (o botellin piloto en caso de baterias de mas de
8 cilindros). A través de un circuito neumatico de disparo se conectara el cilindro master
con los conos laterales de activacidon neumatica montados sobre las valvulas de los
cilindros auxiliares. Este circuito estara compuesto por latiguillos flexibles de 1/4” para
una presion de trabajo de 260 bar y una presién de rotura superior a 780 bar.
Construidos en Teflén con una malla de acero inoxidable AISI 304 como recubrimiento

externo y terminales de cierre esférico fabricados en laton.

El circuito neumatico de disparo dispondra ademas de dispositivos de alivio para evitar
la posibilidad de disparos accidentales, de un tornillo de descompresiéon para evacuar la
presion retenida en el interior del circuito de disparo de forma segura una vez realizada
la descarga del sistema centralizado. La presion necesaria requerida para la activacion
neumatica de los cilindros auxiliares, procedente del piloto, no sera superior a los 4

bares.

El sistema de descarga estara compuesto por:

Latiguillos rigidos de descarga construidos en acero al carbono F1 y bicromatados.
Presién de trabajo 300 bar y presion de prueba 450 bar; o bien por latiguillos flexibles
R2F de caucho sintético SAE 100R2A, no admitiéndose latiguillos de caucho con codo
metalico. El disefo de estos dispositivos estara orientado especialmente a la reduccion

de las pérdidas de carga del sistema.

Vélvulas de retencién intercaladas entre los latiguillos de descarga y el tubo colector.
Estos dispositivos evitan el retorno del gas desde el tubo colector hacia los cilindros y

debera cumplir con la directiva de equipos a presion.

El tubo colector de descarga recogera la carga de todos los cilindros y lo dirigira hacia
la red de difusores y sera fabricado en tubo Sch 80 ANSI B 36 10 estirado sin soldadura.
Material acero ASTM/ASME 53 99&106 99/5L 2000 GR. B / X42. Para su construccion se
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utilizara el proceso SMAW de soldadura ejecutado por soldadores bajo procedimientos
certificados. Presién maxima de trabajo 166 bar, presién prueba hidraulica 250 bar,
pintado con polvo Epoxi y secado al horno en color negro. Incorporara cap roscado y
opcionalmente puede incorporar enlace de unién de alta presion. El colector incluira
conexion roscada para la posible incorporacién del contactor de paso con
enclavamiento. Opcionalmente puede incorporarse una membrana de seguridad con
escape conducido para la evacuaciéon de sobrepresiones internas. El colector principal
permitird su conexion al colector de las valvulas direccionales si las hubiera. En este
caso, la membrana de seguridad se suministra directamente con el tramo de

direccionales.

El sistema de soportacion estara compuesto por un herraje de fijacién vertical
construido en tubo de acero con abrazaderas, adaptado al tipo de cilindros a
suministrar. Estard disefado para ser sujetado a pared y/o suelo. Pintado con polvo
EPOXI y secado al horno en color negro. Las abrazaderas dispondran de tacos de goma

para evitar danar la pintura de los cilindros.

Cuando el nimero de cilindros componentes del sistema sea igual o superior a nueve

unidades, el disparo se efectuara por medio de un botellin piloto de 2 litros.

El botellin piloto de 2 litros de capacidad, que actuara como master, incorporara valvula
de 17 NPT, y manometro de 0-160 bar, estara cargado con nitrégeno seco a 100 bar e
incorporara los diferentes sistemas de activacién externos del sistema centralizado; la
activacion del piloto producirda la descarga de los cilindros auxiliares, pudiéndose
realizar de forma manual por medio de un disparo manual de palanca o eléctricamente
por medio de una valvula solenoide conforme a los requisitos de las Normas Europeas
89/336/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE.

El dimensionado del sistema de extincion para la proteccion de los riesgos, se adaptara
estrictamente a lo indicado en las normas, tanto en lo referente al calculo de la masa del
agente, como al dimensionado de la red hidraulica, asi como al tipo de tuberia,
accesorios y soportaciéon a utilizar; cumpliendo los tiempos de descarga exigidos en la
norma, siendo por ello preciso la utilizacién de un programa de calculo acreditado como
UL o reconocido por Entidades como LPCB, VDS, CNPP etc.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
90



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Se dispondran difusores estudiados técnicamente segun las directrices del fabricante,
encargados de distribuir el agente extintor FE-13 por todos los espacios a proteger. Los
difusores estaran disefiados de forma que distribuyan el agente extintor en la cantidad y

con la distribucién adecuada.

La rosca de los difusores sera del tipo BSPT y de 10, 15, 20, 25, 32, 40 y 50 mm.

Todos los difusores tendran un diagrama de distribucion de 1800 o 3600.

Los tubos y juntas de distribucion deberan instalarse segun los requisitos que marque el
fabricante, las normas ISO 14520 y NFPA 2001 y los estandares y directrices vigentes
sobre la materia. Todas las tuberias de distribucion estaran convenientemente apoyadas

y sujetas en todos los cambios de direccion y en todas los difusores.

Antes de realizar el montaje, todos los tubos deberan rectificarse, inyectarse y limpiarse
con disolventes adecuados para eliminar rebabas, capas con restos de laminado y

lubricantes de corte.

Todas las roscas de los tubos estaran selladas con cinta selladora para tubos PTFE,
EXCLUSIVAMENTE en el macho de la rosca.

Seccion 3: Requisitos eléctricos

PANEL DE CONTROL

Los paneles de control estaran fabricados segun normas EN-54 parte 2. Se ubicaran
paneles de extincion convencionales en cada uno de los riesgos a proteger, y un panel

general de deteccion y alarma.

DETECTORES

Los detectores se situaran e instalaran segun las especificaciones del fabricante y las

directrices ISO.
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PULSADOR MANUAL DE DISPARO (eléctrico)

El conmutador de accionamiento manual sera un dispositivo de doble activacién que

permita descargar manualmente el sistema de extincién de incendios.

La activacion manual soslayara la cuenta atras del temporizador y las funciones de
desactivacion operativa, permitirda que el sistema descargue y que los dispositivos de
encendido y apagado operen de la misma forma que si el sistema funcionase

automaticamente.

Cada uno de los riesgos estara equipado con un pulsador de accionamiento manual

eléctrico, con una senal de aviso a la central de incendios.

PULSADOR MANUAL DE PARO (eléctrico)

Los pulsadores de paro manual de extincién seran con tapa, para montaje superficial, y

estaran situados junto a cada uno de los conmutadores manuales.

ALARMAS SONORAS Y VISUALES

Los dispositivos sonoros y visuales de alarma se operaran desde el panel de control. Se
colocara un dispositivo estroboscopico por fuera y encima de cada puerta de salida del

espacio protegido.

SENALES DE PRECAUCION Y PREVENTIVAS

Se dispondran las correspondientes senales, segun ISO 14520 y las recomendaciones
del proveedor de los equipos que componen el sistema de extincion de incendios por
FE-13.

Senales en las entradas: obligatorias en cada una de las entradas a un espacio

protegido

Senal de descarga: obligatoria en cada una de las estaciones de descarga manual

INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA Y DE CONTROL

Todo el cableado sera apantallado y lo instalara el contratista.
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Todo el cableado se instalara siguiendo la normativa nacional en la materia, y debera

instalarse y mantenerse aislado del resto de las instalaciones eléctricas del edificio.

Todos los componentes del sistema estardn convenientemente sujetos,
independientemente del cableado. Los recorridos de los conductos y de los cables
seran rectos, tendran un trazado limpio, contardn con el soporte adecuado y se

instalaran en paralelo y perpendiculares a las paredes y particiones.

Los conductores seran flexibles, de 1,5 mm2 de seccion, y 750 V. Se utilizara un cédigo
de colores para diferenciar los cables. Todos los cables estaran etiquetados en las cajas
y no tendran cortocircuitos ni conexiones a tierra (a no ser que los esquemas del

sistema asi lo especifiquen) ni cruces entre conductores.

Toda la instalacidon eléctrica, asi como todos los componentes auxiliares, estaran

conectados a tierra.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Inspeccién y verificacidn del sistema

Una vez instalado el sistema en su totalidad, debera revisarse, inspeccionarse y probar
su capacidad funcional. Esta operacién la ejecutara personal cualificado vy
convenientemente entrenado, de acuerdo con los procedimientos recomendados por el

fabricante y la edicion vigente de 1ISO 14520.

Se comprobara el correcto montaje e instalacion de todos los cilindros y tubos de

distribucion.

Se probara toda la instalacion eléctrica, tanto las conexiones como su continuidad y

resistencia a tierra.

Se comprobara el funcionamiento de todo el sistema en presencia de la propiedad o de
su representante; todas las funciones, incluyendo los interbloqueos del sistema y del
equipo, deberan estar operativas como minimo 5 dias antes de las pruebas para el

aprobado final.

Se probara cada detector segun el procedimiento recomendado por el fabricante.
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Todos los interbloqueos de sistema y de equipo, tales como: dispositivos de apertura de
puertas, dispositivos sonoros y visuales, dispositivos de apagado de equipos, alarmas

locales y remotas, etc, deberan funcionar segun lo previsto, de acuerdo con su disefo.

Se probaran todos los circuitos del panel de control, para eliminar cualquier problema

que pueda generar averias en el sistema.

Requisitos de formacion

Antes de la aceptacion final, el contratista instalador proporcionara formacién a cada
turno del personal de la empresa propietaria. Cada sesién formativa incluird: operacion
del panel de control, funciones de operacibn manual y (opcionalmente) de
desactivacion operativa, procedimiento en caso de averia, procedimientos de

supervision, funciones auxiliares y procedimientos de emergencia.

Operacién y mantenimiento

Antes de la aceptacién final, el contratista proporcionara a la empresa propietaria
manuales completos de operacién y mantenimiento del sistema, en el que se detallen
todos los aspectos de ambos cometidos, incluyendo: isometria de la red de tuberias,
esquemas de cableado de todos los circuitos, una descripcion escrita del disefio del
sistema, la secuencia de operativa y dibujos ilustrativos de la l6gica de control y el
equipo que utiliza el sistema. El manual incluira asimismo las listas de comprobacion y
procedimientos para situaciones de emergencia, técnicas de resolucion de problemas, y

operaciones y procedimientos de mantenimiento.

Dibujos “as built” (obra construida)

Una vez terminado cada sistema, el contratista instalador presentara al propietario 4
copias de los dibujos “as- built” del sistema. Dichos dibujos mostraran detalles reales de
la instalacién, incluyendo la localizacién de cada equipo (esto es, paneles de control,
cilindros con agente extintor, detectores, alarmas, pulsadores, dispositivos de bloqueo,
etc), asi como detalles sobre los recorridos de los tubos y cables. Estos dibujos
mostraran todas las modificaciones introducidas en las salas o instalaciones, incluyendo
todas las puertas y mecanismos de accionamiento que se hayan instalado. Presentara,
ademas, una copia de esquemas técnicos reproducibles en los que queden reflejados

todos los detalles reales de la instalacién.
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PRUEBAS PARA LA APROBACION

En el momento en que se presenten los dibujos “as-built” y los manuales de

mantenimiento y operaciones, el contratista instalador presentara un “Plan de Pruebas”
en el que se describiran los procedimientos a seguir para probar el sistema o sistemas
de control. Este plan de testado incluira una descripcion, paso a paso, de todas las
pruebas a realizar e indicara el tipo y localizacion de los aparatos de testado a emplear.
Estas pruebas deberan demostrar que se cumplen todos los requisitos operativos y de
instalacion de esta especificacion. Todos los tests se llevaran a cabo en presencia de la

propiedad y no se realizaran hasta que no esté aprobado el “Plan de Pruebas”.

Estos tests demostraran que todo el sistema de control funciona tal como fue disefiado
y con el rendimiento previsto. Se probaran todos los circuitos: activacion automatica,
activacion manual y por solenoide, dispositivos sonoros y visuales de alarma vy
funciones de bloqueo manual. Se probara y verificara la capacidad del personal para
supervisar todos los circuitos del panel, incluyendo la corriente AC y las fuentes de

alimentacion de las baterias.

Se llevara a cabo, si fuese necesario, una prueba de presurizaciéon en cada uno de los
espacios protegidos, para determinar la presencia de aperturas que puedan afectar a
los niveles de concentracion del agente. Las pruebas se realizaran mediante el sistema
“Retro-Tec corp. Door Fan” o equivalente, con un programa informatico integrado.

Todos los tests deben cumplir la norma ISO 14520.

Si las pruebas de presurizacion de sala indican que el sellado de sala es inadecuado,
pudiendo provocar fugas y/o pérdidas de agente extintor, el contratista instalador sera
responsable de coordinar el adecuado sellado del espacio o espacios protegidos por
parte del contratista general o su subcontratista o representante. El contratista general
sera responsable de sellar adecuadamente todos los espacios protegidos contra
pérdidas o fugas de agente extintor. El contratista/instalador inspeccionara todas las
obras para cerciorarse de que los espacios protegidos se han sellado de manera
adecuada y conveniente. EL CONTRATISTA / INSTALADOR DEL SISTEMA DE
EXTINCION DE INCENDIOS SERA EL RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE PRESURIZACION DE LAS SALAS. Si la primera prueba de presurizacién
de sala no da los resultados que aqui se especifican, el contratista instalador se dirigira
al contratista general para determinar y corregir la causa del fallo en las pruebas. El
contratista instalador realizara las pruebas adicionales de presurizacion de sala, sin

coste adicional para la propiedad, hasta que los resultados obtenidos sean
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satisfactorios. Después, enviara a la propiedad copia de dichos resultados, para que

éste los registre.

Las estancias protegidas deberan tener suficiente resistencia e integridad estructural
como para contener la descarga de agente extintor. Se dispondra una ventilacién
suficiente para evitar una presurizacion excesiva o deficiente en las estancias
protegidas. El contratista instalador del sistema de extincion de incendios sera
responsable de proveer las compuertas de venteos de las salas, para garantizar su
integridad estructural durante una descarga del sistema. Los venteos para la
sobrepresion de los espacios protegidos, se determinaran mediante el uso de un

programa aprobado de calculo de flujos.

Una vez conseguido el visto bueno de la propiedad, se pondra en servicio el sistema o

sistemas finalizados.

INSPECCIONES DEL SISTEMA

El contratista instalador realizara 2 inspecciones de cada sistema instalado segun este

contrato, durante el periodo de garantia de un ano. La primera inspeccion se realizara
en el plazo de seis meses y la segunda, en el plazo de 12 meses una vez aprobado el
sistema. Las inspecciones se llevaran a cabo segun las directrices del fabricante y la
norma ISO 14520-1.

Tras realizar cada inspeccion, remitira a la propiedad la documentacion acreditativa del

correcto funcionamiento del sistema o sistemas.

GARANTIA

Todos los componentes del sistema suministrados e instalados bajo este contrato,
estaran garantizados contra defectos en su disefio, materiales y mano de obra durante
todo el periodo de garantia, que sera el estandar del fabricante pero en ningln caso

inferior a 1 afo a contar desde la fecha de aceptacién del sistema.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS

General

Sera competencia del Instalador de las instalaciones de proteccién de incendios la

realizacion, como minimo, de las pruebas y ensayos que a continuacion se indican.
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Ademas, deberan realizarse las pruebas que para los distintos equipos determine la
normativa UNE, de aplicacién a través del correspondiente Reglamento de Proteccion
de Incendios. La realizacién de estas pruebas y preparacién de los correspondientes
protocolos son trabajos que quedan plenamente incluidos en el suministro del

Instalador.

Instalaciéon de bocas de incendio

Comprobar que el puesto cumple con lo especificado en Proyecto y desplegar una
manguera, midiendo su longitud. Realizar una lectura de presion estatica en todos los

manodmetros, comprobando que acusan las diferencias de altura.

Realizacion de una prueba real de funcionamiento de dos bocas de incendio de forma
simultanea, anotando caudales y presiones y comprobando el funcionamiento del

equipo de presion.

Instalacion de deteccion de incendios

VERIFICACION DEL CABLEADO

El cableado del circuito detector debe ser probado con respecto a derivaciones a tierra
(aislamiento mayor que 1 MOhmios por lazo), inversiones de polaridad, cortocircuitos y
fallos de apertura antes de poner en funcionamiento el sistema.

Verificar que todas las bases de detectores y moédulos estan instalados y que su
polaridad es la correcta.

Verificar el correcto cableado del lazo. Esto se realizara siguiendo los siguientes pasos:
Sin ningun elemento conectado en la linea comprobaremos la impedancia para detectar
posibles cortocircuitos. El valor que debera medirse ha de corresponder con una
resistencia inferior a 40 Ohmios y una capacidad inferior a 0,5 uF (dato éste facilitado
por el Fabricante del cable). Este chequeo se ha de realizar en cada ramal si existiesen

derivaciones, sumando su resistencia y capacidad. A continuacién:

Fijar la direccion de cada detector y modulo mediante los selectores rotativos y escribirla
en la etiqueta de la base.

Colocar todos los detectores en sus bases, girando en sentido de las agujas del reloj
hasta que encaje perfectamente y quede bien sujeto.

Comprobar que el nimero y modelo de detector corresponde al indicado en la base

(etiqueta)
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Verificar la colocacién del resto de equipos como médulos, pulsadores, sirenas, etc.
Con todos los equipos conectados comprobaremos que no hay inversiéon de polaridad,
hecho que de producirse impediria la programaciéon del sistema. Los mensajes
proporcionados por las centrales analdgicas varian en funcion del modelo. El
procedimiento a seguir es el siguiente:

Utilizar un polimetro seleccionando la posicién de diodos.

Colocar las pinzas de polimetro en polaridad correcta, pudiendo ocurrir lo siguiente:

Si la lectura proporcionada por el polimetro va en incremento hasta que la lectura pasa a
ser infinito, esto significard que se van sumando la resistencia del diodo de cada equipo
y por tanto el lazo esta correcto. Comprobar que en polaridad inversa la lectura obtenida
es de aproximadamente 600 Ohmios (valor correspondiente a un diodo).

Si tanto con polaridad directa, como inversa, la lectura obtenida es de 600 Ohmios,
significara que en algun punto del lazo la polaridad se ha invertido, por tanto habra que
ir por tramos realizando esta prueba hasta localizar el equipo mal conexionado.

Una vez verificado todo el cableado, chequear todo el sistema, probando cada uno de
los detectores en su sitio instalado con aerosol, pértiga de humo o aplicando un
pequeno iman en el detector en el lado diametralmente opuesto a la ranura para la

conexion del medidor de pruebas detectores.

CHEQUEO DEL SISTEMA

— Asegurarse de haber verificado todo el cableado de la instalacion y que este es

correcto

— Abra los circuitos de los dispositivos de entrada y verifique que la sefal de
averia actue.

— Abra los circuitos de los dispositivos de salida y verifique que actie la sefal de
averia.

— Abra y corte los circuitos de aparatos de monitorizacion de detectores
convencionales y verifique que actie la sefal de averia.

— Conecte a tierra todos los circuitos de los dispositivos de entrada y verifique la
respuesta de las sefales de averia.

— Conecte a tierra los circuitos de linea de salida y verifique la respuesta de las
senales de averia.

— Conecte a tierra los circuitos de los aparatos de monitorizacion y verifique la
respuesta de las sefales de averia.

— Verifique el tono de alerta y los mensajes de voz pregrabados para avisar a

través de los equipos de aviso.
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— Verifique la instalacién, supervisién y operacion de todos los detectores de
humo analdgicos utilizando una Prueba de Recorrido (magnética).

— Cada una de las condiciones de alarma que se requiera que sean detectadas
por el sistema, deberd ser introducida en el mismo. Verifique la recepcion
correcta y el procesamiento adecuado de la senal en el PCAI y la activacion
correcta de los puntos de control.

— Cuando el sistema esta equipado con caracteristicas opcionales, se debera
consultar el manual del fabricante para determinar los procedimientos de
prueba adecuados. Esto tiene como propdsito referirse a incisos tales como la
verificacion de los controles realizados por dispositivos agrupados o
direccionados individualmente, la monitorizacion de la sensibilidad, la

funcionalidad de la verificacion y puntos similares.

1.7. RECEPCIONES DE OBRA

Recepcion provisional

Una vez realizado el protocolo de pruebas por el instalador y completadas las
verificaciones a satisfaccion por la Direccién de Obra, todo ello acorde a la normativa

vigente, el instalador debera presentar la siguiente documentacion:

Copia del certificado de la instalacién presentado ante la Delegacion del Ministerio de
Industria y Energia.

Protocolo de pruebas (original y copia).

Manual de instrucciones (original y copia).

Libro oficial de mantenimiento.

Proyecto actualizado (original y copia), tal y como se describe en ITE.07,y en el
apartado del presupuesto denominado suministro de informacion.

Esquemas de principio y control, coloreados y enmarcados para su ubicacién en salas

de maquinas.

Una vez contrastada la documentacién indicada, la Direccidon de Obra emitira el acta
de recepcién correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes de
Instalador y PROPIEDAD. Es facultad de la Direccion de Obra adjuntar con el acta
relacion de puntos pendientes, cuya menor incidencia en el funcionamiento de la
instalacion permitan la recepcion de la obra, quedando claro el compromiso del

instalador de su correccion en un plazo a determinar.
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Desde el momento en que la Direccidén de Obra acepte la recepcién provisional, se
contabilizaran los periodos de garantia establecidos, tanto de los elementos, como de
su montaje. Durante este periodo es obligacion del Instalador la reparacién, reposicion
o modificacién de cualquier defecto o anomalia, salvo los originados por uso o
mantenimiento, todo ello sin ningln coste para la PROPIEDAD y programado segun
ésta para que no afecte al uso y explotacién del edificio. Asimismo, sera obligacién del
Instalador atender a las consultas y/o reclamaciones que la PROPIEDAD, usuario y/o
Direccién de Obra puedan necesitar, comprometiéndose a acudir al edificio a efectuar
cuantas comprobaciones se le solicite. Este trabajo queda plenamente incluido en el
alcance de los trabajos de obra del Instalador, salvo que lo indique expresamente como

excluido de su Oferta.

Recepcion definitiva

Transcurrido el plazo contractual de garantia y subsanados todos los defectos
advertidos en la instalacion, el Instalador notificara a la PROPIEDAD, con quince dias
minimos de antelacién, el cumplimiento del periodo. Caso de que la PROPIEDAD no
objetara ningln punto pendiente, la Direccién de Obra emitira el acta de recepcion
definitiva, quedando claro que la misma no estara realizada y, por lo tanto, la instalacién

seguira en garantia hasta la emisién del mencionado Documento.
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INSTALACION DE GAS NATURAL

SISTEMAS Y MATERIALES

TUBERIAS

General

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes
de gas, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas
en los Documentos de Proyecto. En general, el montaje de las redes de gas se realizara
segln el trazado que figura en planos, correspondiendo al Instalador el ajuste final,

segun las condiciones de obra.

El montaje debera ser de primera calidad y completo. La tuberia no debera enterrarse,
ocultarse o aislarse hasta haber sido inspeccionada, probada y, el correspondiente
certificado de pruebas, aprobado por la Direccion de Obra. Salvo que se autorice
expresamente lo contrario, por la Direccidn de Obra, no se tendera tuberia en paredes,
ni enterrada en solados. En caso de que se diera este tipo de montaje, la tuberia se

instalara convenientemente protegida mediante aislamiento.

Las tuberias deberan instalarse de forma limpia, nivelada y siguiendo un paralelismo con
los paramentos del edificio, a menos que se indique expresamente lo contrario. En la
alineacion de las redes de tuberias no se admitiran desviaciones superiores al 0,5%.
Toda la tuberia, valvuleria y accesorios asociados, deberan instalarse con separacion
suficiente de otros materiales y obras, para permitir su facil acceso y manipulacion y

evitar todo tipo de interferencias.

Todas las dimensiones de tuberias que figuran en los planos son netas interiores, salvo

indicacion contraria, expresamente resenada en los Documentos de Proyecto.

Se prepararan la red de gas natural para la colocacion de toda la instrumentacion
prevista en los Documentos de Proyecto y aquélla que pueda requerirse, a peticion de la
Direccién de Obra. En general, esta preparaciéon consiste en la ejecucién de picajes
para la colocacién de vainas de medicién, dedos de guante, etc. Tanto la ejecuciéon de

picajes, como la disposiciéon de vainas y demas, son trabajos que quedan plenamente
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incluidos en el suministro del instalador, con independencia de que ello quede

especificamente indicado en los Documentos de Proyecto.

Las tuberias deberan cortarse utilizando herramientas adecuadas y con precisién para
evitar forzamientos en el montaje. Las uniones, tanto roscadas, como soldadas,
presentaran un corte limpio exento de rebabas. Los extremos de las tuberias para
soldar, se limaran en chaflan para facilitar y dar robustez al cordén de soldadura. En las
uniones embridadas se montara una junta flexible de goma, klingerit o del elemento
adecuado al fluido trasegado. Las uniones roscadas deberan hacerse aplicando un
lubricante s6lo a la rosca macho, realizandose el sellado por medio de cafhamo o

esparto enrollado en el sentido de la rosca.

Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores de primera categoria, con certificado
oficial y supervisién efectiva. El Instalador estara obligado a mostrar a la Direccion de

Obra, a requerimiento de ésta, la cualificacién de los soldadores destacados en la obra.

Para todas las tuberias, los cambios de seccién deberan hacerse siempre mediante

reducciones tronco - conicas normalizadas.

Soporte de tuberias

Todos los componentes de un soporte, excepto el anclaje a la estructura, deberan ser
desmontables, debiéndose utilizar uniones roscadas con tuercas y arandelas de laton.
Las ménsulas se instalaran perfectamente alineadas, en posicion horizontal y deberan
ser continuas, no permitiéndose, en ningun caso, el empalme de las mismas para
conformar un soporte comun. Las varillas tendran longitud suficiente para permitir la
correcta alineacion (regulacion en altura) de la red de gas natural. Una vez finalizado el
montaje y comprobada la alineacion de la red, las varillas se cortaran dejando una
holgura maxima respecto a la ménsula de 3 cm. Las varillas empleadas seran continuas,
no permitiéndose, en ningln caso, el empleo de varillas compuestas por trozos de
varilla soldados entre si. Las varillas deberan quedar perfectamente aplomadas vy
sélidamente fijadas a los elementos estructurales del edificio. Seran normalizadas y de

seccion variable en funcion de los diametros de la tuberia a soportar.

El elemento de union con la tuberia (abrazadera) ird sujeto a la ménsula y su
configuracion dependera de la funcién a ejercer dependiendo de que la conduccién

deba ser apoyada, guiada o anclada.
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Para una conduccién apoyada bastara el empleo de abrazaderas en forma de pletina o
varilla. El contacto entre la conduccién y el elemento de soporte no debera nunca
realizarse directamente, sino a través de un elemento elastico no metalico que impida el
paso de vibraciones hacia la estructura y, al mismo tiempo, reduzca el peligro de
corrosién por corrientes galvanicas y domine cualquier puente térmico. Cuando la
conduccién esté térmicamente aislada, el mismo aislamiento, que de ninguna manera
debera quedar interrumpido, podra cumplir la funcion descrita. En este caso, la
abrazadera debera tener una superficie de contacto suficientemente amplia para que el
material aislante resista, sin aplastarse, el esfuerzo que se transmite de la conduccién al

soporte.

En los puntos de anclaje, o puntos fijos, la tuberia quedara solidamente fijada al soporte,
con interrupcién del aislamiento térmico en este punto, admitiéndose, en este caso, la
presencia de pequefios puentes térmicos que se resolveran con refuerzo exterior del

aislamiento. No esta permitida la unién por soldadura entre el soporte y la tuberia.

La colocacion de los soportes debera realizarse de forma que se elimine toda
posibilidad de golpes de ariete y se permita la libre dilatacién y contraccién de las redes,
al objeto de no rebasar las tensiones maximas admisibles por el material de la tuberia.
En general, los soportes se colocaran lo mas cerca posible de cargas concentradas y a
ambos lados de las mismas al objeto de resistir el esfuerzo originado no solo por el
peso de éstas sino también por su maniobra. Los puntos de sujecién se dispondran
preferentemente cerca de cambios horizontales de direccion, dejando, sin embargo,
suficiente espacio para los movimientos de dilatacién. La separacidon maxima entre
soporte y curva debera ser igual al 25% de la separacion maxima permitida entre
soportes. Existira, al menos, un soporte entre cada dos uniones y, preferentemente, se

colocara al lado de cada union.

Cuando una tuberia cruce una junta de dilataciéon del edificio, debera instalarse un
elemento elastico de acoplamiento que permita que los dos ejes de las tuberias, antes y
después de la junta, puedan situarse en planos distintos. A ambos lados de la junta
elastica, se dispondra un soporte, a una distancia de la misma igual, aproximadamente,

al 25% de la maxima permitida entre soportes.

Sin perjuicio de lo indicado en parrafos anteriores, los soportes para tuberia de acero

estaran distanciados no mas de 2 m. para tuberias hasta 2", 3 m. para tuberias hasta 5"
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y 4 m. para tuberias de secciones mayores a 5". En el caso de tuberia de cobre y PVC
las distancias seran de 1 m. para tuberias hasta 1", 1,5 m. para tuberias hasta 2"y 2,5 m.
para tuberias de didmetro superior. Cuando dos o mas tuberias tengan recorridos
paralelos y estén situadas a la misma altura, podran tener un soporte comun
suficientemente rigido, seleccionando las varillas de suspension, teniendo en cuenta los
pesos adicionales y la aplicacion como minimo de lo indicado en la Tabla 14.1 de la
norma IT.IC.14. La maxima distancia permitida entre soportes en este caso, estara
determinada por la tuberia de menor diametro. El maximo ndmero de tuberias que se

permite situar en un soporte comun es de cuatro.

Los soportes de las conducciones verticales seran desmontables y sujetaran las
tuberias en todo su contorno, haciendo posible la libre dilatacion de la misma. Se
emplearan abrazaderas especificamente preparadas para este fin, no permitiéndose el
uso de abrazaderas convencionales para soporteria horizontal. La Direccién de Obra
podra rechazar soportes que considere inadecuados para este montaje. La distancia
entre soportes para tuberia de acero sera de un soporte cada planta (maximo 3,5 m.).
Para el caso de tuberia de cobre y PVC se instalaran dos soportes por cada planta
(méaximo 2 m.). En cualquier caso, los soportes deberan quedar accesibles, quedando el
Instalador obligado a advertir a la Direccién de Obra en aquellos casos donde los

condicionantes de la obra no permitan conseguir una accesibilidad adecuada.

Manguitos pasamuros

Siempre que la tuberia atraviese obras de albanileria o de hormigon, sera provista de
manguitos pasamuros para permitir su paso y libre movimiento, sin estar en contacto

con la obra de fabrica. Su suministro y montaje sera responsabilidad del Instalador.

Los manguitos seran de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor con un diametro
suficientemente amplio para permitir el paso de la tuberia aislada sin dificultad ni
reduccién en la seccién del aislamiento y quedaran enrasados con los forjados o
tabiques en los que queden empotrados. No se permitira reduccién alguna en tuberia o
aislamiento al paso de la conduccion por muros, forjados, etc. Los espacios libres entre
tuberias y manguitos seran rellenados con empaquetadura de mastic o similar de
material intumescente, en cualquier caso. En el caso de tubos vistos, los manguitos

deberan sobresalir, al menos, 3 mm.de la parte superior de los pavimentos.
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Sera responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalacién de los pasamuros
con la empresa constructora y los demas oficios, colocando los mismos antes de la
terminacién de paredes, pisos, etc. Los costes de albanileria derivados de la instalacion
de pasamuros posteriormente a la terminacién de los mencionados elementos

constructivos, correran por cuenta del Instalador.

Pruebas de estanqueidad

En el presente apartado se establecen los procedimientos y modos de actuacion a
seguir para la realizacion de las pruebas de estanqueidad hidraulicas encaminadas a
detectar fallos de continuidad en la red de tuberias. En el caso de que la red a probar no
pueda admitir agua como fluido de prueba, ésta se realizaria empleando aire o0 gas
inerte a baja presion. Dado el peligro que supone la realizacion de pruebas neumaticas,
su aplicacion se limita a casos extraordinarios debiendo realizarse segun las

indicaciones dadas por la Direcciéon de Obra y bajo el expreso consentimiento de ésta.

Las pruebas de estanqueidad de la red de tuberias podran realizarse sobre la totalidad
de la misma o parcialmente, segun lo exijan las circunstancias que concurran en la obra,
la extensién de la red o segln marque en su caso la Direcciéon de Obra. En cualquier
caso, se efectuaran preferentemente pruebas parciales ante la dificultad que supone
efectuar una Unica prueba en toda la red. Todas las partes de los distintos tramos de la
red en prueba deberan estar no ocultos, ser facilmente accesibles para la observacion
de fugas y eventualmente su reparacion. Todos los extremos de los tramos en prueba

deberan taponarse herméticamente.

Antes de realizar la prueba de estanqueidad de la red se procedera a limpiar la misma
de todos los residuos procedentes del montaje, tales como cascarillas, aceites, barro,
etc. Esta limpieza se realizard con agua limpia a una presién tal que se consiga una
velocidad del agua no inferior a 1,5 m/seg. Se llenaran y vaciaran los sistemas cuantas
veces sea necesario a requerimiento de la Direccion de Obra hasta dejar los circuitos
totalmente limpios, libres de toda materia extrafa. Durante los sucesivos vaciados y
previo a la puesta en marcha definitiva del sistema, se desmontaran y limpiaran todos
los filtros, valvuleria de control y demas accesorios que por su naturaleza puedan haber
retenido materia extrana durante el proceso de limpieza. Quedan incluidos en el
suministro del Instalador los aditivos y productos quimicos de limpieza que pudieran
requerirse para limpieza y posterior conservacion de la instalacion de acuerdo con las

caracteristicas del agua y segun marque la Direccion de Obra para cada caso. Una vez
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completado el proceso de limpieza, el agua del circuito debe quedar ligeramente basica
conPHentre 7,2y 7,5.

Se extendera un certificado escrito garantizando la limpieza de los distintos circuitos
indicando los siguientes datos de calidad del agua: Temperatura (°C), indice TAC (Titulo
Alcalimétrico Total), indice PH, conductividad S/cm., TDS (Sdlidos Disueltos Totales
PPM) y dureza hF.

En casos excepcionales y con autorizacion expresa de la Direccion de Obra se permitira
la limpieza de circuitos hidraulicos con aire a presion, debiendo realizarse ésta en
horario fuera del habitual de trabajo y en plantas o zonas libres de personal de obra. La
limpieza con aire a presion es obligatoria en el caso de circuitos de aire comprimido y

circuitos de refrigerante en fase gaseosa o liquida.

La fuente de presurizacién de los circuitos, ya sea ésta la red exterior de agua, una
bomba de mano o un compresor de aire debera tener una presién igual o superior a la
de prueba. La conexion a la seccién en prueba de la red estara dotada de los siguientes
elementos: Valvula de corte del tipo de esfera, valvula de retencion, valvula reductora de
presion graduable, manémetro debidamente calibrado y de escala adecuada, valvula de
seguridad tarada a la maxima presion admisible y manguito flexible de unién con la

seccion en prueba.

La realizacion de las pruebas incluira los siguientes trabajos por fases: Preparacion de la
red, ejecucion de las pruebas (pruebas de estanqueidad y pruebas de resistencia
mecanica), determinacion de puntos de fuga y reparacion y puesta de la red en
condiciones normales de trabajo. Los trabajos a realizar dentro de cada una de estas

fases son los siguientes:

PREPARACION DE LA RED

e Cerrar todos los terminales abiertos, mediante tapones o valvulas.

e Eliminar (aislar) todos los aparatos y accesorios que no puedan soportar la presion de
prueba.

e Desmontar todos los aparatos de medida y control.

e Cerrar las valvulas que delimitan la seccién en prueba o taponar los extremos.

e Abrir todas las valvulas incluidas en la seccion en prueba.

e Comprobar que la unién entre la fuente de presién y la seccién esté fuertemente apretada.
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e Antes de aplicar la presién, asegurarse que todas las personas hayan sido alejadas de los

tramos de tuberia en prueba.

PRUEBA PRELIMINAR DE ESTANQUEIDAD

e La prueba preliminar tendra la duracion necesaria para verificar la estanqueidad de todas
las uniones.

e Llenar, desde su parte baja, la seccién en examen, dejando escapar el aire por los puntos
altos.

e Recorrer la seccion y comprobar la presencia de fugas, en particular en las uniones.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA

e Una vez llenada la seccion del fluido de prueba, subir la presion hasta el valor de prueba y
cerrar la acometida de liquido.

e Sila presién en el mandémetro bajara, comprobar primero que las valvulas o tapones de las
extremidades de la seccion cierran herméticamente y, en caso afirmativo, recorrer la red
para buscar sefales de pérdida de liquido.

e La prueba hidraulica de resistencia mecanica tendra la duracidén necesaria para verificar
visualmente la estanqueidad de todas y cada una de las uniones. En cualquier caso, se
mantendra la presién de prueba durante un tiempo minimo de 24 h., para asi obtener una

cierta garantia de resistencia a la fatiga de las uniones.

REPARACION DE FUGAS

e La reparacion de las fugas detectadas se realizara desmontando la junta, accesorio o
seccion donde se ha originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con
material nuevo. Se prohibe la utilizaciéon de masillas u otros materiales o medios
improvisados y provisionales.

¢ Una vez reparadas las anomalias, se volverd a comenzar desde la prueba preliminar. El
proceso se repetira todas las veces que sea necesario, hasta que la red sea absolutamente

estanca.

TERMINACION DE LA PRUEBA

e Reducir la presién (gradualmente, cuando se trate de una prueba neumatica).

e Conectar a la red los equipos y accesorios eventualmente excluidos de la prueba.
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e Actuar sobre las valvulas de interrupcion y los dispositivos de evacuacién de aire en sentido
contrario al indicado en la fase de preparacion.

e Volver a instalar los aparatos de medida y control.

Las conexiones de equipos, accesorios y aparatos excluidos de las pruebas de estanqueidad

deberan comprobarse durante las siguientes pruebas de funcionamiento de la instalacion.

La presién de prueba para otro tipo de redes sera la que determine la Direcciéon de Obra o, en

su defecto, las que figuran definidas en la norma UNE 100-151-88.

Una vez terminada la prueba y completados todos los trabajos indicados anteriormente de
forma satisfactoria, se procedera a preparar el correspondiente Certificado de Pruebas

Hidraulicas de la forma que se indica a continuacion.

Las tuberias que formen parte de la instalacion receptora de gas, habran de ser de materiales
con caracteristicas mecanicas adecuadas. Las tuberias seran de los siguientes materiales,

segun el caso:

Tuberias de acero

El tubo de acero utilizado para la construccién de instalaciones receptoras de gas sera de la

calidad y dimensiones adecuadas a la instalacién y al sistema previsto de unién de tubos.

Si se utiliza tubo de acero soldado, helicoidal o longitudinalmente, este debera de cumplir lo
establecido en la norma UNE 36.090.

Si se utilizara tubo de acero sin soldadura habra de cumplir lo establecido en la norma UNE
36.080.

En lo relativo a dimensiones los tubos de acero deberan de cumplir la norma UNE 19.040, y
las normas UNE 19.045 y 19.046, segun sean con soldadura o sin soldadura, en cuanto a

caracteristicas de los mismos.

Todos los accesorios para la ejecucion de uniones, derivaciones, codos, curvas, etc.,
mediante soldadura, estaran fabricados con acero de las mismas caracteristicas del tubo al

que se uniran, y seran acordes con las caracteristicas del mismo.
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PRESCRIPCIONES GENERALES DE TRAZADO DE TUBERIAS

Las tuberias deberan estar ubicadas de la siguiente manera:

Vistas, inmovilizadas con elementos de sujecién adecuados.

Alojadas en vainas o conductos ventilados.

Podran discurrir por zonas comunitarias, por el interior de las viviendas cuando las alimenten,

o por el interior de locales destinados a usos colectivos o comerciales, si los alimentan.

De lo contrario, deberan ir alojadas en vainas o conductos con las funciones de conducir

eventuales fugas y de proteccién mecanica.

No se permitira el paso de tuberias por:

1. Conductos de evacuacién de productos de la combustion o chimeneas.

2. Conductos de evacuacion de basuras o productos residuales.

3. Huecos de ascensores o montacargas.

4. Locales que contengan maquinaria o transformadores eléctricos.

5. Locales que contengan recipientes o depodsitos de combustibles liquidos (no se consideran
los vehiculos a motor, o un depdsito nodriza).

6. Forjados que constituyen el suelo o techo de las viviendas.

7. Conductos o bocas de aireacion o ventilacion no destinadas a alojar tuberias de gas.

8. Por camaras sanitarias de suelos elevados sobre el terreno.

Prescripciones para tuberias vistas

Las distancias minimas de separacion de una tuberia vista a otras tuberias, conductos o suelo

seran:

curso paralelo. cruce
Conduccién de agua caliente 3 cm. 1cm.
Conduccién eléctrica. 3cm. 1cm.
Conduccién de vapor 5cm. 1cm.
Chimeneas 5cm. 5cm.
Suelo 5cm.
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No se consideraran como tales los cables de telefonia, antenas de television, telecontrol, etc.

Deberan de estar inmovilizadas por dispositivos de sujecién adecuados, de tal manera que

aseguren la estabilidad y alineacién de la tuberia.

Prescripciones para tuberias alojadas en vainas o conductos

Las tuberias de gas deberan discurrir por el interior de vainas o conductos ventilados siempre

que:

Precisen proteccion mecanica por estar expuestas a golpes o choques al estar situadas en

zonas comunitarias, a excepcion de tuberias de acero con uniones soldadas.

En zonas exteriores, si se instalan enterradas y existiera un local por debajo de ella con el nivel

superior del forjado préximo a la tuberia.

Cuando deban discurrir por camaras cerradas, por ejemplo: falsos techos, caAmaras aislantes,

huecos de la construccion, altillos, etc.

Cuando la tuberia discurra a través de una vaina empotrada por el interior de paredes

exteriores.

También para proteger su instalacion cuando la tuberia discurra enterrada por zonas al aire

libre, como pueden ser prevestibulos o soportales.

Criterios para la instalacion de tuberias

La ejecucién de las instalaciones deberan efectuarse de acuerdo con las siguientes

especificaciones:

INSTALACION DE TUBERIAS VISTAS

Cambios de direccién

Los cambios de direccidon de tuberias de acero, seran realizados preferentemente, mediante

un accesorio de acero con la curvatura adecuada, con uniones por soldadura a la tuberia o
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por curvado directo del tubo en frio, utilizando preferentemente tubo de acero sin soldadura
hasta un didmetro nominal de 2” y mediante un sistema de curvado que asegure la

continuidad del didmetro y del espesor del tubo.

Los cambios de direccion de tuberias de cobre y acero inoxidable se realizaran mediante
accesorios con uniones por soldadura por capilaridad a la tuberia. En caso que fuera
imprescindible y hasta DN 18, podra admitirse el curvado del tubo de Cu o Ac inox. en frio
mediante maquina curvadora, asegurando que se mantiene el didmetro interior en la zona de

curvado.

Posicion relativa respecto a otros servicios

Cuando se instalen en el mismo plano vertical conducciones de agua, gas y electricidad, la
situacion relativa de las tres conducciones que se recomienda, respetando las distancias, sera

de arriba abajo: gas, electricidad y agua.

Sujecién de las tuberias

Las tuberias vistas quedaran convenientemente sujetas para soportar el peso de los tramos y

evitar deslizamientos.

Tanto en los tramos verticales como horizontales, estos elementos de sujecidn seran
abrazaderas, aunque en los tramos que discurran por garajes o aparcamientos podran ser
soportes-guia cerrados en los tramos horizontales y soportes de apoyo sin guia en los

cambios de direccién de los tramos horizontales.

Debera preverse un elemento de sujecién lo mas cerca posible de las conexiones de las llaves
de corte, a no ser que éstas lo lleven incorporado de los reguladores de las valvulas de
seguridad por defecto de presién y de los elementos y accesorios en general pertenecientes a

la instalacion.

Tanto las abrazaderas como los soportes guia cerrados no deben ejercer una fuerte presion

sobre la tuberia una vez han sido apretados, sino que deberan apretar lo justo para soportarla.
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La separacion maxima entre los elementos de sujecion de las tuberias, dependera del material
y didmetro, y si los tramos son verticales u horizontales, en virtud de las especificaciones que

la Compania suministradora hace en la tabla del punto 3.3-7.

Distancias de las tuberias a paredes y techos

Se ajustara a las distancias minimas que marcan las especificaciones de la Compania Gas

Natural, en el punto 3.3-8.

Proteccién de efectos por dilatacién, y proteccién mecanica

Se dara cumplimiento a lo indicado en las especificaciones de la Compania Gas Natural, punto
3.3-9.

Proteccién contra la corrosién, pintado vy senalizacion

Se dara cumplimiento a lo indicado en las especificaciones de la Compania Gas Natural, punto
3.3-10.

INSTALACION DE TUBERIAS EN VAINAS O CONDUCTOS

Debera procurarse que la vaina no quede en contacto con la tuberia. La vaina quedara

convenientemente sujeta a la pared o techo por el que se instala.

Si la vaina se instala paralela a la pared o techo, se sujetara con abrazaderas para el diametro
y material de la vaina, y si la vaina atravesara la pared o techo, debera inmovilizares rellenando
el hueco resultante entre pared o techo y vaina con material de construccién adecuado, como

puede ser mortero de cemento, yeso, etc., a ser posible sin retraccién de fraguado.

Deberan tenerse en cuenta las especificaciones de la Compania Gas Natural, S.A. punto 3.3-
11.

UNION DE TUBERIAS

Las uniones entre tuberias podran efectuarse bien por soldadura o por medios mecanicos,

segun el caso.
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Unién de tuberias por soldadura

Estas podran ser segun el caso:

Unién acero-acero.

Unién acero-acero

Las uniones de estas y con sus accesorios se realizaran, en general , mediante soldadura
eléctrica; pudiéndose utilizar la soldadura oxiacetilénica para la union de tubos de DN 50 o

inferior, aunque es recomendable la soldadura eléctrica para tramos en M.P.B.

Caso de estar los tubos protegidos contra la corrosion mediante galvanizado, antes de
efectuar el proceso de soldadura debera eliminarse previamente la capa de zinc de proteccion
de los extremos a unir. Si no fuese posible eliminar esta proteccioén, se procederia a efectuar
soldadura oxiacetilénica utilizando un conjunto de varilla y desoxidante que impida la

destruccion de la capa protectora galvanizada.

Unidn de tuberias mediante sistemas mécanicos

Estas uniones solamente podran ser utilizadas en tuberias vistas o alojadas en armarios o

cajetines.

Para caso de tuberias enterradas, quedaran limitadas a la uniéon de tubo de polietileno con
acero o cobre mediante enlaces de transicion fijos o0 monobloc, como puedan ser los tallos

normalizados por la Compania del gas.

Las uniones que se podran utilizar en tuberias vistas o alojadas en armarios o cajetines seran

las siguientes:

1. Enlace por junta plana.
2. Enlace por bridas.
3. Unioén roscada.

4. Unién polietileno-cobre o polietileno-acero.

El primer caso se utilizara preferentemente para conectar los elementos y accesorios

pertenecientes a la instalacion receptora con las tuberias de gas, y en particular: llaves de
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paso, contadores de paredes deformables, (G-4,G-6, G-16,G-25), y reguladores y valvulas de

seguridad por defecto de presion.

Tanto el enlace como la junta plana cumpliran las prescripciones que le sean de aplicacion de
las normas UNE 19.680 o UNE 60.708, a excepcion del material de la junta plana, que debera

de ser de elastémetro y cumplir las prescripciones de la UNE 53.591.

El segundo caso se utilizara para conectar los contadores de pistones rotativos y los

contadores de turbina, asi como los contadores de paredes deformables G-40, G-65, y G-100.

Asi mismo se utilizara este enlace por bridas para cuando sea necesario instalar llaves de paso
de diametro superior a 100 mm.que no estén contempladas en la norma UNE 60.708, o bien
sea necesaria su presencia por tener que instalar un tramo de tuberia de gran diametro que

deba poder retirarse facilmente ( carrete).

Casos en que las bridas deberan cumplir con las UNE 19.152, 19.153, 19.282 y 19.283.

La junta plana debera de ser de elastometro y cumplir las prescripciones de la UNE 53.591.

Las uniones roscadas s6lo se admitiran para realizar la conexién de elementos tales como

reguladores, tomas de presion, filtros, mandmetros, llaves de paso con rosca hembra ,etc.

No se permitira el empalme de tuberias mediante unién roscada.

Para el caso 4. de union polietileno-cobre o polietileno-acero, se realizara mediante un enlace
de transicion, fijo o desmontable segun el caso, que debera cumplir con los requisitos que

exija la Compania suministradora.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS

Los elementos y accesorios utilizados para la construccion de instalaciones receptoras de gas,
al igual que las tuberias habran de cumplir unos requisitos minimos en cuanto a

funcionamiento, caracteristicas mecanicas y materiales.
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Calidad de los materiales

Esta calidad esta referida tanto a los elementos de transicién, regulacién, seguridad y corte,
como a los contadores. Todos ellos habran de cumplir los requisitos minimos que se citan en
los siguientes apartados.

Accesorios

VAINA, CONDUCTOS Y PASAMUROS

Si se emplearan vainas para la proteccion mecanica de la tuberia, estas serian siempre de
acero, si se utilizan conductos estos podran ser de materiales metalicos, (acero, aluminio,
cobre, latén, etc.), con un espesor minimo de 1,5 mm., o bien de obra con un espesor minimo

de 5cm.

Cuando se trate de acceder con tubos de polietileno a armarios empotrados destinados a
contener conjuntos de regulacion, la vaina serd de un material con rigidez suficiente y
conformado para adaptarse al lugar donde va a ir alojada. Normalmente P.V.C. curvado en

caliente.

Para ventilaciones de tuberias por primeros so6tanos, tanto en M.P.A. como en baja presion, las
vainas o conductos seran metdlicos, (acero, cobre, aluminio, latén, etc.), y para camaras,
altillos, cielos rasos, falsos techos, etc., las vainas o conductos seran metdlicos, o de material

de rigidez suficiente no deformable: P.V.C. o conductos o cajetines de obra.

Para atravesar muros o paredes, la vaina sera metalica o de material no deformable con
rigidez suficiente como el P.V.C. Esta vaina que se conoce con el nombre de “pasamuros”,
debera de quedar inmovilizada en la pared o muro introduciéndose la tuberia a su través, y
seria conveniente obturar mediante una pasta no endurecible el hueco existente entre la vaina

y la tuberia, a no ser que se utilice para ventilacion.

Es conveniente utilizar centradores para evitar el contacto del tubo con la vaina.

Si quisiera disimularse las tuberias por motivos decorativos, estas deberan alojarse en vainas o
conductos ventilados de materiales metalicos, (acero, aluminio, cobre, latén, etc.), o material

de rigidez suficiente no deformable: P.V.C. o cajetines de obra ventilados.
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Cuando una vaina o conducto tenga que realizar varias funciones, el material de las mismas se

escogera teniendo en cuenta los materiales previstos para la funcién mas exigente.

El diametro interior de la vaina serd, como minimo, 10 mm.superior al diametro exterior del
tubo. “Podra ser inferior en casos que por razones constructivas impidan la posibilidad de
colocar una vaina superior”. (espacio insuficiente, distancia a otros servicios, contacto con

estructuras metdlicas, etc.).

ELEMENTOS DE SUJECCION DE TUBERIAS

El diseno de los elementos de sujecion, bien abrazaderas o soportes guia, habran de cumplir
las siguientes condiciones:

El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared por empotramiento
o atornillada con tacos de expansion. El anclaje del soporte-guia se realizard por
empotramiento en la pared o techo.

El sistema de fijacion de la abrazadera a la tuberia ha de realizarse con un util adecuado,
(destornillador, llave fija, etc.), y no manualmente.

El disefio de la abrazadera ha de ser tal que en ningln caso pueda producirse contacto de la
tuberia con la pared, techo o soporte, y en el caso de abrazaderas multiples se ha de asegurar
que no exista contacto entre tuberias.

Han de estar construidos con materiales metélicos de probada resistencia (acero, acero
galvanizado, cobre, laton etc.) debidamente protegidas contra la corrosién y no deberan estar
en contacto directo con la tuberia, sino que deberan aislarse de la misma a través de un
revestimiento, banda de elastémetro o material plastico preferentemente, o bien encintando
convenientemente la tuberia en la zona de contacto. Cuando el tubo sea de acero inoxidable,

el material de los elementos de sujecién no sera ferritico.

TOMAS DE PRESION

Los tipos de tomas de presién que se han de utilizar, dependera de si la presion del tramo es

inferior o igual a 150 m.bar, o superior.

Ambos casos se adaptaran a las especificaciones de la Compafia suministradora.
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1.5. CONDICIONES DE UBICACION Y CONEXION DE APARATOS A GAS

Los aparatos a gas que se conecten a instalaciones individuales en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales deberan cumplir lo dispuesto en el Reglamento de
Aparatos que Utilizan Gas como Combustible y estar debidamente homologados por el

organismo competente.

Configuraciones de locales donde se ubican aparatos a gas

Los locales que contengan aparatos a gas deberan tener una serie de caracteristicas de
ventilacién y configuracién en funcién del tipo de aparatos a instalar, asi como de los espacios
de donde se tome el aire para la combustién o a los que se evacuen los productos de la

combustion.

Las restricciones a la configuracion de locales para la ubicacion y/o ventilacién de los aparatos
a gas coincidiran con las sefaladas por la Compania suministradora Gas Natural SDG S.A., en

sus normas especificas fichas: 6.1-3 a 6.1-6 inclusive.

Configuracion de los espacios destinados a ventilacion

Las restricciones a la configuracion de los espacios para la ventilacion de los aparatos a gas
dependiendo de donde estos se instalen, coincidiran con las sefaladas por la Companhia

suministradora Gas Natural SDG S.A., en sus normas especificas fichas: 6.1-7.

Condiciones de instalacion de los aparatos a gas

Los aparatos a gas se instalardn de acuerdo con las instrucciones que para ello de el
fabricante de los mismos, teniendo en cuenta segun sus caracteristicas las prescripciones de
Gas Natural SDG., que se dan en sus especificaciones técnicas, fichas 6.6-1 a 6.6-7 ambas

inclusive.

Cabe resaltar que excepto en los hornillos y en los fuegos superiores de las cocinas, cuyo uso
presupone la vigilancia continua, todos los demas aparatos alimentados por combustible
gaseoso deberan llevar obligatoriamente pilotos automaticos que garanticen la seguridad del
encendido o estar provistos de un seguro que impida la salida de gas cuando por causas

accidentales, se apague la llama del quemador correspondiente.
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ENSAYOS Y VERIFICACIONES

Todas las instalaciones receptoras construidas deberan ser sometidas a una prueba de
estanqueidad antes de su puesta en servicio, con resultado satisfactorio, es decir, no debe

detectarse fuga alguna.

Esta prueba debera realizarse en todos los tramos que componen la instalacién receptora,
aplicando a cada tramo los criterios segun la presidon de servicio del mismo, y se realizara
desde la llave de acometida, excluida esta, hasta las llaves de conexion de aparato, incluidas

éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberias.

Se observaran las condiciones que se describen en las especificaciones técnicas de la

Compania Gas Natural SDG., que se citan en todo el apartado 7, de las mismas.

Cabe resaltar lo siguiente:

Precaucion durante los ensayos de gas

Durante los ensayos con gas deberan adoptarse las siguientes precauciones:

a) Las fugas deben comprobrarse mediante prueba jabonosa o producto similar.

b) Se prohibe fumar durante los ensayos.

c) No debe haber fuego, ni hogares encendidos, ni focos calientes durante los ensayos.

d) Si hay fugas, es preciso reparar la instalacion tomando todas las medidas necesarias de

seguridad, entre las que figuran purgar previamente la tuberia con aire o gas inerte.

Verificacion de los aparatos instalados

El instalador debera verificar los aparatos consumidores una vez estén en condiciones de
funcionamiento, incluso conectados a la red de distribucién de agua en el caso de los
generadores de agua caliente y con los circuitos de aire en marcha en el caso de instalaciones

de calefaccion por aire.
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD BAJA TENSION
OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentacion del
proyecto de referencia y determinara las obras y las condiciones  minimas  aceptables
para la ejecucion de las instalaciones eléctricas del edificio de oficinas situado en la calle
Castellana, n?112, Madrid.

Las dudas que se planteasen en su aplicaciéon o interpretacién seran dilucidadas por la

Direccién Facultativa de la obra. La empresa instaladora y las subcontratas conocen y

admiten el presente Pliego.

CAMPO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalacién,
pruebas y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de instalaciones petroliferas
para suministrar combustible liquido a grupos electrégenos. El objetivo es garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar social y la proteccién del medio ambiente, siendo
necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y
conserven de tal forma que se satisfagan los fines basicos de la funcionalidad, de adecuacion
al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso
de incendio y la seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal de la instalaciéon no
suponga ningun riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es

disenada y construida.

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a emplear en la presente instalacion seran de primera calidad y reuniran
las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y demas

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion Técnica, bien entendiendo que
serd rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la

instalacién.
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no teniendo el

contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por
la Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en
subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CANALIZACIONES ELECTRICAS

Los cables se colocaran dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la
construccién, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segun se indica en Memoria,

Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucién, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria,
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones
al ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacién de las
cajas de mecanismos, de registro y proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando

de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES

Los tubos protectores pueden ser:

— Tubo y accesorios metalicos.

— Tubo y accesorios no metalicos.

— Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metélicos y no metalicos).

Los tubos se clasifican segun lo dispuesto en las normas siguientes:

— UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.
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— UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.

— UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
— UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las caracteristicas de proteccién de la unién entre el tubo y sus accesorios no deben ser

inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningln punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dafar los conductores o cables aislados o de causar heridas a

instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unién roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -
2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominacion se realizara en funcién del
diametro exterior.

El diametro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de
la Construccién (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos
especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas a

continuacion:

Caracteristicas Cddigo Grado

- Resistencia a la compresién 4 Fuerte

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -59C

- Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 + 60 °C

- Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable
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- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad

eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos 4 Contra objetos
D31 mm
- Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de

agua cayendo verticalmente

cuando el sistema de tubos estd inclinado 15 ¢
- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy
exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada
- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o

flexibles, con unas caracteristicas minimas indicadas a continuacion:

19/ Tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la

construccién o canales protectoras de obra.

Caracteristicas Cddigo Grado

- Resistencia a la compresién 2 Ligera
- Resistencia al impacto 2 Ligera
- Temperatura minima de instalacién y servicio 2 -5°C
- Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 + 60 °C
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Contra objetos
D31 mm
- Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de

agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esté inclinado 15 2
- Resistencia a la corrosién de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy

exterior media
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y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada
- Resistencia a la propagacioén de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos empotrados embebidos en hormigon o canalizaciones precableadas

Caracteristicas Cadigo Grado

- Resistencia a la compresion 3 Media

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢°C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 2 + 90 °C (+ 60 °C canal.
precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 5 Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetracion del agua 3 Protegido contra
el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosién de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy
exterior media y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada

- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacién de maquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos seran flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones

ordinarias seran las indicadas a continuacion:

Caracteristicas Cadigo Grado
- Resistencia a la compresién 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢°C
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- Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 + 60 °C

- Resistencia al curvado 4 Flexible

- Propiedades eléctricas 1/2  Continuidad/aislado

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos 4 Contra objetos D® 1mm

- Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de

agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 152
- Resistencia a la corrosién de tubos metalicos 2 Proteccion interior

mediana y exterior elevada y compuestos

- Resistencia a la traccion 2 Ligera
- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacion para secciones nominales de conductor

superiores a 16 mm2.

Instalacion cableado

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcidon del nimero y la secciéon de los
conductores a conducir, se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las

caracteristicas minimas segun el tipo de instalacion.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las

prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas

a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la

continuidad de la proteccion que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.
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- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccién
inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los

especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Sera posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se
consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15
metros. El nUmero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera
superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados

éstos.

- Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
aislante y no propagador de la llama. Si son metalicas estaran protegidas contra la corrosion.
Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al diametro del tubo
mayor mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo
sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de

conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el
trazado de su instalacion, previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacion apropiada
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso

de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metdlicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
debera quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles,
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda
de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las

siguientes prescripciones:

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
125



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosion y sélidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50
metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte en los cambios de direccién, en los

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o

usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los

puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50

metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

Cuando los tubos se cologuen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes

prescripciones:

- En la instalacién de los tubos en el interior de los elementos de la construccién, las rozas no
pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las
dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos por una
capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esta capa

puede reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion eléctrica de

las plantas inferiores.

- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o

mortero de 1 centimetro de espesor, como minimo, ademas del revestimiento.

- En los cambios de direccion, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos
de codos o "T" apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se admitiran los provistos de tapas

de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedaran accesibles y desmontables

una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior
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del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento

cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a

una distancia de los angulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento

mineral).

Para la ejecucién de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no

perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso,
los puntos de fijacién de los mismos estaran suficientemente préximos. La distancia entre dos

puntos de fijacion sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccion mecanica por el lugar y condiciones de
instalacién en que se efectle la misma, se utilizaran cables armados. En caso de no utilizar

estos cables, se establecera una proteccidon mecanica complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequeno y salvo prescripcién en contra
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a 10

veces el diametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior
de la canalizacién no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectle por la

parte anterior de aquélla.
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- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La

estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion
mecanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su

verificacidon en caso necesario.

CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y maxima de instalacién y servicio

sera de -52C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccion con la

condicion de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccién admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o
bien estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o

muros con camaras de aire.

La seccidén de los huecos sera, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensidn mas pequena no sera inferior a dos veces el diametro exterior de mayor

seccion de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales

inmediatos, tendran suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de

direccién de los mismos en un numero elevado o de pequeno radio de curvatura.
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La canalizacion podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion

parcial de las paredes, techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las

cajas de derivacion adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atenciéon a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conducciéon de liquidos,
penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla

en partes bajas del hueco, etc.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS

La canal protectora es un material de instalacién constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como
"canales con tapa de acceso que solo pueden abrirse con herramientas". En su interior se
podran colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
También se podran realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los

mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendran unas caracteristicas

minimas indicadas a continuacion:

Caracteristicas Grado

Dimension del lado mayor de £16 mm > 16 mm

la seccién transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media
- Temperatura minima de +15°C -5°C
instalacion y servicio

- Temperatura maxima de + 60 °C + 60 2C
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instalacion y servicio

- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad
eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracion 4 No inferior a 2

de objetos sélidos

- Resistencia a la penetracion No declarada
de agua

- Resistencia a la propagacion No propagador
de la llama

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas
minimas de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalaciéon y servicio,
de resistencia a la penetracion de objetos sélidos y de resistencia a la penetracién de agua,
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran
no propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie
UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la

instalacioén.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedara convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedara siempre

accesible.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS

Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran
utilizarse unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente

humedos o polvorientos. Los cables seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:
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- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocard mas de un conductor por ranura,
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6

mm2 seran, como minimo, de 6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a
la proteccion mecanica de los conductores. En los cambios de direccion, los angulos de las

ranuras seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm

por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como

minimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso
(agua, gas, etc.), se utilizard una moldura especialmente concebida para estos cruces o
preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldra por una y otra parte del cruce. La
separacion entre dos canalizaciones que se crucen sera, como minimo de 1 cm en el caso de
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rigidos

empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hard mediante dispositivos de conexion

con tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles,

tapicerias o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared
esta suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio

de un producto hidroéfugo.
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4.7. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS

Sélo se utilizaran conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con

aislamiento mineral), unipolares o multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricacion sera acero laminado de primera calidad, galvanizado por
inmersiéon. La anchura de las canaletas serd de 100 mm como minimo, con incrementos de
100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos sera de dos metros. El fabricante indicara en
su catélogo la carga maxima admisible, en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia
entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes,

uniones, soportes, etc, tendran la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetaran a techos y paramentos mediante herrajes de
suspension, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estaran

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitira la unién entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio de
soldadura, debiéndose utilizar piezas de union y tornilleria cadmiada. Para las uniones o

derivaciones de lineas se utilizaran cajas metdlicas que se fijaran a las bandejas.

4.8. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3
cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccién, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por

medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccion de vapor, de agua, de
gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
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4.9. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que
mediante la conveniente identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en

todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccion,
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de cables,
estando protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de la

humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales himedos o

mojados, seran de material aislante.

5. CONDUCTORES

Los conductores utilizados se regiran por las especificiones del proyecto, segun se indica en

Memoria, Planos y Mediciones.

5.1. MATERIALES

Los conductores seran de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensiéon nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formacién: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tension de prueba: 2.500 V.
- Instalacién: bajo tubo.

- Normativa de aplicacion: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensiéon nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del

proyecto).
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- Formacidn: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tension de prueba: 4.000 V.

- Instalacién: al aire o en bandeja.

- Normativa de aplicacion: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricaran de calidad y resistencia mecanica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 C sera del 98 % al 100 %. Iran provistos de
bafo de recubrimiento de estafo, que debera resistir la siguiente prueba: A una muestra
limpia y seca de hilo estafnado se le da la forma de circulo de diametro equivalente a 20 o 30
veces el diametro del hilo, a continuacién de lo cual se sumerge durante un minuto en una
solucién de acido hidrocloridrico de 1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 °C.
Esta operacion se efectuara dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos

negros en el hilo. La capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

Los conductores de seccion igual o superior a 6 mm2 deberan estar constituidos por cable
obtenido por trenzado de hilo de cobre del diametro correspondiente a la seccion del

conductor de que se trate.

DIMENSIONADO

Para la seleccion de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usara el mas

desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad maxima admisible. Como intensidad se tomara la propia de cada carga. Partiendo
de las intensidades nominales asi establecidas, se eligira la seccién del cable que admita esa
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension
ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes
correctores segun las condiciones de la instalacién. En cuanto a coeficientes de mayoracion
de la carga, se deberan tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de

alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caida de tensién en servicio. La seccion de los conductores a utilizar se determinara de
forma que la caida de tensién entre el origen de la instalacion y cualquier punto de utilizacion,
sea menor del 3 % de la tension nominal en el origen de la instalacion, para alumbrado, y del 5
% para los demas usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de

funcionar simultaneamente. Para la derivacion individual la caida de tensién maxima admisible
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sera del 1,5 %. El valor de la caida de tension podra compensarse entre la de la instalacidn
interior y la de la derivacién individual, de forma que la caida de tensién total sea inferior a la

suma de los valores limites especificados para ambas.

- Caida de tension transitoria. La caida de tension en todo el sistema durante el arranque de
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexion

de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La seccién del conductor neutro sera la especificada en la Instruccién ITC-BT-07,

apartado 1, en funcién de la seccién de los conductores de fase o polares de la instalacion.

Los conductores de proteccion seran del mismo tipo que los conductores activos
especificados en el apartado anterior, y tendran una seccion minima igual a la fijada por la
tabla 2 de la ITC-BT-18, en funcién de la seccién de los conductores de fase o polares de la
instalaciéon. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que senalen las normas particulares de la

empresa distribuidora de la energia.

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que por conveniente identificacién de
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,

transformaciones, etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccién. Esta identificacion se realizara
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalacion o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificara por el
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se

prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los colores marrén, negro o gris.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los

valores indicados en la tabla siguiente:
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Tensién nominal instalacion Tension ensayo corriente continua (V) Resistencia de

aislamiento (MW)

MBTS o MBTP 250 30,25
<500V 500 30,50
> 500V 1000 31,00

La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacion (receptores),
resista durante 1 minuto una prueba de tensién de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo

U la tensidon méaxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que
presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccién contra los contactos

indirectos.

CAJAS DE EMPALME

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
plastico resistente incombustible o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo
menos, a una vez y media el didmetro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o
diametro de la caja sera de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas
de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas adecuados. En
ningun caso se permitira la union de conductores, como empalmes o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre

utilizando bornes de conexién.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el
numero total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado
contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner

firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio

de pernos de expansion en hormigon y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos
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de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando
se precise desmontar la instalacién, y los pernos de expansion seran de apertura efectiva.
Seran de construccién sélida y capaces de resistir una traccién minima de 20 kg. No se hara

uso de clavos por medio de sujecién de cajas o conductos.

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE

Los interruptores y conmutadores cortaran la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de torma una posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder
de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construccion sera tal que permita realizar un nimero
total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de
500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién

nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos iran instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que

al exterior sélo podra aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojaran en la misma caja, la cual

debera estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION

CUADROS ELECTRICOS

Todos los cuadros eléctricos serdn nuevos y se entregardn en obra sin ningun defecto.
Estaran disefados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construiran de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y con las recomendaciones de la

Comision Electrotécnica Internacional (CEl).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La

proteccion contra corrientes de defecto hacia tierra se hara por circuito o grupo de circuitos
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segln se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de

sensibilidad adecuada, segun ITC-BT-24.

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas

admitidas de tensién y frecuencia seran del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran disehados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fabrica, y estardn constituidos por una
estructura metélica de perfiles laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el suelo, y
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que

sea mecanicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por moédulos de material

plastico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estaran provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar,

para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalaran dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables
de fuerza iran en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de

mando y control.

Los aparatos se montaran dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una
distancia minima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso

nunca inferior a la cuarta parte de la dimension del aparato en la direccién considerada.

La profundidad de los cuadros serd de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la
colocacién de los componentes e igual a un multiplo entero del médulo del fabricante. Los

cuadros estaran disefiados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, voltimetros, etc), dispositivos de mando
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sindpticos, etc, se montaran sobre la

parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, seran accesibles desde el exterior por el

frente.
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El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de bornas situada junto a las

entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metalicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosiéon por
medio de una imprimacién a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Direccién

Técnica durante el transcurso de la instalacion.

La construccién y disefo de los cuadros deberan proporcionar seguridad al personal y

garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento

estando el cuadro en servicio no tendran piezas en tension al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de cortocircuito

(kA) segun especificaciones resefiadas en planos y mediciones.

Los alzados con las dimensiones de los cuadros eléctricos que se van a instalar en el edificio

son los siguientes:

CUADRO GENERAL CPD

1600 mm

TN T
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CUADRO GENERAL SAI RAMA A-B

825 mm 1935 nun
—

1900 mm

1550 mm

CUADRO GENERAL CG PLANTA 7D (R-G-S)

1570 mm 268 mm
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CUADRO GENERAL CG PLANTA ZI (R-G-S)

243 mm

T

2425 mm

ST

2035 mm
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CUADRO GENERAL SOLAR ACS

575 mm 182 mm

450 mm
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CUADRO GENERAL CUBIERTA P3

575 mm 163 mm
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1925 mm

2035 mm

2035 mm
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735mm
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725 mm
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ZD PLANTA 1

1150 mm
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ZD PLANTA 2

193 mm

1150 mm

1200 mm

1200 mm

1600 mm
1600 rmm
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ZD PLANTA 4

193 mm

1150 mm

1200 mm
-1

ZI PLANTA BAJA

1150 mm 212 mim

1900 mm
1900 mm

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.

Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
147



1600 mm

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112

SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA
Pliego de condiciones

ZIPLANTA 1

212 mm
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1600 mm
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ZI PLANTA 3

£600 mm

1600 mm
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ZI PLANTA 4

1600 mm
1600 mm
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EQUIPAMIENTOS ENTREPLANTA

575 mm 193 mm
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EQUIPAMIENTOS QUINTA
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EQUIPAMIENTOS SEXTA

1150 mm 193 mm
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1200 mm
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EQUIPAMIENTOS SOTANO 1

1150 mm
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EQUIPAMIENTOS HUMECTACION IZQUIERDA

910 mm
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8.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS

En el origen de la instalacion y lo méas cerca posible del punto de alimentacion a la misma, se
colocara el cuadro general de mando y proteccién, en el que se dispondra un interruptor
general de corte omnipolar, asi como dispositivos de proteccién contra sobreintensidades de

cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La proteccién contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada
circuito se hara con interruptores magnetotérmicos o automaticos de corte omnipolar, con
curva térmica de corte para la proteccion a sobrecargas y sistema de corte electromagnético

para la proteccion a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran en el
origen de éstos, asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por
cambios debidos a seccion, condiciones de instalacion, sistema de ejecucién o tipo de
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protecciéon en el
origen de un circuito en que se presente una disminuciéon de la intensidad admisible en el

mismo, cuando su proteccion quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores seran de ruptura al aire y de disparo libre y tendran un indicador de posicién.

El accionamiento sera directo por polos con mecanismos de cierre por energia acumulada. El
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accionamiento sera manual o manual y eléctrico, segun se indique en el esquema o sea
necesario por necesidades de automatismo. Llevardn marcadas la intensidad y tensién

nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, sera selectivo con los interruptores

situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de proteccion de los interruptores seran relés de accion directa.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

La proteccién contra contactos directos se asegurara adoptando las siguientes medidas:

Proteccion por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberan estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado

mas que destruyéndolo.

Proteccion por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detras de barreras
que posean, como minimo, el grado de proteccion IP XXB, segun UNE20.324. Si se necesitan
aberturas mayores para la reparacion de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos,
se adoptaran precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos
toquen las partes activas y se garantizard que las personas sean conscientes del hecho de

que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son facilmente

accesibles, deben responder como minimo al grado de proteccién IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de proteccidon exigidos, con una separaciéon
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las

influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto

no debe ser posible mas que:
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- bien con la ayuda de una llave o0 de una herramienta;

- 0 bien, después de quitar la tensién de las partes activas protegidas por estas barreras o
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tension hasta después de volver a colocar
las barreras o las envolventes;

- 0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de
proteccion IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de

una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de proteccion estd destinada solamente a complementar otras medidas de

proteccién contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de
proteccién complementaria en caso de fallo de otra medida de proteccién contra los contactos

directos o0 en caso de imprudencia de los usuarios.

29/ La proteccidn contra contactos indirectos se conseguira mediante "corte automatico de la
alimentacién". Esta medida consiste en impedir, después de la aparicién de un fallo, que una
tension de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar
como resultado un riesgo. La tension limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en

corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales hiumedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion,
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccién a una misma toma de
tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplira la siguiente condicion:

RaxlagU

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccion de

masas.
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- la es la corriente que asegura el funcionamiento automatico del dispositivo de proteccion.
Cuando el dispositivo de proteccién es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la
corriente diferencial-residual asignada.

- U es la tensién de contacto limite convencional (50 6 24V).

EMBARRADOS

El embarrado principal constara de tres barras para las fases y una, con la mitad de la seccién

de las fases, para el neutro. La barra de neutro debera ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras seran de cobre electrolitico de alta conductividad y adecuadas para soportar la
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y

planos.

Se dispondra también de una barra independiente de tierra, de seccién adecuada para
proporcionar la puesta a tierra de las partes metdlicas no conductoras de los aparatos, la

carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de proteccion de los cables en salida.

PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS

Los cuadros iran completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveeran prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los
prensaestopas seran de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin

armar.

Todos los aparatos y bornes irdn debidamente identificados en el interior del cuadro mediante
numeros que correspondan a la designacién del esquema. Las etiquetas seran marcadas de

forma indeleble y facilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondran etiquetas de identificacion de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales,
impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampacién en alumnio
pulido. El fabricante podra adoptar cualquier solucién para el material de las etiquetas, su

soporte y la impresion, con tal de que sea duradera y facilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estaran marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre

fondo blanco.
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RECEPTORES DE ALUMBRADO

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-
EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo debera realizarse sobre un elemento distinto del

borne de conexioén.

Las partes metdlicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan
tener un elemento de conexion para su puesta a tierra, que ird conectado de manera fiable y

permanente al conductor de proteccion del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tension (neodn, etc), se permitira cuando su
ubicacion esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes

separadoras.

En instalaciones de iluminacion con lamparas de descarga realizadas en locales en los que
funcionen maquinas con movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusiéon dptica

originada por el efecto estroboscopico.

Los circuitos de alimentacion estaran previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armonicas y de arranque. Para
receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de 1,8
veces la potencia en vatios de las lamparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el
conductor neutro tendra la misma secciéon que los de fase. Serd aceptable un coeficiente
diferente para el calculo de la secciéon de los conductores, siempre y cuando el factor de
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada
uno de los elementos asociados a las lamparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas

como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacién del

factor de potencia hasta un valor minimo de 0,9.
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En instalaciones con lamparas de muy baja tensién (p.e. 12 V) debe preverse la utilizacion de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada proteccién térmica, contra

cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.
Para los rotulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de

salida en vacio comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN
50.107.

RECEPTORES A MOTOR

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacién a sus partes en movimiento no
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias

facilimente combustibles y se situaran de manera que no puedan provocar la ignicién de estas.

Los conductores de conexién que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de
conexién que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no
inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas

la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus
fases, debiendo esta Ultima proteccion ser de tal naturaleza que cubra, en los motores
trifasicos, el riesgo de la falta de tension en una de sus fases. En el caso de motores con
arrancador estrella-triangulo, se asegurara la proteccion, tanto para la conexiéon en estrella

como en triangulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tension por un dispositivo de corte
automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia
del restablecimiento de la tension, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de
acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran
producir efectos que perjudicasen a la instalaciéon u ocasionasen perturbaciones inaceptables

al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de

redstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacion de corriente
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entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, segun
las caracteristicas del motor que debe indicar su placa, sea superior

a la senalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendran seis bornes de conexién, con tension
de la red correspondiente a la conexion en triangulo del bobinado (motor de 230/400 V para
redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que

sera siempre posible efectuar un arranque en estrella-triangulo del motor.

Los motores deberan cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la
asignaciéon de potencia a los diversos tamanos de carcasa, con las recomendaciones
europeas |IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE especificas para motores son la
20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalacion en el suelo se usara normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos
de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores

llevaran cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de proteccion se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los
motores deberan tener la clase de proteccion IP 44 (proteccion contra contactos accidentales
con herramienta y contra la penetracion de cuerpos soélidos con diametro mayor de 1 mm,
proteccién contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccién), excepto para
instalaciéon a la intemperie o en ambiente hiUmedo o polvoriento y dentro de unidades de
tratamiento de aire, donde se usaran motores con clase de proteccion IP 54 (proteccion total
contra contactos involuntarios de cualquier clase, proteccion contra depdsitos de polvo,

proteccién contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccion).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeracion

de superficie.
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Todos los motores deberan tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un
incremento maximo de temperatura de 80 2C sobre la temperatura ambiente de referencia de

40 °C, con un limite maximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diametro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base

estaran de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que estan fabricados los motores seran las que se indican

a continuacion:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeracion.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolitico, montados en
estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el
exterior de la misma. La impregnacion del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendra
evitando la formacién de burbujas y debera resistir las solicitaciones térmicas y dinamicas a

las que viene sometido.

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojara el devanado

secundario en forma de jaula de aleacion de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, 0

de plastico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguiran las instrucciones del
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricacién y su

duracion).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios

roscados con prensa-estopas.

Para la correcta seleccion de un motor, que se hara par servicio continuo, deberan

considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:
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- potencia maxima absorbida por la maquina accionada, incluidas las pérdidas por
transmision.

- velocidad de rotacién de la maquina accionada.

- caracteristicas de la acometida eléctrica (nUmero de fases, tension y frecuencia).

- clase de proteccion (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- forma constructiva.

- temperatura maxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del
lugar de emplazamiento.

- momento de inercia de la maquina accionada y de la transmision referido a la velocidad de
rotacién del motor.

- curva del par resistente en funcion de la velocidad.

Los motores podran admitir desviaciones de la tensién nominal de alimentacion comprendidas
entre el 5 % en mas o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al
mencionado valor, la potencia del motor debera "deratarse" de forma proporcional, teniendo
en cuenta que, ademas, disminuira también el par de arranque proporcional al cuadrado de la

tension.

Antes de conectar un motor a la red de alimentacion, debera comprobarse que la resistencia
de aislamiento del bobinado estatérico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea
inferior, el motor sera rechazado por la DO y debera ser secado en un taller especializado,

siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El nimero de polos del motor se elegira de acuerdo a la velocidad de rotacion de la maquina

accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas
trapezoidales, el nimero de polos del motor se escogera de manera que la relacién entre

velocidades de rotacion del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevaran una placa de caracteristicas, situada en lugar visible y escrita de

forma indeleble, en la que apareceran, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.
- velocidad de rotacion.

- intensidad de corriente a la(s) tension(es) de funcionamiento.
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- intensidad de arranque.
- tension(es) de funcionamiento.

- nombre del fabricante y modelo.

PUESTAS A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tension que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la
actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los

materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexion a tierra es la union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante

una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacién de puesta a tierra se deberd conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las

de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de
funcionamiento de la instalaciéon y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccion mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrolisis que pudieran afectar a otras partes

metalicas.
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UNIONES A TIERRA
Conductores de tierra
La seccidon de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo
con los valores indicados en la tabla siguiente. La seccién no sera inferior a la minima exigida

para los conductores de proteccion.

Tipo Protegido mecanicamente No protegido

mecanicamente

Protegido contra Igual a conductores 16 mm2 Cu

la corrosion proteccion apdo. 7.7.1 16 mm2 Acero Galvanizado
No protegido contra 25 mm2 Cu 25 mm2 Cu

la corrosion 50 mm?2 Hierro 50 mm?2 Hierro

* La proteccidn contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecucién de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial,

que las conexiones, no dafen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra

En toda instalacién de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben

unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de proteccion.
- Los conductores de union equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
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combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio

de un util, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proteccion
Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion

con el borne de tierra, con el fin de asegurar la proteccién contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla

siguiente:

Seccion conductores fase (mm?2) Seccion  conductores  proteccion

(mm?2)

Sfe 16 Sf
16 <Sfg£35 16
Sf> 35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de

alimentacion seran de cobre con una seccién, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de proteccion disponen de una proteccidon mecanica.

-4 mm2, si los conductores de proteccion no disponen de una proteccién mecanica.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores
activos, o

- conductores separados desnudos 0 aislados.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de protecciéon. Las masas de los
equipos a unir con los conductores de protecciéon no deben ser conectadas en serie en un

circuito de proteccion.
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INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA

La aparamenta se sometera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan

libres de defectos mecanicos y eléctricos.

En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medira la resistencia de aislamiento con relacién a tierra y entre conductores, que tendra

un valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuara aplicando una tension igual a dos veces
la tensidn nominal mas 1.000 voltios, con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la
frecuencia nominal. Este ensayo se realizara estando los aparatos de interrupcion cerrados y

los cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionaran visualmente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento

mecanico de todas las partes moviles.

- Se pondra el cuadro de baja tension y se comprobard que todos los relés actlan

correctamente.

- Se calibraran y ajustaran todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados

por el fabricante.

Estas pruebas podran realizarse, a peticion de la DO, en presencia del técnico encargado por

la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviara los protocolos de ensayo,

debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

CONTROL

Se realizardn cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas vy
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalacién que se ordenen por el
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la direccién, con

cargo a la contrata.
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Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en
apartados anteriores, seran reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste
delegue, sin cuya aprobacién no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad,
falta de proteccién o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan
ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su
recepcion definitiva, y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algun defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de
deshacer la instalaciéon o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del
contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesara mientras no

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

SEGURIDAD

En general, basandonos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las especificaciones

de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de la
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensién, asegurandonos la

inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medicién y comprobacién.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizardn guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando
asi lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran alimentados con una

tension inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicién de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
proteccién, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicion

de maniobrarlo.

- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no

exista peligro alguno.
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- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensién o en su

proximidad, usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de
metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran

calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales

que sean de aplicacion.

LIMPIEZA

Antes de la Recepcion provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y de
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o

al exterior.

MANTENIMIENTO

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o
para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las
especificaciones resefadas en los apartados de ejecucién, control y seguridad, en la misma
forma que si se tratara de una instalacién nueva. Se aprovechara la ocasién para comprobar el
estado general de la instalacién, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo

precisen, utilizando materiales de caracteristicas similares a los reemplazados.

CRITERIOS DE MEDICION

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o
bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefada en el Pliego
Particular de Condiciones que les sea de aplicacién, o incluso tal como figuren dichas
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran
los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los
gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se
hallen gravados por las distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la
contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el

Proyecto, se formalizara el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se mediran por unidad de longitud (metro), segun tipo y

dimensiones.
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En la mediciéon se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje
(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de

obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcion.

Los cuadros y receptores eléctricos se mediran por unidades montadas y conexionadas.

La conexion de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias,

aparatos de control, etc) sera efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD MEDIA TENSION

CALIDAD DE LOS MATERIALES

OBRA CIVIL

El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalacion eléctrica descrita en el
presente proyecto, cumplira las Condiciones Generales prescritas en las Instrucciones del
MIE-RAT 14 del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situacion,
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y

de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc.

El Centro sera construido enteramente con materiales no combustibles.

Los elementos delimitadores del Centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, etc.), asi
como los estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendran una resistencia al
fuego de acuerdo con el Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SI y los materiales constructivos
del revestimiento interior (paramentos, pavimento y techo) seran de clase MO de acuerdo con
la Norma UNE 23727.

Tal como se indica en el capitulo de Calculos, los muros del Centro deberan tener entre sus
paramentos una resistencia minima de 100.000 ohmios al mes de su realizacién. La medicion
de esta resistencia se realizara aplicando una tensién de 500 V entre dos placas de 100 cm?

cada una.

El Centro tendra un aislamiento acuUstico de forma que no transmitan niveles sonoros
superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, no se superaran

los 30 dBA durante el periodo nocturno (y los 55 dBA durante el periodo diurno).

Ninguna de las aberturas del Centro sera tal que permita el paso de cuerpos solidos de mas
de 12 mm.de diametro. Las aberturas préximas a partes en tensidén no permitiran el paso de
cuerpos solidos de mas de 2,5 mm de diametro, y ademas existira una disposicion laberintica

que impida tocar el objeto o parte en tension.

APARAMENTA MEDIA TENSION

Celdas RM6
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La aparamenta de A.T. que conforman las celdas de acometida estara constituida por
conjuntos compactos serie RM6 de Schneider Electric, equipados con dicha aparamenta, bajo
envolvente Unica metalica, para una tensién admisible de 24 kV, acorde a las siguientes

normativas:

- UNE-E ISO 90-3, UNE-EN 60420.

- UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1.

- UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-102.
- UNESA Recomendacion 6407 B

Caracteristicas constructivas:

Los conjuntos compactos deberan tener una envolvente Unica con dieléctrico de hexafluoruro
de azufre. Toda la aparamenta estara agrupada en el interior de una cuba metalica estanca
rellenada de hexafluoruro de azufre con una sobrepresion de 01 bar sobre la presién

atmosférica, sellada de por vida.

En la parte posterior se dispondra de una membrana que asegure la evacuacién de las
eventuales sobrepresiones que se puedan producir, sin dafo ni para el operario ni para las

instalaciones.

El dispositivo de control de aislamiento de los cables sera accesible, fase por fase, después de

la puesta a tierra y sin necesidad de desconectar los cables.

La seguridad de explotacion sera completada por los dispositivos de enclavamiento por

candado existentes en cada uno de los ejes de accionamiento.

En caso de averia en un elemento mecanico se debera poder retirar el conjunto de mandos
averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin necesidad de efectuar trabajos sobre
el elemento activo del interruptor, asi como realizar la motorizacion de las funciones de

entrada/salida con el centro en servicio.

Caracteristicas eléctricas:

- Tensiéon nominal 24 kV.

- Nivel de aislamiento:
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a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn.

B) a impulsos tipo rayo 125 KV cresta.
- Intensidad nominal funciones linea 400 A.
- Intensidad nominal otras funciones 200 A.
- Intensidad de corta duracion admisible 16 kA ef. 1s.
Interruptores:

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra debera ser un Unico aparato de tres
posiciones (abierto, cerrado y puesto a tierra), a fin de asegurar la imposibilidad de cierre

simultaneo del interruptor y el seccionador de puesta a tierra.

La apertura y cierre de los polos sera simultanea, debiendo ser la tolerancia de cierre inferior a

10 ms.

Los contactos méviles de puesta a tierra seran visibles a través de visores, cuando el aparato

ocupe la posicién de puesto a tierra.

El interruptor debera ser capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal mas de 100
maniobras de cierre y apertura, correspondiendo a la categoria B segun la norma UNE-EN
60265.

En servicio, se deberan cumplir las exigencias siguientes:

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.
- Poder de corte nominal sobre transformador en vacio: 16 A.
- Poder de corte nominal de cables en vacio: 30 A.

- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automatico): 16 KA.

Cortacircuitos-fusibles:

En el caso de utilizar protecciéon ruptorfusibles, se utilizaran fusibles del modelo y calibre
indicados en el capitulo de Calculos de esta memoria. Los fusibles cumpliran la norma DIN 43-
625 y la R.U. 6.407-A y se instaran en tres compartimentos individuales, estancos y

metalizados, con dispositivo de puesta a tierra por su parte superior e inferior.

Celdas SM6
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Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
173



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Las celdas a emplear después de las celdas RM6 de acometida, seran de la serie SM6 de
Schneider Electric, compuesta por celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el

hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extincion.

Seran celdas de interior y su grado de protecciéon segun la Norma 20-324-94 sera IP 307 en

cuanto a la envolvente externa.

Los cables se conexionaran desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos
manuales irdn reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonémica a fin de facilitar la

explotacion.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra debera ser un Unico aparato, de tres
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando asi la imposibilidad de cierre

simultaneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra.

El interruptor sera en realidad interruptor-seccionador. La posicién de seccionador abierto y
seccionador de puesta a tierra cerrado seran visibles directamente a través de mirillas, a fin de
conseguir una maxima seguridad de explotacién en cuanto a la protecciéon de personas se

refiere.

Caracteristicas constructivas:

Las celdas responderan en su concepcion y fabricacion a la definicion de aparamenta bajo

envolvente metalica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200.

Se deberan distinguir al menos los siguientes compartimentos,

a) Compartimento de aparellaje.

B) Compartimento del juego de barras.

C) Compartimento de conexién de cables.
D) Compartimento de mandos.

E) Compartimento de control.

Que se describen a continuacion.

A) Compartimento de aparellaje.
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Estara relleno de SF6 y sellado de por vida segun se define en UNE-EN 62271-200. El sistema

de sellado sera comprobado individualmente en fabricacién y no se requerird ninguna
manipulacién del gas durante toda la vida Util de la instalacion (hasta 30 anos).

La presion relativa de llenado sera de 0,4 bar.

Toda sobrepresion accidental originada en el interior del compartimento aparellaje estara
limitada por la apertura de la parte posterior del carter. Los gases serian canalizados hacia la
parte posterior de la cabina sin ninguna manifestacion o proyeccioén en la parte frontal.

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de
puesta a tierra se efectuaran con la ayuda de un mecanismo de accién brusca independiente

del operador.

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, debera tener un poder de cierre en

cortocircuito de 40 kA.

El interruptor realizara las funciones de corte y seccionamiento.

B) Compartimento del juego de barras.

Se compondra de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de cabeza

allen de M8. El par de apriete sera de 2,8 mdaN.

C) Compartimento de conexion de cables.

Se podran conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado.

Las extremidades de los cables seran:

- Simplificadas para cables secos.

- Termorretractiles para cables de papel impregnado.

D) Compartimento de mando.
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Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, asi como la
sefalizacion de presencia de tensién. Se podran montar en obra los siguientes accesorios si

se requieren posteriormente:

- Motorizaciones.
- Bobinas de cierre y/o apertura.

- Contactos auxiliares.

Este compartimento debera ser accesible en tensién, pudiéndose motorizar, afiadir accesorios

o cambiar mandos manteniendo la tensién en el centro.
E) Compartimento de control.
En el caso de mandos motorizados, este compartimento estard equipado de bornas de
conexién y fusibles de baja tensién. En cualquier caso, este compartimento sera accesible con
tension tanto en barras como en los cables.
Caracteristicas eléctricas:

- Tension nominal 24 kV.

- Nivel de aislamiento:

a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn.

B) a impulsos tipo rayo 125 KV cresta.
- Intensidad nominal funciones linea 400 A.
- Intensidad nominal otras funciones 200/400 A.
- Intensidad de corta duracion admisible 16 KA ef. 1s.

Interruptores-seccionadores:

En condiciones de servicio, ademas de las caracteristicas eléctricas expuestas anteriormente,

responderan a las exigencias siguientes:

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.
- Poder de corte nominal de transformador en vacio: 16 A.
- Poder de corte nominal de cables en vacio: 25 A.

- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automatico): 16 kA ef.
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Cortacircuitos-fusibles:

En el caso de utilizar proteccién ruptorfusibles, se utilizaran fusibles del modelo y calibre
indicados en el capitulo de Célculos de esta memoria. Sus dimensiones se corresponderan

con las normas DIN-43.625.

Puesta a tierra:

La conexién del circuito de puesta a tierra se realizara mediante pletinas de cobre de 25 x 5

mm. Conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un colector Unico.

TRANSFORMADORES

El transformador a instalar sera trifasico, con neutro accesible en B.T., refrigeraciéon natural,
encapsulado en resina epoxy, con regulacion de tensién primaria mediante conmutador
accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demas caracteristicas

detalladas en la memoria.

Equipos de Medida

El equipo de medida estara compuesto de los transformadores de medida ubicados en la
celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energia activa y reactiva ubicado en el
armario de contadores, asi como de sus correspondientes elementos de conexién, instalacion

y precintado.

Las caracteristicas eléctricas de los diferentes elementos estan especificada en la memoria.

Los transformadores de medida deberan tener las dimensiones adecuadas de forma que se
puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su aislamiento.
Por ello sera preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya
instalados en la celda. En el caso de que los transformadores no sean suministrados por el
fabricante de celdas se le debera hacer la consulta sobre el modelo exacto de
transformadores que se van a instalar a fin de tener la garantia de que las distancias de

aislamiento, pletinas de interconexion, etc. seran las correctas.
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CONTADORES
Los contadores de energia activa y reactiva estaran homologados por el organismo

competente. Sus caracteristicas eléctricas estan especificadas en la memoria.

CABLEADO
La conexion de los secundarios de los transformadores de medida a los dispositivos de
comprobacion ubicados en el armario de contadores, se realizara con cable flexible unipolar,

de cobre, con aislamiento termoplastico, sin solucidn de continuidad entre los dos extremos.

Los cables seran de aislamiento en PVC 0.6/1kV con designacion VV 0.6/ 1 kV 1 x 6. La

seccion de éstos serd de 6 mmz2 hasta una distancia entre extremos de 20m.

Los cables transcurriran por dos tubos rigidos preferentemente de acero sin soldadura tamano
PG29 uno para circuitos de intensidad y el otro para las tensiones. En tramos cortos se podra

utilizar tubo flexible de acero.

Para asegurar la conexién de los conductores a los bornes de los secundarios los
transformadores de medida y a los dispositivos de comprobacion, se utilizaran terminales
metdlicos, debidamente montados para garantizar su contacto eléctrico y sin alterar

sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor.

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de
proteccién, etc. se tendra en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la Compania

Suministradora.

NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Todas las normas de construccion e instalacion del centro se ajustaran, en todo caso, a los
planos, mediciones y calidades que se expresan, asi como a las directrices que la Direcciéon

Facultativa estime oportunas.

Ademas del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustaran a las normativas que
le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de Unién Fenosa
Distribucién (U.F.D.S.A).
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El acopio de materiales se hara de forma que estos no sufran alteraciones durante su dep0ésito
en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna

descomposicion o defecto durante su estancia, manipulacién o colocacion en la obra.

PRUEBAS REGLAMENTARIAS

La aparamenta eléctrica que compone la instalacién debera ser sometida a los diferentes
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA

conforme a las cuales esté fabricada.

Asimismo, una vez ejecutada la instalacion, se procederd, por parte de entidad acreditada por
los organismos publicos competentes al efecto, a la medicion reglamentaria de los siguientes

valores:

- Resistencia de aislamiento de la instalacion.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Tensiones de paso y de contacto.

CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Cualquier trabajo u operaciéon a realizar en el centro (uso, maniobras, mantenimiento,
mediciones, ensayos Yy verificaciones) se realizaran conforme a las disposiciones
generalesindicadas en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas

para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

PREVENCIONES GENERALES

1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estacion a toda persona
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, debera dejarlo cerrado

con llave.

2)- Se pondran en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte".

3)- En el interior del local no habra mas objetos que los destinados al servicio del centro de

transformacién, como banqueta, guantes, etc.
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4)- No esta permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el
interior del local del centro de transformacién y en caso de incendio no se empleara nunca

agua.

5)- No se tocara ninguna parte de la instalacién en tensién, aunque se esté aislado.

6)- Todas las maniobras se efectuaran colécandose convenientemente sobre la banqueta.

7)- En sitio bien visible estaran colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido
practicamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible,
debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalacion,
aprobado por la Consejeria de Industria, a la que se pasara aviso en el caso de introducir
alguna modificacion en este centro de transformacién, para su inspeccién y aprobacién, en su

caso.

PUESTA EN SERVICIO

8)- Se conectara primero los seccionadores de alta y a continuacién el interruptor de alta,
dejando en vacio el transformador. Posteriormente, se conectara el interruptor general de baja,

procediendo en Ultimo término a la maniobra de la red de baja tension.

9)- Si al poner en servicio una linea se disparase el interruptor automatico o hubiera fusiéon de
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerda detenidamente la linea e
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dara cuenta de modo inmediato a la

empresa suministradora de energia.

SEPARACION DE SERVICIO

10)- Se procedera en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la

red de baja tensién y separando después el interruptor de alta y seccionadores.

11)- Si el interruptor fuera automatico, sus relés deben regularse por disparo instantaneo con

sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, segun la clase de la instalacion.

12) Si una vez puesto el centro fuera de servicio se desea realizar un mantenimiento de

limpieza en el interior de la aparamenta y transformadores no bastara con haber realizado el
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seccionamiento que proporciona la puesta fuera de servicio del centro, sino que se procedera
ademas a la puesta a tierra de todos aquellos elementos susceptibles de ponerlos a tierra. Se
garantiza de esta forma que en estas condiciones todos los elementos accesibles estén,
ademas de seccionados, puestos a tierra. No quedaran afectadas las celdas de entrada del
centro cuyo mantenimiento es reponsabilidad exclusiva de la compafhia suministradora de

energia eléctrica.

13)- La limpieza se hara sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a
que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sélo se consigue
teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales

derivados a tierra.
4.4, PREVENCIONES ESPECIALES

14)- No se modificaran los fusibles y al cambiarlos se emplearan de las mismas caracteristicas

de resistencia y curva de fusion.

15) Para transformadores con liquido refrigerante (aceite éster vegetal) no podra sobrepasarse
un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho liquido. La maxima
temperatura ambiente en funcionamiento normal esta fijada, segun norma CEIl 76, en 40°C,
por lo que la temperatura del refrigerante en este caso no podra superar la temperatura
absoluta de 100°C.

16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilara el buen estado de los
aparatos, y cuando se observase alguna anomalia en el funcionamiento del centro de
transformacion, se pondra en conocimiento de la compania suministradora, para corregirla de

acuerdo con ella.

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se aportara, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos, la

documentacién siguiente:

- Autorizacion Administrativa.

- Proyecto, suscrito por técnico competente.

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de Obra.

- Contrato de mantenimiento.
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- Escrito de conformidad por parte de la Compafia Eléctrica suministradora.
6. LIBRO DE ORDENES

Se dispondra en este centro del correspondiente libro de érdenes en el que se haran constar

las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecucion y explotacion.
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INSTALACION DE ESPECIALES

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a emplear en la presente instalacion seran de primera calidad y reuniran
las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y demas

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidon Técnica, bien entendiendo que
sera rechazado el que no reldna las condiciones exigidas por la buena practica de la

instalacion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidn Facultativa, no teniendo el

contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensidn, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por
la Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en
subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CANALIZACIONES

Los cables se colocaran dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la
construccién, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segun se indica en Memoria,

Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucidn, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria,
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones

al ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de
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registro y proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefalando de forma conveniente la

naturaleza de cada elemento.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se colocaran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 cm. como

minimo.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran paralelamente por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a humedades y condensaciones, a no ser que se adopten las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de

estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas s6lo podran ir en un mismo canal vacio en la

construccién cuando se cumplan, al mismo tiempo, las siguientes condiciones:

- La proteccién de contactos indirectos en la instalacién, esté asegurada tal como se indica en
la Instruccion ITC, considerando las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como

elementos conductores.

- Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda representar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en

cuenta:

- La elevacion de temperatura
- Las condensaciones

- Las inundaciones

- Las corrosiones

- Las explosiones.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metalicos.
- Tubo y accesorios no metalicos.

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metalicos y no metalicos).
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Los tubos se clasifican segun lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las caracteristicas de proteccion de la unidon entre el tubo y sus accesorios no deben ser

inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningun punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dafnar los conductores o cables aislados o de causar heridas a

instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unién roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -
2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominacion se realizarda en funcion del
diametro exterior.

El diametro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de
la Construccién (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos

especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas a

continuacion:

Caracteristica Cadigo Grado
- Resistencia a la compresién 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢°C

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
185



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

- Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 + 60 °C
- Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable
- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad

eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Contra objetos
D31 mm
- Resistencia a la penetracién del agua 2 Contra gotas de agua

cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15 2
- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy

exterior mediay compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada
- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o

flexibles, con unas caracteristicas minimas indicadas a continuacion:

19/ Tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la

construccién o canales protectoras de obra.

Caracteristica Cadigo Grado

- Resistencia a la compresién 2 Ligera

- Resistencia al impacto 2 Ligera

- Temperatura minima de instalacién y servicio 2 -5°C

- Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 + 60 °C

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Contra objetos

D31 mm

- Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de agua

cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15 2
- Resistencia a la corrosién de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy

exterior media
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y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada
- Resistencia a la propagacioén de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

29/ Tubos empotrados embebidos en hormigén o canalizaciones precableadas.

Caracteristica Caodigo Grado

- Resistencia a la compresion 3 Media

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢°C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 2 + 90 °C (+ 60 °C canal.
precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 5 Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetraciéon del agua 3 Protegido contra el agua
en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosién de tubos metalicos 2 Proteccion interior vy
exterior media y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada

- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacién de maquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos seran flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones

ordinarias seran las indicadas a continuacion:

Caracteristica Codigo Grado

- Resistencia a la compresién 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢°C
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+ 60 °C

Flexible
Continuidad/aislado
Contra objetos D® 1mm
Contra gotas de agua cayendo
Proteccion interior
Ligera
No propagador

Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacion para secciones nominales de conductor

superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las caracteristicas minimas de los tubos enterrados seran las siguientes:

Caracteristica

- Resistencia a la compresion

- Resistencia al impacto

- Temperatura minima de instalacion y servicio
- Temperatura maxima de instalacién y servicio
- Resistencia al curvado

especificadas

- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos
- Resistencia a la penetraciéon del agua

lluvia

- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos
media y compuestos

- Resistencia a la traccion

- Resistencia a la propagacion de la llama

- Resistencia a las cargas suspendidas

Codigo

NA
NA
NA
NA
1-23-4
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No declarada

No declarada
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Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigén aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero

aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques Yy jardines. Suelo pesado es aquel del
tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias

férreas.

Instalacion.

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la seccién de los
conductores a conducir, se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las

caracteristicas minimas segun el tipo de instalacién.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las

prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas

a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la

continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccién
inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los

especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Sera posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se
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consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15
metros. El nUmero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera
superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados

éstos.

- Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
aislante y no propagador de la llama. Si son metdlicas estaran protegidas contra la corrosion.
Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al diametro del tubo
mayor mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo
sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de

conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el
trazado de su instalacion, previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacion apropiada
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso

de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
debera quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles,
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda

de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las

siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosion y solidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50
metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte en los cambios de direccion, en los

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
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- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o

usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los

puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50

metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales danos mecanicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las

siguientes prescripciones:

- En la instalacion de los tubos en el interior de los elementos de la construccién, las rozas no
pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las
dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos por una
capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esta capa

puede reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién eléctrica de

las plantas inferiores.

- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigdén o

mortero de 1 centimetro de espesor, como minimo, ademas del revestimiento.

- En los cambios de direccién, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos
de codos o "T" apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se admitiran los provistos de tapas

de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexién quedaran accesibles y desmontables
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento

cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a

una distancia de los angulos de esquinas no superior a 20 centimetros.
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2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento

mineral).

Para la ejecucion de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no

perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso,
los puntos de fijacién de los mismos estaran suficientemente préximos. La distancia entre dos

puntos de fijacién sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccién mecanica por el lugar y condiciones de
instalacion en que se efectde la misma, se utilizardn cables armados. En caso de no utilizar

estos cables, se establecera una proteccion mecanica complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefo y salvo prescripciéon en contra
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a 10

veces el diametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior
de la canalizacién no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectle por la

parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La

estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion
mecanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su

verificacidon en caso necesario.
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2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir
bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensiéon asignada 0,6/1kV, se estableceran de

acuerdo con lo senalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y maxima de instalacion y servicio

sera de -52C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccion con la

condicion de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccién admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o
bien estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o

muros con camaras de aire.

La seccidén de los huecos sera, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensidn mas pequena no sera inferior a dos veces el diametro exterior de mayor

seccion de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales

inmediatos, tendran suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de

direccién de los mismos en un numero elevado o de pequeno radio de curvatura.

La canalizaciéon podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion

parcial de las paredes, techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones.
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Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las

cajas de derivacién adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atencion a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccién de liquidos,
penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla

en partes bajas del hueco, etc.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS

La canal protectora es un material de instalacién constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como
"canales con tapa de acceso que sélo pueden abrirse con herramientas". En su interior se
podran colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
También se podran realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los

mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendran unas caracteristicas

minimas indicadas a continuacion:

Caracteristica Grado

Dimension del lado mayor de £16 mm > 16 mm

la seccidn transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media

- Temperatura minima de +159C -59C
instalacion y servicio

- Temperatura maxima de + 60 °C + 60 °C

instalacion y servicio
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- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad
eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetracion 4 No inferior a 2

de objetos sélidos

- Resistencia a la penetracion No declarada
de agua

- Resistencia a la propagacion No propagador
de lallama

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas
minimas de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalaciéon y servicio,
de resistencia a la penetracion de objetos sélidos y de resistencia a la penetracién de agua,
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran
no propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie
UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la

instalacioén.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad

eléctrica quedara convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedara siempre accesible.
CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS
Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran
utilizarse unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente

humedos o polvorientos. Los cables seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:
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- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocard mas de un conductor por ranura,
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6

mm2 seran, como minimo, de 6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a
la proteccion mecanica de los conductores. En los cambios de direccion, los angulos de las

ranuras seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm

por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como

minimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso
(agua, gas, etc.), se utilizard una moldura especialmente concebida para estos cruces o
preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldra por una y otra parte del cruce. La
separacion entre dos canalizaciones que se crucen sera, como minimo de 1 cm en el caso de
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rigidos

empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hard mediante dispositivos de conexion

con tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles,

tapicerias o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared
esta suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio

de un producto hidroéfugo.
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2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS

Sélo se utilizaran conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con

aislamiento mineral), unipolares o multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricacion sera acero laminado de primera calidad, galvanizado por
inmersiéon. La anchura de las canaletas serd de 100 mm como minimo, con incrementos de
100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos sera de dos metros. El fabricante indicara en
su catélogo la carga maxima admisible, en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia
entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes,

uniones, soportes, etc, tendran la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetaran a techos y paramentos mediante herrajes de
suspension, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estaran

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitira la unién entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio de
soldadura, debiéndose utilizar piezas de union y tornilleria cadmiada. Para las uniones o

derivaciones de lineas se utilizaran cajas metdlicas que se fijaran a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3
cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccién, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por

medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccion de vapor, de agua, de
gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
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2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones se estableceran de forma que mediante la
conveniente identificacién de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento

a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccion,
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de cables,
estando protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de la

humedad.

Las cubiertas, tapas o0 envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales himedos o

mojados, seran de material aislante.

3. CONDUCTORES

Los conductores utilizados se regiran por las especificaciones del proyecto, segin se indica

en Memoria, Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES

Los conductores seran de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tension nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formacién: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tension de prueba: 2.500 V.
- Instalacién: bajo tubo.
- Normativa de aplicacion: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tension nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del
proyecto).

- Formacion: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
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- Tensién de prueba: 4.000 V.
- Instalacién: al aire o en bandeja.

- Normativa de aplicaciéon: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricaran de calidad y resistencia mecanica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C sera del 98 % al 100 %. Iran provistos de
bafno de recubrimiento de estano, que debera resistir la siguiente prueba: A una muestra
limpia y seca de hilo estafnado se le da la forma de circulo de diametro equivalente a 20 o 30
veces el diametro del hilo, a continuacién de lo cual se sumerge durante un minuto en una
solucién de &cido hidrocloridrico de 1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 °C.
Esta operacion se efectuara dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos

negros en el hilo. La capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

Los conductores de seccion igual o superior a 6 mm2 deberan estar constituidos por cable
obtenido por trenzado de hilo de cobre del didmetro correspondiente a la seccién del

conductor de que se trate.

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que por conveniente identificacién de
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,

transformaciones, etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccién. Esta identificacion se realizara
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalaciéon o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificara por el
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se

prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los colores marrén, negro o gris.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los

valores indicados en la tabla siguiente:

Tensiéon nominal instalacion Tensioén ensayo corriente continua (V) Resistencia de

aislamiento (MW)
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MBTS o MBTP 250 30,25

500 V 500 30,50
La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacién (receptores),
resista durante 1 minuto una prueba de tensién de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo

U la tensidon méaxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalaciéon o para cada uno
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que
presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccién contra los contactos

indirectos.

CAJAS DE EMPALME

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
plastico resistente incombustible o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo
menos, a una vez y media el didmetro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o
diametro de la caja sera de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas
de los tubos en las cajas de conexién, deberan emplearse prensaestopas adecuados. En
ningln caso se permitira la unidon de conductores, como empalmes o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre

utilizando bornes de conexion.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el
numero total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado
contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner

firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio
de pernos de expansion en hormigén y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos
de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando
se precise desmontar la instalacién, y los pernos de expansion seran de apertura efectiva.
Seran de construccion soélida y capaces de resistir una tracciéon minima de 20 kg. No se hara

uso de clavos por medio de sujecidn de cajas o conductos.
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5. PUESTAS A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensidn que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la
actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los

materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexion a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna, de
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante

una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacién de puesta a tierra se deberda conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las

de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de
funcionamiento de la instalacion y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccion mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes

metalicas.

6. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con

diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el

contacto, se debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
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- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA

La aparamenta se sometera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan

libres de defectos mecanicos y eléctricos.

En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medira la resistencia de aislamiento con relacion a tierra y entre conductores, que tendra

un valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuara aplicando una tension igual a dos veces
la tensién nominal mas 1.000 voltios, con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la
frecuencia nominal. Este ensayo se realizara estando los aparatos de interrupcion cerrados y

los cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionaran visulamente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento

mecanico de todas las partes moviles.

- Se pondra el cuadro de baja tension y se comprobard que todos los relés actlan

correctamente.

- Se calibraran y ajustaran todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados

por el fabricante.

Estas pruebas podran realizarse, a peticion de la DO, en presencia del técnico encargado por

la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviard los protocolos de ensayo,

debidamente certificados por el fabricante, a la DO.
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RECEPCION Y CONTROL

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacion
de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Se realizardn cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas vy
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalacién que se ordenen por el
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la direccién, con

cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacién, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en
apartados anteriores, seran reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste
delegue, sin cuya aprobacion no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad,
falta de proteccion o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan
ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su
recepcién definitiva, y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algun defecto no apreciado anteriormente, alin a costa, si fuera preciso, de
deshacer la instalacién o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del
contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesara mientras no

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
EJECUCION

En general la ejecucién de los diferentes tipos de instalaciones de anti-intrusion, sera acorde

con las recomendaciones indicadas por el fabricante.

Se realizaran las rozas en los cerramientos y tabiquerias, de aquellos tramos de la instalacion

en que los elementos vayan empotrados, para rellenar posteriormente con yeso o mortero.

Se fijaran y sujetaran los elementos del sistema que vayan en superficie, en el lugar y a la

altura especificada en proyecto o por la direccion facultativa.

Se colocaran los conductores eléctricos, con “pasa hilos” impregnados de sustancias para

hacer mas facil su deslizamiento por el interior de los tubos.
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Con estos cables ya colocados se interconectaran todos los elementos de la instalacion y se

procedera al montaje total de la misma.

CONTROL DE EJECUCION

Se llevaran a cabo las siguientes actuaciones para el control de la ejecucién:

Situacion de los componentes de la instalacion de proteccion anti-intrusion.

Componentes de la instalacion

Secciones de los conductos eléctricos.

Diametros de los tubos de proteccion de dichos conductos.

SEGURIDAD

En general, basandonos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las especificaciones

de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de la
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensién, asegurandonos la

inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medicién y comprobacion.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizardn guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando
asi lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran alimentados con una

tension inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicién de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
proteccién, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicion

de maniobrarlo.
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- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no

exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensién o en su
proximidad, usaran ropa sin accesorios metdlicos y evitaran el uso innecesario de objetos de
metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran

calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales

que sean de aplicacion.

LIMPIEZA

Antes de la Recepcion provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y de
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior 0

al exterior.

MANTENIMIENTO

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacién, bien sea por causa de averias o
para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las
especificaciones resenadas en los apartados de ejecucién, control y seguridad, en la misma
forma que si se tratara de una instalacién nueva. Se aprovechara la ocasién para comprobar el
estado general de la instalacién, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo

precisen, utilizando materiales de caracteristicas similares a los reemplazados.

CRITERIOS DE MEDICION

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o
bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resenada en el Pliego
Particular de Condiciones que les sea de aplicacidon, o incluso tal como figuren dichas
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran
los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los
gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se
hallen gravados por las distintas Administraciones, ademdas de los gastos generales de la
contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el

Proyecto, se formalizara el correspondiente precio contradictorio.
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La medicién correspondera al nUmero de unidades empleadas de iguales caracteristicas
totalmente instaladas y conexionadas, incluso portes y accesorios.
Los cables de conduccién eléctrica y tubos de proteccién de los mismos a la intemperie, se

mediran y valoraran por metro lineal segun tipo y dimensiones.

La conexion de los cables a los elementos receptores sera efectuada por el suministrador del

mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.
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H. INSTALACION DE FONTANERIA

1. GENERALIDADES

1.1.  AMBITO DE APLICACION LIMITES Y ALCANCE

Instalaciones de distribucion de agua fria y caliente en inmuebles de todo tipo, desde la

acometida interior hasta los aparatos de consumo.

1.2.  CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE PERSONAL Y EMPRESAS

El personal de montaje debera estar en posesion del Carnet Profesional de Instalador
Autorizado de Fontaneria y Agua Caliente Sanitaria, editado por el Ministerio de Industria y

Energia.

2. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Seran de aplicacion los siguientes documentos, relacionados:
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas

Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio.

- Cédigo Técnico de la Edificacion segun Real Decreto 341/2006, de 17 de marzo de 2006.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Técnicas Complementarias
(R.E.B.T.) (decreto 842 / 02-08-02).

- Real Decreto 3099/1977, de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigorificas.

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, segun Decreto

2.414/61 de 30 de noviembre, de la Presidencia de Gobierno.

Instrucciones para aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y

Peligrosas, aprobado por Orden de 15 de marzo de 1.963.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Aguas.
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- Orden 1187/1998 y real decreto 865/2003 de 4 de julio, y UNE 100030:2005 por el que se

establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.

- R.D 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

EQUIPOS

Contadores

Los contadores de agua fria seran de chorro multiple de turbina y esfera en seco cerrada y en
vacio con lectura mixta por agujas y tambores numerados, y los de agua caliente seran
especiales para su uso, en el que todos sus elementos seran inalterables al agua caliente
(hasta 90 °C). Ambos seran verificados oficialmente y timbrados por la Consejeria de Industria.
Su presién de trabajo sera de 16 bar como minimo.

Su conexion sera roscada y se montara mediante racores para facilitar su desmontaje.

TUBERIAS
Tubos de Materiales Termoplasticos

Se podran usar para la distribucion de agua fria y agua caliente sanitaria a presién (hasta 45
2C) tubos y accesorios de polietileno de alta y media densidad de la serie 3,2.

Los tubos, piezas especiales y demas accesorios, deberan poseer las cualidades que
requieran las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento
de la ejecucion de las obras como a lo largo de toda la vida util para la que han sido
proyectadas.

Salvo indicacion expresa, se tomara un plazo de cincuenta anos de vida Util.

Las caracteristicas o propiedades de los tubos y accesorios deberan satisfacer, con el
coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular

los relativos a:

e Temperatura

¢ Delfluido circundante
e Del ambiente

e Esfuerzos mecanicos
e Presion interior

e Esfuerzos exteriores (terrenos, tréafico, etc)
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e Fatiga

e Abrasion

e Punzonamiento

e Agentes agresivos

e Quimicos (corrosivos, incrustantes, etc)

e Bioldgicos (microbios, hongos, insectos, roedores, etc)

e Exposicién a la intemperie

¢ Radiacion ultravioleta

e Hieloy deshielo

e Decoloracion

e Fuego (inflamacién, combustion)

e Desprendimiento de sustancias contaminantes, en particular en tuberias de agua
potable.

e Aislamiento (térmico, eléctrico)

Los tubos y accesorios destinados a tuberias de conduccién de agua potable no contendran
sustancias que puedan ocasionar el incumplimiento de la “Reglamentacién técnico sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo publico”, RD
1138/1990 de 20 de Septiembre de 1990.

Los materiales empleados en el material de los tubos termoplasticos son un material basico
(poliolefinas, polimeros vinilos o polimerizados de estireno) y aditivos (lubrificantes,
plastificantes, estabilizadores, pigmentos, etc.)

El material empleado en la fabricacion de piezas especiales tales como tubos, bifurcaciones,
cambios de seccion, manguitos, sera el mismo que el de los tubos o de calidad superior.

El diametro nominal (DN) se ajustara a los siguientes valores expresado en milimetros:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, (140), 160, (180), 200, (225), 250, (280), 315, (355),
400, 500, 630, 800

Los valores entre paréntesis son poco utilizados.

Las tolerancias en el diametro exterior respecto del DN seran las que se establezcan para cada
clase de material. No se admiten tolerancias en menos.

La longitud util de los tubos suministrados en piezas rectas, es decir, no arrollados, se
procurard que sea la mayor posible, compatible con las condiciones de transporte y de
colocacién en obra. Para los tubos de diametro nominal de los tubos rectos sera
preferentemente de: 6,8, 10y 12 m.

La tolerancia en la longitud nominal, declarada por el fabricante, sera como maximo de =10

mm cuando la longitud se mida a 23+2 2C.
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El espesor de pared de los tubos sera definido por el fabricante, y sera, como minimo, el
resultante de la siguiente formula, en mm redondeados por exceso a 0,1 mm:

_ PNxDN

~ 20, +PN
Donde:
E= Espesor de la pared del tubo en mm
PN= Presién nominal en kp/m2
DN= Diametro nominal expresado en mm
ca= Tension admisible de trabajo para cincuenta afos de carga constante, a 20 °C de
temperatura, en kp/m2
Las tolerancias en el espesor seran las establecidas para cada clase de material.
En la expresién de cualquier dato relativo a las propiedas mecénicas de los tubos, o del
material de que estan fabricados, debera indicarse explicitamente si el dato corresponde a
solicitaciones mantenidas en corto plazo (0,1 a 1 hora) o a largo plazo (105 a 106 horas).
Mientras no se indique otra cosa se entendera por “largo plazo” el de cincuenta afos, y por
temperatura nominal de uso la de 20 °C.
Los valores obtenidos mediante ensayos a corto plazo no son constantes fisicas del material
sino caracteristicas comparativas, dependientes del tipo y condiciones del ensayo, que sirven
para estimar las caracteristicas a largo plazo y, en consecuencia, para establecer
prescripciones de recepcién del producto. Solamente las caracteristicas mecanicas a largo
plazo son las que deben tomarse para el dimensionamiento, seleccion y empleo de los tubos.
En los casos de instalacién de tuberias que impliquen operaciones de arrastre de tubos
suministrados en rollo o en bobina, y en largos tramos de tuberia preparados en obra, sera
obligatorio el conocimiento previo del esfuerzo axil maximo admisible sin que el tubo sufra
danos. El coeficiente de seguridad, definido por la férmula: resistencia axil del tubo
(kp)/esfuerzo axil maximo admisible (kp), no sera inferior a 1,5.
El fabricante estara obligado a declarar en sus catalogos o, enventualmente, en cada
suministro concreto, los valores de la tension de rotura correspondiente a una hora y a mil
horas de duracién del ensayo a presion interior constante, correspondiente a la temperatura

de 20 °C, y ademas a temperaturas de servicio mas alta, segun la siguiente tabla:
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Tipo de material Tempergtura del | Tiempo bajo
ensayo 2C carga, horas
20 1
20 1000
Policloruro de vinilo no plastificado UPVC
60 1
60 1000
20 1
20 1000
Polietileno (PE) de baja densidad
70 1
70 1000
20 1
Polietileno (PE) de alta densidad y PE de media 20 1000
densidad 80 10
80 100
20 1
Otros termoplasticos
20 1000
: . X 1
X es la temperatura mayor o igual a 60 2C, maxima
de servicio X 1000

Asi mismo, el fabricante estara obligado a declarar la rigidez circunferencial especifica (RCE) a
largo plazo (50 ahos) que se compromete a garantizar y justificara documentalmente los datos
experimentales y el procedimiento seguido para su determinacion. En todo caso el ajuste para
la extrapolacion en el tiempo de las caracteristicas determinantes de la RCE se realizara en
escala logaritimica doble con un minimo de cuatro puntos comprendidos entre los intervalos

siguientes:

0,1-1 horas
8-12 horas
80-120 horas
800-1200 horas
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a la temperatura de 20, 40, 60 y 80 2C.

Debido a la escasa rigidez longitudinal de los tubos de termoplasticos, no es admisible su
instalacion de modo que pudieren resultar solicitaciones significativas de flexion longitudinal.
En consecuencia, los tubos deberan colocarse sobre apoyo practicamente continuo desde el
punto de vista mecanico.

El tubo debera resistir, a largo plazo, los esfuerzos combinados en las hipotesis de carga del
Proyecto, con los coeficientes de seguridad y temperatura de servicio establecidos en el
mismo.

Por otra parte, las deformaciones no excederan de los limites establecidos en este pliego,
conforme al tipo de material termoplastico y a las necesidad de la obra.

Los tubos deberan resistir al colapso, o pandeo transversal, con un coeficiente de seguridad
no inferior a dos.

Deberan distinguirse los casos siguientes:

Caso A: Pandeo libre: El tubo sometido a presién exterior uniforme, a depresion interior, o a
ambas, con libertad de pandeo. Casos de tubos al aire, bajo el agua o colocados en medios

fluidos: lodos, arcillas muy plasticas, etc.

Caso B: Pandeo coartado: El pandeo del tubo esta parcialmente coartado por el suelo. Tubos

enterrados o rellenos con alguna resistencia al corte.

El disefno y condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberan ser justificadas por

medio de ensayos, realizados en un laboratorio oficial.

El contratista esta obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar de
acuerdo con las prescripciones, asi como las caracteristicas de los materiales, elementos que
las forman y descripcién de su montaje o ejecucion.

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzque oportunos, podra comprobar en todo

momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposicién aceptada.

En la eleccién del tipo de junta se debera tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de estar
sometida: la rigidez de apoyo de la tuberia, la agresividad del terreno y del fluente y de otros
agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta y el grado de estanquidad

requerido.

Las juntas deben ser disefiadas para las siguientes condiciones:

Resistir los esfuerzos mecénicos sin debilitar la resistencia de los tubos.
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No producir alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.
Durabilidad de los elementos que la componen entre las acciones agresivas externas e

internas.

Estanquidad de la unién a la presion de la prueba de los tubos.

Estanquidad de la unién contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de la

tuberia.

Por su movilidad las juntas y uniones se dividen en juntas rigudas y juntas elasticas. Bajo la
denominacion de juntas rigidas se agrupan los sistemas de unidn que impiden el movimiento
relativo entre los tubos acoplados entre si. Juntas elasticas son aquellas que debido a su
elemento de estanquidad pueden admitir ligeros movimientos debidos a variaciones
dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de

resistencia y estanquidad de la unién.

Las uniones rigidas pueden efectuarse por soldadura, por encolado con adhesivo, o con
bridas. En tubos de pequefio diametro se pueden emplear las juntas roscadas con accesorios

de plastico duro inyectado o metdlicos.

Las juntas pueden realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe de
espiga y copa cuando los tubos estén provistos de embocadura, o por otros procedimientos
que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento.

Las juntas flexibles, o elasticas, se realizan por medio de uno o varios anillos de caucho
natural o sintético alojados en cajas anulares conformadas en el interior de la copa o del
manguito, segun se trate de tubos lisos con unién de manguito o de tubos con embocadura

en los de unién por enchufe.

Los anillos elasticos deben estar fabricados con materiales durables y resistentes

quimicamente al posible ataque del fluente.

Cuando se trate de conectar piezas que trabajan a traccién, tales como las ventosas, la unién
siempre se realizard con bridas, o con rosca, si se trata de pequefios diametros (hasta 63

mm).

Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta seran fijadas y

garantizadas por el fabricante. Deberan figurar en los catalogos.
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Los tubos se marcaran exteriormente, de manera visible e indeleble, con los datos exigidos en

este Pliego y con los complementarios que juzgue oportuno el fabricante.

Como minimo se marcaran los siguientes datos:

- Marca del fabricante.

- Diametro nominal

- Presiéon nominal

- Ano de fabricacién y numero que permita identificar, en el registro del fabricante, los
controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.

- Norma UNE, que en el caso de los tubos de polietileno de alta densidad sera la UNE
53966, en los tubos de polietileno reticulado la UNE 53381 y en los de polibutileno la
UNE 53415

VALVULERIAY GRIFERIA

Valvula de compuerta

Vendra definida por su PN (Presién nominal de trabajo) y su DN (Didametro nominal), asi como

la forma de conexién: roscada o embridada.

Valvula de asiento y de bola

Estara definida por su PN y su DN y sera roscada o embridada. Estara construida en acero
inoxidable, bronce o latén, y su espesor minimo sera de 2 mm.
Dispondra de una presién nominal (PN) como minimo de 16 bar.

Solamente las valvulas de asiento permitiran la regulacién del flujo del agua.

Grifo de comprobacion
Permitira comprobar la medicion del contador. Estara definido por su PN y DN, asi como la
determinacién de su forma de conexién. Estara construido en bronce o en hierro (fundicion).

Su espesor minimo sera de 2 mm.y debe ser estanco en vez y media la presion de servicio.

Valvula de retencion

Puede ser de distintos tipos segun la modalidad de funcionamiento del sistema de actuacion.

En tal sentido, se distinguen los siguientes: émbolo, clapeta (vertical u oscilante), disco, etc.
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Permitira el paso de agua en un solo sentido, indicando convenientemente. Estara definida por
su PN y DN, asi como la determinaciéon de su forma de conexién (roscada o embridada).
Estara construida en bronce, laton, fundicién, acero, etc. Su espesor minimo sera de 2 mm.

Su PN debera ser de 16 bar como minimo.

Valvula reductora de presion

Tiene como finalidad reducir la presion de la red a los valores establecidos previamente en el
céalculo correspondiente. Se definira por su PN y DN, asi como por su forma de conexién
(roscada o embridada). Estara construido el cuerpo en bronce o latén, el muelle de tarado en
acero inoxidable y la membrana sera de caucho sintético elastico indeformable. Su espesor
minimo sera de 2 mm.

Dispondra de una presién nominal (PN) de dieciséis bar como minimo.

Grifos

Bajo esta denominacion genérica, se engloban todos los elementos que actlan para
suministrar el agua sanitaria en los puntos de consumo. Se definiran por su DN y la presion de
trabajo, asi como la figura correspondiente del catalogo del fabricante. Estaran construidos en
bronce o laton, cromados o no y deberan garantizar los caudales que fija el Codigo Técnico
de la Edificacion en las debidas condiciones de montajes. Su espesor minimo sera de 2 mm.y

deberan soportar vez y media y la presion de trabajo.

Sifones

Seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor minimo de tres
milimetros (3 mm).

Los sifones deben ser accesibles y llevaran incluido en el fondo dispositivo de registro con
tapdn roscado.

Accesorios
Cualquier elemento metélico 0 no que sea necesario para la perfecta ejecucién de estas
instalaciones reunird en cuanto a su material, las condiciones exigidas en los articulos

precedentes para cada uno de dichos materiales.
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Las bridas, presillas, grapas y demas elementos destinados a la fijacion de bajantes seran de
hierro metalizado o galvanizado.

Cuando se trate de bajantes de plastico se intercalara, entre la abrazadera y la bajante, un
manguito de plastico.

Seran extensivas estas prescripciones a todos los herrajes que se empleen en la obra, como

peldanos de pozos, tuercas y bridas en las tapas de registros, etc.

2.4.  AISLAMIENTO

Se deberan colocar en todas las tuberias de agua caliente y en las de agua fria que puedan
resultar capaces de producir condensaciones, que, en general, seran aquellas que no estén
embebidas en suelos o paramentos.

El material de aislamiento no contendra sustancias que se presten a la formaciéon de
microorganismos en él. No desprendera olores a la temperatura a la que va a estar sometido,
no sufrird deformaciones como consecuencia de las temperaturas ni debido a una accidental
formacion de condensaciones. Serd compatible con las superficies a que va a ser aplicado, sin
provocar corrosion de las tuberias en las condiciones de uso.

La conductividad térmica del aislamiento serd menor de 0,04 W/m 2C a 0 °C.

El espesor en el caso del agua fria no sera inferior a 6 mm. En el caso del agua caliente, se

estara a lo dispuesto en el RITE.

3. INSTALACION DE REDES DE TUBERIAS

3.1. TRAMOS DE TUBERIAS OCULTAS

Podran ir empotrados en tabicén o en muro no resistente, o bajo el solado las derivaciones o

canalizacién horizontal desde la columna hasta los puntos de consumo.

3.2.  TRAMOS DE TUBERIAS DE SUPERFICIE

Debera ir en superficie el distribuidor o tubo de alimentacién que enlaza la llave de paso del
inmueble con el contador general hasta el pie de las columnas.
Las columnas que unen las canalizaciones verticales hasta los distribuidores hasta las

derivaciones deberan ir en camaras registrables.

En el caso de existir inconvenientes constructivos para dejar en superficie o en camara

registrable al tuberia de alimentacion, podra ir enterrada, alojada en una canalizacién de obra
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de fabrica, rellena de arena, que dispondra de un registro en sus extremos que permitira la

inspeccioén y control de posibles fugas.

REDES DE TUBERIAS CONSTRUIDAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100)

Los tubos enterrados se instalaran en una zanja tal que su anchura sea 30 cm superior al
diametro exterior de la tuberia, caso contrario se instalaran protegidas mediante tubo de PVC o
material similar, que servira tanto para proteger la tuberia como para permitir dilataciones de la
misma. Se recomienda que la profundidad de la zanja sea de 60 cm sobre la generatriz del
tubo, aunque dicho extremo estara en funcion de las cargas fijas y moviles, y de las
caracteristicas de la obra. El lecho de la zanja estara libre de cascotes, piedras y otros objetos
con aristas, realizandose una cama de arena o tierra con un espesor de 10 cm en el caso de
tuberias de diametros igual o inferiores a 100 mm, y de 15 cm para tuberias con diametros

superiores.

El relleno de la zanja se hara con tierras exentas de piedras, preferentemente a mano hasta
rebasar 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, prestando especial atencion a la
compactacion de la parte lateral de los tubos (95 % Proctor Normal). El resto del relleno se
podra realizar con material de la excavacion. Se evitara el relleno de zanjas en tiempos de

grandes heladas.

La tuberia se tendera de forma sinuosa para absorber las tensiones producidas por las
variaciones térmicas. En el caso de existir pendientes acusadas el tendido debe realizarse
preferentemente en el sentido ascendente, previendo puntos de anclaje para la tuberia. Caso

de interrumpirse el tendido de tuberias, se taponaran los extremos libres.

Los tubos que vayan empotrados en paramentos o solados se forraran con tubo de PVC

corrugado.

Cuando la conduccién vaya recibida a los paramentos o forjados mediante grapas, éstas

seran adecuadas al material del tubo a soportar, y con una separacion maxima de 500 mm.

Cuando la tuberia atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondra un manguito pasamuro
de material adecuado, con holgura minima de 10 mm y se rellenara el espacio libre con

masilla plastica.
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Las uniones se realizaran bien mediante accesorios mecanicos (hasta 90 mm de diametro
exterior), mediante soldadura a tope (a partir de 90 mm de didmetro exterior y 4 mm de
espesor de pared) o mediante soldadura por electrofusiéon (a partir de 110 mm de diametro
exterior y presién nominal de 6 atmdsferas, y en cualquier diametro con tuberias de PN 10 o
16 atmosferas).

Los accesorios mecanicos para unién de tuberias (fittings) dispondran de aro de fijacién y
junta de estanquidad, con cuello suficiente para el alojamiento de las tuberias (minimo el 25%

del diametro nominal de la tuberia, y nunca menos de 10 mm).

REDES DE TUBERIAS CONSTRUIDAS POLIETILENO RETICULADO

Los tubos que vayan empotrados en paramentos o solados se forraran con tubo de PVC

corrugado.

Cuando la conduccién vaya recibida a los paramentos o forjados mediante grapas, éstas

seran adecuadas al material del tubo a soportar, y con una separacién maxima de 500 mm.

Cuando la tuberia atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondra un manguito pasamuro
de material adecuado, con holgura minima de 10 mm y se rellenara el espacio libre con

masilla plastica.

Las uniones de tubos y piezas especiales, se realizaran por alguno de los métodos
homologados por el fabricante en cuestion (manguitos electrosoldables, uniones mecanicas,

etc.).

La distancia entre abrazaderas, en funciéon del didametro del tubo, sera igual o inferior a la

determinada en la siguiente tabla:

DIAMETRO DEL TUBO AGUA FRIA (mm) AGUA CALIENTE (mm)
d=<16 600 250
16 <d=20 700 300
20<d=25 800 350
25 <d=32 900 400
32<d=<40 1100 500
40 <d <50 1250 600
50 <d =63 1400 750
63<d=<75 1500 900
75 <d =90 1650 1100
90 <d =110 1850 1300
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En el caso de tuberias verticales dichas distancias deben multiplicarse por 1,3.

PROTECCION, ACABADOS Y SENALIZACIONES

Proteccion de tuberias, soportes y equipos antes de su montaje

Todas las tuberias se limpiaran de suciedades, 6xidos, cascarillas y otras materias extranas,
dejandolas en condiciones para pintarlas. La pintura de proteccion se dara antes de montar la
tuberia, para que de esta forma se evite que se queden sin pintar zonas de dificil acceso. Una
vez instalada, se repasaran desperfectos.

Se ejecutaran las operaciones siguientes:

Tuberia galvanizada o cobre: Solamente se imprimira con dos manos de pintura asfaltica si
queda empotrada, en caso contrario, no llevara ninguna proteccién, ain en el caso de ir
aislada.

Tuberia de materiales plasticos: No requeriran ningun tratamiento especial.

Soportes: Una vez construidos y antes de su montaje, se imprimiran todos los elementos
metalicos no galvanizados con una capa de minio; una vez seco, se le dara una capa de

pintura de acabado.

Limpieza de tuberias y equipos, una vez instalados

Antes de proceder a su aislamiento o a su pintado definitivo, se limpiaran cuidadosamente de
los residuos que hayan podido acumular a lo largo de su montaje, repasando de pintura

aquellas zonas que hayan quedado perjudicadas.

Pintura de acabado de tuberias, soportes y equipos

Todas las tuberias sin aislar y vistas, se pintaran con dos manos de pintura verde oscuro, en
toda su longitud, en una cierta longitud o en una banda longitudinal.

Los soportes se repasaran con la pintura establecida como de acabado.

Se dispondran bandas indicadoras de 50 mm.de ancho de colores rojo y amarillo, segun se
trate de agua fria o caliente; en el caso de redes de retorno de agua caliente sanitaria, se
anadira una segunda banda del mismo color.

En el caso de tuberias aisladas, se establecera una primera banda sobre el aislamiento

terminado de color verde.
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Las bandas de senalizacion se colocaran en lo siguientes puntos:

- Junto alas véalvulas y en la parte correspondiente a la entrada de fluido.

- En todas las acometidas y salidas de fluido a depdsitos, bombas, intercambiadores,
etc.

- Enlos codos en la parte correspondiente a la entrada del fluido.

- Enlas tes, en la entrada de fluido y en la derivacion.

- En los tramos rectos de tuberia, se colocard una banda cada 10 metros lineales o
fraccion. Se entiende, por tramo recto, el limitado por dos codos, dos tes, o una te y
un codo.

- Junto a cada senalizacién como la indicada, se establecera, expresamente, el sentido

del flujo, mediante una flecha (triangulo equilatero de color negro de 30 mm. de lado).

Aislamiento térmico de tuberias y accesorios

El aislamiento térmico de las tuberias colgadas o empotradas debera realizarse siempre
mediante coquillas, no admitiéndose para este fin la utilizacion de lanas a granel o fieltros; s6lo

podra utilizarse aislamiento a granel en tuberias empotradas en el suelo.

Las valvulas, bridas y accesorios se aislaran, preferentemente, con casquetes aislantes
desmontables de varias piezas. Los casquetes se sujetaran por medio de abrazaderas de cinta

metalica, provista de cierres de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje.

El recubrimiento o proteccion del aislamiento de las tuberias y sus accesorios, debera quedar
liso y firme. Podran utilizarse protecciones adicionales de plastico, aluminio, etc., siendo éstas

recomendables en las tuberias y equipos situados a la intemperie.

El aislamiento térmico sera continuo, sin que exista ningun tramo de tuberia al aire. Para ello
se le dara continuidad transversal y longitudinalmente, empleando cinta aislante autoadhesiva

0 pegamento especial.
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4. OBRAS Y AYUDAS DE ALBANILERIA

4.1. OBRAS Y AYUDA DE ALBANILERIA

Trabajos necesarios para la fijacion de las tuberias o equipos en los paramentos de fabrica, asi
como la ejecucion de huecos en muros o forjados, para su paso, los cuales seran ejecutados

por los distintos oficios de Obra Civil.

4.2. SOPORTES Y ESTRUCTURAS

Soportes

Deberan establecerse de acuerdo con los siguientes criterios:

Soportes para instalaciones sometidas a dilatacién. Los tubos descansaran sobre soportes
con los anclajes de las abrazaderas no apretados totalmente para permitir el buen
deslizamiento, debiendo quedar guiados para impedir que se desalineen. Cuando el soporte
deba actuar como punto fijo o guia de la tuberia, se sujetaran los tubos mediante un patin de
perfil en “T” que ir4 soldado al soporte (nunca a la tuberia). La sujecion del tubo se hara
siempre mediante abrazaderas galvanizadas, fuertemente apretadas mediante tornillos
cadmiados, debiendo resultar el conjunto suficientemente capaz para soportar las tensiones
que se transmitan a través de él.

Soportes para instalaciones no sometidas a dilatacion: se sujetaran mediante abrazaderas

galvanizadas, fuertemente apretadas al tubo y soldadas o roscadas al soporte.

A fin de conseguir el apriete necesario en los casos que lo requieran, se colocara anclajes
isofénicos (en su defecto, también se podra colocar un anillo de goma entre el tubo y la

abrazadera).

Todos los soportes se sujetaran a elementos suficientemente rigidos de la estructura. Los
elementos verticales donde se sujetan las tuberias serdn como minimo tabicon de ladrillo
hueco doble. Cuando exista peligro de corrosion de los soportes, estos y las guias deberan

ser de materiales resistentes a la corrosién o estar protegidas contra la misma.
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En general, los soportes que no tengan que absorber tensiones axiales se suspenderan del
techo mediante varilla galvanizada roscada en toda su longitud, dejando el suficiente margen

para poder dar las pendientes o niveles correspondientes.

La union de la varilla con el techo, se efectuara mediante tacos tipo Spit-Rock o similar, y al
soporte, mediante dos tuercas galvanizadas y su correspondientes arandelas.

Cuando el soporte deba trabajar como punto fijo, la sujecién de cada extremo del soporte al
techo, se realizara con dos perfiles en "U" formando entre si angulos de 90 grados, soldados al
soporte y anclado al techo mediante rectangulos de palastro soldados al perfil y tacos
SpitRock o similar. En este caso no se situara ninguna de las sujeciones sobre bovedillas

ceramicas.

En los soportes guia (anterior y posterior al dilatador) se sustituira la varilla roscada por perfil

en "U" soldado al soporte y sujeto al techo como en el caso ya indicado de los puntos fijos.

El material del soporte sera perfil tipo "U" negro, al que se soldaran todos los elementos de
sujecion (abrazaderas, varillas, etc.) de las tuberias. Una vez terminada la preparacion del
mismo y corregidas las eventuales deformaciones producidas por la soladura, se procedera,
antes de colocar los tubos, a protegerlo con una capa de imprimacion adecuada y otra

segunda de la pintura que se establezca como de acabado.

Las secciones de varillas y perfiles dependeran del nimero y diametro de los tubos. Se
deberan calcular de manera que no se produzcan flechas mayores del 3% de la longitud del

soporte.

Cuando las tuberias pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se dispondran
manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la tuberia, debiéndose rellenar
este espacio de una materia plastica. Si la tuberia va aislada, no se interrumpira el aislamiento
en el manguito. Los manguitos deberan sobresalir al menos tres milimetros, por ambos lados,

de los elementos adonde se dispongan.
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5. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

5.1. MATERIALES

Tubos de Materiales termoplasticos. Generalidades

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo que
éste debera implantar en fabrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de
ensayo adecuados, y llevar un registro de datos que estara, en todo momento, a disposicion

del Director.

La Administracién, por intermedio de sus representantes, se reserva el derecho de
inspeccionar en fabrica tanto los materiales como el proceso de fabricacion y el control de
calidad que realiza el fabricante. Si existiera algun impedimento para llevar a cabo esta funcién
inspectora de la administracion, por motivos de secreto industrial u otros, el fabricante estara

obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de suministro.

El fabricante estard obligado a facilitar informacién técnica sobre la naturaleza, origen y
propiedades de todas las materias que integran el producto acabado: resinas sintéticas de
base, aditivos, etc., asi como del proceso de fabricaciéon de los tubos y accesorios, de los
procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicacion de laboratorios,
registro de datos y demas aspectos relacionados con las propiedades del producto y la

regularidad de sus caracteristicas.

En especial, el fabricante justificara los valores de las caracteristicas a largo plazo, datos
experimentales de partida y métodos de extrapolacion en el tiempo que ha empleado.
Asimismo, hara referencia a los ensayos de larga duracién efectuados por él mismo o por

otras entidades de reconocida solvencia técnica.

El fabricante estara obligado a declarar por escrito los valores referentes a las caracteristicas o
propiedades del producto acabado que en todo caso habran de ser calidad igual o superior a
las exigidas como limite en este pliego.

Las caracteristicas a declarar por el fabricante seran como minimo las siguientes:

Caracteristicas geométricas: DN, longitud de los tubos, y sus tolerancias.

Caracteristicas del material que forma el tubo, a corto plazo:
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Densidad

Coeficiente de dilataciéon térmica lineal

Temperatura de reblandecimiento Vicat

Indice de fluidez (en el caso de termoplasticos blandos)
Resistencia a traccion simple

Alargamiento en la rotura o en el punto de fluencia
Absorcion de agua

Opacidad, en plasticos traslucidos

Caracteristicas del tubo, a corto y a largo plazo:

Comportamiento al calor, a corto plazo

Resistencia al impacto, a corto plazo

Resistencia a la presion hidraulica interior, a corto y largo plazo, para distintas temperaturas de
Servicio.

Rigidez circunferencial especifica (RCE), a corto y a largo plazo, para distintas temperaturas de

servicio.

Caracteristicas de resistencia a los agentes quimicos:
Resistencia a los acidos y bases

Resistencia a los disolventes

Resitencia a los alcalis, aceites, alcoholes, etc.

Resitencia a la accién del ozono

Con los productos acabados se realizaran ensayos y pruebas de las dos siguientes clases:
Ensayos y pruebas para verificar las caracteristicas declaradas por el fabricante.

Ensayos y pruebas de recepcion del producto.

Los ensayos y pruebas de la primera clase seran realizados por cuenta y riesgos del
fabricante, y consistiran en la comprobacién del aspecto y dimensiones y en la verificacion de

las caracteristicas resenadas anteriormente.

Los ensayos de la segunda clase pueden ser obligatorios u opcionales, de la siguiente forma:
Obligatorios:

Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.

Comprobacién de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios

Prueba de aplastamiento o de flexion transversal a corto plazo.
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Opcionales. Seran aquellos que determine el Director, y las que considere conveniente
establecer el fabricante, ambas con independencia de las obligatorias anteriormente citadas.

Pueden ser, entre otras:

Pruebas de rotura del tubo por presién hidraulica interior, a corto plazo y a distintas

temperaturas.

Determinacion y representacion a escala bilogaritimica de la linea de regresion en el tiempo,
de la tensién de rotura del tubo por presion hidraulica interior, a distintas temperaturas, hasta
alcanzar como minimo una duracién de 1000 horas y estimacién del valor correspondiente a

50 anos.

Determinacién de la temperatura de reblandecimiento Vicat (en el caso del UPVC).
Comprobacioén del indice de fluidez, en los plasticos no rigidos

Prueba de resistencia al impacto en los plastico rigidos.

Prueba de resistencia al colapso, por presién hidraulica exterior.

El proveedor clasificara el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que

el Director autorice expresamente la formacion del lote de mayor nimero.

El Director, o su representante autorizado, escogera los tubos, piezas especiales o accesorios
que deberan probarse. Por cada lote de 200 unidades o fraccion de lote, si no se llegase en la
partida o pedido al numero citado, se tomara el menor nimero de unidades que permita

realizar la totalidad de los ensayos.

Se realizaran las pruebas anteriormente citadas en el orden en que se citan.

Cada partida o entrega de material ira acompafnada de un albardn de suministro que
especifique la naturaleza, nimero, tipo y referencia de las piezas que la componen. Debera

hacerse con el ritmo y plazos senalados por el Director.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte, o que presenten defectos no

apreciados en la recepcion en fabrica, seran rechazadas.

El Director, si lo estima necesario, podra ordenar en cualquier momento la repeticion de

pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fabrica. El Contratista, avisado anteriormente por
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escrito, facilitara los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantara
acta, y los resultados obtenidos en ellas prevaleceran sobre las primeras. Si los resultados de
estas Ultimas pruebas fueran favorables, los gastos correran por cuenta de la propiedad, en
caso contrario corresponderan al contratista que debera, ademas, reemplazar los tubos,
piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitucion
en los plazos sefialados por el Director. En caso de no hacerlo el contratista, lo hara la

propiedad a costa de aquél.

Una vez clasificado el material por lotes, segun se detallaba anteriormente, las pruebas se
efectuaran sobre muestras de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se

asignaran al total del mismo lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego y en el resto de la
documentacién del proyecto, asi como las pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las

dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, seran rechazados.

Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetira esta misma sobre dos muestras mas
del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazara el lote ensayado,
aceptandose si el resultado de ambas es bueno.

Los costes de las pruebas de caracter obligatorio sera por cargo del Contratista o del
fabricante, si lo estipulara el convenido entre ambos, tanto los realizados en fabrica como al

recibir los materiales en obra.

En el caso en que la fabricacién de las tuberias esté amparada por determinada “Marca de
calidad” concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica
suficiente (p.ej. sello AENOR), las pruebas de recepcién en fabrica y en la obra, antes
especificadas, podran disminuirse en intensidad, en la cuantia que determine el Director en
base a las caracteristicas particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso
podran suprimirse totalmente o parcialmente cuando el Director lo considere oportuno, por

tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de uso comun.

Tubos de Polietileno-Alta Densidad (PE-100)
Se cumplira lo especificado en este Pliego de Condiciones, muy especialmente lo referente al
cumplimiento de la UNE 53966.

Tubos de polietileno reticulado
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Se cumplira lo especificado en este Pliego de Condiciones, muy especialmente lo relativo al
cumplimiento de la UNE 53381.

Aislamientos

Se cumplird lo especificado en el Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) de Calefaccion, Climatizacion y
Agua Caliente Sanitaria, y en particular, en su Apéndice 3, Aislamiento Térmico de

Instalaciones, siendo motivo de no aceptacion su incumplimiento.

INSTALACIONES DE REDES DE TUBERIAS

Las canalizaciones serdn comprobadas en cuanto al diametro especificado, uniones con falta
de elementos de estanqueidad separacion de grapas superiores a lo especificado, situacion
de las columnas, didmetro y recibido de manguitos pasamuros, siendo motivo de no
aceptacion su incumplimiento.

La valvuleria y griferia, seran comprobados su colocacién, uniones defectuosas con la tuberia

o falta de elementos de estanquidad siendo motivo de no aceptacion su incumplimiento.

DESAGUES DE APARATOS Y DERIVACIONES

Seran comprobados el material y didametro especificado, soldaduras en las uniones,
pendientes, protecciones, distancia entre bridas superiores a setecientos milimetros (700 mm.)
caso de existir tramos suspendidos, sifones y/o botes sifénicos, registros, etc., siendo materia

de no aceptacién su incumplimiento.

OBRAS AUXILIARES

Soportes

Se comprobaran segun lo especificado en el Proyecto, en las instalaciones sometidas a
dilatacion, las guias para los deslizamientos, asi como las sujeciones mediante abrazaderas en
las instalaciones fijas, fijaciones a paredes y/o techos, secciones de las varillas, distancias de
los soportes, segun diametro de los tubos, etc., siendo motivo de no aceptaciéon su

incumplimiento.
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5.5.  PRUEBAS PARCIALES Y TOTALES

Estanqueidad parcial

Una vez realizada la distribucién completa de nlcleos de aseos, viviendas, redes y/o
alimentacién a equipos, y antes de proceder a la colocacion de la griferia y conexiones a
equipos, se sometera la instalacion a una prueba de resistencia mecanica y estanqueidad
conforme al punto 6.2. de la NIA. Dicha prueba se efectuara con una presion en principio de
20 kg/cm2, comprobando la inexistencia de pérdidas, y pasando posteriormente a una presion
igual a la de servicio y como minimo de 6 kg/cm2, manteniendo esta Ultima durante al menos
15 minutos.

En el caso de tuberias de polibutileno con uniones mecanicas, antes de proceder a alcanzar
los 20 kg/cm2 se mantendra una presion de 7 kg/cm2 durante medio minuto, con objeto de
garantizar el correcto estado de las uniones mecanicas.

Se controlara al 100% las conducciones y accesorios.

No seran de aceptacion las distribuciones parciales, en caso de fugas.

Estanqueidad final

Al igual que en el apartado anterior, y antes de proceder a colocar la griferia y conexiones a
equipos, se sometera la instalacion en su conjunto, a las mismas pruebas, para lo cual
previamente se habra tenido la instalacion llena durante 24 horas y se habran realizado
cuantas purgas de aire sean necesarias y, al menos, en dos ocasiones y para todos aquellos
puntos elevados o terminales.

Se controlaran al 100% las conducciones y accesorios.

No sera de aceptacion la instalacién en su conjunto, si no se estabiliza la presién a las dos
horas de comenzada la prueba de funcionamiento

Colocada la griferia y conexionados los equipos, se procedera a poner en servicio al maximo
numero posible de puntos de consumo, determinando la simultaneidad que corresponde a las
condiciones de funcionamiento que garantizan el caudal maximo en el punto de consumo mas
desfavorable. Los caudales en los puntos de consumo, seran los fijados en la Norma Basica y
la Simultaneidad sera la establecida

por la expresion: 1
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Siendo "Y" la simultaneidad a considerar para un n® de aparatos: n >= 2.
Se controlaran el 100% de los grifos, fluxores y llaves de paso de instalacién.

No sera de aceptacién un deficiente funcionamiento.

6. MEDICIONES Y ABONO

6.1.

INSTALACIONES DE REDES DE TUBERIAS

Tuberias

La medicion correspondera a la longitud de tuberia de igual diametro, sin descontar elementos
intermedios, tales como vélvulas, accesorios, etc.
Se abonara por metros lineales de tuberia completamente colocada, incluyendo parte

proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc.

Valvuleria y griferia

La medicion correspondera al nimero de unidades empleadas de iguales caracteristicas.

Se abonara por unidad colocada, incluso montaje.

Aislamientos

La medicién correspondera a la longitud de la coquilla de igual diametro y espesor, sin
descontar elementos intermedios tales como valvulas, accesorios, etc.
Se abonara por metros lineales de aislamiento, completamente colocado, incluyendo, en su

caso, cuando exista, la proteccion.

Contadores

La medicion correspondera al nimero de unidades iguales.

Se abonara por unidad colocada, incluyendo todos los racores de montaje y todos los
accesorios necesarios.

Depdsitos acumuladores

Para los prefabricados de fibrocemento o de cualquier otro producto apropiado, la medicion

correspondera al niumero de unidades iguales.
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Se abonara por unidad colocada, incluyendo todas las conexiones necesarias para el perfecto

funcionamiento y las tapas.

Sifones y sumideros

Se mediran y abonaran por unidad.

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
230



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

i Pliego de condiciones
1. INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

1. CONDICIONES GENERALES

Normativa legal de aplicacién

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (Real Decreto
279/1999 de 22 de Febrero)

- O.M. de 26 de Octubre de 1.999 que desarrolla el Reglamento anterior.

- Ley 111998 de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones.

- Normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y prEN 50083-8 de CENELEC

- Directiva 92/67: Disposiciones minimas de Seguridad y salud que deben aplicarse en
las obras de construccion.

- Ley 31/95: de prevencion de riesgos laborales y disposiciones para su desarrollo: R.D.
39/97: Reglamento de los servicios de prevencion.

- R.D. 485/97: Disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y salud
laboral.

- R.D. 486/97: Disposiciones minimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

- R.D. 487/97: Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas.

- R.D. 685/97: Proteccién de los trabajadores contra riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- R.D. 773/97: Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién de
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- O.M. 20/5/52: Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la Industria y la
construccién.

- Modificaciones:

- 0.23/9/66

- 0.20/1/56

- Reglamento electrotécnico de baja tensién (R.D. 2413/71)

- Reglamento de lineas aéreas de alta tension (O.M. 28/11/68)

- Reglamento de aparatos a presion (R.D. 1244/97)

- R.D. 1316/89 sobre ruido.
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CONDICIONES PARTICULARES

Los distintos elementos que componen la obra dispondran de las siguientes caracteristicas:

RADIOFUSION SONORA Y TELEVISION

Antena UHF

Tipo Yagui
- Ganancia direccional de al menos 14 dBi entre 650 y 850 Mhz
- Relacién D/A de al menos 28 dB
- Dotadas de adaptador de impedancias-asimetrizador.

- Deben estar adecuadamente protegidas con la corrosion.

Antena VHF

Tipo Yagui
- Ganancia direccional de al menos 7 dBi entre 175 y 230 Mhz
- Relacién D/A de al menos 28 dB
- Dotadas de adaptador de impedancias-asimetrizador.

- Deben estar adecuadamente protegidas con la corrosion

Parabola

Tipo Ofset de aluminio anodinado y repulsado, de 1,2 m de didmetro, con garra para sujetarse
en tubo cilindrico de hasta 100 mm.
« Angulo Offset: 262

= Angulo de elevacién: Entre 302 y 802

Caracteristicas de los elementos activos

Conversor LNB

- Banda de frecuencia: de 10,7 a 12,5 Ghz.
- Bandas de Fl de salida: Baja, de 950 a 1950 Mhz (entrada de 10,7 a 11,7 Ghz); Alta, de
1100 a 2150 Mhz (entrada 11,7 a 12,75 Ghz)

- Conmutacién de bandas mediante presencia o ausencia de tono de 22 Khz.
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- Figura de ruido: 0,8 dB

- Ganancia: 57 dB

- Desacoplo de polarizacion cruzada = 20 dB

- Frecuencia de los OL: 9,75/10,6 Ghz.

- Tension de alimentacién: de 11,5a 19 Vdc

- Consumo maximo: 200 mA

- Debera cumplir los requisitos de radiacion, susceptibilidad radiada y conducida que

fija el reglamento en el articulo 4.2.2.2.
Amplificadores Modulares de Cabecera

- Ganancia: 60 dB

- Figura de ruido: Menor de 4 dB en FM; menos de 5,5 en B-lll y menos de 6 en UHF

- Rechazo del canal adyacente: Mayor de 30 dB para B-lll y mayor de 45 para UHF

- Senal de salida maxima: 120 dBuv. Deben cumplir las normas de calidad de senal que
se establecen para este tipo de instalaciones en cuanto a Ganancia y Fase
Diferenciales, Interferencia de Frecuencia Unica, Intermodulacion  Simple e
Intermodulacion Multiple.

- Margen de regulacion de ganancia: 20 dB
Centrales de Banda Ancha

Ganancia. 45 dB en todas la bandas, incluso en FlI

Salida maxima: 105 dBuv o 110 dBuv

Figura de ruido: menos de 9 dB en V/U o Fl. Cumpliendo los mismos requisitos que los
monocanales para los niveles de salida especificados.

Margen de regulacién de ganancia: 30 dB

Fuentes de alimentacion

Conmutadas
- Tension de Red (50/60 Hz): 185 a 264 Vca.
- Tension de salida: 12y 18 Bdc +10%
- Corrientes maximas de salida: 4 A.a12Vdcy 5 A. a 18 Vdc.
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Caracteristicas de elementos Pasivos

Fuentes de alimentacion

- Impedancia: 75 Ohm.

- Pérdidas minimas de Retorno: 10 dB; 6 dB en V/U

- Pérdidas de Retorno en Fl: 10 dB, 6 dB en V/U

- ROE maxima: 1,22 y 1,66 en V/U y Fl respectivamente
- Ondulacién en banda: + 1,5%

- Rechazo entre salidas tipo C: >35 dB

- Rechazo entre salidas tipo B: >25 dB

- Rechazo entre salidas tipo A: >22 dB

Tomas

Se utilizan tomas finales separadores de TV/FM y Fl mediante filtros de banda.

Desacoplo entre tomas de usuario: Debera ser mayor o igual a 20 dB, aunque con la
instalacion prevista, a la atenuacion inversa de la toma terminal, debe sumarse la producida
por el cable y distribuidor del PTR, lo que facilita el desacoplo, resultando mayor de 20 dB
preceptivos.

Paso de corriente de hasta 500 mA.

Cable

Impedancia Caracteristica: 75 Ohm

Debera cumplir los requisitos técnicos que sobre atenuacion, pérdidas de retorno, velocidad

relativa de propagacion y apantallamiento, para este tipo de instalaciones.

Atenuaciones: < 18 dB/100 m a 850 Mhz y At < 30 dB/100 m a 2150 Ghz

Torreta y elementos de fijacion

El mastil soporte de las antenas de recepcion de las sefales de radio y television ira sujeto en
la pared con unas garras de acero realizada en la pared del casetdn del torredn del ascensor,
del portal correspondientes. Las argollas de los vientos en el caso de que se utilicen, se

embutiran en el hormigén, y situadas formando angulos de 1202 entre ellas.
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El cable de riostras debe tener una carga de rotura de 140-150 Kg/mmz2 y su sujecion al mastil
se haré mediante grilletes.

El mastil tiene unas medidas de 45 mm de didmetro, 2 mm de espesor y 2 m de longitud, se
colocara en las garras previstas introduciéndolo en la misma hasta medio metro, de forma que
queden libre 2,5 m para instalacién de ante4s. En su parte superior ira provisto de un tapén de
plastico para evitar la entrada de aguas y debe estar tratado adecuadamente contra la
corrosion.

Los elementos que forman el sistema de sustentacién del mastil: tramos de mastil, grilletes
sujeta vientos, tensores y cable de acero para vientos deberan estar tratados eficazmente

contra la corrosion.

TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO

Caracteristicas de los Cables

Estan formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolitico puro de calibre 0,5
mm de diametro, aislado con una capa continua de plastico coloreada segun coédigo de
colores.

Las cubiertas del cable de 75 y 50 pares empleado en la red distribucion, esta formada por
una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plastico.

En la red de dispersion y en la red interior de usuario se utiliza cale de un par cuya cubierta
estara formada por una capa de plastico continua.

Las caracteristicas y diametros de los cables seran:

N° DE PARES DIAMETRO MAXIMO (mm)
1 4
50 21
75 25
100 28

Bases de acceso terminal (BAT)

Conector hembra tipo BELL de 6 vias, segun especifica el RD 1376/89

Caracteristicas de las Regletas de conexion

Estan constituidas por un bloque de material aislante provisto de un nimero variable. En este

proyecto se emplearan regletas de 10 pares.
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El sistema de conexion es por desplazamiento de aislante, realizandose la conexion mediante
herramienta especial.
Las regletas que se emplean son de corte y prueba, por lo que estan preparadas para medir
hacia ambos lados sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosion de los elementos metdlicos estan de acuerdo con la norma UNE
20501-83 (lI-11)
Dimensiones y Caracteristicas Eléctricas:

- Diametro de los conductores: de 0,4 a 0,8 mm.

- Didmetro méaximo de aislante: 1,5 MM.

- Rigidez dieléctrica: > 4500 V

- Resistencia de los contactos: < 6 mOhm

- Resistencia de aislamiento a 500 V: > 10.000Q

Caracteristicas funcionales

ESQUEMA FUNCIONAL STG C (10 Pares)
Continuidad .

Corte .
Permutacion

Visualizacion serie .
Visualizacién centralita .

Prueba paralelo .

Prueba serie o

Prueba paralelo y permutacion

Prueba serie y permutacién

Linea-abierta

Test de proteccién multiple .

Proteccion por fusible

2.3.

INFRAESTRUCTURA

Caracteristicas de las arquetas

La arqueta de entrada esta definida en el apartado 1.2.5.2.
No hay mas canalizaciones subterraneas en esta ICT

Las instalaciones y aparellaje de los RITS estan descritas en el apartado 1.2.5.5.

Tubos

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal, seran de PVC rigido, ignifugo, segun

la Norma UNE 53112, rigidez dieléctrica de 15 Kv/mm y pared interior lisa. Las canalizaciones
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secundarias seran de pared interior lisa y flexible. El espesor de los tubos de la canalizacién

de enlace sera de 2,4 mm. y 1,8 mm.para el resto.

Armarios de enlace

- Son de PVC rigido, con una rigidez dieléctrica de 15 Kv/mm y con un grado de

proteccion IP 337.
Registro Principal
- ParaTBy TLCA es una caja de material aislante.
Registros Secundarios
- Son cajas metalicas, con puerta y cerradura, con un grado de proteccion IP 335.
- Cajas o registros de paso, terminacién de red y toma
- Son de PVC rigido, con una rigidez dieléctrica de 15 Kv/mm, con un espesor de 2 mm.
Estan provistas de tapa del mismo material

- Grado de proteccion IP 335.

PRUEBAS Y SEGURIDAD

Telefonia disponible al publico

Las pruebas a realizar sobre la infraestructura de telecomunicacion son las siguientes:

Red de distribucion

Continuidad eléctrica y correspondencia entre los pares del Punto de Interconexién y los

Puntos de Distribucién.

Red Interior de Usuario

Con la red interior desconectada del PTR y sin equipos terminales conectados:

Resistencia ohmica entre conductores al cortocircuitar un BAT no ha de ser mayor de 50
ohmios. Esta prueba ha de cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las
BAT.
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Resistencia de aislamiento medida con 500 V de tensidn continua entre los conductores de la

red interior o entre cualquiera de estos y tierra no debe se menor de 100 MQ

Seguridad eléctrica

El mastil soporte de las antenas, se conectara por su parte inferior, utilizando cable de cobre
de 6 mm2 de seccion, por una parte, a la toma de tierra del edificio y por la otra a un

pararrayos, cuya altura sera de 15 m de altura va adosada a unos de los laterales del torredn.

En cualquier caso deben observarse todo lo referente a protecciones eléctricas y pararrayos

en las normas NBE (norma basica de la edificacion).

Prevencién de Riesgos Laborales

El constructor de la obra esta obligado a adoptar y proveer de todos los medios de seguridad
e higiene necesarios para sus obreros, del resto del personal que trabaje en la obra y de los

viandantes.

Sin perjuicio de las disposiciones minimas de Seguridad y salud aplicables a la obra,
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, se enumeran a continuacién los riesgos
particulares de los diferentes trabajos derivados de las distintas unidades de obra recogidas

en proyecto.

Se habra de prestar especial atencion a los riesgos mas usuales de las obras, como son las
caidas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la

postura mas adecuada segun el trabajo que se realice.

En el cuadro siguiente se relacionan las situaciones tipificadas de riesgo potencial derivado de

los trabajos de ejecucion de las distintas unidades de obra del proyecto.
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SITUACIONES POTENCIALES DE RIESGOS PROFESIONALES Y DE DANOS A TERCEROS

—_

Accidentes “in intinere”

Construccion de canalizaciones y arquetas

Trabajos en arquetas y galerias de servicio

Trabajos en azoteas, tejados y fachadas

Trabajos en postes y lineas aéreas

Trabajos en recintos de instalaciones de telecomunicacion

Trabajos en interior de edificios

O N| O O | WO N

Danos a terceros

Primeros auxilios

Se dispondra de un botiquin cuyo contenido serd el necesario para la cura de pequenas
heridas y primeros auxilios de acuerdo con la normativa en vigor.

Al inicio de la obra se debera informar de la situacion de los distintos centros médicos a los
que se debe trasladar a los posibles accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en
lugar bien visible, de la lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar el rapido traslado de los posibles

accidentados.

Proteccion contra Campos Electromagnéticos

Por lo que respecta a la compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los
RITM, se especifica que el ambiente electromagnético que cabe esperar en estos recintos, la
normativa internacional (ETSI y UIT), le asigna la categoria ambiental clase 2. Es de aplicacién,
por tanto, la Directiva 89/336/CEE, para cuyo cumplimiento puede utilizarse como referencia la
norma ETS 300 386 del ETSI. Concretamente, el valor maximo aceptable de emision de
campo eléctrico del equipamiento o sistema, para un ambiente clase 2, se fija en 40 dBuv/m
dentro de la banda de 30 a 230 Mhz y en 47 dBuv/m en la de 230-1000 Mhz, medidos a 10 m.
de distancia, limites que seran de aplicacidon, aunque en los recintos solo haya elementos

positivos.

El presente proyecto cumple con las siguientes normas:

- UNE-EN 50083-1
- UNE-EN 50083-2
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- UNE-EN 50083-8

Referentes a la proteccidén de campos electromagnéticos.

2.5. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

El presente proyecto cumple con las siguientes leyes sobre el secreto de las

Telecomunicaciones.

- Art. 3f y Art. 49 de la Ley 11/1998, de Abril, General de Telecomunicaciones (BOE
25/04/98)
- Ley organica 18/1994, de 23 de Diciembre, por la que se modifica el Codigo Penal en

lo referente al secreto de las Comunicaciones.

Por tratarse de obra nueva, no hay comunicaciones de ningun tipo, telefonicas o a través del
cable, ya que no entraran los operadores de estos servicios hasta que la obra esté terminada y

comiencen a vivir los usuarios.

2.6. EJECUCION DE LA OBRA

El constructor de la obra, por su propia cualificacién, se compromete a ejecutar
esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas en
este proyecto. En caso de duda, debera recurrir a la direccion técnica.

El constructor de la obra, por su propia cualificacion, se compromete a ejecutar

esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas las condiciones
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J. INSTALACION DE VOZ Y DATOS

1. RED WIFI

Los puntos de acceso han de tener las capacidades técnicas minimas para cumplir con los

siguientes especificaciones y estandares:

— Caracteristicas Valor

— Duales (802.118/n y 802.11g/n) simultaneos SI

— Caracteristicas Valor

— Ndmero minimo de puntos de acceso soportados 50

— Capacidad de ampliacion por licencia software Hasta 500

— Soporte de equipos 802.11 a/g/n SI

— Autoconfiguracién automatica y centralizada de los puntos de acceso Sl

— Asignacién automatica de canales 802.11 para evitar interferencia cocanal Si

— Balanceo de carga SI

— Deteccion y correccién de huecos en la cobertura Sl

— Control dindmico de potencia SI

— 802.11i (WPA2), WPA y WEP SI

— Protocolo 802.11x con soporte para EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-FAST SI

— Deteccidn de puntos de acceso no autorizados Sl

— Capacidades de IDS/IPS SI

— Listas de control de acceso SI

— Integracién en entorno RADIUS AAA SI

— Roaming mejorado Sl

— Soporte para VLAN y calidad de servicio (QoS) SI

— Soporte CAPWAP SI

— Capacidad de portal cautivo SI

— Validacién de usuario y clave contra base de datos interna, LDAP o Radius Sl

— Varios interfaces para Uplink Gigabit (10/100/1000 BASE T, 100 BASE SX) SI

— Interfaz de gestién web (http, https) SI

— Posibilidad de varios SSID SI

— Posibilidad de varias VLAN SI

— Tabla 1. Caracteristicas minimas del controlador inalambrico3.3 PLIEGO DE
CONDICIONES: WIFI Enero de 2012

— PFC. Marina Peinado Mengibar Pagina 4

— Compatibilidad 802.11n Draft 2.0 SI
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— Tasa de datos de hasta 300 Mbit/s Sl

— Software CAPWAP SI

— Antenas duales integradas Sl

—  Encriptacién AES por hardware (sin pérdida de rendimiento) Sl
— Certificados WPA y WPA2 compatibles con 802.11i SI

— Disenfo estético Sl

— Soporte de alimentacién por cable de red (PoE) Sl

— Interfaz 10/100/1000 BASE-T Sl

Cobertura inalambrica

A la hora de decidir la ubicacion de los puntos de acceso, se ha tenido en cuenta, por un lado

los materiales de fabricacion del edificio y por el otro, los requisitos en cuanto a las zonas de

cobertura especificados.

CABLE U/UTP

El cableado horizontal (desde los armarios hasta las rosetas) se realizara con cable U/UTP
categoria 6 aumentada o cat 6A, de 4 pares con un didmetro por conductor de 23 AWG, con
separador de pares con seccién en cruz, del tipo 10GPLUS (AC6U-HF1) de Brand-Rex o de

caracteristicas equivalentes.

Las cubiertas de los cables deberan ser acorde a las normativas de incendios siguientes:

Normas A
Internacionales Normas Espanolas
\ No propagador de la llama H IEC-332-1 H UNE-EN 50265-2-1 ‘
\ Nula emision de gases corrosivos H IEC-754-2 H UNE-EN 50267-2-3 \
| Cero halégenos [ IEC-754-1 [ UNE EN 50267-2-1 |
\ Baja emision de humos opacos H IEC-1034 H UNE EN 50268 ‘

Las caracteristicas de los cables, la asignacion de colores a los pares y demas detalles acerca

de la instalacion y conexionado se encuentran recogidos en las normas:

- TIA: Categoria 6 aumentada: 568B.2 Addendum 10 D3.0
- ISO-IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq

El cable de Categoria 6 aumentada debera cumplir las normas:
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- |EC61156-1 ed3
- |EC 61156-5&6 ed2
- EN50288-10-1

El conector de Categoria 6 aumentada debera cumplir las normas:

- Connectors IEC 60603-7-41
- Connectors IEC 60603-7-51

IMPORTANTE: para demostrar el rendimiento del cable, el instalador tiene que presentar el

correspondiente certificado de homologacion, emitido por un laboratorio independiente.

ROSETAS

Cada roseta cumplira las especificaciones de la categoria 6A tal y como se describe en las

normas:

- TIA: Categoria 6 aumentada: 568B.2 Addendum 10 D3.0
- IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq

Los adaptadores utilizados para anclar la roseta a la caja deben ser los adecuados, de forma

que con el uso de la roseta, conexién y desconexiéon de latiguillos, no se salgan, cambien de

posicion o deformen.

CABLES DE FIBRA OPTICA

Los cables de fibra dptica que se instalen podran ser de tipos diferentes, dependiendo del

tramo de cableado.

Las fibras multimodo seran de 50/125 um optimizadas del tipo OM3. Se va a transmitir en la
longitud de onda de 850nm utilizando como emisor un laser tipo VCSELS.

Estas fibras deben cumplir las normas siguientes:

- 1SO 11801 22 ed.
- IEEE 802.3ae (10GBASE-SR)
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Las fibras monomodo deberan cumplir las normas siguientes:

- I1SO 11801 22 edicion OS-1
- |EC 60793-2 B1.1
- IUT-T G.652

El revestimiento sera diferente dependiendo de si el cableado es vertical u horizontal.

Para el cableado vertical de edificio, los cables de fibra Optica deberan ser de proteccion
ajustada, totalmente dieléctricos, sin ningun gel de relleno, y con cubierta LSFOH (libre de

halégenos y de baja emision de humos).

Para las troncales de campus, los cables de fibra éptica deberan ser de protecciéon holgada
(unitubo o multitubo dependiendo del nimero de fibras), totalmente dieléctricos, con
armadura antiroedor, y con cubierta universal LSFOH (libre de halégenos y de baja emisién de

humos) resistente a la humedad y a los ultravioletas.

MANGUERA MULTIPAR PARA TELEFONIA

El calibre de los pares de las mangueras de telefonia ser4 como minimo de 0.51 mm.

Las mangueras urbanas dispondran de cubierta de exteriores antirroedores y antihumedad.

CANALIZACIONES

La canalizacion del cableado se podra realizar con los siguientes materiales:

- bandejas de canalizacion (preferiblemente metalicas)

- canaletas de material plastico o metalico (en los puntos donde no sea posible
acometer con bandeja o en las bajantes de las tomas)

- tubo (preferentemente con interior liso y nunca de diametro interior inferior a 16mm) si

las bajantes son empotradas

Preferentemente se realizard con bandeja metdlica.
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Toda conduccion empleada para el cableado estructurado (ya sean bandejas o tubos) debera
estar situada a mas de 50 cm de cualquier conduccién eléctrica y 5 cm. de cualquier
conduccién de agua o gas o similar, siempre de forma que una rotura en una de ellas no
afecte al sistema de cableado. Es recomendable separar lo méas posible las canalizaciones de

comunicaciones de las canalizaciones antes mencionadas.

ARMARIOS REPARTIDORES

Los armarios de distribucion seran metalicos, aptos para rack de 19" . Tendran puertas o
paneles que se abran con facilidad para el acceso lateral, puertas frontales batientes en
ambos sentidos y seran accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la

base y techo del armario. Irén provistos de toma de tierra y cerradura en las puertas.

Los armarios dispondran de pasacables verticales en forma de anillas de plastico o canaletas
en los laterales y de regletas pasacables horizontales de hueco que permitan una colocacién
ordenada de los latiguillos. También se instalaran unas anillas de soporte de latiguillos en el

interior que permitan mantener ordenados los latiguillos.

Todas las salas de rack de un edificio tendran cerraduras electrénicas para lectores de

proximidad.

Es de suma importancia la correcta instalacion del cableado estructurado, asi como la garantia
de los materiales a utilizar. Por ello se solicita tanto la garantia de la instalacion de fabricante
para el cableado de datos como el certificado de homologaciéon del cable emitido por un

laboratorio independiente.

IMPORTANTE:

Se exigira el certificado de garantia del fabricante del sistema de cableado instalado. Dicha
garantia tendra una validez minima de 15 anos. Se exigira que la empresa que realice la
instalacion tenga el titulo de Instalador Autorizado del fabricante cuyos materiales haya

instalado.
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CABLEADO HORIZONTAL DATOS Y TELEFONIA

Seguidamente se detallan las caracteristicas de la instalacion del cableado horizontal para

datos y telefonia.

El cableado sera de categoria 6A / clase Ea, debiendo cumplir las siguientes normativas para

el sistema completo.
ANSI/EIA/TIA 568B.2 Addendum 10 D3.0
ISO/EIC 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM

EN 50173-1 ed2.0 SecEnq

De acuerdo con la norma ISO 11801, la longitud maxima de una conexion en par trenzado es

de 90 metros, tanto entre armarios como entre armario y roseta.

ARMARIOS SECUNDARIOS O DE DISTRIBUCION

En los armarios de distribucion se procedera al conexionado de los cables en la forma

siguiente:

Todas las tomas irdn agrupadas en paneles separados por plantas, es decir, un panel no
podra contener tomas de plantas diferentes. Las conexiones satisfaran lo especificado para la

categoria 6A de las normas indicadas anteriormente.

Ademas se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Todos los cables (mangueras de fibra, cables de par trenzado y mangueras telefénicas) se
instalaran ordenados y maceados en el interior del armario y con vaga suficiente para poder
desplazar los elementos a cualquier parte del armario sin desconectarlos. Los mazos de
cables no deberan invadir los huecos destinados a la electrénica de red, ni por los laterales ni
por el fondo.

El espacio libre alrededor de cualquier armario de cableado estructurado debe ser de al
menos 2 metros por el frontal y alguno de sus lados.

La distancia del bastidor frontal hasta la puerta sera suficiente para conectar con holgura los

latiguillos de fibra.
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Se incluira en cada armario una instalacion eléctrica compuesta de un magnetotérmico de
proteccion (16 A) y de diez enchufes eléctricos de tipo ordenador con toma de tierra (en caso
de armario mural pueden ser cinco enchufes). Esta instalacién se ubicara en la parte posterior
del armario, en una regleta vertical, y sera faciimente accesible desde el frontal o los accesos
laterales al armario.

En el armario de distribucion los elementos se dispondran en el siguiente orden de arriba a

abajo:
- Panel de enlace de fibra

- Panel de enlace de cobre

- Paneles de tomas de voz y datos

CONSIDERACIONES EN LA INSTALACION

El cable UTP esta constituido por un conjunto de cuatro pares. Cada par se identifica por ser
dos hilos de cobre entrelazados con cubierta de los colores naranja, verde, azul y marron. En
cada pareja, uno de los cables tiene la cubierta de color uniforme (por ejemplo naranja) y el
otro par tiene la cubierta mezclando ese color con blanco (para el ejemplo seria naranja y
blanco). Dependiendo del orden de conexiéon de los cables a los pines de la roseta, se

establece un tipo de toma.

Seguidamente se muestra un esquema del tipo de conexion:

CONECTOR MODULAR RJ45
8

pin 8 marrén

pin 7 blanco con marrén
pin 6 verde

pin 5 blanco con azul

pin 4 azul

pin 3 blanco con verde
pin 2 naranja

pin 1 Blanco con naranja

CONECTOR MACHO
PINES

i in8
CATTTTTTTTT ™

CLIP CONECTOR HEMBRA
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El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo mas

corto posible y nunca sobrepasara los 6 mm desde el conector.

En los conectores ATT110 cada par debe ir crimpado de forma que pueda accederse a él a
través del conector etiquetado con su color. El pelado de los cables debe ser el minimo
posible, asi como el destrenzado, llegando el cable intacto hasta el comienzo de la galleta de

4 pares a la que va conectado.

En caso de que los contactos se situen horizontalmente, se colocaran en la parte superior, de

forma que no se acumule el polvo sobre ellos.

La distribucion se llevara a cabo, en general, por falso techo mediante bandejas de
canalizacion (preferiblemente metalicas). Sin embargo, en los puntos donde no sea posible
hacerlo, o bien en las bajantes de las tomas, se utilizardn canaletas de material plastico o
metdlico. En los lugares por donde discurran las canalizaciones, el techo debera ser
facilmente practicable. Si las bajantes son empotradas podran realizarse con tubo,
preferentemente con interior liso. Dado que los cables de categoria 6A son de mayor grosor
que en categorias mas antiguas (depende del fabricante, en torno a 8,5mm por cable), se
tendrd en cuenta para dimensionar los tubos. Asi mismo este didmetro mayor necesita

mayores radios de curvatura.
Para evitar diafonias el cable de categoria 6A no se puede instalar maceado junto con cable de

otras categorias. En caso de que se instale con recorrido proximo, debera separarse al menos

1cm de distancia.

CABLEADO VERTICAL DATOS

El cableado vertical de datos sirve de enlace entre el armario principal de edificio y los
armarios secundarios o de distribucion.

Cada armario de distribucion se interconectara con el armario principal con un juego de cables
de red, tal como se indica en la tabla siguiente con cantidad igual o superior al nimero de

enlaces requerido:

PLENUM INGENIEROS, S.L.P.
Av. Albufera, 321 PI-3- 28031- MADRID- T 91 332 44 62 - www.plenum-ingenieros.com
248



12.

13.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA N2112
SEDE AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD AEREA

Pliego de condiciones

Distancia Tipo de cable Ndmero de
enlaces
hasta 90 UTP balanceado cat 10
m 6A 6 fibras
Fibra 6ptica OM3 6 fibras
Fibra monomodo
90 - 500 Fibra 6ptica OM3 6 fibras
m Fibra monomodo 6 fibras

El acabado de las fibras sera en SC/PC en ambos extremos.

El cableado sera de categoria 6A / clase Ea, debiendo cumplir las siguientes normativas para

el sistema completo.
TIA: Categoria 6 aumentada: 568B.2Addendum 10 D3.0

IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enqg

CABLEADO TRONCAL DATOS

Para conectar la red de datos del edificio se instalara un cable o cables de fibra éptica que
una dicha red con el panel de conexiones de fibras. Dicho cable o cables (lo que sea mas

econémico) constaran de 12 fibras monomodo OMS.

El acabado de las fibras serda en SC/PC en ambos extremos.

TIMBRADO, PRUEBAS Y DOCUMENTACION

Es de suma importancia la identificacion de los elementos instalados, asi como la realizacion

de las pruebas pertinentes en cada caso y la entrega de toda la documentacion.
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Timbrado

Las etiquetas seran duraderas, de forma que tanto el adhesivo como la impresion se

mantenga al menos 15 afos.

Las etiquetas de tomas de usuario, mangueras de distribucidon a armarios secundarios y
mangueras de la central telefénica tendran cada una un color distinto para su mejor

identificacion.

Armarios Rack

Se etiquetara cada armario con su denominacién en la parte superior izquierda. Los armarios
de distribucion iran identificados dos digitos. El primer digito sera el nimero de planta y el

segundo sera una letra para distinguir los armarios existentes en una misma planta.

Cableado horizontal de datos

Los extremos de cada cable y las rosetas o conectores a los que llegan iran timbrados con un
cédigo unico, uniforme e inequivoco que incluird el nimero del armario, la planta, el nimero
del conjunto de rosetas y nimero del conector, separados por guiones. El etiquetado sera

idéntico en ambos extremos del cable.

Cédigo de armario Planta Cédigo de roseta Cédigo de conector

Dos digitos Un digito Dos digitos Un digito

Por ejemplo, el conector 1 de la roseta 27 del armario 3B, situado en la 32 planta, se codificaria
como 3B-3-27-1.

CASOS ESPECIALES

1. Puntos de acceso inalambrico. El etiquetado de los puntos de acceso inalambrico se

realizara de la siguiente manera:

Cddigo de armario Planta Codigo de servicio | Cédigo de conector

Dos digitos Un digito W Orientacion

W: abreviatura de Wireless
Rack: no se podra omitir.

Planta: se podra omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.
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Cableado vertical de datos

En los cables, tanto de fibra como de UTP, que unen el armario principal con los de

distribucién se sugiere el cédigo siguiente:

Letra identificativa (cableado | Cédigo de armario de | NUmero de Cable
Vertical) distribucién

\ 2 digitos 2 digitos

Por ejemplo, el cable 6 del armario principal al armario 4A se codificard como V-4A-06. Nétese

que la letra V es comun a todo el cableado Vertical.

Se colocara la misma nomenclatura en los dos extremos de cada enlace.

Respecto a los paneles, el panel del armario principal se etiquetara indicando el armario de

distribucion al que conecta la fibra o el enlace de UTP (en el ejemplo anterior V-04).

Cableado troncal de datos

La bandeja de fibras situada en el nodo de la universidad se etiquetara con el nombre del

edificio al que da servicio. Cada una de las fibras se etiquetara del siguiente modo:

Fibras multimodo OM3: OM3-1 a OM3-12

A lo largo de su recorrido las mangueras se etiquetaran cada 50 metros indicando el tipo de
fibra y la ubicacién de cada uno de sus extremos, por ejemplo Manguera 12 FO Multimodo
OMS3 ASIC-ETSID.

. PRUEBAS

Cable UTP

Una vez finalizada la instalacion, se procedera a realizar la certificacién de la misma. Para ello
se utilizard un equipo adecuado, capaz de medir todos los parametros de Cat6a hasta 500
MHz.

Este equipo certificador tendra que ser de Nivel llle el cual nos permitira certificar las

categorias 5e, 6 y 6a.
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Como minimo, el equipo debera medir los siguientes parametros:

1.- Parametros “In channel”, habra que hacer el 100 % de las comprobaciones de todos los

enlaces instalados.

- Longitud

- Mapa de cableado

- Atenuacion

- NEXT (en ambos sentidos)

- PS-NEXT (en ambos sentidos)

- ELFEXT (en ambos sentidos)

- PS-ELFEXT (en ambos sentidos)
- ReturnLoss (en ambos sentidos)
- Retardo

- Retardo diferencial

2.- Parametros “Betweenchannel”, estos parametros nuevos son especificos de la categoria 6

aumentada:

- PSANEXT
- PSAELFEXT

Para estos parametros entre canales o “Betweenchannel” no es necesario hacer el 100 % de la

certificacion de los enlaces (serian muchas), tan sélo se deben hacer:

- 5 minimo o 1% de los enlaces mas largos
- 5 minimo o 1% de los enlaces mas cortos

- 5 minimo o0 1% de los enlaces medios

Segun las normas que definen su certificacion:

- TSB155
- TR 24750
- EN50173-99-1
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Las medidas se realizaran sobre el enlace permanente, para lo que el equipo debera disponer

de latiguillos de medida terminados en conectores RJ45 macho.

Se seleccionara el autotest correspondiente a CLASS EA PERMANENT LINK, de acuerdo con
el estandar de ISO 11801. Todos los valores deberan estar dentro de la especificacion de
dichas normas. En ningun caso se aceptaran autotest especificos del fabricante del sistema de
cableado ofertado.

Cada medida se almacenara con un identificador Unico, que permita su facil localizacién. Se
entregaran las medidas de todos los enlaces en soporte magnético, en formato de texto y en

el formato propio del software del equipo utilizado.

En el momento de redactarse estas normas el medidor con capacidad para certificar categoria

6a es el siguiente:

DTX 1800 (el DTX-10GKIT y un PC)

Si en el futuro existiera algln otro y el instalador deseara emplearlo debera consultarlo con la

Seccion de Comunicaciones del Servicio de Infraestructura.

FIBRAS

Para la certificacion de los enlaces de fibra ptica, se utilizara un medidor de potencia éptica y
una fuente de luz calibrada, realizandose las medidas de cada enlace en ambas direcciones y
en las dos ventanas longitud de onda. Se debera medir la atenuacidon éptica en ambos

sentidos.

En las fibras Opticas se valorara la realizacion de medidas de reflectometria en ambos
sentidos, en las que la atenuacién debera estar repartida de forma légica entre los distintos
componentes, no debiendo existir ningln punto de fallo potencial en el futuro. En cualquier
caso la atenuacioén no superara los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes de

los pigtails.

La norma a seguir en la certificacion de fibra éptica sera:

ISO/IEC 14763-3
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Mangueras de pares

Se debera realizar la verificacién de todas las mangueras instaladas, par a par, comprobando

el buen conexionado y funcionamiento del mismo.

DOCUMENTACION

Como documentacion fin de obra se entregara lo siguiente:

- Garantia de instalacion del fabricante del cableado (cobre y fibra). En ella debera
constar el tiempo durante el cual el fabricante garantiza que la instalacién cumple los
parametros certificados, que serd como minimo 15 afnos.

- Certificaciones de los enlaces de fibra.

- Como proyecto del certificador.

- Eninformes de texto.

- Certificaciones de todas las tomas de voz y datos, asi como de los enlaces UTP, en
soporte magnético en los siguientes formatos:

- Como proyecto del certificador.

- Entexto separado por comas (csv).

- Eninformes de texto.

- Planos incluyendo:

- Situacién de tomas de voz y datos con la numeracién de cada toma.

- Recorrido de las canalizaciones.

- Situacién de los armarios de voz y datos con el nombre de cada armario.

- Situacion del repartidor de telefonia.

- Esta documentacion se entregara en papel y en soporte magnético en formato
AutoCAD.

- Esquema de la distribucidon de pares desde el repartidor de telefonia a los armarios, n2
de pares a cada armario, n de pares que caben en el repartidor, n® de pares libres en
el repartidor.

- Esta documentaciéon se entregara en papel y en soporte magnético en formato
AutoCAD.

- Esquemas de los armarios con la numeracién de tomas por paneles incluida, marca
de paneles, tipo de conectores de fibra, etc.

- Esta documentaciéon se entregara en papel y en soporte magnético en formato
AutoCAD.

- Llaves de todos los armarios incluido el repartidor de telefonia.
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- La documentacién del cableado telefénico consistira en el listado pares-rack. Por
ejemplo:
Rack OA: Pares 1-100
Rack 1A: Pares 101-150
Rack 1B: Pares 151-250
Rack 2A: Pares 251-300

Troncales de datos y voz

Como documentacion fin de obra se entregara lo siguiente:

- Certificaciones de los enlaces de fibra.

- Como proyecto del certificador.

- Eninforme de texto.

- Planos en formato autocad incluyendo el recorrido de las mangueras de fibra por
donde se indique también la longitud exacta, el tipo y el nimero de fibras de las
mangueras instaladas

- Planos en formato autocad incluyendo el recorrido de las mangueras de pares por el
campus). Cada acometida se dibujara sobre una capa distinta.
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K. INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

1. SISTEMAS Y MATERIALES

1.1. TUBERIAS
General

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes de
agua, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en
los Documentos de Proyecto. En general, el montaje de las redes de agua se realizara
segun el trazado que figura en planos, correspondiendo al Instalador el ajuste final, segun

las condiciones de obra.

El montaje debera ser de primera calidad y completo. La tuberia no debera enterrarse,
ocultarse o aislarse hasta haber sido inspeccionada, probada y, el correspondiente
certificado de pruebas, aprobado por la Direcciéon de Obra. Salvo que se autorice
expresamente lo contrario, por la Direccion de Obra, no se tendera tuberia en paredes, ni
enterrada en solados. En caso de que se diera este tipo de montaje, la tuberia se instalara
convenientemente protegida con aislamiento conformado o similar. En el caso de tuberias
enterradas en exterior, éstas se protegeran con doble capa de cinta aislante, adecuada all

uso.

Las tuberias deberan instalarse de forma limpia, nivelada y siguiendo un paralelismo con
los paramentos del edificio, a menos que se indique expresamente lo contrario. En la
alineacion de las redes de tuberias no se admitiran desviaciones superiores al 0,5%. Toda
la tuberia, valvuleria y accesorios asociados, deberan instalarse con separacion suficiente
de otros materiales y obras, para permitir su facil acceso y manipulacién y evitar todo tipo

de interferencias.

Todas las dimensiones de tuberias que figuran en los planos son netas interiores, salvo

indicacion contraria, expresamente resefada en los Documentos de Proyecto.

Las redes de agua seran instaladas para asegurar una circulacién del fluido sin
obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el facil drenaje de los distintos
circuitos, para lo que se mantendran pendientes minimas de 3 mm/m. lineal en sentido
ascendente, para la evacuacién de aire o descendente de 5 mm/m. lineal, para desagtie

de los puntos bajos. Cuando limitaciones de altura no permitan las pendientes indicadas,
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se realizara escalon en tuberia, con purga normal en el punto alto y desagte en el bajo,

estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagues.

En general, se instalaran purgadores de aire en los puntos mas altos y drenajes (vaciados)
en los puntos mas bajos, quedando incluido en el suministro las valvulas de bola, tuberia
de purga, desaglie, colector abierto de desaglies de purgas y botellones, asi como todos
los elementos y accesorios necesarios hasta el injerto en bajante o red de desague. Las
conexiones a bajantes y redes de desaglie en general, incluso los injertos y piezas
especiales, quedan incluidas dentro del suministro del instalador de climatizacién, con
independencia de que ello se especifique o no en los demas documentos del proyecto.
Todos los purgadores de aire seran manuales, salvo que se indique expresamente lo
contrario. El diametro minimo de la tuberia de desaire sera de 1/2". Todos los circuitos de
purga y desagle deberan estar fisicamente interrumpidos, al objeto de controlar la
estanqueidad de las valvulas de cierre. Caso de no ser esto posible, la conexién a las
bajantes se realizard mediante sifon registrable, que debera contar con un tramo
transparente, para inspeccion. Sera responsabilidad del Instalador la coordinacién en obra

de la situacion de estos requisitos.

Se prepararan las redes para la colocacion de toda la instrumentaciéon prevista en los
Documentos de Proyecto y aquélla que pueda requerirse, a peticién de la Direccion de
Obra. En general, esta preparacion consiste en la ejecucion de picajes para la colocacion
de vainas de medicién, dedos de guante, etc. Tanto la ejecucion de picajes, como la
disposicién de vainas y demas, son trabajos que quedan plenamente incluidos en el
suministro del instalador, con independencia de que ello quede especificamente indicado

en los Documentos de Proyecto.

En las acometidas a bombas y salvo que se indique en obra expresamente lo contrario, la
transformacion al diametro de acometida en impulsién se realizara con reduccién tronco -
cénica concéntrica de 302 y en aspiracién con reducciéon tronco - cénica excéntrica,
quedando alineada la tuberia por su lado superior. En la curva de aspiraciéon se dispondra

un punto de desague, salvo que exista uno en la parte inferior de la carcasa de la bomba.

Las tuberias deberan cortarse utilizando herramientas adecuadas y con precision para
evitar forzamientos en el montaje. Las uniones, tanto roscadas, como soldadas,
presentaran un corte limpio exento de rebabas. Los extremos de las tuberias para soldar,
se limaran en chaflan para facilitar y dar robustez al cordon de soldadura. En las uniones

embridadas se montara una junta flexible de goma, klingerit o del elemento adecuado al
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fluido trasegado. Las uniones roscadas deberan hacerse aplicando un lubricante sélo a la
rosca macho, realizdndose el sellado por medio de cafnamo o esparto enrollado en el

sentido de la rosca.

Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores de primera categoria, con certificado
oficial y supervision efectiva. El Instalador estard obligado a mostrar a la Direccién de

Obra, a requerimiento de ésta, la cualificacién de los soldadores destacados en la obra.

Para todas las tuberias, los cambios de seccion deberan hacerse siempre mediante
reducciones tronco - conicas normalizadas. Los cambios de seccidon necesarios para
efectuar las conexiones a equipos, se realizardn a no mas de 50 cm. del punto de
conexién a los equipos. Siempre que no existan restricciones de espacio, se utilizaran
curvas de radio amplio normalizadas. No se permite el curvado de los tubos en caliente
pues ello debilita la pared del tubo y crea un punto débil en la instalacién. En general, las
derivaciones de circuitos en salas de maquinas, zonas técnicas, patinillos y las
derivaciones de circuitos principales a circuitos secundarios se realizaran con tomas tipo

"zapato" y nunca con "Tés" o injertos directos a 90°.

Cada seccion de tuberia, accesorios y valvuleria debera limpiarse a fondo antes de su
montaje para eliminar la presencia de cualquier materia extrana. Asimismo, cada tramo de
tuberia debera colocarse en posicion inclinada para que sea cepillada, al objeto de
eliminar toda costa arenilla y demas materia extrana. Toda la tuberia se limpiara con un
trapo inmediatamente antes de su montaje. Los extremos abiertos de tuberias, deberan
taponarse o taparse durante todos los periodos de inactividad y en general, los tubos no
deberan dejarse abiertos en ningun sitio donde cualquier materia extrana pueda entrar en
ellos. Toda la tuberia acopiada en exteriores debera estar cubierta con lonas o plasticos
debidamente sujetos con alambres o cuerdas. Las condiciones de apilamiento de tuberia
quedaran limitadas por el tipo de material a apilar y en cualquier caso, las condiciones de

apilamiento se atendran a lo que en su caso marque la Direccion de Obra.

A todos los elementos metdlicos no galvanizados, lleven o no aislamiento y aquéllos que
no estén debidamente protegidos contra la oxidacion por el Fabricante, se les aplicara dos
capas de pintura antioxidante, una previo a su montaje y la otra una vez realizada la
instalacion. La pintura antioxidante elegida sera normalizada, de marca conocida y a base
de resinas sintéticas acrilicas multipigmentadas por un minio de plomo, cromado de zinc 'y

6xido de hierro.
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Soportes de tuberias

Cada soporte estara formado por varillas roscadas, ménsula y abrazadera de pletina o
varilla. Todo el material que compone el soporte debera resistir a la acciéon agresiva del
ambiente para lo cual se utilizara acero cadmiado o galvanizado. Como tratamiento
adicional para soportes en contacto con tuberia de cobre se procedera a plastificar los
mismos al objeto de evitar toda posible acciéon galvanica. Caso de que se utilizasen
soportes no galvanizados, lo que debera contar con la aprobacion previa de la Direccion
Facultativa, sera preciso aplicar una capa de pintura antioxidante en obra con posterior
terminacién en pintura negra. Queda prohibido el uso para soporteria de elementos
conformados en obra. El corte de varillas y ménsulas debera realizarse de forma limpia sin
producir deformaciones en las mismas o aristas cortantes, debiendo protegerse los cortes

con pintura antioxidante.

Todos los componentes de un soporte, excepto el anclaje a la estructura, deberan ser
desmontables, debiéndose utilizar uniones roscadas con tuercas y arandelas de laton. Las
ménsulas se instalaran perfectamente alineadas, en posicién horizontal y deberan ser
continuas, no permitiéndose, en ningln caso, el empalme de las mismas para conformar
un soporte comun. Las varillas tendran longitud suficiente para permitir la correcta
alineacion (regulacién en altura) de las redes de agua segun lo indicado en el apartado
anterior. Una vez finalizado el montaje y comprobada la alineacién de las redes, las varillas
se cortaran dejando una holgura maxima respecto a la ménsula de 3 cm. Las varillas
empleadas seran continuas, no permitiéndose, en ningln caso, el empleo de varillas
compuestas por trozos de varilla soldados entre si. Las varillas deberan quedar
perfectamente aplomadas y solidamente fijadas a los elementos estructurales del edificio.
Seran normalizadas y de seccion variable en funcion de los diametros de la tuberia a

soportar.

El elemento de unién con la tuberia (abrazadera) ira sujeto a la ménsula y su configuracion
dependera de la funcién a ejercer dependiendo de que la conduccién deba ser apoyada,

guiada o anclada.

Para una conduccion apoyada bastara el empleo de abrazaderas en forma de pletina o
varilla. El contacto entre la conduccién y el elemento de soporte no debera nunca
realizarse directamente, sino a través de un elemento elastico no metalico que impida el
paso de vibraciones hacia la estructura y, al mismo tiempo, reduzca el peligro de corrosion

por corrientes galvanicas y domine cualquier puente térmico. Cuando la conduccion esté
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térmicamente aislada, el mismo aislamiento, que de ninguna manera debera quedar
interrumpido, podra cumplir la funcién descrita. En este caso, la abrazadera debera tener
una superficie de contacto suficientemente amplia para que el material aislante resista, sin

aplastarse, el esfuerzo que se transmite de la conduccién al soporte.

Cuando la conduccién deba estar guiada por el soporte, éste comprendera unos asientos
deslizantes, tipo rodillo, que no interrumpan el aislamiento térmico, aunque puedan
producir puentes térmicos de irrelevante significancia. En los puntos de anclaje, o puntos
fijos, la tuberia quedara sélidamente fijada al soporte, con interrupciéon del aislamiento
térmico en este punto, admitiéndose, en este caso, la presencia de pequenos puentes
térmicos que se resolveran con refuerzo exterior del aislamiento. No esta permitida la

union por soldadura entre el soporte y la tuberia.

La colocacién de los soportes debera realizarse de forma que se elimine toda posibilidad
de golpes de ariete y se permita la libre dilatacién y contraccién de las redes, al objeto de
no rebasar las tensiones maximas admisibles por el material de la tuberia. En general, los
soportes se colocaran lo mas cerca posible de cargas concentradas y a ambos lados de
las mismas al objeto de resistir el esfuerzo originado no sélo por el peso de éstas sino
también por su maniobra. Los puntos de sujecion se dispondran preferentemente cerca de
cambios horizontales de direccion, dejando, sin embargo, suficiente espacio para los
movimientos de dilatacidon. La separacidon maxima entre soporte y curva debera ser igual al
25% de la separacion maxima permitida entre soportes. Existira, al menos, un soporte

entre cada dos uniones y, preferentemente, se colocara al lado de cada unién.

En ningun caso la tuberia podra descargar su peso sobre el equipo al que esta conectada.
La separacion, en horizontal, entre el equipo y el soporte no podra ser superior al 50% de
la méaxima distancia permitida entre soportes. Cuando un equipo esté apoyado
elasticamente, la tuberia que a él se conecte debera soportarse de igual manera, mediante

el empleo de soportes de muelle.

Los colectores se soportaran sélidamente a la estructura del edificio preferiblemente al

suelo y en ningln caso descansaran sobre generadores, bombas u otros aparatos.

En cualquier caso, y a peticion de la Direccion de Obra, se entregara el correspondiente

célculo de soportes.
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Cuando una tuberia cruce una junta de dilatacion del edificio, debera instalarse un
elemento elastico de acoplamiento que permita que los dos ejes de las tuberias, antes y
después de la junta, puedan situarse en planos distintos. A ambos lados de la junta
elastica, se dispondra un soporte, a una distancia de la misma igual, aproximadamente, al

25% de la maxima permitida entre soportes.

Sin perjuicio de lo indicado en parrafos anteriores, los soportes para tuberia de acero
estaran distanciados no mas de 2 m. para tuberias hasta 2", 3 m. para tuberias hasta 5" y 4
m. para tuberias de secciones mayores a 5". En el caso de tuberia de cobre y PVC las
distancias seran de 1 m. para tuberias hasta 1", 1,5 m. para tuberias hasta 2"y 2,5 m. para
tuberias de diametro superior. Cuando dos 0 mas tuberias tengan recorridos paralelos y
estén situadas a la misma altura, podran tener un soporte comun suficientemente rigido,
seleccionando las varillas de suspension, teniendo en cuenta los pesos adicionales y la
aplicacion como minimo de lo indicado en la Tabla 14.1 de la norma IT.IC.14. La maxima
distancia permitida entre soportes en este caso, estard determinada por la tuberia de
menor didmetro. EI maximo numero de tuberias que se permite situar en un soporte

comun es de cuatro.

Los soportes de las conducciones verticales seran desmontables y sujetaran las tuberias
en todo su contorno, haciendo posible la libre dilatacion de la misma. Se emplearan
abrazaderas especificamente preparadas para este fin, no permitiéndose el uso de
abrazaderas convencionales para soporteria horizontal. La Direccion de Obra podra
rechazar soportes que considere inadecuados para este montaje. La distancia entre
soportes para tuberia de acero sera de un soporte cada planta (maximo 3,5 m.). Para el
caso de tuberia de cobre y PVC se instalaran dos soportes por cada planta (maximo 2 m.).
En cualquier caso, los soportes deberan quedar accesibles, quedando el Instalador
obligado a advertir a la Direccién de Obra en aquellos casos donde los condicionantes de

la obra no permitan conseguir una accesibilidad adecuada.

Se utilizaran soportes de muelle en todos los tramos de tuberia principal situados a menos
de 15 m. de la sala de maquinas de que provengan. Asimismo, se utilizaran soportes de
muelle siempre que la tuberia se conecte a equipos capaces de transmitir vibraciones. En
general, estos soportes se instalaran de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante

y se someteran a aprobacion por parte de la Direccion de Obra.
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Compensadores de dilatacion

Para compensar en las redes de tuberias los efectos debidos a cambios de temperatura se
instalaran elementos compensadores de dilataciéon, ya sean dilatadores de fuelle o
dilatadores conformados con tuberia en forma de L, Z o M. Los dilatadores conformados
con tuberia se instalaran aproximadamente en el centro del tramo a compensar, entre los
dos puntos de anclaje. El brazo de los dilatadores se determinara segun la normativa UNE
100-156-89. Para el caso de elementos prefabricados, se seguiran las instrucciones del

Fabricante.

Los dilatadores de fuelle se instalaran siguiendo de forma precisa las instrucciones del
fabricante en particular por lo que se refiere a movimientos maximos admitidos, resistencia
de los anclajes y guiado de la tuberia. Los dilatadores se instalaran proximos a los puntos
de anclaje (fijos) disponiéndose de guias de anillo o rodillo para el guiado de los mismos.
Para aprovechar en su totalidad el movimiento del que es capaz un dilatador, el Instalador
solicitara del Fabricante las longitudes maxima y minima del mismo antes de proceder a
su montaje. Si los dilatadores son montados a temperatura mas baja de la que hayan de
soportar las tuberias, sera preciso estirarlos hasta su longitud maxima. Si por el contrario,
la temperatura puede bajar por debajo de la de montaje, es preciso reducir el estirado
maximo del dilatador en proporcién a la diferencia de las dos temperaturas, de manera

que el compensador conserve cierta capacidad de alargamiento.

Al efectuar el montaje de los dilatadores, se recomienda preparar piezas provisionales de
tubo rigido del mismo tamano que el dilatador y colocarlas en las tuberias para poder asi

determinar, de una manera mas exacta, la longitud de los tubos.

Al efectuar la soldadura de los dilatadores provistos de manguitos para soldar, conviene

proteger las membranas para que las proyecciones de soldadura no las deterioren.

Los dilatadores instalados en tuberias calorifugadas deberan, asimismo, calorifugarse, y
ello se hard completamente y teniendo cuidado que entre las ondulaciones no se

introduzcan materias extranas que impidan su libre juego.

Los dilatadores seran de acero al carbono o de acero inoxidable y se suministraran con
manguitos para soldar hasta 2" inclusive y con bridas soldadas para diametros superiores.
Todos los dilatadores tendran el mismo diametro que la tuberia en donde van montados.

Las presiones de trabajo de los dilatadores seran las mismas que las de los sistemas en
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que se encuentren instalados. El instalador, a requerimiento de la Direccion de Obra
debera presentar para cada dilatador una certificacién de fabricante que indique los
siguientes datos: Presién maxima de servicio, presién de prueba, temperatura maxima de
servicio, materiales de constitucién, movimientos maximos admisibles, axiales y/o
angulares; superficie efectiva, esfuerzo axial y, eventualmente, angular, dimensiones y

peso y tipo de conexién a la tuberia.

Manguitos pasamuros

Siempre que la tuberia atraviese obras de albanileria o de hormigén, sera provista de
manguitos pasamuros para permitir su paso y libre movimiento, sin estar en contacto con

la obra de fabrica. Su suministro y montaje sera responsabilidad del Instalador.

Los manguitos seran de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor con un diametro
suficientemente amplio para permitir el paso de la tuberia aislada sin dificultad ni
reduccién en la seccién del aislamiento y quedaran enrasados con los forjados o tabiques
en los que queden empotrados. No se permitird reduccién alguna en tuberia o aislamiento
al paso de la conduccién por muros, forjados, etc. Los espacios libres entre tuberias y
manguitos seran rellenados con empaquetadura de mastic o similar de material
intumescente, en cualquier caso. En el caso de tubos vistos, los manguitos deberan

sobresalir, al menos, 3 mm.de la parte superior de los pavimentos.

Sera responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalacion de los pasamuros
con la empresa constructora y los demas oficios, colocando los mismos antes de la
terminacidn de paredes, pisos, etc. Los costes de albanileria derivados de la instalacion de
pasamuros posteriormente a la terminacion de los mencionados elementos constructivos,

correran por cuenta del Instalador.

Acabados de las redes de tuberias y equipos asociados

Serd competencia del instalador la identificacion de todas las redes de tuberias,
accesorios y equipos asociados, mediante la terminacion con pintura y la instalacién de
bandas y flechas visibles, de acuerdo con lo especificado en estos Documentos y segun

las instrucciones dadas por la Direccion de Obra.

En general, el acabado (identificacion) de la tuberia no aislada sera con pintura siguiendo

los codigos de colores marcados en la norma UNE 100-100-87. La identificacion de la
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tuberia aislada se realizara con bandas de cinta adhesiva y flechas adhesivas marcando el
sentido del flujo. En los puntos de registro en patinillos y derivaciones principales por
techo se identificaran todas las redes con etiqueta adhesiva donde figure inscrita la
referencia de proyecto. Esta identificacion se colocara asimismo en las salidas y llegadas a
colectores en salas de maquinas. Estas etiquetas adhesivas deberan ser resistentes a las
agresiones del ambiente y a la temperatura del fluido conducido, deberan quedar
sOlidamente fijadas a la tuberia y deberan tener un tamano tal que permita su facil
identificacion y lectura. En las salas de maquinas estas etiquetas seran de baquelita o
material similar y de tamano suficiente que permita su identificacion a cierta distancia. La
distancia entre flechas indicadoras sera no superior a 5 m. para redes que discurran por
zonas vistas, debiendo aparecer en los puntos de registro para el caso de redes que

discurran por zonas ocultas.

Las tuberias de vaciado y purga situadas en cualquier punto del edificio y que no precisen
aislamiento se terminardn en pintura de color negro, debiendo quedar asi mismo,
adecuadamente identificadas. Con respecto a los soportes, todos los que discurran por
zonas vistas y los soportes en salas de maquinas sin excepcion, se terminaran con pintura

de color negro.

Los equipos en salas de maquinas y zonas técnicas en general, deberan asi mismo,
terminarse en pintura e identificarse adecuadamente. La terminacién con pintura se
efectuara segun los cédigos de colores marcados en la norma UNE o siguiendo los
criterios marcados por la Direccion de Obra. Todos los equipos se identificaran segun las
referencias de proyecto, empleandose para ello, etiquetas de baquelita o material similar,
de tamano suficiente. Como alternativa se admite la identificacién con pintura cuando asi

lo autorice la Direccion de Obra.

Pruebas de estanqueidad

En el presente apartado se establecen los procedimientos y modos de actuacién a seguir
para la realizaciéon de las pruebas de estanqueidad hidraulicas encaminadas a detectar
fallos de continuidad en las redes de tuberias. En el caso de que la red a probar no pueda
admitir agua como fluido de prueba, ésta se realizaria empleando aire o gas inerte a baja
presion. Dado el peligro que supone la realizacién de pruebas neumaticas, su aplicacion
se limita a casos extraordinarios debiendo realizarse segun las indicaciones dadas por la

Direccion de Obra y bajo el expreso consentimiento de ésta.
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Las pruebas de estanqueidad de la red de tuberias podran realizarse sobre la totalidad de
la misma o parcialmente, segln lo exijan las circunstancias que concurran en la obra, la
extension de la red o segun marque en su caso la Direccion de Obra. En cualquier caso,
se efectuaran preferentemente pruebas parciales ante la dificultad que supone efectuar
una Unica prueba en toda la red. Todas las partes de los distintos tramos de la red en
prueba deberan estar no ocultos, ser facilmente accesibles para la observaciéon de fugas y
eventualmente su reparacion. Todos los extremos de los tramos en prueba deberan

taponarse herméticamente.

Antes de realizar la prueba de estanqueidad de la red se procedera a limpiar la misma de
todos los residuos procedentes del montaje, tales como cascarillas, aceites, barro, etc.
Esta limpieza se realizara con agua limpia a una presion tal que se consiga una velocidad
del agua no inferior a 1,5 m/seg. Se llenaran y vaciaran los sistemas cuantas veces sea
necesario a requerimiento de la Direccién de Obra hasta dejar los circuitos totalmente
limpios, libres de toda materia extrana. Durante los sucesivos vaciados y previo a la puesta
en marcha definitiva del sistema, se desmontaran y limpiaran todos los filtros, valvuleria de
control y demas accesorios que por su naturaleza puedan haber retenido materia extrafa
durante el proceso de limpieza. Quedan incluidos en el suministro del Instalador los
aditivos y productos quimicos de limpieza que pudieran requerirse para limpieza y
posterior conservacién de la instalacién de acuerdo con las caracteristicas del agua y
segun marque la Direccion de Obra para cada caso. Una vez completado el proceso de

limpieza, el agua del circuito debe quedar ligeramente basica con PH entre 7,2y 7,5.

Se extendera un certificado escrito garantizando la limpieza de los distintos circuitos
indicando los siguientes datos de calidad del agua: Temperatura (°C), indice TAC (Titulo
Alcalimétrico Total), indice PH, conductividad S/cm., TDS (Sélidos Disueltos Totales PPM)
y dureza hF.

En casos excepcionales y con autorizacién expresa de la Direccién de Obra se permitira la
limpieza de circuitos hidraulicos con aire a presion, debiendo realizarse ésta en horario
fuera del habitual de trabajo y en plantas o zonas libres de personal de obra. La limpieza
con aire a presion es obligatoria en el caso de circuitos de aire comprimido y circuitos de

refrigerante en fase gaseosa o liquida.

La fuente de presurizacion de los circuitos, ya sea ésta la red exterior de agua, una bomba
de mano o un compresor de aire debera tener una presion igual o superior a la de prueba.

La conexion a la seccion en prueba de la red estara dotada de los siguientes elementos:
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Valvula de corte del tipo de esfera, valvula de retencion, valvula reductora de presion
graduable, manémetro debidamente calibrado y de escala adecuada, valvula de seguridad
tarada a la maxima presién admisible y manguito flexible de unién con la seccién en

prueba.

La realizacion de las pruebas incluira los siguientes trabajos por fases: Preparacion de la
red, ejecuciéon de las pruebas (pruebas de estanqueidad y pruebas de resistencia
mecanica), determinacién de puntos de fuga y reparacion y puesta de la red en
condiciones normales de trabajo. Los trabajos a realizar dentro de cada una de estas fases

son los siguientes:

PREPARACION DE LA RED

Cerrar todos los terminales abiertos, mediante tapones o valvulas.

e Eliminar (aislar) todos los aparatos y accesorios que no puedan soportar la presion de

prueba.

e Desmontar todos los aparatos de medida y control.

e Cerrar las valvulas que delimitan la seccién en prueba o taponar los extremos.

e Abrir todas las valvulas incluidas en la seccion en prueba.

e Comprobar que todos los puntos altos de la seccién estén dotados de dispositivos

para la evacuacion de aire.

e Comprobar que la unién entre la fuente de presion y la seccion esté fuertemente

apretada.

e Antes de aplicar la presién, asegurarse que todas las personas hayan sido alejadas de

los tramos de tuberia en prueba.

PRUEBA PRELIMINAR DE ESTANQUEIDAD

e La prueba preliminar tendra la duracién necesaria para verificar la estanqueidad de

todas las uniones.
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e Llenar, desde su parte baja, la secciéon en examen, dejando escapar el aire por los

puntos altos.

e Recorrer la seccion y comprobar la presencia de fugas, en particular en las uniones.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA

e Una vez llenada la secciéon del fluido de prueba, subir la presidon hasta el valor de

prueba y cerrar la acometida de liquido.

e Sila presion en el manometro bajara, comprobar primero que las valvulas o tapones
de las extremidades de la seccion cierran herméticamente y, en caso afirmativo,

recorrer la red para buscar sefales de pérdida de liquido.

e La prueba hidraulica de resistencia mecanica tendra la duracidon necesaria para
verificar visualmente la estanqueidad de todas y cada una de las uniones. En cualquier
caso, se mantendra la presion de prueba durante un tiempo minimo de 24 h., para asi

obtener una cierta garantia de resistencia a la fatiga de las uniones.

REPARACION DE FUGAS

e La reparacion de las fugas detectadas se realizara desmontando la junta, accesorio o
seccion donde se ha originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada
con material nuevo. Se prohibe la utilizacién de masillas u otros materiales o medios

improvisados y provisionales.

e Una vez reparadas las anomalias, se volvera a comenzar desde la prueba preliminar.
El proceso se repetird todas las veces que sea necesario, hasta que la red sea
absolutamente estanca.

TERMINACION DE LA PRUEBA

e Reducir la presién (gradualmente, cuando se trate de una prueba neumatica).

e Conectar a la red los equipos y accesorios eventualmente excluidos de la prueba.
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e Actuar sobre las valvulas de interrupcion y los dispositivos de evacuacién de aire en

sentido contrario al indicado en la fase de preparacion.

e Volver a instalar los aparatos de medida y control.

Las conexiones de equipos, accesorios y aparatos excluidos de las pruebas de
estanqueidad deberan comprobarse durante las siguientes pruebas de funcionamiento de

la instalacion.

Las presiones de prueba (prueba de resistencia mecéanica) a considerar seran de 1,5 vez
la presién de timbre y/o presidon maxima de servicio (con un minimo de 6 bar para acero y
10 bar para cobre), siendo ésta la presién maxima efectiva de trabajo a la temperatura de
servicio. La presion de la prueba preliminar de estanqueidad sera de 3 bar. Estas
presiones de prueba se refieren a redes de agua convencionales en sistemas de
climatizacién. La presion de prueba para otro tipo de redes sera la que determine la

Direccién de Obra o, en su defecto, las que figuran definidas en la norma UNE 100-151-88.
Una vez terminada la prueba y completados todos los trabajos indicados anteriormente de
forma satisfactoria, se procedera a preparar el correspondiente Certificado de Pruebas
Hidraulicas de la forma que se indica a continuacion.

Tuberias de acero

Todas las tuberias de acero cumpliran los requisitos minimos exigidos por la normativa

UNE 19040 6 19041, asi como los que a continuacion se indican.

Las designaciones, espesores, tolerancias, etc., se ajustaran a las normas siguientes:

e Tuberias hasta 6". Segun norma DIN 2440.

e Tuberias de 6" y superiores. Segin norma DIN 2448. Curvas y accesorios segun

normas de su tuberia correspondiente.

El hierro presentara una estructura fibrosa, con una carga de rotura a la traccion superior a
40 Kg/cm2 y un alargamiento minimo del 15%. En los ensayos de curvado de tubo a

18077 con un radio interior de cuatro veces su diametro, no se apreciaran fisuras, ni pelos
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aparentes. La tuberia debera haber sido probada en fabrica a una presion de 50 Kg/cm2.

En obra seran probadas segun lo indicado en el apartado anterior.

La tuberia de agua caliente o fria en circuito cerrado sera de acero negro con soldadura
para diametros inferiores a 6" con accesorios y uniones roscadas para tuberia de 2" e
inferiores. Acero negro estirado sin soldadura para didametros de 6" y superiores, con
uniones soldadas o embridadas segun determine la Direccién de obra. Las tuberias
comprendidas entre el diametro 2" y el diametro 6", tendran las uniones soldadas,
quedando el uso de la rosca, la soldadura o la brida para curvas y accesorios al juicio de
la Direccion de Obra. (Preferentemente se considerara hasta 2" roscadas o soldadas y

superiores a 2" embridadas).

La tuberia de agua caliente o fria en circuito abierto sera de acero galvanizado con
accesorios y uniones roscadas para tuberia de didametro 2" e inferiores y accesorios y
uniones embridadas para el caso de tuberia de didmetro superior a 2". Salvo que se
indique expresamente lo contrario no se permite la soldadura en este tipo de tuberia.

Todos los accesorios que se empleen en este tipo de tuberia seran galvanizados.

Tuberias de PVC

Las tuberias de PVC tendran un espesor de pared minimo de 3,2 mm., siendo la presion
de trabajo de 4 Kg/cm2 en el caso de desaguie gravitacional y de 10 Kg/cm2 en el caso de

tuberia a presién. En cualquier caso, cumpliran la norma UNE (53110, 53112 y 53114).

La tuberia debera ser capaz de trabajar sin sufrir ninglin tipo de cambio de color,
estrechamiento o alargamiento y en general cualquier otro tipo de alteracion, hasta una
temperatura de 60 ?C. Toda tuberia montada a intemperie, sin excepcioén, debera

protegerse con terminacion de pintura especial para esta aplicacion.

Todos los accesorios seran fabricados por inyeccién y deberan ser de bocas hembras,
disponiéndose externamente de una garganta que permita el alojamiento de una
abrazadera. Para tuberias verticales las uniones se podran hacer por encolado o junta
térica. Para tuberias horizontales las uniones se haran siempre por encolado, debiendo
colocarse juntas de expansion en numero adecuado para absorber las dilataciones. Las
tuberias se cortaran empleando Unicamente herramientas adecuadas, tales como
cortatubos o sierras. Después de cada corte, se eliminaran mediante lijado las rebabas

que hayan podido quedar. Todos los cortes se realizaran perpendiculares al eje de la
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tuberia. Queda prohibido manipular o curvar el tubo. Todos los desvios o cambios se
realizaran utilizando accesorios standard inyectados. Las uniones de tuberia de PVC con

otros materiales se realizaran siempre con piezas de latén o con uniones a tubo metalico.

En general se utilizara este tipo de tuberia para los sistemas de desagiie de condensados.

1.2. VALVULERIA EN REDES DE AGUA

General

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de toda la
valvuleria y accesorios complementarios, de acuerdo con las caracteristicas técnicas,
implantacion y calidades previstas en los Documentos de Proyecto. Queda también
incluida toda la valvuleria y accesorios complementarios que, no estando especificamente
reflejados en los Documentos de Proyecto, sean necesarios por conveniencia de
equilibrado, mantenimiento, regulacién o seguridad de los circuitos hidraulicos a criterio

de la Direccién de Obra.

Las valvulas se definiran a partir de su diametro nominal debiendo coincidir el mismo con
los distintos diametros de las tuberias a que estan conectadas, salvo que se indicase
expresamente lo contrario. Cada véalvula debera llevar marcada de una manera indeleble la

marca o identificacién del Fabricante, el diametro nominal y la presién nominal.

El acopiaje de la valvuleria en obra sera realizado con especial cuidado, evitando
apilamientos desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las valvulas
(vastagos, volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje, las valvulas
deberan tener protecciones en sus aperturas. Queda prohibido el acopiaje de valvuleria en
exteriores. Serd rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en
general cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Direccién
de obra, debiendo ser expresamente aprobada por ésta el Fabricante de valvuleria

elegido, antes de efectuarse el pedido correspondiente.

En la eleccion de las valvulas se tendran en cuenta las presiones, tanto estaticas como
dinamicas, siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante la realizacion
de las pruebas y en general dentro del ano de garantia. Toda la valvuleria que vaya a estar
sometida a presiones iguales o superiores a 6 bar, llevara troquelada la presiéon maxima a
que puede estar sometida. Todas las valvulas que dispongan de volante o sean de tipo

mariposa, estaran disefiadas de forma que se puedan maniobrar a mano de forma sencilla
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sin esfuerzo, sin necesidad de apalancamientos, ni forzamientos del vastago. Las
superficies de cierre de las valvulas estaran perfectamente acabadas de forma que su
estanqueidad sea total, debiendo asegurar no menos de vez y media la presion diferencial
prevista con un minimo de 6 bar. Para toda la valvuleria que tenga uniones a rosca, ésta

sera tal que no interfiera ni cane la maniobra.

Las valvulas se situaran para acceso y operacion faciles, de forma tal que puedan ser
accionadas libremente sin estorbos ni interferencias. Se aislaran cuando vayan instaladas
en tuberias dotadas de aislamiento. El montaje de las valvulas sera preferentemente en
posicién vertical, con el mecanismo (vastago) de accionamiento hacia arriba. En ningin
caso se permitira el montaje de valvulas con el mecanismo (vastago) de accionamiento

hacia abajo.

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las valvulas hasta 2" inclusive se
suministraran roscadas y, de 2" en adelante, se suministraran para ser recibidas entre

bridas o para soldar.

Al final de los montajes se dispondra en cada valvula una identificacion grabada con
etiqueta de plastico, baquelita o similar que las haga corresponder con el esquema de
principio existente en sala de maquinas. La terminacion de las valvulas sera con
aislamiento y aluminio a base de casquetes desmontables mediante mecanismos a
presion, cuando vayan instaladas en tuberias aisladas y terminacién con pintura cuando
no requieran aislamiento. Las palancas de accionamiento y vastagos se terminaran

siempre con pintura de color negro.

Valvulas de bola (esfera)

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de bola de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en
los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Direccion de obra
segln lo indicado en el apartado A) de este capitulo. El objetivo fundamental de estas
valvulas sera el corte plenamente estanco de paso de fluido con maniobra rapida, no

pudiendo emplearse, en ningun caso, para regulacion.

Los materiales admisibles en estas valvulas seran los siguientes:

e Cuerpo: Laton, fundicién o bronce.
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e Bola: Laton, hierro con durcromado o acero inoxidable.
e Eje: Latén niquelado o acero inoxidable.
e Asientosy estopa: Teflon.

e Palanca: Latdn, fundicidon o acero.

La bola estara especialmente pulimentada, debiendo ser estanco su cierre en su asiento
sobre el teflén. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo
superiores a 60 ?C, el Instalador presentara certificado del fabricante indicando la presion

admisible a 100 ?C, que en ningun caso sera inferior a 1,5 veces la prevista de trabajo.

La maniobra de apertura sera por giro de 90?7 completo sin dureza ni interferencias con
otros elementos exteriores o aislamientos. La posicion de la palanca determinara el

posicionamiento.

La unién con tuberia u otros accesorios sera con rosca o brida, segun se indique en el
apartado de especificaciones, en cualquier caso la normativa adoptada sera la normativa

DIN correspondiente.

Valvulas de mariposa

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de mariposa de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades
previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Direccion
de Obra, segun lo indicado en el apartado A) de este capitulo. El objetivo fundamental de
estas valvulas sera el corte de paso de fluido no pudiendo utilizarse, en ningun caso, para

regulacion.

El cuerpo sera monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevaran forro adherido vy
moldeado directamente sobre el cuerpo a base de caucho y vuelto en ambos extremos
para formacién de la junta de unién con la brida de la tuberia. El disco regulador sera de
plastico inyectado y reforzado (hasta 3") y de hierro fundido con recubrimiento plastico
para diametros superiores. El disco quedara fuertemente unido al eje, siendo la union
insensible a las vibraciones. El eje totalmente pulido sera de acero inoxidable y sera

absolutamente hermético sobre su entorno.

Sustituiran a las valvulas de bola en todas las tuberias con diametro interior igual o

superior a 2". Su maniobra sera de tipo palanca, debiendo poderse efectuar la misma
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libremente bajo las presiones previstas. En general y para valvulas hasta 3" inclusive, se
utilizara cierre con mando manual de palanca de gatillo. Para vélvulas de 4" en adelante,
se utilizara cierre por accionamiento reductor. Los mandos se elegiran cuidadosamente de
acuerdo con la presién de trabajo de la valvula, que en ningln caso sera inferior a 1,5

veces la prevista de trabajo.

Valvulas de equilibrado hidraulico

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de equilibrado, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades
previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Direccion

de Obra, segun lo indicado en el apartado A) de este capitulo.

Su principal misiéon sera la de regulacién, forzando la pérdida de carga y situando la
bomba en el punto de trabajo necesario. Se podra utilizar asimismo como corte, medicién
de presion y medicion de flujo. Su maniobra sera de asiento, siendo el érgano mévil del
tipo conico y pudiéndose efectuar aquéllas libremente bajo las condiciones de presion
previstas. El vastago deberd quedar posicionado de forma que no sea movido por los
efectos presostaticos, debiendo disponer el volante de la escala o sefal correspondiente
de amplitud de giro. Las mediciones de presion y flujo seran realizables sin interrumpir el
funcionamiento de la instalacién. Se suministraran con tratamiento superficial de pintura

epoxica, aislada cuando el fluido trasegado asi lo requiera.

Ademas de las tomas previstas para medicion dispondra de purga de vaciado. Las tomas
de medicibn podran cambiarse sin interrumpir el funcionamiento. Para el
dimensionamiento de la valvula se considera como caudal maximo un 10% superior al
indicado como nominal de servicio en Proyecto, con una autoridad minima de 0,5, en
ningln caso con una pérdida superior a 1 M.C.A., salvo casos excepcionales, previamente

aprobados por la Direccion de Obra.

La construccion de la valvula podra soportar la temperatura de fluido trasegado y, como

minimo, una vez y media la presién de trabajo y diferencial prevista en su montaje.

Las valvulas hasta 2" seran roscadas construidas en bronce o metal. Para diametros

superiores a 2" seran embridadas de fundicion.
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Valvulas de retencion de resorte

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de retencion de resorte de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y
calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la
Direccién de Obra, segun lo indicado en el apartado A) de este capitulo. El objetivo
fundamental de estas valvulas es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo

inverso.

Constructivamente estas valvulas tendran el cuerpo de fundicion rilsanizado interior y
exteriormente, obturador de neopreno con almas de acero laminado, siendo de acero
inoxidable tanto el eje como las tapas, tornillos y resorte. Estaran capacitadas para trabajar
en Optimas condiciones a una temperatura de trabajo de 110 ?C y una presién, como

minimo, igual al doble de la nominal de trabajo de la instalacion.

Estas unidades seran del tipo "resorte" de accionamiento rapido y aptas para un buen
funcionamiento independientemente de la posicion de montaje. Su montaje entre las
bridas de las tuberias se hard a través de tornillos pasantes y de forma que queden

perfectamente registrables.

Filtros

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los filtros, de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los
documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccion de Obra, segun

lo indicado en el apartado A) de este capitulo.

Los filtros se instalaran en todos los puntos indicados en planos y en general en todos
aquellos puntos de los sistemas de agua en donde la suciedad pueda interferir con el

correcto funcionamiento de valvulas o partes moviles de equipos.

Los filtros se instalaran en linea, preferentemente en posicion horizontal, debiendo
permitirse la facil extraccion de la malla anterior. Seran del tipo "Y" con mallas del 36% de
area libre. Hasta 2?" DN seran de bronce y por encima de 2?" DN seran de hierro fundido.

Las mallas seran de acero inoxidable, no deformable, en todos los casos.
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Valvulas de seguridad

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de seguridad, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades
previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Direccion
de Obra, segun lo indicado en el apartado A) de este capitulo. El objetivo fundamental de
estas valvulas consiste en limitar, a un valor determinado, la presion del fluido contenido
en la instalacién, permitiendo el escape al exterior de una cierta cantidad del mismo. El
escape sera siempre conducido por conexion indirecta tipo embudo hasta el punto de

desagule, quedando este montaje completo incluido en el suministro del Instalador.

Las valvulas seran de tipo resorte debiendo asegurar un cierre completamente estanco
tanto en su posicién normal de funcionamiento como inmediatamente después de
ponerse en funcionamiento. Estaran provistas de un érgano de mando manual que

permita el accionamiento de la valvula.

Las valvulas se suministraran para roscar y seran de hierro fundido con mecanismos de
acero inoxidable para servicios de agua y de acero fundido con mecanismos de acero
inoxidable para servicios de vapor. Cada valvula se suministrara con etiqueta indestructible
ligada permanentemente a la misma y conteniendo la siguiente informacion: presion del
caudal nominal, caudal nominal, clase, ano de fabricacién y referencia al cumplimiento de
la normativa UNE 9-102-89.

1.3. COLECTORES EN REDES DE AGUA

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los colectores en
redes de agua, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas
en los documentos de proyecto. La dimensién y la forma de los colectores sera tal que se
adapte al espacio previsto de montaje, garantizando un correcto recorrido del fluido
trasegado. Para su montaje se seguiran las directrices marcadas en el apartado A) del capitulo
I.C.-1. Los depdsitos estabilizadores de presion, depositos de desacoplamiento hidraulico y
otros especificados en Proyecto cumpliran, asi mismo, con las especificaciones técnicas del

presente capitulo.

La alineacién de las acometidas de las tuberias al colector sera totalmente perpendicular al eje

longitudinal del mismo, no permitiéndose acometer por las culatas. Las acometidas, en su
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conexion al colector, seran perpendiculares formando angulo de 90? o guiadas tipo ?zapato?,
dependiendo del tipo de colector que se trate. Los cortes de preparacion seran curvos
quedando correctamente adaptadas entre si las curvaturas de tubos y colector. En ningun
caso, los tubos sobrepasaran la superficie interior del colector. La soldadura sera a tope,
achaflanando los bordes de los tubos, quedando el cordén uniformemente repartido. En caso
de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas sera
sometido a un nuevo proceso de galvanizacién. En este caso sera preciso asegurarse que se
han realizado todas las acometidas, incluidas las vainas de medicion, control y vaciado, antes

del galvanizado definitivo.

Una vez prefabricado el colector, se dejara sin soldar una culata de forma que su interior
pueda ser inspeccionado por la Direcciéon de Obra. El conjunto, una vez revisado, sera

sometido a dos capas de pintura antioxidante.

Cuando el colector disponga de acometidas primarias y salidas secundarias se dispondran
segln la posicién y las separaciones entre si, definido en los planos de proyecto. El colector
se dispondra preferentemente en posicion vertical e ira dotado de ?patas? soporte para su
montaje en suelo. Su didametro sera el que se defina en proyecto, quedando éste determinado
por la caida de presion al paso por el colector que no debe superar los 0,5 m.c.a.

El colector incorporara todas las acometidas necesarias incluidas las vainas de medicion,
control y vaciado segun necesidades planteadas en los Documentos de Proyecto. Se incluira,
sin excepcion, toma para vaciado y purga en el lado inferior de todos los colectores.
Asimismo, quedara convenientemente terminado con pintura, identificado y etiquetado,

siguiendo los criterios que a este respecto se definen en el capitulo IC-1.

AISLAMIENTOS CONFORMADOS FLEXIBLES

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los aislamientos
conformados flexibles de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades
previstas en los Documentos de Proyecto y, en general, siempre que por la canalizacién
pueda discurrir un fluido con temperatura inferior a la determinada como interior de ambiente

en las hipétesis de céalculo o superior a 40 ?C y no se haya definido otro tipo de aislamiento.

El material sera espuma sintética flexible, especial para aislamiento, conformado en coquillas
cilindricas de diametros interiores iguales o ligeramente superiores al diametro exterior de la

tuberia a aislar. Su composicién sera tal que le confiera propiedades de autoextinguible,
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imputrescible y quimicamente neutro. Su conductibilidad térmica sera inferior a 35 W/m.?C a
20 ?C y formara barrera de vapor. La clasificacién de comportamiento al fuego del material

empleado sera, como minimo, M1.

Siempre que sea posible, su montaje sera por embuticién en el tubo correspondiente. Donde
ello no sea posible y previa autorizacion de la Direccion de Obra, se permitird el montaje por
apertura longitudinal. Los codos, valvuleria y accesorios se realizaran aparte, utilizando las
plantillas y medios de corte y montaje indicados por el fabricante. El pegado de las costuras
longitudinales, conformacion de accesorios y unién de piezas conformadas se realizara
exclusivamente con el adhesivo indicado por el fabricante debiendo quedar siempre la costura
pegada, a la vista para inspeccion. La cinta adhesiva empleada sera, asimismo, la que indique
el fabricante. La aplicacion soélo se hara con temperaturas superficiales del tubo comprendidas
entre los 15 ?C y 30 ?C, con un tiempo de secado minimo de 24 horas antes de discurrir fluido
por la canalizacién. Bajo ningln concepto se montaran con estiramientos aplastamientos ni
compresion. En el acopiaje se prestard especial atencién a su apilamiento de forma que las

capas inferiores no queden excesivamente presionadas.

Los espesores del aislamiento seran, como minimo, los indicados por la normativa IT.IC.19. Si
la tuberia discurre por exteriores, se montara una segunda capa de aislamiento, con costuras
contrapuestas a la primera y con recubrimiento de intemperie, a base de dos capas de

solucion de polietileno u otro material garantizado por el Fabricante al respecto.

El acabado del aislamiento en el caso de tuberias vistas en salas técnicas, pasillos, patinillos,
recorridos vistos por sétanos, aparcamientos, etc., sera con camisa de aluminio, segun lo
indicado en el capitulo I.C.-6 de este pliego de condiciones, sefalizada con los materiales y
codigos a definir por la Direccion de Obra. El aislamiento de las tuberias de intemperie y sus
accesorios, deberan terminarse superficialmente, con una pintura especial de intemperie
recomendada por el Fabricante y recubrimiento con camisa a base de laminas de aluminio

brillante de 0,6 mm.de espesor minimo.
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1.5. FORROS DE ALUMINIO

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y terminacién del forrado de aluminio de
todas aquellas canalizaciones aisladas de agua, aire o cualquier otro fluido, asi como de
aquellos equipos 0 accesorios asimismo aislados, que estén situados o ubicados en zonas
vistas, aunque sean de servicios, tales como salas de maquinas, salas técnicas en general,
corredores, pasillos, patinillos, zonas de aparcamiento y exteriores. Quedan excluidas de
forrado, las redes ubicadas en falsos techos, zanjas registrables o galerias subterraneas de

distribucion, salvo que se indique expresamente lo contrario en Proyecto.

El forrado se realizara con chapa de aluminio de 0,6 mm.de espesor minimo, de la misma
calidad, no debiéndose apreciar matices de terminacion por diferencia entre suministros. Las
juntas, siempre que sea posible, quedaran no vistas. Las tomas para aparatos de medida,
control, derivaciones, etc., dispondran de sus escudos o embellecedores de remate
correspondientes, siendo recomendable la utilizacion de pegamentos. En cualquier caso, los
remaches seran los minimos y por las zonas ocultas. Especial atencion se prestara al forrado
de valvulas y accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad de
registro. En general, este forrado se realizara a base de casquetes desmontables mediante
mecanismos a presion, no permitiéndose el empleo de tornillos ni remaches. Los cortes y
pliegues seran limpios, sin rebabas y en ningun caso presentando canto vivo en los remates,
que puedan producir cortes a los futuros usuarios. Para ello, una vez recortadas las chapas, se
bordearan y molduraran con solapas de 30 a 50 mm., efectuandose la fijacion por medio de

tornillos o remaches.

En el forrado de las tuberias exteriores, las juntas longitudinales deberan situarse de forma que
impidan las entradas de agua entre el acabado y el aislamiento. En particular, las juntas
longitudinales se situaran en un angulo de 30? a un lado y otro de la generatriz inferior de los

tubos y quedaran selladas con un mastic apropiado, elastico y resistente.

En la recepcién de la obra todo el forrado estara limpio y no podra presentar deformaciones,
raspaduras, abombamientos ni cualquier otro tipo de agresioén exterior. El instalador queda
obligado a la reparacion de este tipo de desperfectos a solicitud de la Direcciéon de Obra, sean
0 no imputables a su actuacion, pudiendo solicitarse incluso la sustituciéon del material si ello

fuera necesario.
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1.6. CONDUCTOS
Conductos de chapa metalica

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los
conductos de chapa metalica de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y

calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

Los conductos de aire para extracciones (del climatizador a patinillo técnico y su vertical)
y tomas de aire seran fabricados con chapa de acero galvanizada de primera calidad con
acabado interior completamente liso, debiendo ser toda la chapa utilizada en la fabricacion
de conductos de la misma calidad, composicion y Fabricante, adjuntandose en los

envios los certificados de origen correspondientes, segun exija la Direccion de Obra.

Los conductos de chapa quedan clasificados de acuerdo a la maxima presién del aire
en el conducto y a la maxima velocidad del aire en el mismo, segun se indica en la

siguiente tabla:

CLASE DE CONDUCTOS PRESION MAXIMA  EN | VELOCIDAD MAXIMA (m/s)
EJERCICIO (Pa)

B.1 (BAJA) 150 (1) 10
B.2 (BAJA) 250 (1) 12,5
B.3 (BAJA) 500 (1) 12,5
M.1 (MEDIA) 750 (1) 20.0
M.2 (MEDIA) 1.000 (2) > 10
M.3 (MEDIA) 1.500 (2) > 10
A1 (ALTA) 2.500 (2) > 15

(1) Presién positiva o negativa

(2) Presién Positiva

Los conductos serdn herméticos al aire y no deberan vibrar o pulsar cuando el
sistema esté en funcionamiento. Al objeto de obtener la estanqueidad necesaria
en los conductos, de acuerdo con la norma UNE 100-104 se sellaran todas las
uniones con sellador inalterable adecuado al uso aprobado por la Direccion de Obra

segun lo siguiente:

— Conductos clases B.1, B.2 y B.3: Sellar las uniones transversales.
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— Conductos clases M.1y M.2: Sellar las uniones ftransversales y las

uniones longitudinales.

— Conductos clases M.3y A.1: Sellar todos los elementos de unidn

transversal y longitudinal, las conexiones, las esquinas, los tornillos, etc.

Se prestara especial atencion al sellado de piezas especiales, derivaciones y
conductos a intemperie con independencia de que éstos vayan aislados o no. Para
cualquier conducto a intemperie se seguiran los criterios marcados para las clases M.3

y A.1 que suponen un sellado total del conducto.

Durante el montaje, todas las aperturas existentes en el conducto deberan ser
tapadas y protegidas de forma que no permita la entrada de polvo u otros elementos
extranos en la parte ya montada. Segun se vaya conformando el conducto, se limpiara
su interior y se eliminaran rebabas y salientes. Una vez instalados los equipos y
efectuadas las conexiones a los ventiladores y antes de instalar las rejillas y/o
difusores, todos los sistemas deberan insuflarse con aire  manteniendo
completamente abiertas todas las compuertas y salidas. Las partes interiores de los
conductos que sean visibles desde las rejillas y difusores, seran pintadas en negro.

Esto es aplicable, asimismo, a los conductos de acoplamiento, plenums, etc.

Preferentemente no se abrirdn huecos en los conductos para el alojamiento de
rejillas y difusores hasta que no se haya realizado la prueba de estanqueidad. Si
por necesidad hubiese que realizar aperturas, el tapado posterior de proteccion
indicado en el parrafo anterior, serd lo suficientemente estanco como para realizar

dichas pruebas.

Siempre que los conductos atraviesen muros, tabiqueria, forjados o cualquier
elemento de obra civil, deberan protegerse a su paso con pasamuros segun detalle que
figura en planos, de forma que se permitala continuidad del aislamiento y que
en ningun caso morteros, escayolas, etc., queden en contacto con la chapa. Los
pasamuros seran de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor de seccion suficiente para
permitir el paso del conducto aislado sin dificultad ni reduccién en la seccién del
aislamiento. Los espacios libres entre conducto y pasatubos se rellenaran con
empaquetadura de mastic o lana de roca. Sera responsabilidad exclusiva del instalador

coordinar la instalacion de los pasamuros con la empresa constructora y los demas
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oficios, colocando los mismos antes de la terminacién de paredes, pisos, etc. Los
costes de albanileria derivados de la instalacion de pasamuros posteriormente a la
terminacién de los mencionados elementos constructivos, correran por cuenta del

instalador.

Sera obligacion del instalador la limpieza exterior de los conductos de toda

materia extrana, basura, yeso, etc. a requerimiento de la Direccién de Obra.

En general, el montaje de las redes de conductos se realizara segun el trazado que
figura en planos correspondiendo al instalador el ajuste final segun las condiciones
de obra. Asimismo, es competencia del instaladory por tanto queda incluido en su
suministro, la instalacion de cunas, tabicas interiores y compuertas de regulacién, a
peticion de la Direccidon de Obra, segin sea necesario para permitir el correcto
equilibrado del sistema, con independencia de que ello haya sido 0 no especificado de

modo concreto en los planos.

Los conductos se instalaran de forma limpia, nivelados y teniendo especial cuidado
de no interferir en su montaje con las demas instalaciones. Todas |las
dimensiones de conductos que figuran en los planos son netas interiores, salvo

indicacion contraria expresamente resefiada en los Documentos de Proyecto.

Se practicaran orificios de prueba en tramos de conducto recto, en el tramo principal y
en los ramales principales, lo mas aguas abajo posible de codos y, en general, de
dispositivos generadores de turbulencia. No se precisaran orificios de prueba en
ramales secundarios con tres terminales de aire 0 menos. Los agujeros de prueba
seran herméticos, resistentes a la corrosion, y estaran marcados visiblemente de

forma que se facilite su localizacion.

A. CONDUCTOS RECTANGULARES

Los conductos se situaran en lugares que permitan la accesibilidad e inspecciéon de sus
accesorios, compuertas, instrumentos de regulaciéon y medida y del aislamiento térmico si

existe.

Las dimensiones de los conductos de chapa galvanizada se ajustaran a los indicados en la

norma UNE-EN 1506 con seccion circular y UNE-EN 1505 con seccion rectangular.
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En los conductos de chapa de acero galvanizado rectangulares los espesores de chapa,
tipos de uniones vy refuerzos transversales para los conductos rectangulares seran los
que se indican en la norma UNE 100-102-88, sin excepcién. A requerimiento de
la Direccion de Obra se justificara por parte del Fabricante, el criterio de fabricaciéon
adoptado de entre los posibles indicados en dicha norma.

En general, las uniones longitudinales seran de tipo engatillado con cierre PITTSBURGH o
ACME de tipo exterior o interior en este Ultimo caso para conductos con refuerzos

transversales.

Los tipos de refuerzos transversales admisibles y correspondientes espesores nominales de
chapa, seran los marcados en la norma UNE 100-102-88 sin excepcién, debiendo cumplir,

en cualquier caso, con las siguientes limitaciones:

— La deflexion maxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no
sera nunca superior a 6 mm.

- Las uniones transversales deben ser capaces de resistir una presion igual a
1,5 veces la maxima presién de trabajo que define la clase, sin deformarse

permanentemente o ceder.

La deflexion maxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la

siguiente:

— 10 mm. Para conductos de hasta 300 mm. de lado.
— 12 mm. Para conductos de hasta 450 mm. de lado.
— 16 mm. Para conductos de hasta 600 mm. de lado.

— 20 mm. Para conductos de hasta 600 mm. de lado.

Los refuerzos hechos por chapas de espesor nominal igual o inferior a 1,5 mm.seran

galvanizados. Para espesores superiores, los refuerzos podran ser de acero negro.

Todos los conductos de lado mayor o igual a 500 mm.presentaran un matrizado a
punta de diamante o por ondulacion transversal, no pudiendo considerarse estos
matrizados como sustitutivos de los refuerzos. En los conductos de extraccion de aire

(presion negativa), la deflexién del matrizado debera estar hacia el interior.
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Todos los codos rectos indicados en los planos, serdn provistos con alabes
interiores de direccidon de doble chapa. Estos alabes podran ser de radio largo o corto
debiendo mantener los espesores y distancias marcados por la norma UNE 100-102-88.
Ademas todas las singularidades (codos, derivaciones, etc.) cumpliran lo especificado y
seran fabricados de acuerdo al ASHRAE Fundamentals Capitulo 34. SMACNA

La fijacion de los alabes sera tal que no originen vibraciones al paso del aire. Todas las
derivaciones de conductos principales contaran con pantalla divisora al objeto de guiar la
direccion del flujo y permitir un reparto adecuado de caudales en la derivacion. La fijacién de
las pantallas sera tal que no originen vibraciones al paso del aire. Tanto los alabes de
direccién como las pantallas divisoras constituyen accesorios de las redes de conductos que
se requieren para conseguir un adecuado movimiento del flujo de aire dentro del conducto,
por lo que se consideran incluidos en la Oferta del Instalador con independencia de que ello

se indique de forma especifica en los Documentos de Proyecto.

La relacion del lado largo a lado corto del conducto sera como maximo de 3,5. Si por
necesidades de montaje fuera preciso superar esta relaciéon, deberd comunicarse a la
Direccién de Obra quien debera tomar una decisién respecto al modo de proceder, ya sea

reforzando el conducto transversalmente o instalando pletinas interiores a modo de guia.

B. CONDUCTOS CIRCULARES

Los espesores de chapa, tipos de uniones vy refuerzos transversales para los conductos

circulares seran los que se indican en la norma UNE 100-102-88 sin excepcion.

Los espesores de chapa admisibles se daran en funciéon del tipo de unién longitudinal

adoptada y seran los que se marcan en la citada norma.

Las uniones longitudinales para conductos circulares pueden ser:

- UL.1: Engatillada en espiral

— UL.1-R: Engatillada-reforzada en espiral
- UL.2: Engatillada longitudinal

- UL.3: Soldada

- UL.4: Sobrepuesta y ribeteada o soldada a puntos cada 50 mm.
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En general, las uniones longitudinales seran de tipo engatillado en espiral o engatillado
longitudinal, admitiéndose la uniéon soldada. No se admiten las uniones de tipo

sobrepuesto en ninguna de sus modalidades, ribeteada o soldada.

De acuerdo a la presidon de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones

longitudinales que se pueden usar son los que se indican en la siguiente tabla:

aise de Conducto os de unién longitudinal

B.1 Todas

B.2 Todas

B.3 Todas, menos UL.4
M.1 Todas, menos UL.4
M.2 Todas, menos UL.4
M.3 Todas, menos UL.4
A1 Soélo UL.1, UL.1-Ry UL.2

Los espesores nominales de chapa en décimas de milimetro para conductos circulares de la

clase B.1, B.2 y B.3 se da en la siguiente tabla:

Diametro Presién Positiva Presién Negativa Piezas
(mm) Especiales
Unién Longitudinal Unién Longitudinal
Espiral Espiral
Reforzada Reforzada
<= 200 4 4 5 5 4 7 7
201 a 350 5 4 6 6 5 7 7
351 a 600 6 5 7 7 6 8 8
601 a 900 7 6 8 8 7 1 10
901 a 1200 8 7 1 1 8 12
1201a 500 1 8 10 1 12
1501a 2000 1 15
1

(1)  Maxima presion negativa de 250 Pa.
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Los espesores nominales de chapa en décimas de milimetro para conductos circulares de la

clase M.1, M.2, M.3y A.1 se da en la siguiente tabla:

Diametro (mm) Unién Longitudinal Piezas
Espiral Espiral Soldada Especiales
Reforzada (1) 2

<= 200 6 5 7 6 8
201 a 350 6 5 7 6 10
351 a 600 7 6 8 7 10
601 a 900 8 7 10 8 10
901 a 1200 10 8 10 10 12
1201 a 1500 12 10 12 12 12
1501 a 2000 - - - 15 15

(1)  Con union transversal a manguito o banda sobrepuesta.

(2)  Con unién transversal a brida.

Las uniones transversales seran del tipo de banda superpuesta para el caso de conductos
con unién longitudinal soldada, con manguito para conducto de hasta 600 mm.inclusive y de
unién a brida para conductos de didametros superiores a 600 mm. La unién con banda
superpuesta se realizara con banda de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor minimo,
sellada y sujeta mediante pletinas angulares de 30 x 30 x 3y tornillos 8 MA. La unién con
manguito se realizard mediante manguito de chapa galvanizada de 1 mm.de espesor minimo
sellado y unido mediante tornillos rosca - chapa a 300 mm.de separacién maxima. La union
a brida se realizara mediante angulares de 40 x 40 x 4 selladas y unidas por tornillos de 10

MA. a 150 mm.de separacion maxima.

Las piezas especiales tales como codos, derivaciones en T y cruz, reducciones, etc.,
seran normalizadas segun lo indicado en la norma UNE 100-102-88. Los codos podran
ser a gajos o estampados, debiendo cumplir estrictamente con los radios de curvatura
marcados por la citada norma. Los entronques y derivaciones podran ser de tipo coénico o
recto, con piezas a 452 o0 909, segun figura indicado para cada caso en los Documentos
de Proyecto. Si por necesidades de montaje no fuera posible cumplir con estos requisitos,
debera comunicarse a la Direccién de Obra a quien correspondera tomar una decisién

respecto al modo de proceder.
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C. SOPORTES

El sistema de soporte empleado en los conductos estard compuesto por el anclaje al
elemento estructural del edificio, los tirantes y el elemento soporte ya sea del tipo
ménsula o collarin. El dimensionado y espaciamiento de los soportes sera tal que éstos
sean capaces de soportar sin ceder, el peso del conducto y de su aislamiento, asi como su

propio peso.

Los tirantes seran flejes de chapa de acero galvanizado o bien pletinas o varillas de acero
galvanizado roscadas. Cuando se haya realizado el montaje en obra, se protegeran con
pintura antioxidante aquellas partes del soporte que hayan perdido el galvanizado debido a
su mecanizacion. Los tirantes se instalaran completamente verticales para evitar que puedan
transmitir esfuerzos horizontales a los conductos. El angulo maximo permitido entre la vertical
y el tirante sera de 10°. Queda prohibido el empalme de tirantes mediante soldadura,

debiendo emplearse para ello piezas de unién normalizadas.

Queda prohibida la utilizacién de alambres como soportes, ya sean éstos definitivos o
permanentes. La unidén de los tirantes a los elementos soporte se realizara mediante el

empleo de uniones roscadas con tuercas y arandelas de acero.

Para la fijacion del conducto a los tirantes podran utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches,
solamente para conductos de la clase B.1, B.2 y B.3. En este caso, la penetraciéon en el
conducto debe ser evitada en lo posible. Los conductos de clase M.1, M.2, M.3 y A.1 deberan
fijarse a los tirantes a través de sus elementos de refuerzo o se apoyaran en un perfil que se
une a los tirantes mediante elementos roscados. En ningln caso se admitira la unidn del

soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos de estas clases.

Para conductos rectangulares, el espaciamiento maximo entre soportes contiguos y la seccion
de las varillas o pletinas, en funcién del perimetro del conducto rectangular y de la seccién de
los tirantes se establece en la tabla | de la norma UNE 100-103-84. Siempre que sea posible se
emplazaran los soportes cerca de las uniones transversales del conducto. Cuando la maxima
suma de lados o semiperimetro sea superior a 4,8 m es necesario realizar un estudio de pesos

siguiendo lo descrito en el anexo A de la norma UNE 100-103.84.

Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales.
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En la unién del soporte por medio de tornillos o remaches

directamente al conducto.

ningun caso se admitira
Todos los componentes del soporte deberan ser facilmente

desmontables.

Los elementos soporte para conductos circulares seran collarines de acero galvanizado

que abrazaran totalmente al conducto y de seccién, como minimo, igual a la del

correspondiente tirante. Para el caso de conductos rectangulares se emplearan angulares
normalizados en acero galvanizado.
soportes se fijaran en 3 m. para conductos

Las separaciones maximas entre

rectangulares y 3,5 m. para conductos circulares. Los soportes se emplazaran siempre

cerca de uniones transversales y proximos a los cambios de direccion. Las distancias
entre parejas de soportes y secciones de varillas y pletinas son las que se indican en las

siguientes tablas:

MAXIMA DISTANCIA ENTRE PAREJAS DE SOPORTES (m)

SUMA DE

LADOS O

SEMIPE- 3.0 2.4 1.5 1.2
RIMETRO PLET. VAR. PLET. VAR. PLET. VAR. PLET. VAR.
M. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM.
1.8 25x0,5 6 25x0,5 6 25x0,5 6 25x0,5 6
2.4 25x1,3 8 25x1,0 6 25x0,5 6 25x0,5 6
3 25x 1,6 10 25x1,3 8 25x0,5 6 25x0,5 6
4.2 40x1,6 12 25x1,6 10 25x1,3 8 25x1,3 8
4.8 12 40x1,6 12 25x1,6 8 25x1,6 8
> 4.8 SE REQUIERE UN ESTUDIO DE PESOS
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DIMENSIONES Y SOPORTES PARA CONDUCTOS CIRCULARES
(DISTANCIA MAXIMA: 3,5 m)

DIAMETRO PLETINAS

MM. MM.

<600 1x25x0,5

601 A 900 1x25x1,3

901 A 1.200 1x25x1,6

1.201 A 1.500 2x25x1,3

1.501 A 2.000 2x25x1,6

Los conductos verticales se soportaran por medio de perfiles a un forjado o a una pared
vertical. El montaje de los soportes sera tal, que permita el movimiento libre vertical del
conducto. La distancia maxima permitida entre soportes verticales se determinard segun

los siguientes criterios:

- Hasta 8 m. (2 plantas) para conductos circulares de hasta 800 mm. de

didmetro y conductos rectangulares de hasta 2 m. de perimetro.

- Hasta 4 m. (1 piso) para conductos de dimensiones superiores a las

citadas anteriormente.

En cualquier caso, el soporte deberd ser calculado para el peso que soporta. En los
puntos de anclaje a la pared, se adoptara un factor de seguridad de 1 a4 y unas cargas
de traccion y corte igual a la mitad del peso. Cuando asi se requiera por parte de la

Direccion Facultativa, el instalador realizara el calculo de soportes segin UNE 100-103-84.

En el caso de conductos circulares la fijacion se realizard mediante angular de 40 x 40 x4 y
pletina tipo collarin de 40 x 4, reforzandose el angular mediante un jabalcon de idénticas
dimensiones para conductos de didmetros superiores a 600 mm. Para el caso de
conductos rectangulares se emplearan angulares de 40 x 40 x 5 apoyados en el forjado
y unidos al conducto mediante puntos de soldadura espaciados entre si no mas de 200 mm.
Si el conducto hubiera de ir directamente sujeto a la pared la distancia maxima entre soportes
sera de 3,5 m. debiendo emplearse pletinas de 30 x 3, reforzandose éstas mediante soporte

adicional tipo angular de 35 x 35 x4 para conductos de perimetro superior a 2.500 mm.
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D. AISLAMIENTO

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio del aislamiento de
conductos mediante manta o fieltro de fibras de vidrio, de acuerdo con las caracteristicas

técnicas, implantacion y calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

El campo de aplicacion de este tipo de aislamiento sera para todos aquellos conductos por los
que discurra aire con temperatura superior a 40°C o bien en los que pueda existir una diferencia
de temperatura entre el aire transportado y su ambiente periférico superior a 5°C, excepto

donde se indique especificamente lo contrario.

El aislamiento térmico solo podra instalarse después de haberse efectuado el sellado
completo de los sistemas de conductos y las correspondientes pruebas de estanqueidad de las
distintas redes con éxito. Las superficies a aislar deberan estar limpias y secas, se
rechazara cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o de contener

humedad antes o después de su montaje.

El material de aislamiento no contendra sustancias que se presten a la formacién de
microorganismos, no desprendera olores, no sufrira deformaciones como consecuencia de
la formacién de condensaciones y sera de material no propagador de llama. La clasificacion de
comportamiento al fuego del material empleado sera, como minimo, MIl. Los materiales aislantes
se identificaran en base alas caracteristicas de conductividad térmica, densidad aparente,
permeabilidad al vapor de agua, absorcidon de agua por volumen o peso, propiedades de
resistencia mecanica a compresion y flexion, médulo de elasticidad, envejecimiento ante la
presencia de humedad, <calor vy radiaciones, coeficiente de dilatacion térmica vy

comportamiento frente a parasitos, agentes quimicos y fuego.

Los fabricantes de los materiales aislantes y materiales auxiliares para su colocacién deberan
responder de la veracidad de las caracteristicas mencionadas en  especificaciones o
etiquetas, determinadas de acuerdo a normas UNE o, en su defecto, a normas

internacionales reconocidas. En cualquier caso se cumplird la norma UNE 100-171-89.

El aislamiento interior de conductos serd a base de planchas de fibras de vidrio semirrigidas
debiendo cumplir estrictamente las condiciones y caracteristicas indicadas en el capitulo
IC-10, relativo a conductos de fibra de vidrio. Se prestard especial atencién al remate
del aislamiento en las uniones que debera quedar perfectamente sujeto por pletina

metalica, insertado dentro de ésta. En todas las uniones y con independencia del aislamiento
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interior se instalara, en el exterior del conducto, un tramo de manta con malla segun lo indicado
mas adelante en este capitulo. El objeto de este aislamiento exterior adicional es garantizar
la continuidad del aislamiento en las uniones y reducir la transmisién de ruido a través de la
unién. La unién del medio de fijacion al conducto de chapa se hard por medio de adhesivo o
soldadura o por medios mecanicos (grapas). En cualquier caso, la fijacién debera resistir un
esfuerzo de, al menos, 200 N, mantener la barrera antivapor constituida por el conducto y, en
caso de soldadura, mantener la resistencia a la corrosion de la chapa metélica. Los
accesorios de fijacion mecanica deberan comprimir el material aislante para mantenerlo
firmemente en su lugar por medio de una arandela de forma y dimensiones tales que el

material aislante no resulte roto o cortado.

En cualquier caso, se cumplira lo indicado por la norma UNE 100-172-89.

El aislamiento exterior de conductos serd a base de manta de lana de fibra de vidrio,
aglomerada con resinas termoendurecibles. Cuando se precise barrera de vapor, vendra
recubierto con papel Kraft de aluminio reforzado con malla de vidrio textil. El material se
sujetard por medio de mallas metalicas inoxidables, previa la aplicaciéon de un adhesivo no
inflamable sobre la superficie del conducto, para evitar la formaciéon de bolsas de aire entre el
conducto y el aislamiento. Durante el montaje se evitara que el espesor del material se
reduzca por debajo de su valor nominal. Cuando el conducto transporte aire  hdmedo a
temperatura elevada, pueden presentarse situaciones en las que tenga lugar formacion de
condensaciones sobre la superficie interior o en el interior de la estructura del material
aislante. En este caso, las uniones longitudinales y transversales del conducto de chapa
deberan estar selladas debidamente a fin de que el mismo conducto constituya una barrera
antivapor, que impida la migracién del vapor de agua desde el interior. Cuando se trate de
conductos aislados interiormente, debera instalarse una barrera antivapor sobre la cara interior

del conducto.

La densidad del aislamiento serd minima de 20 Kg/m® (+10%) con un coeficiente de
conductividad de 0,035 W/m °C a 24°C.

En cualquier caso y con independencia de la temperatura del aire transportado, el espesor
del aislamiento serda como minimo de 20 mm.si va colocado en conductos por el interior al
edificio y de 40 mm.minimo si fuera colocado en conductos por el exterior del edificio, estén o
no protegidos con camisa. En cualquier caso se cumplird, como minimo, con los espesores

indicados en la normativa ITE.03.12. Los espesores se mantendran constantes en toda
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la longitud del conducto a aislar. No se permitira la interrupcién del aislamiento en ningun

caso, debiendo quedar los soportes completamente por el exterior del material aislante.

La colocacién del aislamiento sera tal que no permita la formacién de camaras de aire,

especialmente en los puntos de unién.

El acabado de los conductos vistos circulares aislados exteriormente serd con camisa de
aluminio segun lo indicado en el capitulo 1.C.-6 de este pliego de condiciones. Como
alternativa se puede considerar el aislamiento con conducto circular, con terminacién en pintura

de color a definir por la Direccion de Obra.

E. PRUEBAS EN CONDUCTOS DE CHAPA

Antes de que la red de conductos se haga inaccesible por la instalacién del aislamiento
térmico o el cierre de obras de albanileria y de falsos techos, se realizaran las pruebas de
resistencia estructural y de estanqueidad para asegurar la perfecta ejecucién de los conductos

y sus accesorios y del montaje de los mismos.

Las pruebas se realizaran, preferiblemente, sobre la red total. Cuando la red esté subdividida
en clases o si, por razones de ejecucion de obra, se necesita ocultar parte de lared antes de
su ultimacion, las pruebas podran efectuarse subdividiéndola en tramos, de acuerdo a su

clasificacion.

Para la realizacién de estas pruebas sera preciso cerrar las aperturas de terminacién de los
conductos, donde iran conectados los elementos de difusidon de aire o las unidades terminales,
por medio de tapones de chapa u otro material, perfectamente sellados. EI montaje de
los tapones se hard al mismo tiempo que el de los conductos para evitar la introduccion de
cualquier materia extrafia en ellos y se quitaran en el momento de efectuar la conexién de los

elementos terminales.

La prueba de estanqueidad se realizara instalando un mandmetro en U calibrado, sometiendo a
la red de conductos a una presidén equivalente a 1,5 veces la presion maxima de trabajo
durante un tiempo minimo de 5 minutos, no debiéndose apreciar durante ese tiempo
variacion de presion en el mandmetro. Se procedera al reconocimiento por tacto auditivo del
conducto para detectar posibles fugas de aire procediéndose, caso de que éstas existan, a su
sellado. Se repetira la prueba cuantas veces sea necesario hasta que hayan quedado

totalmente eliminadas las fugas de aire.
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La prueba estructural se realizara una vez concluida la prueba de estanqueidad, para lo cual
se someterd a la red de conductos a una presién equivalente a 1,5 veces la presién maxima
de trabajo durante un tiempo minimo de 15 min., no debiéndose apreciar deformaciones, ni

disminucion de estanqueidad por las uniones longitudinales y transversales.

La maxima deflexion permitida para los refuerzos transversales de los conductos, 0 sus
uniones transversales cuando éstas actlian como refuerzos, es de 6 mm. La deflexién maxima
permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la que se indica en el apartado B)
de este capitulo.

Si esta prueba diese lugar a deformaciones superiores alas maximas permitidas, habra
de subsanarse el elemento defectuoso y proceder a otra prueba preliminar para la deteccién

de fugas de aire y, sucesivamente a otra prueba estructural.

Aberturas deservicio

Debe instalarse una abertura de acceso o una seccién de conductos desmontable adyacente a
cada elemento que necesite operaciones de mantenimiento o puesta a punto, tal como
compuertas cortafuegos o cortahumos, detectores de humos, baterias de tratamiento de aire
etc.

Igualmente, deben instalarse aberturas de servicio en las redes de conductos para facilitar su
limpieza; las aberturas se situaran segun lo indicado en UNE 100030 a una distancia maxima de
10 m para todo tipo de conductos. A estos efectos pueden emplearse lasaberturas para el

acoplamiento a unidades terminales.

Conductos de fibra de vidrio.

Aun cuando se definan con el término de "fibra de vidrio", podran entenderse incluidos
genéricamente los de fibras minerales, si sus caracteristicas técnicas y funcionales cumplen
mejoran las condiciones que aqui se especifiquen.

Estaran construidos con paneles rigidos, de fibras aglomeradas con resinas termoendurecidas,
la cara exterior recubierta con lamina de aluminio, malla de vidrio textil y papel KRAFT adherido
con cola ignifuga y la cara interior con lamina de aluminio o similar, debiendo estar clasificados

como materiales M1 en su comportamiento al fuego.

Admitira el paso de aire hasta 12m/sg. y temperaturas del mismo hasta 90°C, sin sufrir deterioro

ni el panel ni el conducto construido, debiendo admitir este presiones estaticas de 50 mmc.a.
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Para la construccién de los conductos se seguiran las instrucciones dadas por el fabricante,
teniéndose especial cuidado en el "vendado" y sellado de aristas, acoplamientos y encuentros,

para obtener la total estanqueidad al paso de aire.

Las reducciones o expansiones se haran con angulos de 15 2 y los codos o derivaciones se
ejecutaran con relacién D/R = 1. (D: ancho; R: radio). En casos de imposibilidad manifiesta, se

comunicara alaD.T.

A continuacion se indican las principales caracteristicas técnicas del tipo de conducto
proyectado:

- Conductividad térmica (202C): 0,033 W/ (m-K)

- Resistencia al fuego: A2-s1, dO

- Estanqueidad: clase D

- Resistencia a la presiéon: 800 Pa

- Alto coeficiente de absorcién acustica

El revestimiento interior debe proporcionar:

- Optimas propiedades acusticas

- Gran resistencia mecanica interior

- Malla textil de hilos de vidrio de refuerzo

- Viabilidad de limpieza con los sistemas mas agresivos

- Canteado inclinado para conseguir una estanqueidad optimizada, menores perdidas de carga

y continuidad del conducto

El revestimiento exterior debe proporcionar:

- Alta resistencia al desgarro y punzonamiento
- Barrera de vapor

- Alta prestacion en cuanto a reaccion al fuego
- Alta resistencia a la limpieza

- Gran rigidez

Dimensiones
Las dimensiones de los conductos de plancha de fibra de vidrio se ajustaran a los indicados en
la norma UNE-EN 1505.
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Campo de aplicacién de los conductos de fibra de vidrio

Sélo se permitird montar sistemas con conductos rectangulares en fibra de vidrio, para la
circulaciéon forzada de aire con presiones negativas o positivas de hasta 500 Pa (Clase B.1

- 150 Pa; Clase B.2 - 250 Pa y Clase B.3 - 500 Pa), velocidades de hasta 10 m/s, temperaturas
maximas en el exterior del conducto de 65 2C y en el interior de 120 °C.

No esta permitido utilizar planchas de fibra de vidrio para las siguientes aplicaciones:

» Conductos de extraccién de campanas o cabinas de humos (cocinas, laboratorios,...),

* Conductos de extraccion de aire conteniendo gases corrosivos o sélidos ensuspension,

¢ Conductos instalados en el exterior del edificio,

¢ Conductos enterrados,

* Como elementos para formar climatizadores,

» Cerca de baterias de calentamiento con temperatura superficial superior a 50 oC, a menos
que la distancia minima entre la bateria y la plancha sea de 200 mm.

¢ Para conductos verticales de mas de 10 m de altura.

Caracteristicas de la plancha de fibra de vidrio

La plancha esta constituida por fibras de vidrio inertes e inorganicas, ligadas por una resina
sintética termoindurente.

La cara de la plancha que constituira el exterior del conducto tendra un revestimiento que tiene
la funcion de barrera de vapor y proteccion de las fibras. La cara interior esta terminada con una
combinacién de aluminio con papel o vinilo.

Las caracteristicas de rigidez, resistencia al fuego y a la fatiga deberan cumplir lo indicado en la
norma UNE 100-105-84.

La plancha de fibra de vidrio y sus acabados interior y exterior, debera cumplir con las
siguientes condiciones:

* La absorcién de humedad no excedera el 2 % en peso o el 0,18 % en volumen, el menor entre
los dos, a una temperatura seca de 50 oC y una humedad relativa del 95 % durante 96 horas.

¢ La resistencia al paso del vapor del acabado exterior debera ser tal que nunca puedan
producirse condensaciones en el interior de la estructura de la plancha y en todo caso nunca
inferior a los 800 MPa m2 s/g.

* Los metales en contacto con la plancha no deben corroerse de forma apreciable.

* La erosion de las fibras por efecto del paso del aire debe ser nula.

* La absorcién o formacién de esporas o bacterias debe ser nula.

* La masa especifica sera superior a 60 kg/m3, dependiendo de la clase de rigidez de la
plancha.

* La conductividad térmica a la temperatura media de 0°C debera ser igual o inferior a 0,035
W/m2K, para una densidad de 60 kg/m3.
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* Los coeficientes de absorcién acustica Sabine de la plancha deberan cumplir, como minimo,
los siguientes valores: 0,05 a 125 Hz, 0,19 a 250 Hz, 0,51 a 500 Hz, 0,67 a

1000 Hz, 0,89 a 2000 Hz y 1,12 a 4000 Hz. Se instalaran conductos con atenuacién acustica.

* La rugosidad interior de la plancha debe ser igual o inferior a 0,0009 m para, al menos el 90 %

de la superficie.

Uniones La longitud maxima de un tramo de conducto es de 1,2 m, menos lo que se necesita
para las uniones, cuando el perimetro interior de la seccion transversal es superior a 1 m. Si es

inferior a este valor, es posible construir tramos de hasta 3 m de longitud en una sola pieza.

Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto puede realizarse o bien por
acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. En el primer caso, la proteccion exterior de la
plancha debera solaparse sobre la cara exterior del lado contiguo por una dimensién igual a 1,4
veces el espesor de la plancha y se fijard por medio de grapas. La conexion transversal se hara
con acanaladura sobrepuesta, la proteccién exterior de la pieza macho se solapara sobre la
pieza hembra y se fijard por medio de grapas.

En la UNE 100-105-84 se muestran detalles de conexion de aparatos y equipos.

Cierre, sellado y registros

Para el cierre y sellado de las uniones longitudinales y transversales de la red de conductos se
utilizaran cintas adhesivas a la presion (UNE 100-106) o al calor. Las superficies sobre las que
se aplicaran las cintas estaran perfectamente limpias y secas. La anchura minima de las cintas
sera de 60 mm.

De acuerdo con la ITE02.9.3 del RITE deben instalarse aberturas de servicio en las redes de
conductos para facilitar su limpieza. Las aberturas o registros se situaran segun lo indicado en
UNE 100.030 y a una distancia maxima de 10 m. A estos efectos pueden emplearse las
aberturas para el acoplamiento a uniones terminales.

La red de conductos se probard, segun lo indicado en la norma UNE 100-104, a 1,5 veces la
maxima presién de ejercicio, debiéndose cumplir los valores de fuga maximos descritos en la
norma. La deflexibon maxima de la plancha de fibra y de los refuerzos metdlicos no debera

superar 1/100 la luz del conducto.

Refuerzos

Para los refuerzos de los conductos se utilizaran canales, te de dos angulares o bien te de
angular continuo. Los espesores y anchuras de estos refuerzos cumpliran con lo establecido en
la UNE 100-105-84 en funcion de la clase de conducto (B.1, B.2 o0 B.3).
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Para conductos de presion negativa en la parte interior del conducto, en correspondencia del
esfuerzo y cada 40 cm como méaximo, se pondra un recorte en chapa galvanizada de 50 x 150
mm y de espesor nominal de 10/10 mm.

Para conductos de presién positiva y de lado igual o superior a 1,5 m los refuerzos se sujetaran
por medio de una arandela redonda de 75 mm de didametro o cuadrada de 60 mm de lado,
puesta en el centro del conducto. Todas las arandelas y recortes tendran los bordes doblados
hacia el lado del conducto que impida el corte de la superficie de la plancha.

Como método alternativo para reforzar los conductos de fibra es por medio de varillas de acero
galvanizado cuando la presion es positiva. Se utilizaran varillas de 2 mm de didmetro minimo a
distancias de 1200, 600 o 400 mm. Debera cumplirse lo especificado en las tablas VI, VIl y VIII
de la UNE 100-105-84 donde se dan el nimero de varillas en cada seccion transversal y la

distancia longitudinal en funcién de la rigidez de la plancha y la clase de conducto.

Soportes horizontales en conductos sin refuerzo

La méaxima distancia entre soportes de conductos horizontales sera:

¢ 2,4 m para una dimensién interior < 900 mm

* 1,8 m para una dimensién interior entre 900 y 1500 mm

* 1,2 m para una dimensién interior > 1500 mm

Sélo puede haber una unién transversal entre dos soportes, excepto si el perimetro del
conducto es inferior a 2 m, en cuyo caso podran existir dos uniones.

Los elementos verticales de fijacion pueden ser:

* dos pletinas de 25 mm de anchura y de 0,8 mm de espesor nominal,

* dos varillas de 6 mm de diametro.

Cuando el conducto tenga una dimension superior a 1,5 m debera instalarse un soporte

adicional para evitar que el conducto se curve hacia el interior cuando no esté presurizado.

Soportes horizontales en conductos reforzados

El soporte coincidira con el refuerzo. Los elementos verticales estaran unidos mediante tornillos
al mismo soporte a una distancia maxima de 150 mm y estaran constituidos por dos pletinas de
12/10 mm de espesor nominal.

Cuando el conducto tenga el lado mayor inferior a 600 mm, los soportes que no coincidan con
elementos de refuerzo podran hacerse utilizando una pletina de, al menos, 8/10 mm de espesor
nominal y 25 mm de anchura. Entre los angulos del conducto y la pletina, se instalaran dos
chapas de espesor nominal de 8/10 mm de 100 x 100 mm, en forma de angulo.

Para todos los soportes deberan utilizarse elementos galvanizados.
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Soportes verticales

Los soportes verticales se pondran a una distancia maxima de 3,5 m.

Los conductos podran apoyarse en un forjado mediante un perfil angular de 30 x 30 x 3 minimo.
En este caso, y en el interior del conducto un manguito de chapa galvanizada, cuyo espesor
cumplira la norma UNE 100-102, de altura minima de 150 mm.

Cuando un conducto se soporta a una pared vertical, es necesario que el anclaje tenga lugar en
correspondencia de un refuerzo del conducto. Del mismo modo en el interior del conducto se

instalara un manguito de 150 mm y espesor apropiado, y el soporte sera de 30 x 30 x 3 minimo.

Conductos flexibles.

Para el acoplamiento entre conductos principales, rigidos y puntos de impulsion o aspiracion de

aire, podra utilizarse conductos flexibles se asi esta contemplado o pudiera ser admitido.

Su seccién seta, en general, circular, y su fabricacién garantizara la total estanqueidad al paso
de aire, después de las deformaciones que sea preciso realizar para llevar a cabo el

acoplamiento deseado.

Podran estar fabricados con aluminio o materiales similares, siempre clasificados al fuego,

como maximo, M1.

Su rigidez transversal sera suficiente para el uso previsto, debiendo admitir presiones interiores

de al menos, 50 mmc.a.

Si se especificase, podria ser necesario que estuviesen aislados, lo que implicaria estuviesen
construidos con doble capa y material aislante intermedio, este fijado de manera que, tras su

manipulacién, no queden zonas sin el mismo.

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexién de la red a las unidades terminales
seran colocados con curvas cuyo radio sea mayor que el doble del diametro. La longitud de
cada conexion flexible no sera mayor que 1,5 m. Cumpliran lo especificado en la norma UNE-EN
13180.
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Distribucion de aire

A. GENERAL

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los sistemas
y elementos de distribucién de aire de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion

y calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

Todo el material y su montaje cumpliran lo exigido por la normativa ITE.04 y normativa
UNE 100-700-91.

El fabricante garantizara que todo el material de difusién y accesorios especificados sean de
primera calidad y cumplan con las caracteristicas técnicas que figuran en catélogos, en cuanto
a su aplicacion a las condiciones definidas en el Proyecto. Serd competencia del
instalador la verificacion de estos datos, asi como la realizacién de cuantas pruebas se
consideren necesarias a solicitud de la Direccidon de Obra. Estas pruebas podran realizarse
tanto en obra como en laboratorios especializados, segun se considere necesario en cada

caso.

Cuando el material especificado corresponda por dimensiones o caracteristicas técnicas a
material de fabricacién no standard, se solicitara del Fabricante confirmacién sobre las
prestaciones y caracteristicas técnicas previstas en Proyecto para dicho material, segun sea

necesario y a solicitud de la Direccién de Obra.

El Instalador prestara especial atencion en lo relativo a la proteccion de todo el material en
obra, quedando entendido que puede ser rechazado cualquier material que presente
raspaduras, abolladuras o cualquier tipo de desperfecto en general. La instalacién se
entregard con todo el material de difusion en perfecto estado de acabado y limpieza,
siendo por tanto competencia exclusiva del instalador el cumplimiento de este concepto. Las
rejillas, difusores y en general cualquier elemento terminal de distribucién de aire, una vez
comprobado su correcto montaje, deberan protegerse en su parte exterior con papel
adherido al marco de forma que cierre y proteja el movimiento de aire por el elemento,
impidiendo entrada de polvo o elementos extranos. Esta proteccion sera retirada cuando

se prueben los ventiladores correspondientes.
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Junto con cada unidad deberan suministrarse los puentes de montaje, marcos de madera o
metalicos, clips o tornillos, varilla o angulares de sujecién y en general todos aquellos
accesorios necesarios para que el elemento quede recibido perfectamente tanto al medio
de soporte como al conducto que le corresponda. Las uniones entre conductos y difusores
o rejillas se realizaran de la forma mas segura y eficiente posible de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y segin lo que aqui se especifica. Donde ello se considere

necesario se procedera al sellado de la unién.

Todo el material de difusion y/o regulacion se instalara perfectamente nivelado, siguiendo
un paralelismo con los paramentosy perfiles de techo del edificio, asi como con el resto de
las instalaciones, tales como luminarias, detectores, etc. A peticion de la Direccion de Obra
se suministraran e instalaran cuantas muestras se consideren necesarias al objeto de
conseguir un montaje y aspecto final 6ptimo dentro del conjunto de las instalaciones
del edificio. Queda incluido en el suministro del Instalador el acabado final del material de
difusion con pintura lacada, de color y caracteristicas a definir en obra, con
independencia de que ello haya sido explicitamente indicado en los demas documentos de

proyecto.

B. MATERIAL DE DIFUSION

El material de difusion de aire estara construido en aluminio extruido o entallado, segln los
casos, con acabado de primera calidad en anodizado de 10 micras o esmalte metalizado

sellado al horno.

Todos los terminales sin excepcidn, tanto de impulsion como de retorno o extraccion de
aire, iran provistos de mecanismos propios de regulacion del volumen de aire con facil
control desde el exterior. En la fase de montaje se prestara especial atencién para
permitir el futuro acceso a esta regulacién. Estos mecanismos de regulacién seran de acero
estampado y laminado, preferentemente de fabricacién standard del fabricante, debiendo
asegurarse la ausencia total de vibraciones al paso del aire, por o que para cada caso se
empleara el elemento de regulacion mas adecuado. El nivel sonoro maximo en

terminales, después del ajuste definitivo de la instalacion debera ser no superior a 30 NC.

Todas las rejillas de impulsién de aire seran de doble deflexion con la primera fila de aletas
variable y en posicion horizontal salvo que se indique lo contrario en obra. Todas las rejillas

de retorno y/o extraccion seran de simple deflexion con aletas variables.
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Seleccion de rejillas: segun indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:

- Velocidad maxima efectiva de salida de aire: 4m/s
- Nivel sonoro maximo: 40 dBA
- Velocidad méaxima de aire en la zona ocupada: 0,25 m/s

Todas las rejillas lineales de impulsién y/o retorno de aire seran adecuadas para montaje
en pared, suelo o techo segun Proyecto, pudiendo suministrarse con o sin bastidor segun
requiera para el montaje previsto. Se suministraran de las longitudes marcadas en planos,
con longitud maxima por moédulo de 2,5 m. Cuando asi lo requiera el montaje, se cortaran
a medida quedando este trabajo incluido en el suministro del Instalador. En los modulos en
que ello sea necesario, se suministraran los extremos abatibles para permitir el acceso a
dispositivos de regulacion o control que asi lo requieran. El perfil de las aletas sera el
adecuado para conseguir, en cada caso, una correcta distribucién de la vena de

aire. El perfil elegido debera contar con la aprobacion expresa de la Direccion de Obra.

Todos los difusores lineales se suministraran con plenum de chapa galvanizada con
aislamiento termoacustico interior de fibra de vidrio de 1" de espesor minimo con terminacion
en velo epoxi para proteccion contra la erosion. El plenum llevara incorporada una
embocadura circular de entrada de aire normalizada segun diametro. El plenum debe
quedar solidamente fijado al forjado mediante varillas de suspension de altura ajustable.
No se permitird, en ningun caso, el apoyo del conjunto plenum- difusor sobre el techo. El
numero de vias de la difusién sera el indicado en los planos de Proyecto, siendo el perfil de
las vias el adecuado para conseguir una correcta distribucion de la vena de aire, en cada
caso, debiendo someterse el perfil elegido a la aprobacion de la Direccion de Obra.
Los difusores se suministraran de las longitudes marcadas en los planos, con longitudes
méaximas de 1,5 m. Cuando asi lo requiera el montaje, tanto el difusor como su
correspondiente plenum, se cortaran a medida, quedando este trabajo incluido en el
suministro del Instalador. En el caso que se especifique el empleo de un difusor lineal para
paso de retorno de aire no se requerira que éste se suministre con plenum, salvo que se

indiqgue expresamente lo contrario en los Documentos de Proyecto.

Todos los difusores circulares responderan a las caracteristicas marcadas en planos de
Proyecto. Cuando se especifiquen difusores circulares convencionales, éstos seran del tipo
de cono variable multiposicional para montaje en recintos con altura de techo superior a

los 2,80 m. Se suministraran con puente de montaje adecuado al tipo de conducto,
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pudiendo precisarse soporteria adicional al techo en los tamanos grandes. La compuerta de

regulacion interior serda del tipo mariposa, con cuello para su acoplamiento al difusor.

Los difusores rotacionales responderan a las caracteristicas marcadas en las especificaciones
del documento Mediciones y Presupuesto y en los planos de Proyecto, asi como las
cantidades de cada modelo. La conexion del conducto de distribucién de aire al plenum del
difusor se hara cumpliendo lo especificado en el manual técnico del fabricante. Toso incluiran
compuerta de regulacion y ésta sera del tipo mariposa, con cuello para su acoplamiento al

difusor.

En el caso de instalarse difusores cuadrados y rectangulares, éstos se suministraran de
dos o de cuatro vias segun las caracteristicas marcadas en los planos de Proyecto. El
nucleo central del difusor sera facilmente desmontable para permitir un rapido y adecuado
acceso a la conexion del conducto y sistema de regulacion propio. Se suministraran con
rejilla direccional y compuerta de regulacién del tipo de aletas opuestas, pudiendo precisarse

soporteria adicional al techo en los tamanos grandes.

Todas las persianas de toma de aire exterior o extraccion estardn construidas en
aluminio extruido y se suministraran completas con tela metalica de proteccién consistente
y persianas vierteaguas. El espesor de la chapa metdlica de lamas y marco estara de
acuerdo con las recomendaciones dadas por SMACNA. Las lamas de la persiana estaran
dispuestas de forma que no se permita ver a través de ella, y su disefo sera tal, que impida
el paso de agua de lluvia. Tanto las persianas exteriores y las mallas, vendran dotadas de
fabrica de un tratamiento de pintura anticorrosivo que garantice la inalterabilidad de su

acabado.

Seleccion de rejillas: segun indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:

- Velocidad méaxima efectiva de paso de aire: 2,5m/s

En el caso de que especifique tomas de aire acusticas, se seguiran estrictamente las
condiciones marcadas por el fabricante para su montaje, debiendo asegurarse la unién
entre pantallas o las pantallas con muros mediante mastic inalterable para conseguir una
adicional estanqueidad sonora. Estaran construidas en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm.de espesor con material acustico adecuado para uso a intemperie, terminado en
chapa perforada. Se suministrara la tela metalica protectora, ensamblada en fabrica. A

peticibn de la Direccion de Obra se suministraran todos los datos técnicos relativos a
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rendimiento acustico y reduccién del nivel sonoro previsto, siendo responsabilidad

exclusiva del Instalador la consecucién de la reduccién sonora prevista.

C. ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS DE CONDUCTOS

Queda incluido como parte del suministro del instalador, todos los accesorios de los
sistemas de conductos de aire que se indican a continuacién, con independencia de
que estén o no explicitamente especificados en los planos de Proyecto. El objeto de
estos accesorios es conseguir una correcta y equilibrada distribucion de aire por los

conductos.

Se instalaran pantallas divisoras donde lo indiquen los planos, y en general, en todos
aquellos puntos del sistema de suministro de aire donde sea necesario dirigir y/o separar
los flujos de aire. Estaran construidas de chapa de acero galvanizada de espesor un grado
mayor al del conducto donde vayan instaladas. Para su ajuste desde el exterior, irdn
dotadas de una varilla de acero que atraviese el lateral del conducto, con tornillo prisionero
para enclavamiento y casquillo. En los conductos de fibra de vidrio y cuando expresamente
lo permita la Direccién de Obra, se admitira la sustitucion de estas pantallas por cunas de

fibra adecuadamente sujetas con grapas y vendaje interior.

Se instalaran deflectores de aire prefabricados, dotados de alabes curvados o lamas
directoras, en aquellos puntos del sistema de suministro de aire indicados en los planos y en
general, en todos los codos a 90° del sistema de suministro de aire. Los deflectores
estaran construidos de tal manera que mantengan una distribucion uniforme del flujo de
aire en los cambios de direccion, con una turbulencia y pérdida de presién minimas. En los
codos a 90?2 los deflectores seran del tipo de alabes curvados. Se suministraran deflectores

de chapa perforada donde, por motivos acusticos, ello asi se requiera.

Se instalardn compuertas de regulacién soélidas, rectangulares o circulares, donde se
indique en los planos o asi lo solicite la Direccion de Obra. En general se requeriran estas
compuertas en todos aquellos puntos del sistema en que sea preciso efectuar un ajuste o
regulacién del caudal de aire. Las compuertas seran de aluminio extruido de 2 mm.de
espesor minimo, de aletas, siendo éstas aerodinamicas con lamas en oposicién. La fuga
de aire maxima admisible en estas compuertas serd no superior a un 2% en posicion
cerrada con una presion estatica de 125 mm.c.da, lo que se conseguird mediante juntas de
vinilo o similar acopladas a las ranuras de los perfiles del bastidor y de las lamas. Los

perfiles del bastidor seran una combinacion de secciones en U y angulo de aluminio de 100
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mm. de ancho con nervios de refuerzo y ranuras longitudinales para alojamiento del
perfil de vinilo que sirve de cierre hermético a la compuerta. Los ejes de accionamiento
también de aluminio seran de [J' de didmetro ranurados para su fijacion en la aleta por el
sistema de amachambrado. Los cojinetes seran de nylon, formados por cojinete vy
contracojinete para conseguir una correcta friccion en su accionamiento. El mecanismo
de accionamiento ira instalado dentro del bastidor en U, para conseguir dejar libre el
paso del aire y facilitar su instalacion en conductos cerrados. Tanto el mecanismo como la

tornilleria seran de material anticorrosivo.

Se suministraran las compuertas de sobrepresion indicadas en los planos de Proyecto y en
general en todos aquellos locales vy sistemas de distribucion de aire donde se
requiera. Queda incluido el suministro de estas compuertas sin excepcion, en todos los
sistemas de ventilacion y extraccion de aire, tanto en los puntos de tomas y/o expulsion de
aire como en aquellos casos donde existan configuraciones de ventiladores en paralelo. Las
compuertas estaran construidas en aluminio extruido de 2 mm.de espesor minimo de
bastidor y aletas. Estaran dotadas de burletes entre lamas, contrapresién y cojinetes de
nylon suministrandose, tanto el mecanismo, como la tornilleria de material anticorrosivo.
Cuando por montaje esté expuesta a la intemperie, se suministrard con malla metalica,

debiendo asegurarse que las laminas, en posicién abierta, no permitan el paso del agua.

Se dispondra de puertas de acceso a los conductos en todos aquellos puntos del sistema
de distribuciéon de aire donde existan compuertas automaticas manuales, compuertas
cortafuegos, controles y otros aparatos que precisen mantenimiento e inspeccién
bien sea periédicamente y ocasionalmente. Las compuertas deberan tener 35 x
5 cm., salvo que las dimensiones del conducto no admitan este tamano, en cuyo caso, se
haran lo mayor posibles para permitir el acceso. El cierre de las puertas debera ser
hermético, del tipo de hoja de ventana y se instalaran las mismas de manera que se abran en
sentido tal que la presién de aspiracién del ventilador las mantenga cerradas. Estas puertas
son necesarias para permitir un correcto mantenimiento de la instalacién y por tanto se
consideran incluidas en el suministro del instalador con independencia de que hayan

sido especificadas explicitamente en los demas Documentos de Proyecto.

D. COMPUERTAS CORTAFUEGOS

Las compuertas cortafuegos se instalaran en todos los conductos que atraviesen sectores de
incendio siendo la resistencia de las mismas la que indique en cada caso la normativa

vigente, debiendo ser, como minimo, igual a la resistencia al fuego del muro, particion o
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forjado que en cada caso atraviesan. Queda incluido por tanto, dentro del suministro del
Instalador, la instalacién y montaje de todas las compuertas cortafuegos que se precisen con
independencia de que las mismas hayan sido explicitamente indicadas en los demas

Documentos de Proyecto.

Las compuertas cortafuegos seran del tipo de lama equiliborada basculante construida de
material aislante sin amianto, con doble junta intumescente dispuesta en el perimetro
de la aleta y se instalaran de forma que queden exentas de traqueteos y vibraciones y de
manera tal que sean facilmente accesibles, siguiendo en todo momento las
recomendaciones del fabricante al respecto. El montaje de las compuertas sera tal que
siempre apoye sobre la pared cortafuego no admitiéndose ninguna alternativa a este

montaje.

Las compuertas estaran construidas totalmente en chapa de acero galvanizado de primera
calidad y se suministraran con sistema de accionamiento bien por elemento termostatico
reutilizable o bien a distancia mediante actuacién sobre bobina electromagnética o motor
eléctrico segun figure descrito en los documentos de proyecto. Queda incluido dentro del
suministro de cada compuerta el indicador de accion remoto completamente instalado vy
cableado siempre que ello sea exigible por normativa, esté o no especificado en el resto de

Documentos de Proyecto.

Cuando las compuertas se especifiquen con mando remoto queda incluido el suministro
completo del actuador, ya sea éste motor eléctrico o bobina, asi como todo el cableado
eléctrico y/o de mando correspondiente  al bucle de control. Se permitira el rearme a
distancia y se dispondra para cada compuerta de doble fin de carrera para confirmacion de

estados.

Cada compuerta cortafuegos se suministrard con su correspondiente ficha técnica e
incorporara una placa adhesiva de material indeleble, indicando, al menos, resistencia al

fuego, tamano y tipo de control.

EQUIPOS

Bombas en linea

Sus caracteristicas principales seran las siguientes:
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- Bomba aceleradora monocelular, de baja presion con motor eléctrico trifasico IP-
54, para 380 Vy 50 Hz.

- Su caudal y la altura manométrica de impulsién se indicara en otros documentos de

este proyecto.

- Se utilizaran los sistemas elasticos que sean precisos para no transmitir vibraciones

a los puntos de anclaje. Debera justificarse y presentarse a la D.T.

- Su construccion sera del tipo monobloque, con el motor, cierre mecanico y rodete

formando una unidad compacta libre de vibraciones.

- El cuerpo de bomba sera de hierro fundido GG-25, en espiral del tipo "en linea", con

tomas de presion en la aspiracién y la impulsion.

- El rodete sera de fundicién GG-20 (plastico) y como variante en bronce.

- El cierre hidraulico sera mecénico, de carbén/ceramica.

- El eje de bomba sera de acero al cromo, siendo su régimen de giro segun se

indique en otros documentos de este proyecto.

- En cualquier caso, los elementos moviles o sometidos a friccion, seran de material
apropiado para impedir la corrosion y oxidacién, de manera que no se pueda

producir el bloqueo.

- Las conexiones seran mediante bridas normalizadas DIN 2533.

- Las curvas caracteristicas presion/caudal, deben ser sensiblemente iguales en
todas las bombas de prestaciones equivalentes, maxime si estan montadas en

paralelo.

- La situacion de las bombas, debera resolverse de forma que siempre estén en

carga, para impedir cavitaciones por descebamiento.

- En las tubuladuras de impulsion y retorno, y de acuerdo con esquemas y planos, se

montaran valvulas de seccionamiento que permitan, en caso de averia, el
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desmontaje de la bomba, y asi no perjudicar la continuidad del funcionamiento de la

instalacion.

- Ademas, se dispondra en la impulsién una valvula de retencion, que impedira el

retorno de agua hacia la bomba, en situacion de paro.
- Para el control de la presidn, se instalaran mandmetros, en la descarga de la

bomba, pero teniendo la precaucion de alejarlos para evitar los flujos turbulentos.
Estos mandmetros seran de esfera, en glicerina, 80 mm, con la precision y
escalado adecuados al régimen de presiones a controlar.

Depdsitos de expansion cerrados de membrana

A) GENERAL

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en marcha de los depdsitos

de expansion cerrados de membrana de acuerdo con las caracteristicas técnicas,

implantacioén y calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

Todo depdsito de expansidn incorporard una placa reglamentaria timbrada por la

delegacion de Industria con los siguientes datos:

Nombre y domicilio de la empresa Fabricante.

Modelo, tipo y niUmero de fabricacién o de serie.

Presién maxima de trabajo y presion de prueba en bar.

Capacidad méaxima de acumulacién en litros.

B) DEPOSITOS SIN COMPRESOR

La mision de estos vasos en las instalaciones de climatizacion es la de absorber las

dilataciones / contracciones del agua de la instalacion al variar la temperatura. Esto se

consigue mediante una camara de gas (aire o nitrégeno) separada del agua de la

instalacion por una membrana resistente a la temperatura que sera del tipo recambiable.
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El cuerpo exterior del depdsito sera de acero timbrado resistente a la corrosion mediante

tratamiento antioxidante y pintura de acabado apropiada.

El depdsito estard dividido en su interior en dos camaras herméticas entre si por una

membrana de dilatacién resistente a la temperatura. Incorporaran "racor de conexiéon de

agua"y "valvula de carga de seguridad de nitrégeno o aire".

En el caso de que estos equipos no estuvieran protegidos por la valvula de seguridad de

la instalacion, seria preciso suministrar valvula de seguridad. Queda, por tanto, incluido el

suministro de esta valvula y su conduccion al sumidero mas préximo.

La presidn de trabajo debe ser tal que garantice que ningun punto de la instalacién tenga

una presion inferior a 5 M.C.A. y que la presidon maxima de trabajo (a la temperatura

maxima) sea ligeramente inferior a la presién de tarado de la valvula de seguridad.

El instalador debera facilitar la siguiente informacién respecto al vaso y la instalacién:

VASO

e Suministrador:
e Modelo:

e Tipo de membrana: Segun DIN 4807.

e Temperatura maxima de trabajo: 120 C.
e Presion maxima de trabajo: 3 bar.

e Presién de llenado: bar.

e Diametro del vaso: mm.

e Altura del vaso: mm.

e Conexion de agua: 0.

e Peso en vacio: Kg.
INSTALACION

e Contenido de agua de la instalacion:
e Temperatura maxima de ida:

e Presion inicial (altura estatica):

e Presion final (presidon maxima de la instalacién): bar.

e Presion valvula de seguridad:
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C) DEPOSITOS CON COMPRESOR

La misiébn de estos vasos en las instalaciones de climatizacién es la de absorber las
dilataciones / contracciones del agua de la instalacién al variar la temperatura y mantener
la presién de trabajo constante. En la fase de dilatacion, el colchdén de aire existente entre
membrana y depdsito se va purgando de forma que no se produzca un aumento de
presion por el calentamiento de la instalacion. En la fase de contraccion el compresor
inyecta aire entre la membrana y depdsito evitando la caida de presién originada por el

enfriamiento de la instalacion.

El depdsito basico es un depdsito de presion con membrana recambiable, orificio de

inspeccién, conexion de agua embridada y valvula de seguridad en el lado de aire.

En el caso de que estos equipos no estuvieran protegidos por la valvula de seguridad de
la instalacion, seria preciso suministrar valvula de seguridad. Queda, por tanto, incluido el

suministro de esta valvula y su conduccién al sumidero mas préximo.

La unidad de alimentacién con sistema de control y compresor irdn montados en el mismo
depdsito. Esta unidad se compondra basicamente del compresor, motor 220 / 380 V.,
electrovalvula, interruptor de presion, relé electronico y conexiones. Queda incluido este

equipamiento y montaje eléctrico en su totalidad, como parte del suministro del Instalador.

La indicacion del contenido de agua podra ser mecanica (visual) o electronica caso de
llevar microprocesador (lectura digital permanente en % e indicacion de presion de trabajo

en bar), segun se especifique en los Documentos de Proyecto.

Existira la posibilidad de conectar en paralelo en el lado de aire y de agua al vaso principal
un vaso auxiliar en bateria. El control y la alimentacion se realizaran siempre desde el vaso
principal. El vaso auxiliar en cuanto a disefio es igual al vaso principal no incluye unidad

de alimentacion ni sistema de control.

La presidn de trabajo deberd ser tal que se eviten fendmenos de cavitacion en la

instalacion y sera inferior a la presion de tarado de la valvula de seguridad.

El instalador debera facilitar la siguiente informacion respecto al vaso, compresor y la

instalacién:
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VASO

e  Suministrador:

e Modelo:

e Tipo de membrana: Segun DIN 4807 (recambiable).
e Volumen total: L.

e Volumen util: L.

e Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

e Presion maxima de trabajo: 6 bar.
e Diametro del vaso: mm.
e Altura del vaso: mm.

e Peso en vacio: Kg.

e Peso maximo en funcionamiento: Kg.

e Conexion de agua: 0.

Si el depdsito estd formado por dos vasos (vaso principal y vaso auxiliar) se deberan

suministrar también estos datos para el vaso auxiliar.

COMPRESOR

e Modelo:

e Motor: 220/380 V.

e Potencia del motor: kW.

e RPM.: 1.450.

e Proteccion: IP 54.

e Peso: Kg.

INSTALACION

e Potencia total de la instalacion: kW.
e Contenido de agua de la instalacion: L.

e Temperatura maxima de ida: °C.
e Presion inicial (altura estatica): M.C.A.
e Presion de trabajo: bar.
e Presion valvula de seguridad: bar.
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Enfriadora aire-agua de condensacion por aire

A) GENERAL

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de la enfriadora
de agua de condensacién por aire, de acuerdo con las caracteristicas técnicas,
implantacién y calidades previstas en los Documentos de Proyecto. Dentro del concepto
de montaje, se incluye la maquinaria de elevacién y en general, cualquier equipo

mecanico que se precise para situar las unidades en su ubicacién definitiva en el edificio.

Cada unidad formara un conjunto completo y por tanto preparado para su funcionamiento
con total autonomia, necesitando Unicamente la conexion eléctrica y la conexion hidraulica
para el suministro de agua refrigerada. Se suministraran completamente cargadas de
fabrica con el refrigerante previsto en los Documentos de Proyecto, cumpliendo la

normativa vigente en cuanto a refrigerantes.

Las unidades se suministraran probadas y reguladas en fabrica y su puesta en marcha se
realizara conjuntamente con el Fabricante de las mismas. Las pruebas se realizaran a
plena satisfaccion de la Direccion de Obra y segun lo indicado en el apartado

correspondiente a pruebas del presente pliego de condiciones.

Cada unidad llevara en lugar visible y de forma clara e indeleble la placa de identificacion
segun, asi como dossier adjunto con la Documentacién plastificada. Todo ello en
castellano y con el sistema internacional de medidas. En su construccion, montaje y
puesta en marcha debera cumplir la normativa vigente, especialmente el Reglamento de
Seguridad para plantas e instalaciones frigorificas (MIIF.) y el de instalaciones de

calefaccién, climatizacién y agua caliente sanitaria.

La carcasa de la unidad sera metélica, aislada y estanca, con tratamiento de intemperie. El
conjunto estara nivelado y asentado sobre bancada flotante, con apoyos antivibratorios
bancada - unidad, independientemente de los amortiguadores propios internos de
compresores y ventiladores. El Instalador debera poner especial cuidado en respetar los
espacios minimos de servicio alrededor de la maquina, segun lo recomendado por el
fabricante de la misma. Especial atencion habra de considerarse en la construccion para
que los niveles sonoros y de vibracion no rebasen la reglamentacién existente del area,
fundamentalmente la Ordenanza Municipal correspondiente, requisito éste imprescindible

para la recepcion provisional y definitiva de las maquinas.
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Quedan incluidas, durante el afo de garantia, cuatro inspecciones y revisiones del equipo,
por parte del servicio oficial del fabricante, informando en cada una de ellas por escrito, a
la PROPIEDAD vy Direcciéon de Obra, sobre el estado de conservacién y uso del equipo.
Estas inspecciones quedan incluidas en el alcance de los trabajos del Instalador, salvo

indicacion contraria en su Oferta.

B) COMPRESOR

Cada compresor sera del tipo monotornillo de alta seguridad con lubrificacién forzada
mediante bomba de aceite reversible, valvula de seguridad interna, calentador de carter,
proteccion por termistores y completamente encapsulados. La carcasa incluira una mirilla
indicadora del nivel de aceite, asi como una carga completa de aceite. Se suministraran
con protecciones incorporadas contra exceso de corriente, carga y temperatura. El motor

podra tolerar amplias fluctuaciones en el voltaje (350 - 450 V.) sin sufrir deterioro.

C) EVAPORADOR

Sera del tipo intercambiador de placas, con un alto rendimiento en el intercambio térmico.
Sera facilmente extraible para su mantenimiento y limpieza para lo que dispondra de
cabezales desmontables. La carcasa exterior ir4 aislada con un minimo de 19 mm.de
aislamiento conformado flexible, homologado, que constituira ademas una barrera de

vapor.

La unidad dispondra de los circuitos de refrigerante independientes que se indiquen en los
Documentos de Proyecto, con un minimo de dos. Cada circuito ira provisto de los
controles necesarios; incluird silenciador de gas caliente, filtro secador, indicador de
humedad y vélvula de servicio de la linea de liquido. Cada circuito dispondra de una
valvula de expansion electrénica de alta precision, adecuada para mantener el

sobrecalentamiento preciso del refrigerante que entra en los cilindros de los compresores.

D) CONDENSADOR Y VENTILADOR

El condensador estara formado por una bateria de intercambio refrigerante - aire,
construida en tubos de cobre y aletas de aluminio, en intimo contacto conseguido por

procedimientos mecanicos.
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El intercambio estara forzado por ventiladores de tipo axial de transmision directa y bajo
nivel sonoro, protegidos por rejillas protectoras de acero. El extremo saliente del eje de
cada motor ird protegido para intemperie con sellante adecuado. Los motores se

suministraran con proteccién incorporada contra exceso de corriente y carga.

Si la unidad estuviera prevista para funcionamiento con temperaturas exteriores inferiores
a 15 ?C, llevara un sistema de regulacién de caudal de aire sobre el condensador,

actuando automaticamente y proporcionalmente a la presion del gas en el condensador.

E) CUADRO ELECTRICO Y REGULACION

Se suministrara como parte integral del conjunto, con proteccion intemperie,
comprendiendo todo el aparellaje eléctrico necesario para su proteccion y control. La
unidad se suministrara para arranque del tipo estrella - triangulo, devanado partido o el
recomendado por el Fabricante. El esquema eléctrico permitird la interconexién de
elementos exteriores para enclavamientos y recogida y transmisién de senales previstas

desde el equipo central de control, segun se indigue en los Documentos de Proyecto.

Los indicadores mecanicos del panel de control estaran protegidos por tapa de
metacrilato o material transparente similar, estanco, de forma que sea perfectamente

accesible su inspeccién sin necesidad de ninguna apertura de registro.

La regulacién de la potencia frigorifica sera electrénica con el escalonamiento previsto en

el Proyecto cumpliendo, en todo caso, los minimos indicados en IT.IC.04.2.4.

El sistema de control sera por microprocesador incorporado en la unidad y se basara en
activar y desactivar ciclicamente los compresores y los descargadores de éstos para
mantener el punto de consigna de temperatura de salida del agua seleccionado. Situara
automaticamente la valvula de expansién electrénica en la posicidn necesaria para
mantener el sobrecalentamiento prescrito del refrigerante que entra en los cilindros de los
compresores. Ademas, activard y desactivara los ventiladores del condensador para
mantener en cada circuito una presién de condensaciéon adecuada. Los dispositivos de
seguridad se supervisaran continuamente para hacer que la unidad opere bajo

condiciones seguras.

El sistema de control constara basicamente de mddulo procesador, médulo de relé de

baja tension, valvulas de expansion electronica, médulo controlador de valvulas, un
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moddulo de teclado y pantalla asi como de los transductores y termistores necesarios para

suministrar las entradas analdgicas al microprocesador.

F) ACCESORIOS

Ademas de lo indicado en los Documentos de Proyecto, se consideran accesorios
minimos incluidos en el equipo y, por tanto, incluidos como parte del suministro del

Instalador, salvo indicacion contraria en su Oferta, los que se indican a continuacion.

e Modulo de teclados y pantalla de cristal liquido.

e Valvulas de seguridad.

e Presostatos de maxima y minima.

e Termostatos de minima y de regulacion.

e Presostato diferencial de aceite.

e Termometros de esfera en entrada y salida agua del enfriador.

e Manometros de presion de condensacion, presion de evaporacion y presion de
aceite por cada compresor (circuito).

e Manodmetros en entrada y salida agua del enfriador.

e Visor de nivel de refrigerante y aceite.

e Termostato, resistencia y termdmetro en el circuito de aceite.

e Bancada metalica y antivibradores.

Climatizadores

Las unidades de tratamiento de aire UTAs o climatizadores seran completas con
secciones de ventiladores, filtros, baterias de refrigeracion y calefaccion, bandejas de
desagties, motores y transmisiones segun se indica en los documentos del proyecto y

salvo indicacion contraria se ajustara a las vigentes especificaciones.

Los climatizadores se ubicaran segun planos y cumpliran con los siguientes requisitos:

- Baja silueta en el caso de instalacion en aseos

- Cumpliran con las normas UNE-EN 13053 2003 y UNE 100180 2004

- Conexion lateral para expulsiéon de aire en caso de requerirlo para encaje de instalacién
en su zona correspondiente

- Alta eficiencia energética en los recuperadores
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Envolventes y bandejas.

Los envolventes de las unidades y las bandejas de condensado seran construidas
rigidamente de marcos de angulos de hierro y paneles de chapa de acero galvanizado o
bonderizadas de galga no menor de 1,5 mm. Incorporaran puertas de intervenciéon con
cercos metalicos y paneles similares al resto, llevan incorporado bisagras y manetas de
seguridad. El resto de paneles van fijos al bastidor mediante tornillos autorroscantes por el
interior de la unidad, excepto en las secciones de baterias y prefiliros que se montan por el
exterior. Las envolventes y bandejas estaran recubiertas con aislamiento no combustible,
de por lo menos 1”. Las bandejas estaran completamente recubiertas en su interior con la

masilla y construidas de una pieza, salvo otra indicacion.

Ventiladores, motores y transmisiones.

Los ventiladores seran plug-fan o centrifugos, de la clase especificada o que corresponda
a juicio de la Direccién de Obra, construidos de acuerdo con las normas NAFM/AMGA, las
ruedas y volutas seran de acero galvanizado en caliente después de su fabricacién. Los

motores seran del tipo abierto estandar bobinados para los voltajes abajo especificados.

Los motores estaran montados sobre goma u otras bases aislantes, segun recomiende el
fabricante y situados fuera del flujo del aire. Las transmisiones seran correas trapezoidales

con poleas de inclinacién variable y guardacorreas, salvo otra especificacion.
Los cojinetes seran soporte exterior de tipo manguito de alineacién propia provistos para
una lubricacién adecuada y cumpliendo cualquier otra especificacion contenida en

cualquier otro documento de este proyecto.

Recuperador de energia alta eficiencia

Los climatizadores incorporaran un recuperador rotativo estatico o rotativo segun el caso
del equipo (ver planos) y de alta eficiencia. Llevara sellado mecanico. Cumpliran lo

expuestoenlalT 1.2.4.5.2.

Baterias.

La bateria de refrigeracion sera para agua enfriada, de tubos de cobre con aletas de

aluminio aseguradas mecanicamente a los tubos. Las baterias de calefaccién seran para
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vapor a baja presion o agua caliente, segun se especifique, de tubos de cobre y aletas de

aluminio, aseguradas mecanicamente a los tubos, salvo otra especificacion.

Seccion de filtracién.

Dispondra de prefiltro de clase minima F6 y filtro de bolsas F8 segin norma UNE-EN 779 y
en cumplimiento de la norma UNE 13779.

Aislamiento de vibracién.

Las unidades estaran montadas sobre aisladores de vibracién del tamano adecuado, tipo

de resorte o caucho.

Fabricacion.

Las unidades climatizadoras estaran fabricadas por un fabricante ampliamente reconocido
como tal y seran de fabricacién normalizada en todo o al menos en las partes importantes
y cumpliendo con todos los condicionantes en el reglamento y normas UNE

correspondientes.

Repuestos
Con la recepcion de la instalacion se proporcionara a la Propiedad los siguientes

repuestos, para cada climatizador, y perfectamente referenciados:
a) Un juego completo de filtros de cada ventilador

b) Un juego completo de correas para cada ventilador

Fan-coil

Las unidades fan-coil para tratamiento de aire de locales estaran formadas por los
siguientes elementos: armazén metdlico, baterias, ventilador, filtro de aire, mandos
eléctricos y valvulas de regulacion. El fan-coil podra ir montado en posicion horizontal, y

podra ir terminado con una chapa envolvente decorativa también metalica.

Su instalacion sera interior, salvo que explicitamente se indique lo contrario, sobre pared,
falso techo o forjado vy, si es necesario, en bancada de perfiles metalicos, a ejecutar por el

Instalador.
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En este caso, la bancada sera suspendida o apoyada segun los casos, y entre ésta y la
maquina se interpondran sistemas antivibratorios adecuados, para aislamiento de ruidos y

vibraciones.

Si la propia maquina dispone de puntos de anclaje y, siendo el conjunto autoportante, si
éstos se consideran suficientes, en el caso de ser montaje suspendido, el sistema
disefiado sera tal que se dispongan elementos antivibradores que eviten la transmision de

ruidos y vibraciones a la estructura a la que se fije.

Armazdn y envolvente

El armazoén del fan-coil sera de chapa de acero galvanizada con un espesor minimo de 1
mm.

Si los fan-coils se instalan en ejecucion vista, dispondran de un elemento envolvente
decorativo metalico, acabado con pintura al horno o lacado, que incorporara una rejilla
para la impulsién de aire. Dicha rejilla podra ser de aluminio o plastica. En este ultimo

caso, el plastico debera ser no combustible.

Baterias

Los fan-coils podran disponer de una o dos baterias de intercambio (bateria de frio/calor o
baterias de frio y calor). Las baterias estaran construidas en tubo de cobre con aletas de
aluminio, e incorporaran purgador manual y llave de vaciado. Para evitar la formacion de
condensados en la superficie del armazon, se aislara térmicamente el mismo alrededor de

la zona de baterias.

El fan-coil incorporara una bandeja de recogida de condensados de capacidad suficiente,
con conexion de desagUe. Esta bandeja ira aislada térmicamente en su parte exterior para
evitar la formacién de condensados en la cara externa de la misma. La bandeja de
recogida de condensados se prolongara hasta las valvulas de corte y regulaciéon de las

baterias, para recoger cualquier posible goteo de las valvulas.

La bateria de agua sera vertical o con angulo mayor de 452, asimismo de baja silueta, con
tubos de cobre y aletas de aluminio, con el nimero de filas y separacion entre aletas
adecuado a las potencias requeridas (calor total y sensible), con factor de by-pass

mejorado, probada a 20 Kg/cma2.

La velocidad de paso de aire a su través no sera mayor de 2,5 m/sg, y la pérdida de carga

del agua sera inferior a 3,0 m.c.a.
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Los filtros de aire seran facilmente accesibles, limpiables, con eficacia minima del 60%
A.F.L

Ventilador

El fan-coil impulsara aire por una o dos turbinas centrifugas de aluminio, de doble
aspiracion, con motor incorporado de 3 velocidades, con condensador permanente y
proteccién térmica con rearme automatico. La tensién de alimentacion sera 220 V,
monofasica, 50 Hz. El grupo motor-ventilador ird fijado al armazéon a través de

suspensiones elasticas, para evitar la transmisién de vibraciones.

Filtro de aire

El filtro de aire sera del tipo plano, de material lavable, con marco metalico, facilmente
desmontable sin necesidad de desmontar la envolvente. El material del filtro debera ser de
clasificacion al fuego M1. No se aceptaran filtros del tipo desechable y/o con marco de

cartodn. La eficacia minima del filtro sera EU4.

Mandos eléctricos

El bloque de mandos del fan-coil podra instalarse de forma mural. El fan-coil dispondra de
un conmutador manual de velocidades de 4 posiciones: paro - alta velocidad - media
velocidad - baja velocidad. Dispondra también de un termostato para regulacion del fan-
coil, que sera de bulbo (montado en el fan-coil) si el mando es solidario al fan-coil. Si el
mando del fan-coil es mural, el termostato puede ser de bulbo (montado en el fan-coil) o
de ambiente (montado en el mando).

Para el caso de fan-coils con una sola bateria, se dispondra de un conmutador de
funcionamiento invierno/verano, que podra ser local (interruptor en el propio mando)

oremoto (cambio desde un controlador central).

Regulacién
La regulacién de temperatura de impulsién del fan-coil se realizara mediante valvulas de

regulacién de entrada de agua a las baterias. Estas valvulas seran de 2 o 3 vias (sistema
de caudal de agua variable o constante), y de accién todo/nada, 3 puntos o proporcional,

segun se especifique en proyecto.

Se cuidara el facil acceso, para revision y mantenimiento.

Si su instalacion es a la vista, el acabado sera muy cuidado (terminacion y pintura) y, en

general, la impulsion y descarga seran libres, al ambiente donde esté instalado.
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Si la instalacion es oculta, dispondra en la impulsién, y retorno de los correspondientes
marcos, para conexién de conductos, pero siempre intercalando una banda de material

elastico entre el fan-coil y el conducto, en evitacidon de transmisién de ruidos y vibraciones.

Reutilizacion de fan coils:

Los fan coils indicados en memoria y mediciones que se reutilizan seran:

- Del tipo conductos en el auditorio.

- Del tipo conductos en nucleo central de P1 a P5.

- Del tipo suelo con mueble en P6

En todo caso se verificara el estado de los fan-coils a reutilizar, se probaran, trasladaran e

instalaran en zona indicada segun planos.

Criterios de instalacién

a) Sujecion a techo: El fan-coil se suspendera del techo con varillas metélicas rigidas

tipoM4, que se fijaran al fan-coil a través de juntas elasticas para absorber vibraciones.

b) Sujecién a pared o suelo: El fan-coil se fijara a la pared o al suelo de forma rigida y

solidaria.

c) Embocaduras vy rejillas de impulsion para fan-coils sin envolvente: Se realizaran en
plancha de fibra de vidrio recubierta interior y exteriormente con pelicula de aluminio o con
plancha de chapa galvanizada aislada interiormente con espuma flexible de 13 mm de
espesor, para conseguir aislamiento térmico y acustico. Las rejillas de impulsion para fan-
coils sin envolvente seran de aluminio acabado en color RAL a definir. Las rejillas seran con
lamas regulables para doble deflexién si van montadas en falso techo o pared, y seran con
lamas fijas y rectificador de direccion de aire si van montadas en falso suelo o en

antepecho de ventana.

d) Retorno de aire: Para los fan-coils en ejecucion vista, el retorno se realizara de forma
libre por la parte trasera del fan-coil. En este caso, debe mantenerse una abertura minima
libre de 10 cm de conexion con el ambiente.

Para los fan-coils sin envolvente (ejecucidon oculta), el retorno se realizara a través de una
rejila o aberturas en el paramento entre el ambiente tratado y el espacio donde se

encuentre el fan-coil.
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Si se instala una rejilla de retorno, ésta sera de aluminio acabado en color RAL a definir, y
sera de lamas fijas. El area libre minima de paso para el retorno debera ser al menos la
misma que la de la rejilla de impulsién.

En general, el espacio donde se aloje el fan-coil oculto actuard como plenum de retorno, y
no se conducira la rejilla de retorno hasta el fan-coil. Sin embargo, si este espacio no puede
actuar como tal plenum (por comunicar a varios fan-coils, o porque es de grandes
dimensiones, y la distancia entre la rejilla de retorno y el fan-coil es muy elevada), sera
necesario conducir el retorno de aire desde la rejilla o abertura hasta la parte trasera del
fan-coil, con un conducto aislado de iguales caracteristicas constructivas que para la
embocadura de impulsion. En caso de instalar conducto de retorno al fan-coil, la conexion
entre el fan-coil y el conducto se realizara de modo que el filtro de aire pueda registrarse

con facilidad.

e) Acceso: Los fan-coils situados en falso techo, dispondran de un acceso suficiente para
poder realizar un buen mantenimiento, incluyendo la reposicion de filtros y verificaciones

de valvuleria e instalacion eléctrica.

f) Desagues: El tubo de desaglie de condensados sera de diametro minimo 32 mm, de

PVC rigido, con conexion flexible a bandeja. Si por la disposicién de fan-coils y bajantes es
posible, se conectaran varios desaguies de fan-coil al bajante a través de un mismo sifén
conjunto. Los desaglies se conectaran preferentemente a bajantes de tipo pluvial, para
minimizar la posibilidad de malos olores y desifonajes. Si esto no es posible, cada fan-coil
dispondra de sifén individual. El cierre minimo de los sifones sera de 7 cm para los sifones

individuales y de 10 cm para los sifones que recogen varios fan-coils.

g) Conexidon de baterias: Se realizaran con valvulas de corte y con conexion flexible

metdlica trenzada para evitar la transmision de vibraciones.

h) Alimentacién eléctrica: La alimentacién eléctrica y de control al fan-coil se realizara con

tubo de PVC flexible doble capa y con racords de conexion.

i) Seleccién de fan-coils:

Las condiciones de seleccion de los fan-coils seran en general las siguientes:
Verano: Ambiente: 24 °C, 48 % HR
Agua: 7/12eC

Invierno: Ambiente: 22 °C
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Agua: 50/40 °C

El nivel de presién sonoro maximo admisible sera el indicado en proyecto, pero en ningin

caso sera superior a 45 dBA a 1 m de la unidad.

j) Elementos vistos: El tipo y acabado (color) de los elementos vistos (rejillas, mandos)
deberan ser sometidos a la aprobacion previa de la Direccién Facultativa. La posicion del
mando del fan-coil, cuando se instale en pared, deberd ser aprobada por la Direccién
Facultativa. En general, debera instalarse en paramentos que no sean exteriores, a una
altura de 1,5 m, lejos de corrientes de aire o focos puntuales de calor o radiacién solar

directa, que podrian falsear la lectura.

[) Aire primario: Cuando el fan-coil reciba una aportacion de aire primario a través de un
conducto, éste se conectara al plenum de retorno del fan-coil o al conducto de retorno del
fan-coil, segln los casos. En el conducto de aire primario se instalara una compuerta de

regulacion para ajustar el caudal de aire que se aporta.

Ventiladores centrifugos

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los
ventiladores centrifugos de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién vy

calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

Estaran formados por cinco elementos principales: envolvente, turbina, oido de

aspiracion, transmision y motor.

La envolvente estara construida en chapa de acero galvanizado, reforzada con omegas
o angulares si fuese necesario y deberd presentarse exenta de raspaduras o
abollamientos. En el caso de que las palas de la turbina sean a reaccién, tendran forma
alabeada vy perfil de ala de avién. Eloido de aspiracion estara perfilado, tipo VENTURI,
de forma que no se produzcan turbulencias. En el caso de que se especifique con alabes
tipo accién, éstos seran de acero galvanizado, se suministraran perfectamente acabados,

sin deformaciones ni forzamientos y totalmente equilibrados estatica y dinamicamente.

La transmision sera por medio de poleas acanaladas y correas trapezoidales en nimero
adecuado al servicio y potencia previstos, suministrandose con su debida proteccion

cubrecorreas. El motor eléctrico sera trifasico, de marca reconocida de primera calidad y
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grado de proteccion minimo IP-55 o el necesario para instalacion en intemperie
(extracciones de climatizacién) con aislamiento F. EI motor serd de funcionamiento
silencioso, adecuado para trabajar a pleno rendimiento a una temperatura de 45°C. El
eje serd de acero de primera calidad, continuo y apoyado sobre cojinetes de bronce
lubricados con grasa, perfectamente equilibrados estatica y dinamicamente. La
velocidad periférica de la turbina no sera superior a 51 m/seg. si pertenece a clase |y
a 73 m/seg. si fuera a clase Il. El apoyo del ventilador, debera realizarse por medio de
elementos antivibradores de caracteristicas adecuadas.

Cada unidad debera cumplir ampliamente las caracteristicas indicadas en el
Proyecto, lo que significa que todos sus elementos estaran seleccionados para permitir un
incremento y/o decremento de las prestaciones técnicas del equipo, sin necesidad de
efectuar modificaciones, excepto en la transmision. Queda incluido en el alcance de los
trabajos del instalador, cualquier tipo de modificacion que deba realizarse en la
transmisién para cumplir, de forma precisa, con las prestaciones definidas en proyecto.
Para ventiladores con disposicidon en paralelo impulsando y/o aspirando de conducto
comun, los motores se seleccionaran de tal forma que se permita el funcionamiento de un
solo ventilador sin sobrepasar la intensidad maxima de consumo permitida. Todos los
motores se suministraran con proteccion térmica adecuada. Todos estos requerimientos
son responsabilidad del instalador y queda entendido que deberan cumplirse, con

independencia de que ello se indique expresamente en los Documentos de Proyecto.

Cuando se efectie el montaje de ventiladores en paralelo, éstos deben cumplir con lo
especificado en la norma UNE 100-230-95, especialmente en lo relativo a distancias entre
si, disposicion de compuertas barométricas y acoplamiento de conductos. Sera
responsabilidad del instalador verificar que todo ésto ha sido considerado en la seleccidn
del ventilador para la coordinacion de montajes definitivos en obra y advertir a la Direccion
de Obra si existiera cualquier discrepancia o anomalia que pudiera afectar al correcto

funcionamiento del sistema.

Si esta unidad estuviese especificada en los documentos de proyecto, con
envolvente metdlica de proteccion, ésta estara realizada con chapa metdlica galvanizada
de 1,5 a 2 mm. de espesor, reforzada con perfiles o no, segun los casos, aislada
interiormente con dos pulgadas de aislamiento acustico de alta densidad, con
acabado interior de chapa perforada, no siendo necesario proteccion cubrecorreas.
El portillébn de registro se suministrara, asimismo, aislado y sera hermético,

abisagrado y con manivela de apertura.
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Aparatos de medida

Es competencia del Instalador el montaje, suministro y puesta en servicio de los aparatos
de medida de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantaciéon y calidades

previstas en los Documentos de Proyecto.

En general, se colocaran todos los aparatos de medida que se requieran para permitir el
ajuste, equilibrado y conocimiento, en todo momento, del comportamiento de los distintos
sistemas que componen la instalacién. Sera competencia del instalador y por tanto, queda
incluido plenamente en el alcance de su trabajo, el suministro de todo este equipamiento,
segun se requiera y solicite la Direccion de Obra, con independencia de lo que se solicite,

de forma explicita, en los Documentos de Proyecto.

La colocacién de los aparatos sera tal que refleje realmente la magnitud y el concepto
medido, evitando puntos muertos o acciones indirectas o externas que desvirtien el
punto de medicion que interesa conocer. El montaje se realizara, salvo que se
indique expresamente lo contrario, en posicién normal vertical y en un punto tal que se
permita siempre una facil lectura. Los picajes en tuberia se ejecutaran de una forma limpia
siguiendo los criterios de montaje indicados en el capitulo I.C.-1. Si el parametro a medir
estuviese automaticamente controlado o dispusiese de sonda de medida a distancia,
tanto las sondas como el punto de captacion del aparato de medida, estaran
proximos, de forma que no pueda darse una diferenciacién de medida o actuacion por
ubicacién. EI montaje del punto de captacion sera realizado de forma que facilmente
pueda ser desmontado para aplicar otro aparato de medida para su verificacion o
calibracion. Donde ello no fuera posible se dispondra de toma de captacion adyacente
para aplicacion del correspondiente aparato portatil. La reposicién, contraste o
calibracion de los aparatos podra realizarse estando los sistemas en activo por lo que
el montaje deberd estar previsto con este condicionante. Cuando la medida
necesite de elemento transmisor (aceite, glicol, etc.), ésta debera existir en su total
capacidad en el momento de efectuar la recepcién provisional.

El posicionamiento de los indicadores debera ser tal que puedan ser facilmente legibles
por el usuario en las situaciones normales de trabajo o maniobra, debiendo quedar
éstos aproximadamente en el punto medio de la escala de medida. Si el punto de su
captacion no cumpliera este requisito el indicador sera del tipo a distancia, quedando

incluido en el suministro el montaje completo del conjunto.
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La sensibilidad de los aparatos sera, en cada caso, la adecuada segun la precision y el
pardmetro medido. La Direccién de Obra podra reclamar aquellos aparatos cuya
sensibilidad considere no adecuada. En el indicador se marcara preferentemente en azul
la medida nominal o la medida normal de funcionamiento y en rojo la maxima
admisible. Esta senalizacion estara normalizada en todos los aparatos de medida de la

instalacion.

Todos los aparatos de medida que se instalen seran de primera calidad y llevaran
marcada, de una manera indeleble, la marca o identificacion del fabricante, pudiendo
rechazarse todos aquellos aparatos que no cumplan esta condicién y/o que no sean de
fabricante reconocido de primera calidad, debiendo ser expresamente aprobado el
mismo por la Direccién de Obra antes de efectuarse el pedido correspondiente. En

cualquier caso, no se admitira ningun aparato sin marca.

Equipo de campo del sistema de control

A. GENERAL

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio del equipo de
campo y cableado completo del sistema de control, de acuerdo con las caracteristicas

técnicas, implantacion y calidades previstas en los Documentos de Proyecto.

Queda incluido dentro del suministro, esté o no explicitamente indicado en los demas
Documentos de Proyecto, todo el cableado necesario para la actuacion del control, desde
el regleteado dispuesto a tal efecto ya sea en el cuadro eléctrico o en los propios
cuadros de control. El cableado ira canalizado en PVC rigido gris, flexible armado o
acero segun se defina en proyecto o se determine por parte de la Direccién de obra, acorde
con el resto de las canalizaciones eléctricas. Asimismo queda incluido el suministro de
todos los registros y cajas de derivacién necesarias para el correcto montaje del sistema.
El dimensionado del cableado sera tal que no afecte a la toma de datos y, en ningun caso,
inferior a 1,5 mm? de seccion. El aislamiento serd de 750 V., estando apantallado si la
medida o accion asi lo requiriera, segun requisitos del Fabricante. En cualquier caso el
cableado se tendera protegido en conduccion independiente y alejado de cualquier tipo
de cableado de potencia, lo exija o no el correspondiente Fabricante y este o no

indicado de forma especifica en los Documentos de Proyecto.
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Quedan incluidos en el suministro del instalador los cuadros de control de cada subsistema
que seran de plastico o metalicos, de la dimensién adecuada para el correcto alojamiento
de los elementos y sus canalizaciones. El frontis sera registrable, estanco y en metacrilato
transparente. En sefales proporcionales, con variacién de tensiéon, se dispondra indicador
transductor de la medida correspondiente (°C, %HR, etc.). Dentro de cada cuadro y en
bolsa de plastico se colocara el esquema de control correspondiente, con indicaciéon de los

puntos de consigna.

Quedan incluidos todos los elementos y accesorios tales como relés, potenciémetros,
pilotos, interruptores, fusibles, transformadores, etc., que sean necesarios para el buen
funcionamiento del sistema, estén o no especificados explicitamente en los documentos
de proyecto. Se prestara especial atencion al montaje de transformadores que debera
realizarse sobre base de material aislante y alejado de cualquier elemento de control.

Cada cuadro de control incorporara su toma de fuerza.

El conexionado de los diferentes terminales en el regleteado del cuadro eléctrico, lo realizara
el instalador eléctrico, en presencia del instalador de climatizacion, siendo responsabilidad
de este Ultimo la adecuada conexién, para la consecucién de las funciones de maniobra
y enclavamiento. Todo el cableado de control, dentro de los cuadros eléctricos, se tendera de
forma ordenada por vias totalmente independientes a las utilizadas para el cableado de
potencia. Todo el cableado y las bornas de conexion, quedaran perfectamente identificadas

con idéntica nomenclatura a la indicada en los esquemas de control.

En general todo el montaje y elementos que compongan la instalacion de control
deberan atenerse a la reglamentacion al respecto y en particular a lo indicado en la
normativa ITE.04.12.

Sera competencia del Instalador de climatizacién suministrar todos los planos de
enclavamiento eléctrico relativos al control, para que el instalador eléctrico los prevea en sus

cuadros. Previamente estos planos se someteran a la consideracion de la Direccion de Obra.

B. EQUIPO DE CAMPO

Queda incluido dentro de este concepto todo el equipo de control de campo a instalar en
el edificio, segun figura en los planos y demas Documentos de Proyecto. Todos los
dispositivos de control previstos deberan realizar las funciones descritas y trabajar

segun las secuencias indicadas.
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Los reguladores seran del tipo compacto y se suministrardn completamente cableados
de fabrica, seran de salidas y entradas que se especifiquen en los Documentos de Proyecto.
Se suministraran con lamparas de indicacién para las senales de salida y deberan funcionar
correctamente para un 10% de variacién de la tensién de linea. Cuando asi se indique,

vendran preparados para conexion a bus de comunicacion.

Las véalvulas de control se suministraran completas con cuerpo, vastago y actuador. Su
coeficiente de estanqueidad serd menor de 0,1% del Kv. para vélvulas de 2 vias y menor de
0,5% del Kv. para valvulas de 3 vias. Las valvulas de 3 vias de las unidades terminales se
suministraran con by-pass incorporado y seran mezcladoras, con un coeficiente de
estanqueidad menor del 0,02% del Kv. y un recorrido mayor de 6 mm., para asegurar una
proporcionalidad  adecuada en su posicionamiento. Todas las valvulas estaran
calibradas para soportar con holgura las presiones de servicio, siendo responsabilidad
del Instalador comprobar esta condicién. En el caso de valvulas a dos vias se prestara
especial atencién a la presion diferencial de cierre que no sera, en ningln caso, inferior a 3
m.c.a. La pérdida de carga en valvula sera, aproximadamente 1,5 veces la pérdida de
la carga de la correspondiente bateria que controla. En cualquier caso, y a solicitud de la
Direccién de Obra, el Instalador entregara el correspondiente célculo de autoridad para el
conjunto de la valvuleria instalada. El montaje de las valvulas sera preferentemente en
posicion horizontal y siguiendo, en cualquier caso, las recomendaciones del Fabricante al
respecto. En el caso de montaje a intemperie queda incluida la proteccién con casquetes

desmontables estancos.

Las sondas de temperatura (aire) se suministraran completas, con cable de 2,5 m. y clip
soporte, y se colocaran, salvo que se indique especificamente lo contrario, en retorno,
proximas a cada unidad, en punto de minima turbulenciay separada de cualquier foco de
calor o frio. Cuando el montaje de las sondas se efectie en ambiente, éstas se
suministraran con carcasa protectora decorativa de color a determinar por la Direccion
de Obra. En este caso, queda incluido en el suministro el cableado completo bajo tubo
entre sonda y regulador con independencia de que ello esté indicado explicitamente en los
documentos de proyecto. Si el montaje se efectla sobre una pared que dé al exterior, se
incluira visera de proteccion y aislamiento completo de la base de la sonda, asi como de
cualquier orificio que permita el paso de aire a temperatura distinta de la ambiente, que pueda
desvirtuar la medida. Para su instalacion se seguiran, en cualquier caso, las
recomendaciones del Fabricante. Las sondas de humedad para ambiente seran del tipo

capacitivo o de pelicula molecular, de alta fiabilidad, con precision de medida de []13% HR.
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Las sondas de temperatura de inmersién (agua) se instalaran segun la posicién que indique el
Fabricante quedando incluido en el suministro la aplicacion de la correspondiente pasta
transmisora, si ello fuera preciso. El punto de captacién de la sonda debera situarse préximo al
eje central de la tuberia, asegurandose que no quede instalado en un punto donde pueda
haber estanqueidad. El cableado y tubo de acometida a la cabeza de la sonda, tendra radio

suficiente para evitar que el montaje quede tirante.

Los transmisores de presion para aire seradn del margen adecuado a la presion a medir,
con una precision igual o mejor que el +1% del rango. La electrénica sera de estado sélido,
bajo consumo y protegida contra inversion de la polaridad. Su conexionado sera a 2
hilos, incluyendo alimentacion y senal universal de 4 a 20 miliamperios. Deberan tener
ajustes de ceroy span. Su montaje sera siempre en los puntos de minima turbulencia. Los
transmisores de presion para fluidos seran del margen adecuado a la presiéon a medir, con
una precision del [J0,25% del fondo de escala. Su montaje sera siempre en los puntos
de minima turbulencia. El cableado y tubo de acometida a la cabeza de la sonda, tendra

radio suficiente para evitar que el montaje quede tirante.

Cuando se especifiquen convertidores de medida, éstos seran de primera calidad, siendo
su suministro y montaje responsabilidad del suministrador del equipo de control de campo,
debiendo coordinar con el instalador eléctrico la disposicion de estos equipos de medida
dentro de los correspondientes cuadros eléctricos. Los convertidores utilizados para las
diferentes medidas (tension, intensidad, etc.) tendran un error de linealidad permitido menor
del 0,2%.

Cuadros secundarios

El Instalador suministrard, montard y pondra a punto, todos los cuadros secundarios con
la situacién y elementos indicados en Proyecto, asi como todos los accesorios

necesarios para el buen funcionamiento y acabado de los mismos.

En estos cuadros se ubicaran dispositivos de mando y protecciéon para cada unade las
salidas de distribucién y alimentacion directa, identificacion del circuito al que
pertenecen para su facil manejo y localizacién, siendo el poder de corte el adecuado a la
intensidad de cortocircuito que se pueda prever en ese punto del circuito y en ningun

caso inferior a 10 kA. a 50 Hz.
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En todos los cuadros figurara marca y modelo o, en su defecto, el nombre del

fabricante, asi como la fecha de fabricacién de los mismos.

Seran de tipo armario, con puerta frontal de amplia apertura, articulada por bisagras
interiores y con posibilidad de colocar cerradura, pudiendo ser metalicos, de PVC o

mixtos, segun se indique en otros Documentos del Proyecto.

Los metdlicos seran construidos en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, tratada
quimicamente para eliminar grasas o impurezas y dejarla limpia para aplicar tres manos
de pintura al duco, del color a determinar por la Direccion Facultativa. Las bisagras
quedaran ocultas, asi como toda la tornilleria de montaje propio del cuadro, o de los
aparatos a montar en él y seran registrables por el frente para la conexion de los

interruptores automaticos y diferenciales.

Los embarrados seran verticales, siendo en pletina de cobre, con intensidades de 150 a

250 A, segun necesidades. Llevaran regletas para el neutro y la puesta a tierra.

Se cuidara la puesta a tierra del cuadro y, en especial, de la puerta mediante cable

flexible o trenza de cobre.

Los de PVC seran construidos con doble aislamiento, con puerta sujeta con bisagras,
ajustable a presidn o por tornillos, siendo registrables por el frente parala conexién de
interruptores automaticos y diferenciales. Los embarrados seran horizontales, siendo de
intensidad suficiente, de acuerdo con las necesidades de servicio y llevaran regleta de

conexion de neutro y tierra.

Las bases de los embarrados principales y de neutro estaran hechas de materiales de

gran capacidad de aislamiento y una alta resistencia a la absorcién de humedad.

Todos los cuadros estaran constituidos por uno o mas interruptores diferenciales y
pequenos interruptores automaticos, en nudmero igual al de circuitos de la instalacion
interior. Actuando los diferenciales de cada sectorizaciéon, como dispositivos generales
de mando de lainstalacion en cada sector. En el reparto de circuitos monofasicos
se prestara especial atencién a que las tomas de cada fase queden potencialmente

equilibradas.
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La colocacion de los cuadros se hara en los lugares indicados en los planos del Proyecto
y a una altura media de 1,65 m., sobre el pavimentoy en lugares facilmente accesibles
y de uso comun, cuando sean edificios de oficinas capaces de ser ocupados por uno
o varios inquilinos. En el caso de lugares de publica concurrencia, estos cuadros se
instalaran en locales o recintos sin acceso directo del publico o personas ajenas a la
instalacion. Segun se indique en Proyecto, podran ser de superficie 0 empotrables. En
cualquier caso, las caracteristicas de su ubicacién definitiva seran a determinar en obra,

por la Direccion.

Todas las entradas y salidas de neutros y tomas de tierra se haran mediante bornas o
clemas, convenientemente dimensionadas.

Todos los elementos deberan ser perfectamente accesibles, debiendo evitar que la
sustitucion de cualquier interruptor o cable implique una engorrosa y complicada

operacién.

Especial atencién se prestara a la acometida de las canalizaciones al cuadro, tanto si éste
es empotrado, como de superficie. Las canalizaciones deberan estar perfectamente
emboquilladas, peinadas y ordenadas en su acometida al cuadro, dotadas de sus
correspondientes manguitos y adaptadores. Se deberan tomar las debidas
precauciones, tanto en obra, como para su posterior utilizacion, de forma que no puedan
penetrar pegotes de yeso, mortero o elementos similares de construccion en su interior,
por lo que las uniones canalizacion - cuadro deberan ser independientes y estancas.

Asimismo, el cableado interior estara perfectamente identificado, peinado y ordenado.

El cableado se realizar& mediante conductores cuyas caracteristicas cumpliran

estrictamente con lo indicado en el apartado IE-12 de este Documento.

Los cuadros dispondran del espacio necesario para alojar todos los elementos de
mando y proteccion, asi como espacio de reserva para que, en el caso de una
ampliacién reducida, ésta pueda instalarse en el cuadro. Estos espacios vendran
normalizados por moédulos y los aparatos se fijaran mediante perfil DIN. (Reserva

minima a prever, 1/5 de su capacidad).

El Instalador queda obligado a efectuar con el material completo, por él aportado, la
comprobacion del perfecto funcionamiento de todos los elementos que componen
dicho cuadro, en presencia de la Direccion Facultativa, sin perjuicio de la peticion de

comprobacion oficial.
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Todos los materiales, asi como la instalacién, cumpliran las normas UNE, el REBT vy las

instrucciones dadas por la Direccién de la Obra.

En la recepcién provisional, con cada cuadro se entregarda plano o planos de
identificacion de circuitos, de forma que cada terminal quede perfectamente
identificado con su proteccion vy circuito correspondiente. De estos planos, al igual que
el resto que compongan el suministro de informacién, debera entregarse el

correspondiente vegetal, para los futuros cambios.

Conductores de cobre y aluminio B.T

A. Tipos de cable a utilizar

Los conductores aislados seran del tipo y denominacién que se fijan en el Proyecto y para
cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominacién distinta siempre que sus
caracteristicas técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustaran a las Normas UNE 21.031,
21.022y 21.123.

Los conductores a utilizar seran, salvo que se especifiquen otros distintos en otros

documentos del proyecto, los siguientes:

- Los conductores que constituyen las lineas de alimentacion a cuadros eléctricos
corresponderan a la designacion VV 0,6/1 kV.

- Los conductores de potencia para la alimentacidon a motores corresponderan a la
designacién VV 0,6/1 kV.

- Los cables para las lineas de mando y control corresponderan a la designacién VV500F.

En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no
propagadores del incendio y sin emisidon de humos ni gases téxicos y corrosivos (UNE 21031),

éstas deberan satisfacer los niveles de seguridad siguientes:
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CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/NORMA
PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO
PROP. DEL INCENDIO IEE-383 PASAR ENSAYO
UNE-20432.3
UNE-20427.1
SIN EMISION DE HALOGENOS|UNE-21147.1 DESPRECIABLE
IEC-754.1
BS-6425.1
SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174
NF C-20454
RATP K-20
CEI 20-37 p.2
SIN CORROSIVIDAD UNE 21147.2 pH > 4,3
IEC-754.2 ¢ > 10[]S/mm
NF C-20453
SIN DESPRENDIMIENTO UNE-21172.1, D %
DE HUMOS OPACOS IEC-1034.1
(Transmitancia luminosa) UNE 21172.2,
IEC-1034.2
BS-6724
CEI-20-37 P Il
NES-711
RATP-K-20
ASTM-E-662-79

B. Secciones minimas

Las secciones minimas utilizadas seran de 1,5 mm? en las lineas de mando y control y de 2,5

mm? en las lineas de potencia.
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C. Colores

Los colores de los conductores aislados estaran de acuerdo con la norma UNE 21.089, y

seran los de la siguiente tabla:

COLOR CONDUCTOR
Amarillo-verde Proteccion
Azul claro Neutro
Negro Fase
Marrén Fase

Gris Fase

Para la colocacioén de los conductores se seguira lo sefialado en la Instruccién MI.BT.018.

D. Identificacién

Cada extremo del cable habra de suministrarse con un medio autorizado de identificacion.
Este requisito tendra vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte
posterior 0 en la base de un cuadro de mandos y en cualquier otra circunstancia en que la

funcién del cable no sea evidente de inmediato.

Los medios de identificacién seran etiquetas de plastico rotulado, firmemente sujetas al cajetin

que precinta el cable o al cable.

Los conductores de todos los cables de control habran de ir identificados a titulo individual en
todas las terminaciones por medio de células de plastico autorizadas que lleven rotulados
caracteres indelebles, con arreglo a la numeracion que figure en los diagramas de cableado

pertinentes.
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1.8. MEDICIONES A REALIZAR

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalacién y habiendo completado el instalador
las pruebas preliminares de rodaje y regulacién, el Instaladorprocedera a la realizacién de las
diferentes pruebas finales previas a la recepcién provisional, segun se indica en este apartado

y siguientes.

Se efectuaran, como minimo, las pruebas y mediciones que se indican a continuacion,
reservandose la Direccion de Obra el derecho de exigir mediciones y pruebas adicionales
segun las caracteristicas concretas y necesidades de las distintas instalaciones, de acuerdo
a ITE.06. Correspondera a la Direccidn de Obra decidir, para cada caso, si las pruebas se

realizan sobre la totalidad de equipos o por muestreo.

Serd competencia exclusiva del instalador realizar todas las mediciones y pruebas que se
incluyan en el documento denominado PROTOCOLO DE PRUEBAS que, en su momento,

entregara la Direccion de Obra.

En este documento se reflejara, para cada prueba y segun proceda para cada caso, lo

siguiente:

- Croquis del sistema ensayado, con identificacion en el mismo de los puntos

medidos.

- Mediciones realizadas y su comparacion con las nominales.

- Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medicion o a su desviacion.

— Persona, hora, fecha de realizacion y firma.

Este protocolo de pruebas no sustituye, en modo alguno, a otros documentos de pruebas y
mediciones que deban prepararse segun la reglamentacion vigente, asi como certificados u
homologaciones de los equipos instalados.

Asimismo, serd responsabilidad del instalador verificar todas las mediciones realizadas y
secuencias de funcionamiento con el instalador del sistema de control centralizado, con
independencia de que ello se indique o no, de forma expresa, en los Documentos de

Proyecto.
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La prestacion de energia, agua y combustible necesarios, tanto para la realizacion de las
pruebas, como para la simulacién de las condiciones nominales necesarias, sera competencia

exclusiva del Instalador, salvo que se indique expresamente lo contrario en el contrato.

A. EFICIENCIAS EN EQUIPOS FRIGORIFICOS

Previo al comienzo de las pruebas cada equipo debera estar completamente limpio e
identificado y debera contar con todas las placas requeridas por el MIE, segun lo indicado en
los correspondientes apartados de este Pliego de Condiciones. Se comprobaran las cargas de
aceite y refrigerante, asimismo, se comprobaran enclavamientos con detectores de flujo y

bombas.

Se realizaran, por cada equipo frigorifico, las siguientes mediciones:

- Temperaturas seca y himeda aire exterior.

- Temperaturas agua entrada y salida enfriador.

— Temperaturas de entrada y salida del condensador, agua o aire (segun equipo).

- Presiones de evaporador y condensador para cada circuito.

- Tension de funcionamiento y potencia absorbida en bornes para cada circuito

frigorifico y total.

- Caudales de agua en evaporador (previendo los manguitos de medida para
colocacion de caudalimetro y/o valvula de mediciéon de caudal). Pérdida de carga a

través del evaporador y validacion con la grafica de Fabricante.

- Caudales de aire 0 agua en condensador (s/ equipo). En el caso de equipos de
condensacion por agua, el procedimiento sera idéntico al utilizado para el

evaporador.

- Comprobacion de tarado de todos los elementos de seguridad y verificacion de

ajuste de los puntos de consigna segun proyecto.
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Con las mediciones indicadas y realizadas en la forma prescrita en ITE.04.11., se redactara
el correspondiente protocolo, determinando los CEE (Coeficientes de Eficiencia Energética),
tanto de enfriador como de condensador. Estas mediciones deben efectuarse tanto en

temporada de verano como en temporada de invierno.

Este apartado es de aplicacién a los equipos que a continuacién se indican, con las

limitaciones y caracteristicas propias de cada uno de ellos.

- Grupos frigorificos de todo tipo.

— Equipos de ciclo reversible, bomba de calor, de todo tipo.

- Equipos frigorificos especiales para salas de ordenadores.

— Torres de refrigeracion.

B. EFICIENCIAS EN EQUIPOS CALORIFICOS

Previo al comienzo de las pruebas, cada equipo debera estar completamente limpio e
identificado y debera contar con todas las placas requeridas por el MIE, segun lo indicado en
los correspondientes apartados de este pliego de condiciones. Se comprobara el
funcionamiento de la instalacién de suministro de combustible. Asimismo, se comprobaran
enclavamientos con detectores de flujo y bombas, asi como aislamiento de calderas.

Se realizaran, por cada caldera, las siguientes mediciones:

Temperatura ambiente en sala de maquinas ([JC) y temperatura exterior.

- Caudal de agua (m®h) (previendo los manguitos de medida para colocacién de

caudalimetro y/o valvula de medicion de caudal).

— Temperatura de entrada y salida agua caliente.

— Temperatura de salida de humos ([JC).

- Indiceopacimétrico (Escala Bacharach).
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— Contenido de CO, en humos (% con analizador Orsat).

- Porcentaje de CO y pérdidas de calor por chimenea.

- Comprobacién de funcionamiento del quemador. Tensiéon de funcionamiento y

potencia absorbida.

Con las mediciones indicadas y realizadas en la forma prescrita en IT.IC.22.4., se redactara
el correspondiente protocolo, determinando el rendimiento de cada caldera, calor sensible
perdido en chimenea vy calidad de combustion. Estas mediciones deben efectuarse en

temporada de invierno.

C. MEDIDAS DE CONSUMOS

Tension de funcionamiento y potencia absorbida para cada uno de los motores que

componen la instalacion. Donde proceda, se indicara el térmico instalado y su regulacion.
Si el motor acciona una maquina cuyo funcionamiento tenga un control de
capacidad, ya sea por etapas o del tipo proporcional, la potencia absorbida se realizara,

como minimo, al 100, 75, 50 y 25% de la maxima nominal.

D. MEDIDAS ELECTRICAS

Las mediciones se realizan con aparatos de medida independientes a los montados

permanentes, contrastando los posibles errores de medicion.

- Tensiones de alimentacién generales y parciales, a intensidad nominal

y maxima.

- Frecuencia en cuadro general.

— Tierras generales de cuadro y parciales de maquinas.

Las medidas de potencia en cada equipo se realizaran durante las pruebas y tomas de

datos particulares de cada uno.
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En el protocolo de mediciones se indicaran, ademas, las comprobaciones realizadas con

relacién al siguiente equipamiento, anotandose los resultados obtenidos:

— Prueba de diferenciales.

— Prueba de magnetotérmicos.

- Calibrado y prueba de guardamotores.

- Calibrado y prueba de térmicos.

- Calibrado y prueba de arrancadores.

— Verificacién de enclavamientos (mecanicos, eléctricos y a través del sistema

de control).

E. MEDIDAS DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES AMBIENTE

Para cada edificio concreto se determinaran las medidas a realizar. Estas medidas deben
efectuarse en temporada de invierno, temporada de verano y época intermedia. Como
minimo, se efectuara lo siguiente:

— 1 Medida por fachada y planta.

- 1 Medida en cada zona interior (zonas diferentes) por planta.

— 1 Medida de condiciones exteriores.

F. MEDIDAS ACUSTICAS DE VIBRACION

Se efectuaran, como minimo, las siguientes:

- Una medicién con instalacién parada en cada uno de los puntos indicados, salas

de maquinas y cuartos técnicos de todo tipo.

- Una medicién con toda la instalacién en marcha en los mismos puntos.
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- Mediciones en exterior segun se requiera

G. NUMERO DE MEDICIONES

Las mediciones indicadas en los apartados anteriores son las minimas exigidas, siendo
optativo de la Direccion de Obra realizar otro tipo de mediciones o pruebas si lo
considerara necesario para la recepcion provisional. La forma de realizar las mediciones
sera segun especifique la Direccion de Obra para cada caso concreto, debiendo estar de
acuerdo con la norma ASHRAE y/o normativa UNE aplicable.

Estas pruebas se podran realizar conjuntamente con un representante de la PROPIEDAD y

aquellas personas que la Direccién de Obra determine.

Todas las mediciones se realizardn con aparatos pertenecientes al instalador, previamente
contrastados y aprobados por la Direccién de Obra. La Direccion de Obra se reserva el
derecho de exigir los tipos de aparatos e instrumentacidon que, por sus caracteristicas,
considera mas adecuados para la realizacion de las distintas pruebas y mediciones. Sera
responsabilidad exclusiva del instalador y por tanto queda plenamente incluido en su trabajo,
el suministro y empleo de cualquier tipo de aparato que le pueda ser solicitado por la

Direccién Facultativa.

En ningln caso, deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalacion, debiendo

servir las mediciones para el contraste de éstos.

H. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS

Los resultados obtenidos en las pruebas seran presentados en el Documento de
PROTOCOLO DE PRUEBAS dentro de los quince dias siguientes a la realizacién de las
mismas. La Direccion de Obra se reserva el derecho de verificar todas aquellas pruebas que

considere conveniente y exigir nuevas comprobaciones.

La cuantificacion de estos resultados sera, salvo que se especifique lo contrario en otro

Documento del Proyecto, la siguiente:

- Medidas de temperatura y humedad ambientales.

Las indicadas enla memoria, para las hipétesis de célculo consideradas, con variaciones

admisibles de +12C en temperatura secay +10% en humedad relativa.
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- Medidas de temperatura de fluidos.

Las indicadas en las tablas de caracteristicas con las siguientes desviaciones

admisibles:

— Agua caliente: 43,0 °C.

- Agua fria: +1,0°C.
- Aire caliente: +3,0°C.
- Aire frio: +1,5°C.

— Medidas cuantitativas de fluidos.

Las indicadas en las tablas de caracteristicas con una desviacion maxima del +10%.

— Medidas acusticas y de vibracion. I.C.-57/2

Dentro de los margenes que segun uso se indican en IT.IC.02.5 y Reglamentacion local

aplicable.

I.  VERIFICACION A CONDICIONES MAXIMAS I.C.-58/1

Antes de realizar la recepcién definitiva, todas las mediciones y pruebas de comprobacion
efectuadas con anterioridad a la recepcién provisional seran realizadas, como minimo, dos
veces. Una en verano, con condiciones exteriores similares a las méaximas estivales
indicadas en la memoria y otra en invierno con las minimas consideradas. La realizacion de
estos trabajos sera competencia exclusiva del Instalador, quien completara los correspondientes

protocolos de pruebas, segun proceda.

Estas mediciones se efectuaran conjuntamente con el servicio de mantenimiento del edificio o
responsable de la PROPIEDAD, debiendo notificar previamente a la Direccién de Obra la

realizacion de las mismas.
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1.9. RECEPCIONES DE OBRA

B. RECEPCION PROVISIONAL

Una vez realizado el protocolo de pruebas por el instalador y completadas las verificaciones a
satisfaccion por la Direccidén de Obra, todo ello acorde a la normativa vigente, el instalador debera

presentar la siguiente documentacion:

- Copia del certificado de la instalacién presentado ante la Delegacion del
Ministerio de Industria y Energia.

— Protocolo de pruebas (original y copia).

- Manual de instrucciones (original y copia).

- Libro oficial de mantenimiento.

- Proyecto actualizado (original y copia), taly como se describe en ITE.07. y en
el apartado del presupuesto denominado suministro de informacion.

- Esquemas de principio y control, coloreados y enmarcados para su ubicacion

en salas de maquinas.

Una vez contrastada la documentacién indicada, la Direcciéon de Obra emitira el acta de recepcion
correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes de Instalador y PROPIEDAD. Es
facultad de la Direccién de Obra adjuntar con el acta relacién de puntos pendientes, cuya menor
incidencia en el funcionamiento de la instalacion permitan la recepcién de la obra, quedando claro

el compromiso del instalador de su correccién en un plazo a determinar.

Desde el momento en que la Direccidon de Obra acepte la recepcion provisional, se contabilizaran
los periodos de garantia establecidos, tanto de los elementos, como de su montaje. Durante
este periodo es obligacion del Instalador la reparacion, reposiciéon o modificacion de cualquier
defecto o anomalia, salvo los originados por uso o mantenimiento, todo ello sin ningln coste
para la PROPIEDAD y programado segun ésta para que no afecte al uso y explotacion del edificio.
Asimismo, sera obligacion del Instalador atender a las consultas y/o reclamaciones que la
PROPIEDAD, usuario y/o Direccion de Obra puedan necesitar, comprometiéndose a acudir al edificio
a efectuar cuantas comprobaciones se le solicite. Este trabajo queda plenamente incluido en el
alcance de los trabajos de obra del Instalador, salvo que lo indique expresamente como excluido de
su Oferta.
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C. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo contractual de garantia y subsanados todos los defectos advertidos en la
instalacion, el Instalador notificara a la PROPIEDAD, con quince dias minimos de antelacion, el
cumplimiento del periodo. Caso de que la PROPIEDAD no objetara ningln punto pendiente, la
Direcciéon de Obra emitira el acta de recepcién definitiva, quedando claro que la misma no
estara realizada y, por lo tanto, la instalacién seguird en garantia hasta la emisién del

mencionado Documento.

Madrid, Diciembre de 2.014

Fdo.:

D. David Garcia Andrés

Ingeniero Técnico Industrial
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