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La normativa técnica obliga a los edificios reformados, en los que se cambie la iluminacién, a cumplir los
siguientes criterios de eficiencia energética:

VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION.

Se toma como modelo, dos oficinas tipo asi como un pasillo y se adjuntan los estudios luminicos
correspondientes:

1.PASILLO
:ﬂ_/\ \‘[ @ B0, ?U \ ‘\1\ ream
pi s /_“27 N/
0.00

D.UU 15.00m
Altura del local: 2.900 m, !l\ltura de montaje: 2.900 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:108
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E, [Ix] E i [1X] Epax [IX] Emin/ Em
Plano dtil [ 262 187 296 0713
Suelo 20 201 155 218 0.769
Techo 70 82 66 125 0.831
Paredes (4) 50 172 82 609 [
Plano atil:

Altura: 0.850m

Trama: 64 x 8 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N°® | Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 7 IGUZZINI 5825 Lineup 78W (1.000) 2421 6600 780

Total: 16945 Total: 46200 5460

Valor de eficiencia energética: 19.78 W/m? = 7.55 W/m3/100 Ix (Base: 27.60 m?)
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2.PUESTOS DE TRABAJO

Taze
Tam

L
Tz3s

Ti2s

Ts5.08m
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Altura del local: 2. 900 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie | p [%] Ep, [Ix] E rrin [1%] Enax [ Enin/ Em
Plano util | 489 91 1138 0.186
Suelo 248 18 591 0.072
Techo | 127 59 211 0.462
Paredes (4) 143 61 2427 !
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
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Flujo luminoso total: 19377 Im

Potencia total: 3488W

Factor mantenimiento:  0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias Grado de reflexidn Densidad luminica media
[1x] [%] [cd/m?]

directo indirecto fotal

Plano atil 406 84 489 f !

e 764 99 863 x /

mesa

Suelo 190 58 248 20 16

Techo 0.00 127 127 70 28

Pared 1 60 88 148 50 24

Pared 2 60 84 143 50 23

Pared 3 57 88 144 50 23

Pared 4 61 73 134 50 21

Simetrias en el plano util
Epin / By 0-186 (1:5)

Emin / Emax

-0.080 (1:12)

Valor de eficiencia energética: 10.94 Wim? = 2.23 Wim2%100 Ix (Base: 31.89 m?)
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Ambito de aplicacion: Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacién interior en: edificios de nueva construccion;
rehabilitacion de edificios existentes con una superficie Util superior a 1000 m?, donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada;

7

reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacién de iluminacién. (Ambitos de
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Sistemas de control y regulacién

Sistema de encendido y apagado manual

X

Toda zona dispondra, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
disponga de otro sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos como Unico sistema de control.

Sistema de encendido: deteccidn de presencia o temporizacion

Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccién de presencia o sistema de temporizacion.

Sistema de aprovechamiento de luz natural

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacion
en funcion del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una
distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan
excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.

zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultdneamente lo

siguiente:
angulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota
B¢ >65° 0 | maxima del edificio obstaculo, medido en grados sexagesimales. (ver
figura 2.1)
T coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de la ventana del local,
Te Aw > 0,07 gxpresado gn tant(_) por uno. _
A Aw | area de acristalamiento de la ventana de la zona [m?].
A area total de las superficies interiores del local (suelo + techo +
paredes + ventanas)[m?].

Edificio obsticulo de
huz natural

Figura 2.1

zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultaneamente

lo siguiente:
Patios no
cubiertos:
ai |anchura
ai >2xhi hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en
estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2)

Edificio objeto

Aoaw oy a

Patio interior

-
& —’ o
e

Figura 2.2

Patios cubiertos por acristalamientos:
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ai > (2/Tc) x hi

hi

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la
cubierta del edificio (ver figura 2.3)

Tc

coeficiente de transmision luminosa del vidrio de cerramiento del
patio, expresado en tanto por uno.

Ts

/-—-_< T
a
| [ Locaies con apcrter
do huz natual
h ]
he
h o
a
Alrio

Figura 2.3

Que se cumpla la expresion siguiente:

Te Aw > 0,07
A

coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de la ventana del local,

T
expresado en tanto por uno.

Aw | &rea de acristalamiento de la ventana de la zona [m?].

A area total de las superficies interiores del local (suelo + techo +

paredes + ventanas)[m?].
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