Cumplimiento del CTE
Salubridad
HS 4 Suministro de agua

HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del
Cdédigo Técnico de la Edificacion, asi como las
“Normas sobre documentacion, tramitacion vy
prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12
de Abril de 1996".

! “Normas sobre documentacién, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”.
La presente Orden es de aplicacién a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Basicas
para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 9 de
diciembre de 1975, en el &mbito territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fria de las instalaciones de calefaccién, climatizacion y agua caliente sanitaria
(alimentacioén a los aparatos de produccién de calor o frio).
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefaccion (sean particulares o generales), que s6lo podran realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo Caudal instantaneo

Tipo de aparato minimo de agua fria minimo de ACS

[dm®/s] [dm®/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lava}v.aullas industrial (20 0,25 0.20
servicios)
Lavadero 0,20 0,10
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2.Presiéon minima.
En los puntos de consumo la presiéon minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3.Presion maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Diseno de la instalacion.
2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.
En funcion de los parametros de suministro de caudal (continlo o discontinlo) y presion

(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado
el edificio se elegira alguno de los esquemas que figuran a continuacion:

% Aljibe y grupo de presién. (Suministro
publico discontinlo y presién insuficiente).

Edificio con un solo titular. Depésito auxiliar y grupo de presion. ( Sélo

X (Coincide en parte la Instalacién Interior presion insuficiente).

Particular). suministro publico insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico y

General con la Instalacién Interior [] Depdsito elevado. Presién suficiente y
[ presion suficientes.
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] Aljibe y grupo de presion. Suministro
publico discontinlo y presién insuficiente.
I - . Depdsito auxiliar y grupo de presion. Sélo
[ Edificio con muiltiples titulares. []| DePostto auxiiary grup P
presion insuficiente.
] Abastecimiento directo. Suministro publico
contindo y presién suficiente.
Edificio con un solo titular.
& |:| ALJIBE DE RESERVA | DEPOSITO AUXILIAR
Esquema 3.1.a.1. —hN——D ~[ BOMEA
Esquema 3.1.a.2. DERIVACIONES [[] CONTADOR GENERAL.
COLECTIVAS
@  CONTADOR DIVISIONARID.
()  DEPOSITO DE PRESION.
1 oisPosmvo anTiARETE.
0 ASCENDENTES
O MONTANTES g FLTRO.
i GRIFO DE COMPROBACION
n ) —=  LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
) by pass (opc) * o DISTRIBUIDOR —t—  VALVULA ANTIRETORNO.
i RO PRINCIPAL s+~ LLAVE DE PASO.
i b4 3 VCLVULALIMITADORA DE PRESIZN.
VALIMENTACION,
f i b ®  LLAVE DE TOMA EN CARGA.
e ——  TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.
_____ N E WVALVULA DE VENTOSA
{ 2 PURGADOR
* Puentear el grupo de presion puede hacerse para Ia totalidad de |a instalacion 0 para delerminadas partes de la misma, cuya presidn de irabajo quede cubieria
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia ala i idad de las ici de sumini
* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.
""" El contador se alojard en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4
Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o
una camara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
E diametro del contador sera de 65mm.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la camara para el contador general

Diametro nominal del contador en mm
Armario Camara
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

Dimensiones
en mm
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Largo 600 | 600 | 900 | 900 | 1300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000
Ancho 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800
Alto 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribuciéon

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo méas desfavorable
de la misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente habra que comprobar
en funcién de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion
y los diametros obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y
la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello
se partira del circuito considerado como mas desfavorable que sera aquel que cuente
con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su altura
geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo
con un criterio adecuado.

determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal
maximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

eleccion de una velocidad de célculo comprendida dentro de los intervalos
siguientes:

i) tuberias metdlicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcion del caudal y de la
velocidad.

3.2.2. Comprobacion de la presion

1 Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable
supera con los valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los
puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de
acuerdo con lo siguiente:

a)

determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presidn total
de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al
30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los
elementos de la instalacion.
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b) comprobar la suficiencia de la presién disponible: una vez obtenidos los valores de
las pérdidas de presién del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la
presion disponible que queda después de descontar a la presién total, la altura
geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que
la presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima
exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presion.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que
se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro

dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara en consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo ) Tubo de cobre o
Tubo de acero (%) P
plastico (mm)
NORMA PROYECT | NORMA | PROYECT
6] 6]
X| Lavamanos o A 12 16
X[ Lavabo, bidé Yo s 12 16
[ 1| Ducha Yo Yo- 12 20
[ ]/ Bafiera <1,40 m Y, - 20 -
[ ]/ Bafiera >1,40 m Y, - 20 -
X| Inodoro con cisterna o - 12 16
[]{ Inodoro con fluxor 1-1 1% - 25-40 -
X]| Urinario con grifo temporizado Yo Yo 12 16
X| Urinario con cisterna o Yo 12 16
]| Fregadero doméstico 2 - 12 -
X|| Fregadero industrial Ya s 20 25
Lavavajillas doméstico Y2 (rosca a - 12 -
C] %)
X| Lavavajillas industrial Ya Ya 20 20
[ ]| Lavadora doméstica Y, Ym 20 -
1| Lavadora industrial 1 1 25 25
X| Vertedero Ya Yam 20 20

2 Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los
valores de la tabla 4.3:
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Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Cumplimiento del CTE
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Tramo considerado

Diametro nominal del tubo de

Acero () Cobre o plastico (mm)
NORMA | PROYECTO | NORMA | PROYECTO
X AIir_nentacién a c_uarto himedo privado: Y, : 20 20
bano, aseo, cocina.
] Alimentacién a derivacion particular:. Y, : 20 :
vivienda, apartamento, local comercial
X Columna (montante o descendente) %a - 20 50
istribuidor principa =
X Distribuid incipal 1 25 50
[ | <50 kw o - 12 -
- 3 -
Alimentacién equipos de X 20 250 kW A 1 20 20
climatizacion X k\?\? - 500 1 -1 25 25
X > 500 kW 1V -1 s 32 -32

3.4 Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsiéon de ACS

Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo

que para redes de agua fria.

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara
que en el grifo mas alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3 °C

desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la
instalacion responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado

equilibrado hidraulico.

3 El caudal de retorno se podra estimar segln reglas empiricas de la siguiente

forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo.
De cualquier forma se considera que el diametro interior minimo de la

tuberia de retorno es de 16 mm.

b) los diametros en funcién del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.
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Tabla 3.4 Relacion entre didmetro de tuberia y caudal recirculado de ACS

| Diametro de la tuberia (pulgadas) | Caudal recirculado (I/h)
Y2 140
Ya 300
1 600
1Y 1.100
1% 1.800
2 3.300

3.4.3

3.4.4

Calculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno,
se dimensionarad de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

Calculo de dilatadores

En los materiales metdlicos se considera valido lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la
tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las
variaciones de temperatura. EI mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante
de las derivaciones mas proximas en los montantes

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

3.5.1

3.5.2

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua
fria como caliente, a los caudales nominales y maximos de la instalacion.

Calculo del grupo de presion

a) Célculo del depésito auxiliar de alimentacion
El volumen del depdsito se calcularda en funcién del tiempo previsto de
utilizacion, aplicando la siguiente expresién: v =Q-t-60 (4.1)

Siendo:

\ es el volumen del depdsito [I];

Q es el caudal méaximo simultaneo [dm?/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimacion de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de la
norma UNE 100 030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen debera ser suficiente para contener 3
dias de reserva a razdn de 200l/p.dia.

b) Calculo de las bombas

1 El calculo de las bombas se hara en funcion del caudal y de las presiones
de arranque y parada de la/s bomba/s (minima y maxima respectivamente),
siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo
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c)

d)
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caso la presion sera funcion del caudal solicitado en cada momento y
siempre constante.

El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo
convencional, excluyendo las de reserva, se determinara en funcién del
caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para caudales de hasta
10 dm?s, tres para caudales de hasta 30 dm®/s y 4 para méas de 30 dm®/s.

El caudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacién o
caudal punta y vendra fijado por el uso y necesidades de la instalacion.

La presion minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura
geométrica de aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de
carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Calculo del depésito de presién:

1

Para la presibn maxima se adoptara un valor que limite el nUmero de
arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo mas posible
la vida atil del mismo. Este valor estara comprendido entre 2 y 3 bar por
encima del valor de la presion minima.

El calculo de su volumen se hara con la férmula siguiente.
Vn = PbxVa/Pa 4.2)

Siendo:

Vn  es el volumen Util del depdsito de membrana;
Pb  esla presion absoluta minima;

Va es el volumen minimo de agua;

Pa esla presion absoluta maxima.

Calculo del digmetro nominal del reductor de presion:

1

El diametro nominal se establecera aplicando los valores especificados en
la tabla 4.5 en funcién del caudal maximo simultaneo:

Tabla 3.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal maximo
simultaneo

Diametro nominal del Caudal maximo simultdneo

reductor de presion dmd/s | m’h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 47
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0
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3.5.4
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2 Nunca se calcularan en funcion del diametro nominal de las tuberias.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
3.5.4.1 Determinacioén del tamano de los aparatos dosificadores

1 El tamano apropiado del aparato se tomara en funcion del caudal punta en
la instalacién, asi como del consumo mensual medio de agua previsto, o en
su defecto se tomara como base un consumo de agua previsible de 60 m®
en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el ACS, y de 30 m® en
6 meses si sblo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracién de
ACS.

2 El limite de trabajo superior del aparato dosificador, en m®h, debe
corresponder como minimo al caudal maximo simultdneo o caudal punta
de la instalacion.

3 El volumen de dosificacion por carga, en m® no debe sobrepasar el
consumo de agua previsto en 6 meses.

3.5.4.2 Determinacion del tamano de los equipos de descalcificacion
Se tomara como caudal minimo 80 litros por persona y dia.
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