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DEPOSITO DE GASOIL DE DOBLE PARED AEREO
V=2000L   DIMENSIONES: 3000x900 mm
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DESCRIPCION

CUERPO DE CONTROL

CUERPO DE IMPULSIÓN

1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL.
2. ASPIRACIÓN
3. SONDA EDM-40
4. TELEINDICADOR EDM-40 CON DOS RELÉS
5. KIT AVISADOR DE LLENADO
6. TUBO DE ASPIRACIÓN.
7. FILTRO.
8. VACUÓMETRO.
9. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO.
10. ELECTROBOMBA DE ENGRANAJE GASÓLEO.
11. VÁLVULA ANTIRRETORNO .
12. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO.
13. MANÓMETRO 0-40 BAR.
14. PPRESOSTATO DSSG1
15. VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO REGULABLE
16. VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA 
17. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO.
18. SISTEMA DE GOBIERO ELÉCTRICO DEL G.P.
19. FILTRO
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20. ELECTROVÁLVULA N/C CON DETENTOR.
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GRUPO ELECTRÓGENO EMJ-300

LEYENDA

TUBERIA DE GASOIL

BOMBA DE TRASIEGO

LLAVE DE CORTE

MONTANTE

3.- SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LOS CONDUCTOS DE GASOIL ATRAVIESEN

ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC

DE GASOIL SERA ACERO SEGUN NORMA UNE 19046

1.-

2.- EL MATERIAL DE LA RED INTERIOR DE GASOIL SERA COBRE UNE-EN 1.057

EL MATERIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO

4.-

DEL RECINTO DONDE ES ENCUENTRA UBICADO DEBE SER SUPERIOR O IGUAL

LA DISTANCIA DESDE CUALQUIER PUNTO DEL DEPOSITO A LAS PAREDES O TECHO

A 400mm

NOTA:

FILTRO

LLAVE DE CORTE

BOMBA DE TRASIEGO

NOMENCLATURA
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ASPIRACIÓN

INDICADOR DE NIVEL

21. VENTILACION.
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GRUPO ELECTRÓGENO
SALA DEGARAJE

DEPOSITO DE GASOLEO
SALA DE

EXTERIOR

GA01

ESQUEMA DE GASÓLEO Y

GRUPO ELECTRÓGENO

GASÓLEO
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