ARMARIO DE REGULACION|
EN LAS INMEDIACIONES
DEL EDIFICIO

PREVISION COCINA
"

TUBERIA PE ENTERRADA B
I o
TUBERIA 4° | | | N 5 vENTIAC 1oR:
ENVAINADA ' | RENLLA:350x300 mm
HASTA SALA GALDERA | | SE SITUARA A MENOS DE 30 CM DEL TECHO
1 T — EXTERIOR
| | DIMENSIONES: 1.2xT6 m
COMUNICA DIRECTAMENTE CON EL EXTERIOR
| IruBER\'A 4" ENVAINADA 6|
*|HASTA SALA CALDERA SALA DE CALDERAS
OR GARAJE TUBERIA 4" TUBERIA 2 1/2° 1
=4
TUBERIA 2 1/2° TUBERIA 21/2"
C_1
TADOR 1
LA PARTE SUPERIOR A 50 CM DEL SUELO
PL. SOTANO
CALDERA DE CONDENSACION CALDERA DE CONDENSACION CALDERA DE CONDENSACION
A GAS NATURAL /A GAS NATURAL A GAS NATURAL
LEYENDA INSTALACION GAS NATURAL
[ 1] ESTACION DE REGULACION EXISTENTE
DETALLE DE LLAVE DE PASO DETALLE TUBO ENVAINADO iF TOMA DE GAS
b ELECTROVALVULA
—7/ | TOMA PARA PREVISION FUTURA
MATERIALES
B CONTADOR EXISTENTE
- Acero estirado o soldado espesor S/UNE 60.309
- Cobre S/UNE 37.141 CONDUCCION DE GAS
) - Poliefileno S/UNE 53.333
IGL5  Lave de paso IGL1 IGL-1 Tubo de acero. Recibido a la - Fundicion ddctily gris (solo 12y 2° familia) o CONDUCCION DE GAS ENVAINADA

Roscada al tubo mediante ra-
cor esfera-cono, fipo "ermeto”
o similar. Se dispondran gra-
pas antes y despues del ac-
cesorio para su fiacion.

fabrica mediante grapas cada
1000 mm. Ventilado por am-
bos extremos. El diametro in-
terior de Ia funda sera 10 mm
mayor que el diametro exte-
rior del tubo que protege.

La conduccion interior no lle-
vara accesorios ni derivacio-
nes y todas las uniones iran
soldadas.

- Fibrocemento S/UNE 88.203 (1° y 2° familia MPA y BP)
- PVC S/UNE 53.163 (1°y 2° familia BP)

PRUEBAS EN OBRAS

- Pruebas de estanqueidad-Aire, agua o gas

Presion Tiempo con Tiempo sin
Comprobacién  comprobacién
lnfas Lnias
MPA 1 bar 1 hora 6 hora
B8P 1 bar 1hora

'SE MANTIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXISTENTES EN LA INSTALACION,

DESMONTANDOLOS DE SU POSICION INICIAL Y COLOCANDOLOS POSTERIORME]

LA NUEVA SALA DE CALDERAS:
- CONTADOR Y 5US ACCESORIOS.
- RAMPA DE GAS, COMPUESTA DE:
1. ENTRADA DE GAS (CONEXION DE GAS DE CALDERA A INSTALACION)
2. FILTRO DE GAS.
3. ENLACE DE TRES PIEZAS PARA FACIL DESMONTAJE.
4. ELECTROVALVULA DOBLE DE GAS.
5. LLAVE DE CORTE
6. CONEXION DE SEGURIDAD PARA PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE AIRE.

7. BRIDA DON CONJUNTO MOTOR-VENTILADOR, PARA ACOPLAR A BRIDA|

CUERPO DE CALDERA.
8. CONEXION CON QUEMADOR,

TE

RAMPA DE GAS EXISTENTE

(=]
=

REGULADOR

IDEL

NOTAS INSTALACION DE GAS -

1.- EL PASO DE CUALQUIER TUBERIA DE GAS PATINILLOS. FALSOS TECHOS Y ZONAS NO VENTILADAS SE
EFECTUARA BAJO TUBERIA ENVAINADA, CON SUS EXTREMOS VENTILADOS.

2.- EL MATERIAL DE LA RED GENERAL EXTERIOR DE GAS NATURAL SERA ACERO NEGRO S/S UNE 19.045.
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SEGURIDAD AEREA
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Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112

PARA LA SEDE DE AESA

Plano:

ESQUEMAS VERTICALES
GAS NATURAL

Situacion: P° Castellana, 112. Madrid
=)

Escala: S/E Fecha: NOVIEMBRE 2016
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Argquitecto:

VICENTE OLMEDILLA RAMOS
VOARQ
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