
DETALLE DE ELECTROVÁLVULAS

ON Gas Natural 30 cm.

DETALLE DE SONDA PARA DETECTORES DE FUGAS DE GAS Serie Industrial

3,
43

1,
56

2,34

TUBO DE PVC.
Ø160MM.

SILICONA.

MASILLA.

CINTA ADHESIVA
ANTICORROSIÓN.

CONDUCCIÓN GAS.

IGL-5

IGL-5
LLAVE DE PASO ROSCADA AL TUBO
MEDIANTE RACOR ESFERA-CONO,
TIPO "ERMETO" O SIMILAR.
SE DISPONDRAN GRAPAS ANTES Y
DESPUES DEL ACCESORIO PARA SU
FIJACION.

Honeywell CLASE ''A'' - SERIE VE4000S

DETALLE DE LLAVE DE PASO

DETALLE DE PASAMUROS

D

1000

>200

IGL-1

DETALLE TUBO ENVAINADO

IGL-1     Tubo de acero. Recibido a la

              fabrica mediante grapas cada

              1000  mm.  Ventilado por am-

              bos extremos. El diametro in-

              terior de la funda sera 10 mm

              mayor que el diametro exte-

              rior del tubo que protege.

              La conduccion interior no lle-

              vara accesorios ni derivacio-

              nes y todas las uniones iran

              soldadas.

MATERIALES

- Acero estirado o soldado espesor S/UNE 60.309

- Cobre S/UNE 37.141

- Polietileno S/UNE 53.333

- Fundición dúctil y gris (solo 1ª y 2ª familia)

- Fibrocemento S/UNE 88.203 (1ª y 2ª familia MPA y BP)

- PVC S/UNE 53.163 (1ª y 2ª familia BP)

- Pruebas de estanqueidad-Aire, agua o gas

PRUEBAS EN OBRAS

Tiempo con

comprobación

juntas

1 horaMPA

BP

1 bar

1 bar

Presion

6 hora

1 hora

Tiempo sin

comprobación

juntas

200

PE

Ac

ENLACE MONOBLOCK

500

PROTECCIÓN DEL ENLACE

VAINA METÁLICA DE

DETALLE DE TALLO

IGL - 9 CONTADOR. ANCLADO A LA FABRICA

< 2200

IGL-9

LLAVE DE PASO

REGULADOR

GRUPO REDUCTOR DE GAS
SIN ESCALA

DE RED
GENERAL

CONTADORES
A BATERÍA DE

TOMA DE PRESIONES
DE BAJA

REGULADOR

VALVULA DE
CORTE BAJA
PRESIÓN

TOMA DE PRESIONES

TAPÓN VACIADO

VALVULA DE CORTE
MEDIA PRESIÓN

TOMA DE PRESIONES
DE MEDIA

1/4" LLAVE DE ESPERA
CON TAPÓN CIEGO

FILTRO

PLETINA SOLDADA AL TRAMEX

CONJUNTO DE TUERCA
Y CONTRATUERCA

PLETINA 25X3Ø
ABRAZANDO A CONDUCTO

VARILLA DE SOPORTE
Ø10 mm.(MIN)

Altura varible

DETALLE DE SOPORTE DE
TUBERIA  SIN ESCALA

TUBERIA DE GAS MINIMO 0,50 m.

TUBERIA DE GAS

MINIMO 0,30 m.

(CURSO PARALELO)

MINIMO 0,30 m.

(CRUCE)

OTRO SERVICIO

DISTANCIA INFERIOR

A LA MINIMA

PROTECCION

TUBERIAS DE GAS

MALLA SEÑALIZADORA

DE LA PRESENCIA DE LA

TUBERIA

G

A

S

G

A

S

G

A
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DETALLE DE ZANJAS

S/E

GN05

DETALLES GENERALES

 GAS NATURAL
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