
CUBIERTA P6

S: 244.83 M2
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PANELES SOLARES ACS

CUART.
MAQ.

CUBIERTA P6

S: 39.66 M2

CUBIERTA P8

S: 45.77 M2

CUBIERTA P5
S: 408.78 M2

CUBIERTA P4

S: 573.68 M2

CUBIERTA P3
S: 186.26 M2

LEYENDA

SANEAMIENTO ENTERRADO TUBO  P.V.C.

TUBERÍA CONDENSACIÓN DE FANCOILS

BAJANTE FECALES

Ø110
VF-1 Ø110

BF-2

SALIDA DE VENTILACIÓN PRIMARIA
DE LA BAJANTE DE FECALES.
SOBRESALE 1m COMO MÍNIMO
POR ENCIMA DE LA CUBIERTA.
TERMINACIÓN EN CAPERUZA

SALIDA DE VENTILACIÓN PRIMARIA
DE LA BAJANTE DE FECALES.
SOBRESALE 1m COMO MÍNIMO
POR ENCIMA DE LA CUBIERTA.
TERMINACIÓN EN CAPERUZA

LA PENDIENTE MINIMA EN COLECTOR Ø110ES COLGADOS 1%
LA PENDIENTE MINIMA EN COLECTOR Ø110ES ENTERRADOS 2%
LAS BAJANTES DE FECALES DISPONDRAN DE VENTILACIÓN PRIMARIA
PROLONGANDO AL MENOS 1 METRO LA PROPIA BAJANTE POR
EN ENCIMA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

NOTA: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SECTORIZACIÓN
DEL EDIFICIO SE DISPONDRÁN COLLARINES
INTUMESCENTES PARA LAS BAJANTES Y COLECTORES DE
Ø110 O SUPERIOR
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PLANTA CUBIERTA

 SANEAMIENTO
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PARA LA SEDE  DE AESA
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