SIN ESCALA

DETALLE RECOGIDA COLECTORES HORIZONTALES GENERALES
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EVACUACION EN POSICION HORIZONTAL

DETALLE REGISTRO COLECTOR DE SANEAMIENTO
SIN ESCALA
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REGISTRO

SECCION 2-2

Escala: 1:5

SUMIDERO SIFONICO

TELA ASFALTICA
PENETRA EN SUMIDERO
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DETALLE SUJECCION TUBERIA SANEAMIENTO A FORJADO
SIN ESCALA

LEYENDA

TUBERIA CONDENSACION DE FANCOILS

F— — 0
| s ——

SANEAMIENTO ENTERRADO TUBO P.V.C.
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SIFON INDIVIDUAL
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BAJANTE FECALES

LA PENDIENTE MINIMA EN COLECTOR @110ES COLGADOS 1%

LA PENDIENTE MINIMA EN COLECTOR @110ES ENTERRADOS 2%

LAS BAJANTES DE FECALES DISPONDRAN DE VENTILACION PRIMARIA
PROLONGANDO AL MENOS 1 METRO LA PROPIA BAJANTE POR

EN ENCIMA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

NOTA: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SECTORIZACION
DEL EDIFICIO SE DISPONDRAN COLLARINES

INTUMESCENTES PARA LAS BAJANTES Y COLECTORES DE

@110 O SUPERIOR

ESPECIFICACIONES DE SANEAMIENTO

01.- EL SISTEMA DE EVACUACION SERA UNITARIO, CON VENTILACION
PRIMARIA Y BAJANTES DE PVC DISPUESTAS EN PATINILLOS Y/O

MOCHETAS

02.- LA RED VERTICAL DE DESAGUES IRA SOPORTADA CON GRAPAS Y
ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO, CON JUNTAS DE GOMA
PARA EVITAR LA TRANSMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

PRODUCIDAS POR LAS DESCARGAS.

03.- CUANDO UNA BAJANTE ATRAVIESE DOS SECTORES DE INCENDIO
DIFERENTES SE INTERPONDRAN ABRAZADERAS INTUMESCENTES.

04.- SE EVITARA QUE LOS TUBOS QUEDEN FIJOS EN LOS PASOS DE
FORJADOS, MUROS O SOLERAS POR LO CUAL SE DOTARA DE

PASATUBOS A TODOS LOS TALADROS.

05.- TODA LA RED HORIZONTAL SE PROYECTA EN TUBERIA DE PVC
SANITARIO, CON PENDIENTE MAYOR O IGUAL AL 1% EN LOS TRAMOS
QUE DISCURREN COLGADOS. TODA LA RED HORIZONTAL DISCURRIRA

POR EL TECHO EXCEPTO EN PLANTA CUBIERTA.

06.- LA RED DISPONDRA DE UNA TAPA DE REGISTRO CADA 8 m Y
ADEMAS UNA POR CADA DOS ENTRONQUES Y UNA CADA CAMBIO

DE DIRECCION DEL COLECTOR.

SIN ESCALA
LA FIJACION SE REALIZARA CON EL SUELO O PARED CON UNA
ABRAZADERA DE FIJACION (PF) EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO (PG) EN LAS
MISMAS INTERMEDIAS.
LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE DE SER: 10x @ mm,
EJEMPLO EN TUBOS DE 3 m:
DIAMETRO DE
TUBOS mm 40 50 75 110 125 160
DISTANCIA ENTRE
ABRACADERAS mm 0.4 0.5 0.7 1 1 1.5
PF
DETALLE DE BAJANTE AL PASO DE FORJADO
SIN ESCALA
PASAMUROS BAJANTE
FORJADO
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Varillas roscadas
de 8 mm. @ (minimo)

Conjunto de tuerca

y contra-tuerca
Taco

En la zona de soporte también
se recubrird con manta de roca
de 80 mm y se sellard con cinta
adhesiva todo el contorno

Tuberia

Pletina tipo abrazadera
galvanizada

NOTA:
La disposicidon de tuberia aislada corresponde al paso por salas.

07.- LA RED ENTERRADA SE REALIZA MEDIANTE TUBOS DE PVC, CON
REGISTROS CADA 15 m.

URCULO

URCULO INGENIEROS

¢/ Saturnino Calleja 16, 42 planta 28002 MADRID
tif. 915195496 / 7 ZEN@urculoingenieros.com
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AESA

Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112

PARA LA SEDE DE AESA
Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano: DETALLES GENERALES z@
SANEAMIENTO IS 1 3
Escala: S/E Fecha: NOVIEMBRE 2016
Arquitecto:
VICENTE OLMEDILLA RAMOS
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OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS

¢/ San Conrado, 7 1°C - 28011 Madrid - T 913 669 780 - www.voarg.com




	Planos y vistas
	Modelo


