FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS

DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD.

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA.

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.5m. SOBRE LA TUBERIA.

EXCAVACION MANUAL. Il
_
PELIGRO [ PEUGRO |
TUBERIA DE | CABLES CON |
HILERA DE LADRILLOS GAS | TENSION |
Nl

BANDA DE PLASTICO

A COLOCAR EN ACCESO A GARAJE

2.00

SENAL MOYIL DE

APROXIMACION A OBRA

LUCES DESTELLEANTES

PELIGRO
ZONA DE OBRAS

AMARILLO

LUZ DESTELLEANTE

BATERIA

|

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

@30

CONO BALIZAMIENTO

50

. /

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GALIBO DE OBRA

BANDA DE PLASTICO DE

VARIABLE

VALLAS DESVIO TRAFICO

CINTA BALIZAMIENTO

CORDON BALIZAMIENTO

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE PROHIBICION.

o

71

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103

DIMENSIONES (mm.)

D d e

594 420 44

420 297 31

297 210 17
210 148 16
148 105 11
105 74 8

@

SENAL
N©° B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
PROHIBIDO HACER FUEGO Y
. PROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO EL PASO A TODA
REFERENCIA PROHIBIDO FUMAR LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES FUEGO CON AGUA PROHIBIDO EL PASO PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO FUMAR
CONTENIDO CIGARRILLO ENCENDIDO CERILLA ENCENDIDA PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO A TODA
GRAFICO PERSONA AJENA A LA OBRA

NOTAS:

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

URcuULO

R. URCULDO INGENIEROS CONSULTORES S. A
¢/ Saturnino Calleja 16, 42 planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 ZEN@urculoingenieros.com

Propiedad: =
AGENCIA ESTATAL DE ﬁ"’ e =
SEGURIDAD AEREA e AESA

Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112
PARA LA SEDE DE AESA
Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano DETALLES 2 . @
SEGURIDAD Y SALUD ESSOB
Escala: S/E Fecha: NOVIEMBRE 2016
Arquitecto:
VICENTE OLMEDILLA RAMOS

VOARQ
OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS
¢/ San Conrado, 7 1°C - 28011 Madrid - T 913 669 780 - www.voarg.com
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