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87105
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420
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DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103
(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SÍMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIÁNGULO)
COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

PELIGRO POR MAQUINARIA

REFERENCIA

REFERENCIA

CONTENIDO
GRÁFICO

SEÑAL

oN

CONTENIDO
GRÁFICO

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

PELIGRO POR

PRECAUCIÓN

B-3-7

SIGNO DE ADMIRACIÓN

(3)

SEÑAL

oN B-3-1

(1)

GOTA SOBRE UNA BARRA Y

PELIGRO DE CORROSIÓN

SOBRE UNA MANO

LÍQUIDO QUE CAE GOTA A

A DISTINTO NIVEL

CAÍDA A DISTINTO NIVEL

PELIGRO POR CAÍDAS

B-3-9

AL MISMO NIVEL
PELIGRO POR CAÍDAS

CAÍDA AL MISMO NIVEL

PRECAUCIÓN

BOMBA EXPLOSIVA

PELIGRO DE EXPLOSION

PESADA EN MOVIMIENTO

MÁQUINA EXCAVADORA

B-3-8

LLAMA

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE INCENDIO

(3) (3)

B-3-10

PRECAUCIÓN

PELIGRO POR CAÍDA

OBJETOS CAYENDO

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

PELIGRO DE INTOXICACIÓN
PRECAUCIÓN

(3)

B-3-11

(3)

SUSPENDIDAS
PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDA

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE SACUDIDA

FLECHA QUEBRADA (SÍMBOLO
N 5036 DE LA PUBLICACIÓN 417B

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

B-3-3B-3-2

(1) (1)

B-3-4

(1)

B-3-5

(1)

B-3-6

(1)

m

l
L

CONTENIDO
GRÁFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

D

COLOR DE FONDO: VERDE

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

SEÑALES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA

B-4-1 B-4-2

FLECHA DE DIRECCIÓN

DE DIRECCIÓN HACIA...
INDICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN DE PRIMEROS DIRECCIÓN HACIA

PRIMEROS AUXILIOS

B-4-3 B-4-4

(1) (1) (3) (3)

AUXILIOS

CRUZ GRIEGA Y
FLECHA DE LOCALIZACIÓN

CRUZ GRIEGA Y
FLECHA DE DIRECCIÓN

(*)

(*)

B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA
PROTECCIÓN OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCOCABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACIÓN

OBLIGACIÓN EN GENERAL

o

SEÑAL

N

REFERENCIA

GRÁFICO
CONTENIDO

CONTENIDO
GRÁFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

GUANTES DE PROTECCIÓN

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES
PROTECCIÓN OBLIGATORIA

CINTURÓN DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
CINTURÓN DE SEGURIDAD

B-2-8 B-2-9

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCIÓN OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN OBLIGATORIA
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 
UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCIÓN OBLIGATORIA
DEL OÍDO

AURICULARES
CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCIÓN OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

ELIMINACIÓN OBLIGATORIA
DE PUNTAS

TABLÓN DEL QUE SE
EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2)

(2) (2) (3) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103
(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACIÓN

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AÚN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

(3)

USO DE GAFAS
O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

OBREROS

SILBAR OBREROS

LETRA S
LEYENDA INDICADORA

OBREROS EN VÍA

1 2 3 4 5

6

LEVANTAR LA CARGA
LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA

LEVANTAR LA CARGA
LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

BAJAR LA CARGA

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MÁQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SEÑALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN
SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGA
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA10

DIRECCIÓN INDICADA POR
GIRAR EL AGUILÓN EN LA11
EL DEDO

12 AVANZAR EN LA DIRECCIÓN
INDICADA POR EL SEÑALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA 9 LENTAMENTE
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

ELÉCTRICA

DESPRENDIMIENTO DE OBJETOS

ESS04

DETALLES 3

 SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto:

Situación: Pº Castellana, 112. Madrid
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