SENALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

DIMENSIONES (mm.)
COLOR DE FONDO: AMARILLO () L [ m
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (¥) 594 492 30
D
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 420 348 21
Y UNE 48-103
297 246 15 NOTAS:
210 174 1 (1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
148 121 8 (3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
105 87 5
COLOR DE FONDO: VERDE (%)
m SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (%)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
SENAL
N©° B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-3-4 B-3-5 B-3-6 (1) (1) (3) (3)
. PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION
REFERENCIA PRECAUCION PELIGRO DE INCENDIO PELIGRO DE EXPLOSION PELIGRO DE CORROSION PELIGRO DE INTOXICACION PEL'GRE?E%'%SQ(/?\UD'DA
. LIQUIDO QUE CAE GOTA A FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO -
CONTENIDO SIGNO DE ADMIRACION LLAMA BOMBA EXPLOSIVA GOTA SOBRE UNA BARRA'Y | CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS [N 5036 DE LA PUBLICACION 4178 SENAL
GRAFICO SOBRE UNA MANO DE LA CEl)(=UNE 20-557/1)
N© B-4-1 B-4-2 B-4-3 B-4-4
N INDICACION GENERAL LOCALIZACION DE PRIMEROS DIRECCION HACIA
SENAL REFERENCIA PRIMEROS AUXILIOS DE DIRECCION HACIA AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS
CONTENIDO CRUZ GRIEGA FLECHA DE DIRECCION CRUZ GRIEGAY | CRUZ GRIEGA Y |
GRAFICO FLECHA DE LOCALIZACION FLECHA DE DIRECCION
N©° B-3-7 B-3-8 B-3-9 B-3-10 B-3-11
PELIGRO POR PELIGRO POR MAQUINARIA PELIGRO POR CAIDAS PELIGRO POR CAIDAS PELIGRO POR CAIDA PELIGRO POR CARGAS NOTAS:
REFERENCIA DESPRENDIMIENTO PESADA EN MOVIMIENTO AL MISMO NIVEL A DISTINTO NIVEL DE OBJETOS SUSPENDIDAS
(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
CONTENIDO | DESPRENDIMIENTO EN TALUD MAQUINA EXCAVADORA CAIDA AL MISMO NIVEL CAIDA A DISTINTO NIVEL OBJETOS CAYENDO CARGA SUSPENDIDA (2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE OBLIGACION

CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
DIMENSIONES (mm.)

SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

D ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
594 LAS MISMAS SENALES.

NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.

420
297 ‘l LEVANTAR EL AGUILON O LEVANTAR LA CARGA LEVANTAR EL AGUILON O )
NOTAS: LEVANTAR LA CARGA PLUMA LENTAMENTE PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
210 ) PLUMA Y BAJAR LA CARGA
COLOR DE FONDO: AZUL (*) - ;
(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*) 148 (2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 105 POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

Y UNE 48-103 (3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(M
SENAL
BAJAR EL AGUILON O PLUMA -| O BAJAR EL AGUILON O PLUMA
LENTAMENTE Y LEVANTAR LA CARGA
N©° B-2-1 B-2-2 B-2-3 B-2-4 B-2-5
3 PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA
REFERENCIA OBLIGACION EN GENERAL DE LA VISTA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS DE LA CABEZA DEL OIDO
CONTENIDO . CABEZA PROVISTA DE CABEZA PROVISTA DE CABEZA PROVISTA DE CASCOS
CRAFICO SIGNO DE ADMIRACION GAFAS PROTECTORAS UN APARATO RESPIRATORIO | CABEZA PROVISTA DE CASCO RICULARES
-l GIRAR EL AGUILON EN LA -l AVANZAR EN LA DIRECCION
SENAL DIRECCION INDICADA POR INDICADA POR EL SENALISTA
EL DEDO
lﬂ R CULDO
|OBREROS| R URCULO INGENIEROS CONSULTORES S A
¢/ Saturnino Calleja 16, 42 planta 28002 MADRID
N©° B-2-6 B-2-7 B-2-8 B-2-9 B-2-10 < > tlf. 915195496 / 7 ZEN@urculoingenieros.com

PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA ELIMINACION OBLIGATORIA USO, OBLIGATORIO USO DE GAFAS

REFERENCIA DE LAS MANOS DE LOS PIES DE PUNTAS CINTURON DE SEGURIDAD O PANTALLAS SILBAR OBREROS Propiedad:
’ AGENCIA ESTATAL DE inssrths =

CONTENIDO : TABLON DEL QUE SE - LETRA S , 2 OLFOMINTG
CRAHC GUANTES DE PROTECCION CALZADO DE SEGURIDAD [ABLON DEL QUE SE CINTURON DE SEGURIDAD GAFAS Y PANTALLA LEYENBE’?R'S?LCNAVDSRA SEGURIDAD AEREA AE SA

Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO

PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112
PARA LA SEDE DE AESA
Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano: DETALLES 3 @
SEGURIDAD Y SALUD = ESSO4

Escala: S/E Fecha: NOVIEMBRE 2016

Arquitecto:

VICENTE OLMEDILLA RAMOS

VOARQ
OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS
¢/ San Conrado, 7 1°C - 28011 Madrid - T 913 669 780 - www.voarg.com
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