LEYENDA
EXTINTOR DE POLVO SECO POLIVALENTE

21A/1138

C0O2
/A | EXTINTOR DE CO2

@25+ | B, E. DE @ 25mm.

——— | TUBERIA ACERO

COLUMNA SECA EXISTENTE

EXTINTOR DE POLVO SECO POLIVALENTE EXITENTE

EXTINTOR DE CO2 EXISTENTE
B.I. E. DE @ 25 mm. EXISTENTE SE MANTIENE POSICION

TUBERIA ACERO EXISTENTE

B. 1. E. DE @ 25 mm. DESPLAZADA

>~ | DESAGUE

NOTA:
SE RECUPERAN LOS EXTINTORES EXISTENTES EN LA PLANTA,

ACOPIANDOLOS EN LUGAR INDICADO POR LA DF PARA

COLOCARLOS EN SU POSICION FINAL AL TERMINAR LA
OBRA.

SE RECUPERAN LA SENALIZACION, ACOPIANDOLOS EN
LUCAR INDICADO POR LA DF PARA COLOCARLOS EN SU
POSICION FINAL AL TERMINAR LA OBRA.

VER ESQUEMA DE BIES.

EL GRUPO DE INCENDIOS ES EL EXISTENTE EN LA

INSTALACION. SE TRASLADARA DESDE SU POSICION
ACTUAL AL CUARTO DE GRUPO DE INCENDIOS DE PLANTA
SOTANO 2. ESTA COMPUESTO DE UNA BOMBA DIESEL,
OTRA ELECTRICA Y UNA AUXILIAR JOCKEY, ASi COMO
TODOS LOS ACCESORIOS QUE LA COMPONEN (DEPOSITO
HIDRONEUMATICO, BANCADA, VALVULA DE CORTE,
ANTIRRETORNO, AISLAMIENTO PARA CADA BOMBA,
MANOMETROS, PRESOSTATOS, COLECTOR COMUN DE
IMPULSION, CUADROS ELECTRICOS DE FUERZA Y CONTROL,
YA co2 SOPORTES DEL CUADRO...
@ SE INSTALARA UNA NUEVA CHIMENEA QUE SUBA POR
PATINILLO 2 HASTA CUBIERTA CUMPLIENDO LA NORMATIVA
LEGAL VIGENTE.

ALIMENTACION DE ALIMENTACION DE
BIES EXISTENTE, A BIES EXISTENTE, A >
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NOTAS AL INSTALADOR

1.- EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION

COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO GARANTIZARLO DURANTE
co2 EL TEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

v 2.- EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA EN
21A/1138 SERVICIO, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION, TANTO DE LA
_ COMPARIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS

ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION
b POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.
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21A/113B \ 3.- SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN PLANOS SE
DEPOSITO DE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO.
INCENDIOS

A 4.- EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION EJECUTADA, SEA
DEPOSITO CORRECTA, TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.
DE e —

GASOLEO

5.- EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

6.- EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACION ENTRE LAS
DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUEN LA ESTETICA O EL FUTURO

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES
CON DETALLE DE SALIDA DE LOS MISMOS, RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, RECORRIDOS VISTOS EN

TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC. ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU
EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
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