LEYENDA NOTA:

LSADOR MAN ALARMA LA INSTALACION DE DETECCION EN CADA PLANTA ESTA COMPUESTO POR:
PU UAL DE - DETECTORES OPTICOS INSTALADOS EN FORJADO EN LOS ALVEOLOS ENTRE VIGAS.

CAMPANA O SIRENA DE ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES OPTICOS EN PLACAS DE FALSO TECHO.
- PULSADORES
RETENEDORES - SIRENAS

5 : - RETENEDORES

DETECTOR PARAHUMOT (MOA70) CEN LA INSTALACION SE COMPLETA CON DIVERSOS MODULOS QUE MANDAN

MODULO DE 1 SALIDA VIGILADA INFORMACION Y SON AVISADOS EN CASO DE INCENDIO, POR EJEMPLO: COMPUERTAS
DETECTOR OPTICO PARA HUMO T (-40 A 70) °C EN PLACAS DE FALSO TECHO CORTAFUEGO, CONTROL EXUTORIOS, CENTRAL DE GAS, CENTRAL DE GASOLEO,

VENTILACION DE GARAJES... ESTOS MODULOS SE DESCRIBEN EN PRESUPUESTO Y
MODULO DE 2 SALIDA VIGILADA MEMORIA.

LA INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS PROYECTADA CUMPLE CON LA
MODULO DE 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA NORMA UNE:23007-14
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COMPUERTA CORTAFUEGOS

NOTAS AL INSTALADOR

1.- EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO,

AS[ COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2.- EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU
EJECUCION TODA LA INFORMACION, TANTO DE LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO
DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3.- SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN
PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO.

4.- EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION
EJECUTADA, SEA CORRECTA, TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU
FUNCIONAMIENTO.

5.- EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

6.- EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE
LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES
QUE A POSTERIORI PERJUDIQUEN LA ESTETICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES
CON DETALLE DE SALIDA DE LOS MISMOS, RECORRIDO POR FALSOS TECHOS,
RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC. ESTOS PLANOS

SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.
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