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Datos para el Punto de Referencia del Helipuerto nm NG
Valor estimado de la declinacién magnética para el w
1 de Enero de 2008 § =2° 21' Oeste :
La declinacion disminuye cada afio 6'
Convergencia de la cuadricula w=-1°21"'7"
Factor de escala = 1,0001332
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% ~
EMISIRECE
ELEV. (m) =7
0/
FIE 5% 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000m.
< T : : : : : : : : : |
. v‘ w’(A’ ESCALA GRAFICA
gt & 4 |
T A
LEYENDA
§ Zona de seguridad.
3.974.000 _H_ ° Area de servidumbre vulnerada por el terreno. Obstaculo.
Linea negra continua: Interseccion entre superficies.
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Umbrales
=S Area de aterrizaje y despegue
o
||||| Area de Aproximacién / Subida en el despegue
- Superficie de Aproximacion / Subida en el despegue
—_— Superficie de Transicion
— Superficie Horizontal
- DME
- Emisores / Receptores
P NDB
3.973.000
NG CONCEPTO FECHA POR
REVISIONES
Aena Aeropuertos DIRECCION DE PLANIFICACION
Espariclos DE INFRAESTRUCTURAS
< Acrea DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
CALETHARO HELIPUERTO DE CEUTA
DIBUJADO
m. COMPROBADO PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS
289.000 290.000 291.000 292.000 293.000 294.000 295000 | PROYECTADO SERVIDUMBRES DE HELIPUERTO
DRIGIDO Y mm_N<_DC_/\__nu._Nmm DE LAS _Zm._.~>_|>O_Ome
RADIOELECTRICAS AERONAUTICAS
HOJA N° PLANO N° FECHA ESCALA EDICION
1 Octubre 2008 1:10.000 (A1)




