
CAJON DE PLADUR PERIMETRAL DE 30 CM  HASTA LA ALTURA  DE LA VENTANA
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CAJAS DESPACHOS N29/N30 (PS1):
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A
- 1 PLACA CIEGA

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- DOBLE PORTA-RJ45. 1 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM2):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM3):
- 4 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM4):
- 3 TOMAS RED NORMAL
- 1 TOMA HDMI. TRANSICION ACODADA
- 1 PLACA CIEGA

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED ( PP1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

CAJAS SALAS REUNIONES PARA PROYECTOR (PT1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A
- 1 PLACA CIEGA

LEYENDA COMUN

PUESTO DE SUELO EMPOTRADO EN SOLERA (PS2):
- 4 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE SUELO EMPOTRADO EN SOLERA (PS3):
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED (PP2):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 CUADRUPLE. 3 PUNTOS UTP CAT6A

UCA

PAU

CAJA DE MECANISMOS DE SUPERFICIE:
 -PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A

CAJA DE MECANISMOS DE SUPERFICIE. WIFI:
 - PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUNTO DE ACCESO AL USUARIO
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