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UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

UPS 80 kVAs - A

500x850x1600

UPS 80 kVAs - B

500x850x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

CG SAI REPARTIDORES

1150x1900x193

CG SAI RAMA A

725x2035x485

CG SAI RAMA B

725x2035x485

CG GE

1450x2035x485 UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

UPS 80 kVAs - A

500x850x1600

UPS 80 kVAs - B

500x850x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

CAF_OFFICE (N,S) 600X1725X163

C.REP S-1_ZI (SAI REP)

CAF_S-1_ZI (N,S,SAI)

1150X1900X193

CAF_GARAJE(S)

575X1050X163

CG_PLANTAS ZD (N)

910X1550X268

CG_PLANTAS ZD (S)

330X1550X268

CG_PLANTAS ZD (SAI)

330X1550X268

CG_HUMEC. ZD (N)

660X1250X268

CAF_ALMACEN

575X600X163

CE_SALA CALDERAS (N)

575X1050X163

CG SAI REPARTIDORES

1150x1900x193

CG SAI RAMA A

725x2035x485

CG SAI RAMA B

725x2035x485

CG GE

1450x2035x485 UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

UPS 80 kVAs - A

500x850x1600

UPS 80 kVAs - B

500x850x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

BAT 80 kVAs - A

650x750x1600

UPS 15 kVAs - Existente

655x565x1420

CAF_OFFICE (N,S)

600X1725X163

C.REP S-1_ZI (SAI REP)

CAF_S-1_ZI (N,S,SAI)

1150X1900X193

CAF_GARAJE(S)

575X1050X163

CG_PLANTAS ZD (N)

910X1550X268

CG_PLANTAS ZD (S)
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CG_PLANTAS ZD (SAI)

330X1550X268

CG_HUMEC. ZD (N)
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CAF_ALMACEN
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CE_SALA CALDERAS (N)
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SALA DE RACK
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CANALIZACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA A/DE SÓTANO 2

CANALIZACIÓN
DE FIBRA ÓPTICA

CANALIZACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA A/DE BAJA CPD

RACK
CONTROL
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PAU
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100x60
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OPERADOR EXISTENTE
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NOTA:
MANGUERA DE 100 PARES

200x60
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BANDEJA CON TAPA DE
CONEXION ENTRE RITI Y SALA
DE OPERADORES
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SAI

X24

CAJAS DESPACHOS N29/N30 (PS1):
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A
- 1 PLACA CIEGA

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- DOBLE PORTA-RJ45. 1 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM2):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM3):
- 4 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EN MESA (PM4):
- 3 TOMAS RED NORMAL
- 1 TOMA HDMI. TRANSICION ACODADA
- 1 PLACA CIEGA

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED ( PP1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

CAJAS SALAS REUNIONES PARA PROYECTOR (PT1):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A
- 1 PLACA CIEGA

LEYENDA COMUN

PUESTO DE SUELO EMPOTRADO EN SOLERA (PS2):
- 4 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE SUELO EMPOTRADO EN SOLERA (PS3):
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED (PP2):
- 2 TOMAS RED NORMAL
- 2 TOMAS RED SAI
- PORTA-RJ45 CUADRUPLE. 3 PUNTOS UTP CAT6A

UCA

PAU

CAJA DE MECANISMOS DE SUPERFICIE:
 -PORTA-RJ45 DOBLE. 1 PUNTO UTP CAT6A

CAJA DE MECANISMOS DE SUPERFICIE. WIFI:
 - PORTA-RJ45 DOBLE. 2 PUNTOS UTP CAT6A

PUNTO DE ACCESO AL USUARIO

VD03

PLANTA SOTANO -1

VOZ Y DATOS

Proyecto:

Situación: Pº Castellana, 112. Madrid
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